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応用編 

このマニュアルは、1^^(下の製品に巧応しています。 

C31Odn/C51 0dn/CS30dn 




















〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


J 本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• C530dn 一 C530 

• C510dn 一 C510 

• C310dn 一 C310 

• Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版 一 Windows 7 《 

• Microsoft® Windows® 7 64-bit Edition operating system 日本語版 一 Windows 
7 (64bit 版） 

• Microsoft® Windows Vista® 64-bit Edition operating system 日本言吾版一 
Windows Vista (64 加版 ※ 

• Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit Edition operating system 日本語版 
一 Windows Server 2008 (64bit 版 ）※ 

• Microsoft® Windows Server® 2008 R2 64-bit Edition operating system 日本語版 
一 Windows Server 2008 (64bit 版 ※ 

• Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 一 Windows 
XP (x64 版 ※ 

• Microsoft® Windows Server® 200 3 x64 Edition operating system 日本語版一 
Windows Server 2003 (x64 赋 ※ 

• Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版 一 Windows Vista 《 

• Microsoft® Windows Server® 2008 operating system 日本語版 一 Windows 
Server 200 8 《 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 一 Windows XP 《 

• Microsoft® Windows Server® 2003 operating system 日本語版 一 Windows 
Server 200 3 《 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 一 Windows 2000 

• Windows 7 、 Windows Vista 、 Windows Server 2008. Windows XP 、 Windows 
Server 2003. Windows 2000 の総称一 Windows 

• PostScripts エ ミュレーシヨンー PSE、POSTSCRIPTS エ ミュレーシヨン、 
POSTSCRIPTS EMULATION 

※ 特に記載がない場合は 、 Windows 7、 Windows Vista、Windows Server 2008 、 
Windows XP、Windows Server 2003 には 64bit 版も含みます。 

このマニュアルは、特に表記がない限り、 C530 での操作手順を説明していまず。お使い 
の機種によっては、画面や操作手順が異なる場合があります。 

マーク 

プリンタを正しく動作させるためのを意や制限です。 

誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

—rn プリンタを使用するときじ巧っておくと便利なことや参考じなることです。 
パ J お読みじなることをお勧めします。 


J 諸ま意 


紙幣、有価証券などの印刷について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何 ( こ拘わ 6 ず、 
法律 ( こ違反し、罰せ 6 れます。 

関連法律 刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条 

通貨ぶ証券模造取締法第 1 条、第 2 条等 


電波障害防止について 


この装置は、クラス目情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを 
目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用さ 
れると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱 
いをしてください。 

VCCI-B 


局調ぶ規制しついて 


この装置は、「高調波電流規格 」 6C 61000 -3-2 適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび 
技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制 ( こより、本製品を使用できないこと 
があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せ 6 れることがありま 
すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースターについて 


当社は国際エネルギースタープ □ グラムの参加事業者として、本製品が国際ェ 
ネル半ースタープ □ グラムの基準 ( こ適合していると判断します。 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


VOC (揮発性有機化合物）の放散 


粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼン、 TVOC の放散については、エコマー 
ク N 0.122「プリンタ Version ^ の物質エミッションに関する認定基準 
を満たしています。 （ トナーは沖データ純正トナーカートリッジを使用し、 
白黒巧刷及びカラー巧刷を行った場合について、試験方法目 lue Angel RAL 
UZ - 122:2006の付録 2 ( こ基づき試験を実施しました。） 


プリンタに搭載のソフトウエアについて 



本製品は 、 RSA Security Inc . の RSA ® BSAFE ™ ソフ トウエアを搭載し 
ています。 



C 530 dn は、 IPv 6 Ready Logo Phase 1テストに合格しています。 


Candid は Adobe Carta に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG 、 Candid 、 Taffy は Agfa Monotype Corporation の名'国での登録商標または商 
標です。 

Univers 、 Helvetica 、 Palatino、Times は Linotype-Hell AG あるいはその子会社の 
各国での登録商標または商標です。 

ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman、ITC Zapf Dingbats は International 
Typeface Corporation のを国での登録商標または商標です。 

Arial、Times New Roman 、 Albertus、Gill Sans は The Monotype Corporation 
pic . の各国での登録商標または商標です。 

Wingdings は Microsoft Corporation の名'国での登録商標または商標です。 

Agfa か6ライセンスされた Marigold は Arthur Baker のを国での登録商標または商 
ネ示ごす 0 

平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 5 は、財団法人日本規格協会を中ん(こ制作グ 
ループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。 

SD メモリーカードは 、 SD Association の登録商標または商標です。 

SD □ゴは SD -3 C ， LLC の商標です。 

その他を社を、製品をは一般にを社の登録商標または商標です。 


商標につぃて 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server および Windows Vista は、 Micro ¬ 
soft Corporation の米国及び、その他の国(こおける登録商標または商標です。 
ProtecPaper 、 Val - Code 、 ProtecPrint、ProtecCheck は、沖電気工業株式会社の 
商標または登録商標です 0 

RSA は RSA Security Inc . の登録商標です。目 SAFE は RSA Security Inc . の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

Apple 、 Macintosh、Mac OS 、 EtherTalk 、 LaserWriter 、 Bonjour およひ frueType 
は、米国 Apple Inc . の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。 

Pos 松 cript は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 
Scalable Font は Agfa Monotype Corporation か 6 ライセンスされています。 

CG Omega は Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG Times は The Monotype Corporation のライセンスをうけた Times New Ro ¬ 
man を基にした Agfa Monotype Corporation の製品です。 

Taffy は Adobe Tekton Regular (こ対応する Agfa Monotype Corporation の製品 
です。 


本書について 

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来そ告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、 
記載もれなど、お気付きの点がありました6お買い求めの販売店(こご連絡<だ 
さい。 

4. 本書の内容(こ関して、運用上の影響(こつきましては3項(こかかわ6ず責任を負 
いかねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 

© 2010 Oki Data Corporation 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


j 使用許諾契約 


tTF に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用に 
なる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。 

お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読みく 
ださい。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約(こ同意いただい 
たちのとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やか(こお客様が購入された 
販売店に返ま P して <ださい。 

株式会社沖データ似下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づ 
きこのパ、ソケージに収納されているソフトウェア(ただし 、 Adobe Reader は除く 
ものとし、 tTF 「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾 
します。沖データは本ソフトウェアをお客様(こ使用許諾する権利を有しております。 

1. 使用範囲 

お客樹ま、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、 
当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュー 
夕にプ□グラムをインス I ルして、本ソフトウェアを使用することができま 
す。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製す 
ることができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 
沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード 
は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 
情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権まな6びに国 
際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、 
書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。 

に)第1条(こ定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貨与、 
レンタル、リース、譲ミ度、使用許諾することはできません。 


(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、 
逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

(己)お客様(こは本契約で認め6れた権利を除き、本ソフトウェア(こ関するいかな 
る権利もが与されません。 

3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

に)お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去すること 
(こより、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件(こ違反した場合(こは、沖データは、お客様(こ対してラ 
イセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合に 
は、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、 
本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェア(こ関して、 ]：> (下の 
ことを含む一切の保証をするものではありません。 

-本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が 
/得られること。 

-本ソフトウェア(こ瑕疵がないこと。 

-第兰者の権利を侵害していないこと。 

-特定の目的(こ適合していること。 

に)本ソフトウェアは、そ告なく改良、変更することがあります。 

5. 責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェア(こよって生じる、いか 
なる直接的、間接的、派生的な損害、損失(こ対しても、沖データがたとえそのよ 
うな損害の発生の可能性(こついて知6されていたとしても、また、それ6の損害 
についての請求が不法行為 （ 過失を含むがこれに限定されない）(こ基づくもので 
あれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づ<ものであれ、お客様に対して一 
切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに 
関連して生じた、第兰者か6なされるいかなる請求(こついても、沖データ及び沖 
データのライセンサーはお客様(こ対して一切責任を負担しないものとします。 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


6. 準拠ま 

本ソフトウェアについての使用許諾契約(こ関しては、契約の成立も含め日本ま 
を準拠まとします。 

ス契約の有効性 

本契約の一部が無効でま的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分 
の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。 

8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理ま、その他の関連法令•規則 
で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令-規則で禁止 
されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日本 
政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアか6作6れた製品を 
輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項(こ違反された 
場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。 

9. 兀主なも意 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対す 
る本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の□頭、 
書面またはその他の通信手段(こよる一切の合意(こ優先するお客様と沖データと 
の間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約(こ基づ<お客 
様の義務は、本契約(こ基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する 
義務を構成するものとします。 


なお、本ソフトウェア(こは、個別(こ使用許諾契約を有するものが含まれている場合 
がありますが、個別の使用許詰契約(こ同意された場合(こは、そのソフトウェア(こ関 
してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 

《 Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約(こ基づきお客様(こ配巧す 
るものです。お客様は Adobe Reader (こ含まれているエンドユーザ使用許諾契約 
書に同意すること(こより、アドビシステムズ社か6 Adobe Reader の使用を許詰 
されることになります。 


10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへのミま 
意） 

All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations is ¬ 
sued on or after December 1,199 己 is provided with the commercial license 
rights and restrictions described elsewhere herein . All Software provided to 
the U . S . Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 
199 己 is provided with "Restricted Rights " as provided for in FAR , 48 CFR 
52.227 -14 (JUNE 1987) or DFAR ，48 CFR 252.227 -7013 (OCT 1988 )，as 
applicable . 

本条項中で使用される " Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウエア 
を指すものとします。 


5 
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巨 


1 Windows ソフトウェア . 9 

カラーユーティリティ . 10 

PS ハーフトーン調整ユーティリティ . 10 

カラー調整ユーティリティ . 10 

色見本目 P 刷ユーティリティ . 10 

Profile Assistant . 10 

ネットワークユーティリティ . 13 

Configuration Tool . 15 

N に設定ツール ( Windows ). 23 

OKI LPR ユーティリティ . 29 

Network Extension . 40 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition .45 

Web Driver Installer .46 

Web ブラウザ .48 

TELNET .58 

ストレージデバイスマネージヤ . 59 

PDF Print Direct (C 530 dn のみ) .60 

プリントジヨブアカウンティング Lite. 62 

2 Macintosh ソフトウェア . 63 

Macintosh スクリーンフオント . 64 

MicrolinePS Utility . 65 

PS 八ーフトーン調整ユーティリティ . 67 

Web ブラウザ . 68 

N に設定ツール ( Macintosh ). 78 


次 

Profile Assistant . 83 

カラー調整ユーティリティ . 84 

3いろいろな用紙に EP 刷するための設定 . 87 

はがき、往復はがき、封筒(こ巧刷したい . 88 

ラベル紙(こ目 P 刷したい . 92 

任意の用紙サイズに巧刷したい（カスタムページ-長尺印刷） . 95 

A 4 とレターを同じサイズとして扱いたい（代替え用紙巧刷） . 98 

4便利な®刷機能 . 99 

複数ページを1枚に巧刷したい . 100 

複数枚(こ披;大して目 P 刷したい（ポスター印刷） . 102 

両面目 P 刷したい . 104 

モノクロ（白黒）の印刷速度を変更したい . 107 

フェイスアップスタッカを使ってページ順に取り化したい . 108 

トレイを自動的に選択したい . 109 

表紙のみ別のトレイか6給紙したい（表紙印刷） . 111 

同じ用紙サイズを大量(こ目 P 刷したい . 113 

用紙サイズを変更したい . 116 

ウォーターマークを巧刷したい（スタンプ巧刷） . 118 

文書を部単位で巧刷したい（了合巧刷) . 119 

パスワードを入力してか6印刷したい（認証目 P 刷） . 122 

機密文書や大切な書類を巧刷したい（暗号化認証印刷) . 12己 

コンピュータの開放を早くしたい（バッファ目 P 刷） . 128 

ジョブを保ちして繰り返し印刷したい . 129 

ル冊子を作りたい（製本巧刷） . 132 

フォームを登録したい（フォームオーバーレイ） . 13己 

印刷品位を変更したい . 141 
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〔◄前へ►次へ ）〔〇 戻る) c ジ索引へ ）（ 検索ず る） 


写真画像を鮮明に巧刷したい（フォトモード） . 

細線がかすれるのを防ぎたい . 

プリンタフォントじ置き換えて印刷したい . 

コンピュータのフォントで目 P 刷したい . 

プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい . 

プリンタドライバの初期設定を変更したい . 

トナーをセーブして試し印刷したし"' . 

オフィス文書の見やすさを保ちなが6、トナー消費量をセーブしたい ....... 

目口刷データをファイル(こ化力したい . 

ポストスクリプトファイルをダウン□-ドしたい . 

ポストスクリプトエラーを目 P 刷したい . 

アプリケーション別の設定 . 

ProtecPaper について . 

ProtecPrint Lite を使って目 P 刷します . 

ProtecPrint で地紋なしで目 P 刷したい . 

ドライバの ProtecPrint 設定のアクセス制限をしたい . 

白紙ページを除いて目 P 刷したい . 

5カラーについて . 

カラーマッチングについて . 

簡単にカラーマッチングする（オフィスカラー） . 

に C プ□ファイルをプリンタにダウン□ー ドする . 

に C プ□ファイルを使用してカラーマッチングする（グラフィックプ □). 

パレ、ソトカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Windows ). 

パレ、ソトカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ). 

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Windows ). 

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ). 

カラー調整の設定をファイルじ保をしたい ( Windows ). 

カラー調整の設定をファイル(こ保をしたい ( Macintosh ). 

カラー調整の設定をファイルか6読み} A みたい ( Windows ). 


カラー調整の設定をファイルか6読み込みたい ( Macintosh ). 214 

カラー調整の設定を削除したい ( Windows ). 216 

カラー調整の設定を削除したい ( Macintosh ). 218 

Macintosh の ColorSync を使いたい . 220 

黒の部分の仕上りを変更したい . 221 

モノクロ（白黒）で巧刷したい . 224 

文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント） ......... 227 

印刷用インクでの目 P 刷結果をシミュレートしたい . 229 

色見本印刷して希望色の RG 目値を巧めたい ( Windows ). 231 

写真の印刷ミ農度を調整したい（八ーフトーン調整) . 233 

分版目 P 刷をしたい . 238 

特定の色□末を強<したい、または弱<したい . 240 

6プリンタメニューの使い方について . 243 

省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい . 244 

スリープモード(こ人るまでの時間を変更したい . 24己 

印刷をキャンセルしたい . 249 

プリンタの動作モードを変更したい . 249 

コンピュータか6プリンタの状態を確認したい . 250 

コンピュータか6プリンタの設定を変更したい . 251 

プリンタ内蔵フォントを確認したい . 252 

SD メモリーカード（オプション）を初期化したい . 253 

プリンタの操作ノネルで IP アドレスを設定したい . 257 

SD メモリーカード（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を 

確認したい ( Windows ) . 258 

SD メモリーカード（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を 

確保したい . 259 

操作パネ J レの表示言語を変更したい （ Windows ). 264 

操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ) . 267 

プリンタメニュ ー- 覧 . 270 
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.149 
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7ネットワーク機肯封こついて . 289 

ネットワーク設定項目の一覧 . 290 

ネットワーク機能を初期化します . 30己 

ネットワークの設定情報 (Network Information ) を巧刷します . 306 

DHCP / B 00 TP を使し巧す . 307 

通信を暗号化します （ SSL / TLS ) ( C 日 30 dn のみ) . 312 

通信を暗号化します ( IPSec ) ( C 日 30 dn のみ） . 319 

IP アドレスでのアクセス制限機能 （ IP フィルタ）を使います . 334 

MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います . 338 

メール送信機能 （ SMTP ) を使います . 342 

SNMP を使います . 350 

SNMPV 3 を使います （ C 日 30 dn のみ) . 351 

IPv 6 を使います （ C 己 30 dn のみ） . 354 

EtherTalk プリンタさ)を変更したい （ C 530 dn のみ) . 358 

EtherTalk ゾーンを変更したい （ C 530 dn のみ） . 359 

EEE 802 .1 X を使います （ C 530 dn のみ） . 360 

8 UNIX. Linux で使用する場合 （C530dn のみ) . 367 

1_ド0プロトコルを利用します . 368 

FTP プロトコルを利用します . 371 

9困ったときには . 373 

故障かな？と思ったとき . 374 

用紙送りがおかしい . 375 

目口刷が不鮮明なとき . 376 

Windows か6目 P 刷できない . 378 

Macintosh か6目 P 刷できない . 379 

ネットワーク経由で目 P 刷できない . 380 


Windows に関する制限事項 . 381 

Windows 7/ Windows Vista/ Windows Server 2008に関する制限事項 . 381 

Windows XP Service Pack2/ Windows Server 2003 Service Pack 1 に 

関する制限事項 .382 

が録 . 385 

ィ±様 . 386 

USB インタフエース仕様 . 386 

ネットワークインタフエース仕様 . 386 

フォントサンプルに530 dn のみ （PostScripts エミュレーシヨンモード)） . 387 

フォントサンプル （C 530 dn のみ （PCL エミュレーシヨンモード）） . 388 

目口刷範囲と目 P 刷精度 . 389 

文字コード表 （C 530 dn のみ （PostScripts エミュレーシヨンモード)） . 390 

文字コード表 （C530dn のみ （PCL エミュレーションモード)） . 393 

消耗品-オプションー覧 . 39己 

プリントジョブアカウンティングの使用(こついて . 396 

SD メモリーカードのセキュリティ機能の使用方法 ( C 530 dn のみ） . 399 

索引 . 403 
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Windows ソフトウエア 


カラーユーティリティ . 10 

PS 八ーフトーン調整ユーティリティ . 10 

カラー調整ユーティリティ . 10 

色見本巧刷ユーティリティ . 10 

Profile Assistant. 10 

ネットワークユーティリティ . 13 

Configuration Tool. 15 

N に設定:ツール (Windows). 23 

OKI LPR ユーティリティ . 29 

Network Extension. 40 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition.45 

Web Driver Installer.46 

Web ブラウザ .48 

TELNET.58 

ストレージデバイスマネージャ . 59 

PDF Print Direct ( C 530 dn のみ) .60 

プリントジョブアカウンティング Lite . 62 
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カフーユー： T イリ7■イ 


PS ハーフトーン調整ユーテイリテイ （ PS ドライバのみ） 

プリンタの CMYK を色の八ーフトーンミ農度 
を調整し、写真の巧刷ミ農度を調整できます。 


バーフト>1田空る化〉： 


I い一つトーン i 巧監1 

m 口.00 40K I 如* S 「 

5X1 胡X岡瓦~ 9妨I 

^o%\ m% I 100!11100.0 

20% |m^ 70X 18400~ 

30% [ 00% I 


「 A- つトンの进巧—— 
口 CMYK すべてに巧 


Iで K - ]_ キトンセん」—リセット(巧」 —A ルフ•(が— ■ 


カラー調整ユーティリティ 



PPPPPPP - 

0:203 0:152 0:101 G:0 日:0 日:0 G：0 

B：220 B:186 B:162 脚日 B 湖 B 田 B:34 

(3:203 Q;162 0:101 G:0 GO G:0 G：0 

B:229 0:203 助 78 助 27 B:101 B:76 B 効 

日; 203 Q;162 日;101 日; 0 GO G:0 0:0 

0:237 B:220 B:203 財的 B:1 班 BlOl B：67 、 


プリンタのカラーマッチングを調整します。 
パレットカラーの出力色の調整や、ガンマ値 
や原色の色相-色彩を調整すること(こよって 
出力色の全体傾向を変更することができます。 


色見本印刷ューティリティ 

S お田が 抓 S (の—印刷ブレも-姐 


プリンタで RG 目色の見本を印刷します。巧 
刷された色見本を見て、希望する色をアプリ 
ケーシヨンでどのような RGB 色の指定をす 
るか確認することができます。 


Profile Assistant 



プリンタの SD メモリーカード内(こに C プロ 
ファイルを登録•管理します。に C プ□ファ 
イルはドライバの[グラフ イ、ソク プロ]モード 
のカラーマッチング(こ使用します。 




「ソフトウ1ア CD - ROM 」 には格 
納されていません。沖データホー 
ムぺージからダウンロードして 
ください。 

インストール方法については、 
沖データホームぺージのダウン 
口ードぺージをご覽ください。 


動作環境 


Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP/Windows 
Server 2003 /Windows 2000 日本語版 




セットアップにはコンピユータの管理者の権限が必要です。 


力 Tli - テイリテイ 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ t 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


インストールします 


0 r ソフトウエア CD - ROM 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

/^)\ * Wi 口 dowsVis ね]^ソ降で、[自動再生]が表示されたら [ Se 山 p . exe の実行] 
をクリックします。 

• Windows Vis ねむ降で、[ユーザアカウント制細が表示されたら、[続 
行]をクリックします。 


C 己 10/ C 310 をお使いのかたは、「モデルの選択」でプリンターの機種をを選択 
し、[次へ]をクリックします。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@[カラーソフトウェア]をクリックします。 



® インストールするユーテイリテイをクリックします。 



@画面の指示(こ従ってセットアップします。 

@ rOKI Printing Solutions 」 画面のち上の図をクリ、ソクし、画面を閉じます。 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


起動します 

〇に夕一り-[すべてのプ□グラム]-[沖データ]-起動したいユーティリティ 
を選択します。 

詳し < は 

•「写真の印刷ミ農度を調整したい（八ーフトーン調整)」 に33ページ） 

• 「色見本目 P 刷して希望色の RG 目値をミ夫めたい」 に31ページ） 

• 「パレ、ソトカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Windows )」 （187 ぺージ ) 
• 「ガンマ値や色ネ目を変更してカラーマッチングしたい ( Windows )」 （199 ぺージ ) 

をご覧 < ださい。 


削除します 

Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 の場合 

〇 [スタート] - [コント□-ルパネル]を選択し、[プ□グラムのアンインストール] 
をクリックします。 

@削除するユーティリティを選択し、[アンインストール]をクリックします。 

@ [ ユーザアカウント制御]が表示された6、[続行]をクリックします。 

©画面(こ従って削除します。 

Windows XP/Windows Server 2003 の場合 

〇 [スタート]-[コント□ールパネル]を選択し、[プ□グラムの追加と削除]を 
ダブルクリックします。 

@削除するユーティリティを選択し、悄 U 除]をクリックします。 

@画面に従って削除します。 

Windows 2000 の場合 

OI ： スタート] - [設定]-[コント□-ルパネル]を選択し、[アプリケーシヨンの 
追加と削除]をダブルクリックします。 

©削除するユーティリティを選択し、[変更と削除]をクリックします。 

® 画面(こ従って削除します。 


力 Tli - テイリテイ 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


I ネッ トワークユー テイリテイ 


ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 
必要に応じてインストールしてください。 


Configuration Tool (15 ぺージ ) 



プリンタの設定を変更したり、管理すること 
ができます。 


Network Extension (40 ぺージ ) 



プリンタドライバか6プリンタの設定項目を 
確認したり、プリンタのオプション構成の設 
定ができます。 


N に設定ツール （ 23 ぺージ ) 



OKI LPR ューティリティ （ 29 ぺージ ) 


a LPRi-j ィリティ 
おI巧-口•い卜 


ネットワーク接続での巧刷、印刷ジョブの管 
理、プリンタの ステータスを 確認することが 
できます。 


PrintSuperVision MultiRa け orm Edition (45 ぺージ ) 


〇 ぉ> - 〇 函 画ろ/ )«« 々MstA。 0 た.^山 - 4‘ a. 注 

91 

m 


か 口 


1 



ネットワーク(こ接続されるプリンタを管理す 
る Web ベースのアプリケーションです。複 
数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確 
認できます。 




「ソフトウェア CD - ROM 」 には格 
納されていません。沖データホー 
ムぺージからダウンロードしてく 


ださい。 
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Web Driver Installer (46 



ぺージ） 

ネットワーク(こ接続されるプリンタを表示 
し、プリンタドライバインストールプ□グ 
ラムをダウン□ードし、クライアントのコ 
ンピュータ(こインストールする Web アプリ 
ケーシヨンです。 

^ ^ 「ソフトウェア CD - ROM 」 には格 
ソ納 されていません。沖データホー 
ムぺージからダウンロードしてく 
ださい。 


Web ブラウザ （ 48 ぺージ） 


〇を.. 〇 田 因 A / ' なホ 々抑 ュ。巧う-,’令つ B む' 逢 







Web 画面で、プリンタのメニューや 
ネットワークの設定を遠隔操作できます。 


TELNET (58 ぺージ） 



TELNET を利用してプリンタのネットワー 
クの設定をすることができます。 


ユーティリティの機能一覧 


〇：利用できる機能 


項 目 

ユーティリティ 

IP アドレ 
スの設を 
変更 

パネル 

表示 

ジョブの 

管理 

オプショ 
ン品の 
管理 

消耗品 

情報 

ネット 

ワーク 

管埋 

Conriguration Tool 

〇 

〇 





N に 設定 ツール 

〇 






OKI LPR ユーティリティ 


〇 

〇 




Network Extension 




〇 



PrintSuperVision 
MultiPlatform Edition 

〇 

〇 



〇 

〇 

Web Driver Installer 






〇 

Web ブラウザ 

〇 

〇 



〇 


TELNET 

〇 







ネットワ-クユ-ティリティ 
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1 CoriTiauration Tool 


Configuration Tool はプリンタの設定を変更したり管理するユーティリティです。 
Configuration Tool は複数のプリンタを簡単に設定/管理するために]:>(下の機能が 
あります。 

• プリンタの装置情報を表示する 
• プリンタのネットワーク設定を行う 


動作環境 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP/Windows 
Server 2003 /Windows 2000日本語版 

.セットアップにはコンピユータの管理者の権限が必要です。 

. ユーザ設をによっては、一部の機能が使えない場合があります。 

その場合は管理者の権限でコンピユータにログインしてください。 

• Windows 2000日本語版では、 Service Pack4 巧び KB 891861 (http:// 
support.nnicrosoft.conn/?kbid=891861) がインストールされている 
必要があります。 

• Internet Explorer 5.5 じ(上がインストールされているか要があります。 

本項の説明は、全て Windows XP Home Edition を例にしています。 


セットアップする 

〇 r ソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

@ [その他のソフトウェア]-に onfiguration Tool ] をクリックします。 
@インストールしたいプラグインを選択します。 



• Configuration Tool 

Configuration Tool の本体です。必ずインストールされます。 

• Network Setting プラグイン 

IP アドレスの設定やプリンタを再起動したり、 Web ページを表示します。 
インストールすると Plug-in メニュー(こ追加されます。 

詳しくは、 17 ページを ご覧ください。 

I メモプラグインは、後で追加インストールすることもできます。 

〇インストール先のフォルダを指定します。 

工場化荷時の設定では、 C:¥Program 円 les ¥ Okidata¥Configuration Tool が 
指定されています。 

©[インストール]をクリックします。 

@「インストールが完了しました」が表示された6、[閉じる]をクリックします。 

"7^ 再起動画面が表示されたら、画面の指示に従いコンピュータを再起 
- 動してください。 
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Configuration Tool を使用"^ る 

Configuration Tool にプリンタを登録する 

ここでは C 530 dn を例にしています。 

初めて Configuration Tool を使うときや新しく C 530 dn を導人したときは、 
Configuration Tool に登録する必要があります。 

〇 [スタート] - [すべてのプ□グラム] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖 
データ]-に onfiguration Tool ] - [Configuration Tool ] を選択します。 

@「ツール」メニューの「デバイスの登録」を選択し、登録可能なデバイスを横索 
します。 



7アイル(り 


: n ’; f . ス段の ! 曲集が 


Ml 机I 


言語設定山） 


巧巧設走た） 





[メモ I 


C 530 dn を検索する範囲を変更するには、「ツール」メニューの「環 
境設を」を還択します。 


デバイスなま店囲の記を 


IP ブロードキャスト設定 


P ローカルサブネットを巧まする。 
ローカル設定 
口 US 目をおまする。 

P LPPg 巧まする。 


そのI 


白勒的に IP アドレスを再設ミする。 


横索したい範囲を人力し、 [0 K ] をクリックします。 


©設定や管理をしたい C 日 30 dn (こチェックをつけ、障録]をクリックします。 



©ウインドウち上の図をクリックまたは[キャンセル]をクリックして、「デバ 
イスの登録」画面を閉じます。 


c^cmfigu 香 ion 
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Device Info タブ 


Network Settina メニュ ー 


C 己 30 dn のステータスや詳細情報を見ることができます。 

この機能は 、 Configuration Tool に標準で用意されています。 


Network Setting プラグインをインストールした場合に表示されます。 C 日 30 dn に 
IP アドレス設定、デバイス設定 （ Web ) 有効/無効設定、 Web ページを表示するこ 
とができます。 


〇 r 登録デバイスー覧」から障報を見たい C 日 30 dn をクリ、ソクします。 
C 己 30 dn の状態が表示されます。 



情報を更新するには、[デバイスステータスの更新]をクリックしま 


風 


デバイスステータスは、デバイスがネットワークに接続されている場 
合に表示されます。 


〇「メニュ ー 」 -> fPlug - inJ か6 「Network Setting 」 をクリックします。 
Network Setting のメイン画面が表示されます。 


Network Setti が[デパイスのネットワーク設定を{テいます。） 

デ/ S イスのネジトワーク設定を行し、ます。 

_巧を開始_ I ネットワーク上のデバイスをがまします。 

環境設定 I デバイスなまを件/通信を件のををを巧います。 



Network Se け ing の機能を使用するには、コンピユータの管理者の権 
限が必要です。管埋者の権限がないユーザアカウントで 、 Windows 
に□グインしている場合は 、 Network Setting メニューは表示されま 


せん0 


ネットワーク上のデバイスを検索する 

〇 [環境設定]をクリックします。 

Network Setting デパイスのネットワーク設定を巧います。） 
デバイスのネットワーク設定を行います。 

巧を開化 1ネットワ—ク上のデ J イスを巧まします。 

1 環巧詰を デバイスおまを件月!信をかの变をを巧います。 
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@橫索条件を人力し、 [0 K ] をクリックします。 

- IP アドレスは最大16個入力できます。 

• • 「口ーカルサブネットを検索する」をチェックすると、同ーセグメ 

ント上にちをする装置を検索することができます。 

-個別でプリンタを検索する場合、検索するプリンタの IP アドレス 
を追加することができます。 



@け矣索開始]ボタンでネットワーク上の装置をお索します。 

Network Setti が[デバイスのネットワーク設定を巧います。） 


デ /i 


i 定を行います。 

トワーク上のデ, y イスを巧まします。 

ディ y イスなまを件/猫 f 丢件のを！:ぞ佈ホす。 


竿さ 

リネッ I 


喊 


Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP / 
Windows Server 2003で検索時に 「 Windows セキユリティの重要な 
警告」が表示される場合に、「ブロックを解除する」をクリックして 
ください。 



セキュリティのま巧な普告 


このブ□クラムをブ□がしちけま才か？ 


麗 


をお(が： Confieuration Tool 

発巧元が： Oki Data Corporation 


T ( プロックを隅索する ( u ) 1|後で梶認する化 ） I 


できます。 どのブ□ヴラムに巧してブ□ゥウをお除で•きるかを示します。 


® ネットワークに接続されているプリンタをお出するので、一覧より設定を巧う 


プリンタを選択します。 




9 

を 

を 

ず 

琴 


作 

涕 

私 

因 

剛 

因ノ 



1|tt 巧 || デバイスをか ||ip アドレス巧待方法 jlP アドレス MAC アドレス jij ■ブネット マス] 

广 % C530 Manual 1巧.168日.2 00:孤:87:則:8ひ8 E 255.255.25511 



No . 

アイコン 

アイコンの名称 

意味またはクリックしたときの動作 

① 

み 

検索 

デバイス検索を行います。 

② 

% 

環境設定 

デバイス検索条件/通信条件の変更を行い 
ます。 

③ 

私 

デバイス設定 

選択デバイスの IP アドレス設定/デバイ 
ス (Web) の設定を行う為のウインドウを 
表 W しまず。 

④ 

因 

デバイス再起動 

選択デバイスの再起動を行います。 

この機能は使用しません。 

⑤ 

巧 

パスワード変更 

選択デバイスの設定認証用パスワード変更 
を巧います。 

⑥ 

因 

Web ページ表示 

選択デバイスの Web ページ表示を行いま 
す。 

















































































〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


デバイスのネットワーク設定を行います 

〇 -覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うデバイスを 
選択します。 


Network Setting (デバイスのネットワーク設定を巧います。） 
デパイスを還巧して、ネットワークの設定を行います. 

み'? ^ も因巧因 


I 软お] I 。、-イス去か f IP 7 ルス取得方•ま I IP 7 ドレス j 「 MAC アト-レス 1 サブネットマスク 

广 6 0530 Manual 192.168 D.2 加加电 7:84 泪 D 加 255255.255 D 


1ペ-ジに表示する数:。0 


货); 


MAC アドレスは 、 Network Information に表示されています。 

初期設をでは IP アドレス取得方まが 「 DHCP / BOOTP 」 になって 
います。ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバがある場合はサー 
バから取得した IP ア ドレスが表示されます。 


@必要な項目を人力し[設定]をクリックします。 



[デバイス設定]アイコンをクリックします。 


Network Setting (デバイスのネットワーク設定をわ "I 
デバイろを遅巧して、ネットワークの設定を行いま 

み囚裸田 


t 

巧篡 

1 デバイスを tA 

1 IP アドレス巧巧ちま 

IP アドレス， 

グ 

m 

C 的0 

Manual 

192.16813.2 [ 


©[パスワード入力](こパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 





初期設をではパスワードは手順〇で参照した 「 MAC アドレス」の 
下6巧を入力してください。この例の場合は、 r 848 D 8 Ej となり 
ます。 


. パスワードを入力すると、画面上では「******_!と表示されます。 

. パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく 
入力してください。 

















































































1Windows ソフトウエア 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


@ ® で人力した内容をデバイスへ設定し 、 Configuration Tool へ登録を巧います。 
• Configuration Tool へ登録が完了すると、 ]： rF のメッセージを表示します。 


設定したデバイスが既に Configuration Tool へ登録されている場合は、 
下のメ、ソセージを表示し 、 Configuration Tool の情報の更新のみ巧います。 


© [0 K ] ボタンをクリックすると、デバイスの再起動が始まり、設定したデバイス 
の状態が 参 (赤色)に変わります（通常は 参 (緑色)です)。 

Network Setting (デバイスのネットワーク設定を行います， 


デバイスを還巧して、ネットワークの設定を行います。 

A お因が® 




微っ 

デバイスを 

1 IP アドレス巧得モを 

|IP7 ドレス 

! MAC ァ j 

a 


C 的 0 

Manual 

192.168 JO .2 

邮削 :87 :を 


1 ページ I ; 


e デバイスの再起動が完了すると、設定したデバイスの状態が •(緑色) じ戻ります。 


Web の設定を行います 


〇—覽より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を巧うデバイスを 
選択します。 

Network Setting (デバイスのネジトワ—ク設定を巧います，） 


デバイスを還巧して、ネットワークの設定を行います。 

みも田が因 


I [だ*！'デバイス名か] [ip アドレスの得モホ" P アドレス I MAC アドレス j [サブネット7スク Iデ! 

— H C 的0 Manual 192.168 J02 加加:87:84泪 D:8E 255.255.255 D 


風 


1ページに表示する数:|10 _i] 


MAC アドレスは 、 Network Information に表示されています。 

初期設をでは IP アドレス取得方まが 「 DHCP / BOOTP 」 になって 
います。ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバがある場合はサー 
バから 取得した I P アドレスが表示され ます。 


[デバイス設定]アイコンをクリックします。 

Network Setting (デバイスのネットワーク設定を行 I 


デバイ 
み谦 


因因 


，て、ネットワークの設定を行いま 

裸 田 



巧篡 

デバイスる t 4^ 

1 IP アドレスの得方を 

IP アドレス 

夕 


C 的0 

Manual 

192.168 E .2 [ 



V 


正がぶお佛了が说 。 Conficuration Too ゆ S 巧ら巧了は Ufe, 


に …:: 碟 …… Jl 



conf 昏香 ion 1.00- 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


@[デバイス設定 ( Web )] にチェックをつけ、[設定]をクリックします。 



©[パスワード]にパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 



资 ) 


初期設をではパスワードは 手順〇 で参照した 「 MAC アドレス」の 
下6巧を入力してください。この例の場合は、 「848 D 8 E 」 となり 
ます。 


. パスワードを入力すると、画面上では「******_!と表示されます。 

. パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく 
入力してください。 


@正常に設定されると、 JU 下の画面を表示します。 



@ [ OK ] ボタンをクリックすると、デバイスの再起動が始まり、設定したデバイス 
の状態が • (赤色)(こ変わります（通常は ♦ (緑色)です)。 


Network Setting (デバイスのネットワーク設定を行います< 
デバイスを還巧して、ネットワークの設定を行います。 
み％も因が® 



巧篡 

デバイスをか 

IP アドレス巧待モを 1 

IP7 ドレス 

^MACnj 

尿 

み 

C 妨〇 

Manual 

192.168 D.2 

邮:郎:87か 



0プリンタの再起動が完了すると、設定したデバイスの状態が •(緑色) (こ戻ります。 

Web ページの表示を行います 

〇 [デバイス設定 （ Web )- 有効]のチ： E 、 ソクボックスをチ:]:、ソクし、 网 [ Web ぺ一 

ジ表示]アイコンをクリックすると、選択したプリンタの Web ページを表示す 
ることができます。 


Network Setting (デバイスのネブトワーク巧定を行います •） 


デ/ W スぞ g 巧 U ち^トワークの巧定を行1、ます. 

A X も 田 apj 

1 

1 な簾デバイスを か 1P ア F レス» 巧 ホを W アドレス MAC アドレスサブネットマスク ■] 

任 % CS30 Manual 19316802 00808784 «D8E 2552552550 

1ペースこおす畑: |10 _iJ 














































































1Windows ソフトウエア 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


パスワードを変更します 

〇—覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを 
選択します。 

Network Setting (デバイスのネットワーク設定を行います。） 


デバイスを還巧して、ネットワークの設定を行います。 
A お 因巧® 


广 if 巧巧][デバイん &1ilIP アドレス巧待ホを] [!P アト-レス J MAC アト-レス 1 サブネット7スク Jilj 


192.1的 0.2 00规:的:84:8ひ目 E 255.255.255 D 


風; 


ベージにま示する数:|1〇 _iJ 


MAC アドレスは 、 Network Information に表示されています。 

初期設をでは IP アドレス取得方まが 「 DHCP / BOOTP 」 になって 
います。ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバがある場合はサー 
バから取得した IP ア ドレスが表示されます。 


@謁 


[パスワード変更]アイコンをクリックします。 

Network Setting (デバイスのネットワーク設定を行 I 



@現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


バスワードをま 

現をの J {スワード(最六15文字） 

巧しいバスワード(最大15文字） 

巧しけ{スワードの再入力很々5文字) 


詰を 


初期設をではパスワードは手順〇で参照した 「 MAC アドレス」の 
下6巧を入力してください。この例の場合は、 「848 D 8 E 」 となり 
ます。 

. パスワードを入力すると、画面上では r ****** j と表示されます。 

. パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく 
入力してください。 

@正常に設定された場合、下の画面が表示されます。 



デバイス情報の表示順を変更する 

状態、デバイス名、 IP アドレス取得方法、 IP アドレス、 MAC アドレス、サブネッ 
トマスク、デフォルトゲートウェイ、 N にモデルを、 N にプ□グラムバージョン、 
デバイス設定 ( Web ) 有効/無効それぞれの欄をクリ、ソクすると、クリ、ソクした欄の 
値を基(こ情報を並び替えます。 

Network Setting か W スのネットワーク設定を打いま9 • ) 


デパイスを透巧して、ネットワークの設定を行います。 

みお：ん因が H 


みお：も因が C 


c^cmfigu 香 ion 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


_I NNC 設定ツール （ Windows ) 

プリンタのネットワークの設定や、 Web ブラウザの表示ができます。 

動作環境 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP/Windows 
Server 2003 /Windows 2000日本語版 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP / 
Windows Server 2003 /Windows 2000では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 

下の説明は 、 Windows XP Home Edition を例(こしています。 

起動します 

〇プリンタの電源を ON にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - 
ROM 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

@「使用許詰契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 



©[プリンタセットアップ]をクリックし、 [ N に設定ツールの起動]をクリック 
します。 


NIC 設定ツールが起動します。 


喊 


Windows 7 /Windows Server 2008 /Windows Vista/Windows XP / Win ¬ 
dows Server 200 3 で MC 設定!ツール起動時に 「 Windows セキュリティ 
の重要な警告」が表示される場合は、[ブロックを解除する]をクリッ 
クしてください。 


このブ□クラムをプ D ブウし侯けますか？ 

み 1 を前(曲 NIC Setting Tool 

発巧元 (E): Oki Data Corproation 


I プ□ックする化） i r ブ□ックを賠除するの)11 巧で巧認する迫） I 

Windows ファイアウォールで、このブ□ヴラムでのインターネットやネットワ-クからのな続の Sf をブ□如 
しました。プ□ヴラムを記なしている巧さ、または発け元が信巧できる巧合は、ブ□ッウをお燃することび 
できます。 ドのプ n ヴうムし—けしてブ n、v ウホ賠晚できるか去示します。 




〇 

設 

を 

ソ 

I 

ル 

1 
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1 Windows ソフトウエア 


(圍 目次へ ） 〔◄前へ ) t ►次へ ） 〔 〇 戻る )（ ジ 索引へ^( 検索ず る） 


プリンタのネットワーク設定を行います 

〇一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを 
選択します。 


1>7げス巧巧方ま J 地レス 


ImA びピレス 1 サフタット7スウ 1 テうオルトク''ートウIイI 


1の.168の 00：80：87：84：8D：8E 255.255.255 D 192.168 D.1 


1をのプリンタが見つかりましを。プリンタ进巧後、実行する蝶能を进巧して下さい。 


風 


MAC アドレスは 、 Network Information に表示されています。 （306 ぺ一 
ジ をご覽ください。） 

初期設をでは IP アドレス取得方まが 「 DHCP / BOOTP 」 になってい 
ます。ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバがある場合はサーバ 
から取得した IP アドレスが表示されます。 


@[設定]メニューの[プリンタ設定]を選択します。 



@必要な項目を入力し駿定]をクリックします。 


IP アドレス I ブリンタ設定 ( Web ) I 
导が去- 


白 IP アドレス取巧力 
I (• Manual 1 


‘ Auto 
|7 DHCP/BOOTP 


-詳細記定- 


肝アドレス、サブネットマスク、デフォルトヴートウエイを入力して 


IP アドレス 1 

192 

168 

0 

2 

サブネットマスク 1 

255 

255 

255 

0 

デフォルトヴートな L イアドレス1 

192 

168 

0 

1 


:…'哉ち…' 


キャンセル 


©[パスワード入力](こパスワードを人力し、 [ OK ] をクリックします。 





初期設をではパスワードは手順〇で参照した 「 MAC アドレス」の下 
6巧を入力してください。この例の場合は、 「848 D 8 E 」 となります。 
パスワードを入力すると、画面上では「******_!と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入 
力してください。 


NIS をッ - ル？ dows) 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ t 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


@正常に設定された場合、[設定完了]が表示されます。 


Web の設定を行います 



@[設定完了]の [ OK ] をクリックすると、プリンタの再起動が始まり、設定し 
たプリンタの状態が 参 (赤色)(こ変わります（通常は 参 (緑色)です)。 



©プリンタの再起動が終了すると、設定したプリンタの状態が 参 (緑色)じ戻ります。 
© N に設定ツールを終了します。 


〇一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を巧うプリンタを 
選択します。 



砂 


MAC アドレスは、 Network Information に表示されています。 （306 ぺ一 
ジを ご覧ください。） 

初期設をでは IP アドレス取得方法が 「DHCP/BOOTP」 になってい 
ます。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバ 
から取得した IP アドレスが表示されます。 


@戲定]メニユーの[プリンタ設定]を選択します。 


な NIG 記定ツール 

7 ァィル旧 J 

がシヨ: AO ) 

ヘルプ (ぶ 


プリ如設ミ樹 

巧 



■f 


Web パージ表示(邮 

fe 1 IP 7 ドレ 

□ c 日 3 

つ n — k - ぶ、由 f の 

1 1の.16日日] 

1^ 

/\/\ J 广女た、! y 

J 























































1Windows ソフトウエア 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


@[プリンタ設定]の[プリンタ設定 （Web)] で、プリンタ設定 (Web) の有効 
/無効を選択し[設定]をクリックします。 



©[パスワード入力](こパスワードを入力し、 [OK] をクリックします。 



風 


初期設をではパスワードは 手順〇 で参照した 「 MAC アドレス」の下 
6巧を入力してください。この例の場合は、 r 848 D 8 Ej となります。 
パスワードを入力すると、画面上では「******_!と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入 
力してください。 


@正常に設定された場合、[設定完了]が表示されます。 


贾定完了 



@[設定完了]の [ OK] をクリックすると、プリンタの再起動が始まり、設定し 
たプリンタの状態が • (赤色)に変わります（通常は • (緑色)です)。 


オプシ3シ似ヘルプ(ぶ 


— ;1 咖 , H 




ブリンタ再起助齡肿です。プリンタ再巧ま贈じより監視を中止します。 


0プリンタの再起動が終了すると、設定したプリンタの状態が • (緑色)に戻ります。 
©NIC 設定ツールを終了します。 


Web ページの表示を行います 

「プリンタ設定 (Web)」 の設定に 日ぺージ） を[有効](こして戲定]メニユーの [Web 
ページ表示]を選択すると、選択したプリンタの Web ページを表示することが化 

ノIろよ 4 〇 _ 



プリンタ設定 (Web) が[無効]の場合、アラートダイア□グを表示します。 


NIS をッ - ル？ dows) 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ) 〔 検索ずる J 


パ スワー ドを変更します 

〇 -覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を巧うプリンタを 
選択します。 



([み 


MAC アドレスは、 Network Information に表示されています。 （306 ぺ一 
ジ をご寶ください。） 

初期設をでは IP アドレス取得方法が 「DHCP/BOOTP」 になってい 
ます。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバ 
から取得した IP アドレスが表示されます。 


@戲定]メニューの[パスワード変更]を選択します。 


す NIG 記定ツール 


7ァィル旧 

オブシがの 

■\ ルプ(げ 

Ci\m 

ブリ如設走呀 
ブリ如 再起 旣脚 


が 態い リ; 

W か K 一う 丟元 '(巡 

; ! IP 7 KI /7 1 MAC 



@現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 



C ちろ 


初期設をではパスワードは手順〇で参照した 「MAC アドレス」の下 
6巧を入力してください。この例の場合は、 r848D8Ej となります。 
パスワードを入力すると、画面上では「******_!と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 
してく ださし、。 


©正常に設定された場合、下の画面が表示されます。 




Z 

〇 

設 


ソ 

I 
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環境を設定します 

NIC 設定ツールの環境を設定することができます。 

[オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 

[プリンタ検索]タブ 

お索するプリンタ条件を設定することができます。 

「□一カルサブネットをお索する」を有効にすることにより、同ーセグメント上 
(こを在するプリンタをお索することができます。 

また、個別でプリンタをお索する場合、お索するプリンタの IP アドレスを追加 
することができます。 



[タイムアウト]タブ 

タイムアウト時間を設定することができます。 



[表示項目]タブ 

一覧に表示する項目を設定することができます。 
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1 OKI LPR ユーテイリテイ 


ネットワーク接続での印刷、巧刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができます。 


動作環境 


Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP/Windows 
Server 2003 /Windows 2000日本語版 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 




セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 
印刷方式機能は利用できません。 


じ(下の説明は 、 Windows 7 Ultimate を例にしています。 


インストールします 


〇プリンタの電源を ON (こします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - 
ROM 」 をセットします。 

セツトアッププ□グラムが起動します。 


@ [ その他のソフトウェア]- [ LPR ユーティリテイ]をクリックします。 



® すでに OKI LPR ユーティリティがインストールされて起動している場合、終了 
する画面がでるので[はい]をクリックします。 



@セットアッププ□グラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 

@インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 



©[スタートアップ(こ登録する](こチェックが人っていることを確認し、[次へ] 
をクリックします。 

③プ□グラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 
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© [完了]をクリックします。 



起動します 

〇 I ：スタート] - [すべてのプ□グラム]-阱データ]- [OKI LPR ユーティリティ] 
- [OKI LPR ユーティリティ]を選択します。 


下のような画面が表示されます。 


「複数のプリンタで同時(こ目 P 刷する」 
(3 己ページ） を設定した場合(こ表示さ 
れます。 


送信が完了したジョブ(デ- 
夕)の数を表します。 



OKI LPR ユーティリ 
テイに登録してある 
プリンタ 


「コメントを追加す 
る」 （38 ページ） を 
設定した場合に表示 
されます。 


まだ送信されていない 
ジョブ(データ）の数を 
表します。 


OKI LPR ユーティリティのプリンタの状態を表します。 
(実際のプリンタの状態とは異なります。） 
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リモートプリントの設定 


ファイルのダウンロード 

ファイルをプリンタにダウン□ー ドすることができます。 


印刷ジヨブを表示したり削除します。同じ機種のプリン 

夕に、ジョブを手動で転送することができます。 〇プリンタを選択します。 



プリンタのパネルに表示されるステータ 
スをコンピュータ上で確認することがで 
きます。 


ファイルをプリンタに 
ダウン□ー ドします。 


ジョブを一時1亭止します。 


プリンタの IP アドレスを変 
更したり、ジョブの自動転送 
を設定します。 


OKI LPR ユーテイ 
リティに登録され 
ているプリンタを 
削除します。 


OKI LPR ユーテイリテイに 
プリンタを登録します。 


プリンタのネットワーク設定や、メニュー設 
定を巧うための Web ブラウザを起動します。 


@[リモートプリント]メニューの[ダウン□-ド]を選択します。 



@ダウン□-ドするファイルを選択し、[開く]をクリックします。 



ファイルのダウン□ー ドが開始されます。 
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ジョブの表示、削除と手動転送 

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。 

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、巧刷ジョ 
ブを他のプリンタへ転送することができます。 




C 引 0dn，C310dn では、転送機能は使用できません。 
イ也社プリンタへは転送できません。 

同じプリンタ機種名へ転送してくださし、。 


〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。 


巧 OKI LPR1- ティリティ [ 

フバ*の 

1巧-ヴい卜【巧1が v3>(0) /\Ar(H) 

グリ'パ 

ザ。 vi-K** ( n \ 1 

U vm 1 ぉ了 1 巧。 


グ3アの表示...の 1 

廣 OKIC 
^OKIC 

ノリ /5WM7 づ从 ."W 

一時停止の 

フ•リンタの追加…い） 

フ•リ'パの肖お (D) 

フ•リ'ノタのち1錠… (R) 

Web 離… (W) 

^待樣中 0 0 

待機中 0 0 

待機中 0 0 


ジョブが表示されます。 

@削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの悄 U 除]を選択します。 

巧 OKI C530(PCL) 「 


?•リ'パ 【P) 


ジ 3 了巧] MW(H) 


ドキュか卜睾 


► 1 j 開化日時 


2010/02/02 1657:37 


ジョブが削除されます。 


©転送したい巧刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[転送]で転送先のプリ 
ンタを選択します。 

巧〇口 C530(PCL) 「 


アリパ (P) J グ3 ザ 巧2 •(日 i 

ドキュタント斗 磁(の >1 

四回 畔_ 卿 J T 


OKI C530(PS) 
OKI C510 
OKIC310 


転送先のプリンタにジョブが送6れます。 


転送できるプリンタは、あらかじめ OKI LPR ユーテイリテイにセツ 
トアップされている必要があります。 
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プリンタの ステータス 

プリンタの ステータスを 表示させることができます。 

〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。 


[巧 OKI LPR1- ティリティ ( 

かかの 

I リモ -ヴリ外(巧1 ,ァがイ 0) W (H) 

フ’リ'パ J 

r ウかド...【〇) 

グ 3 フ•の表示...り） 

1 1微 1お了 1残0 


待機や 0 0 

^OKlf 

アリ'パの巧长 .(U) 

1待機中 0 0 

夕 OKI C 
夕 OKIC 


待機や 0 0 

待機中 0 0 

フ•リ'パの追加… (A) 

フ•リ'パの 篇は (D) 

アリ'ノタのち！錠… (R) 


We 樹を… (W) 






プリンタの ステータスが 表示されます。 



メモジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。 


プリンタの追加 

巧刷先のポートを OKI LPR ポートに変更することができます。 

. コンピュータの管理者の権限が必要です。 

. ユーザの簡易切り替え機能を使用してイ也のユーザもログインして 
いる場合、プリンタの追加、削除はできません。 

. すでに OKI LPR ユーティリティに登録されているプリンタは設を 
できません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設を」を 
還ネ尺してください。 

〇 [リモートプリント]メニューの[プリンタの追加]を選択します。 



@[プリンタ]を選択し、 [ IP アドレス]にプリンタの IP アドレスを入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 


乃ンタを(か 
P アドレス (り： 
コメント (0): 


[OKI C530(PCL) 


1192.168 .0.2 


巧索(か''」 


[ 


キゎ油レ 


—詳細詰ち(目 I 
J —ヘル巧ぶ」 




[プリンタ]には、「プリンタと FAX」（Windows 2000の場合は「プリ 
ンタ」）フォルダにプリンタドライバが追加されている場合のみ表示さ 
れます。ネットワークプリンタに設をしている場合は表示されません。 


回圆を クリックしてネ、ソトワ-ク上の沖デ-夕製プリンタを検索す 


I ることもできます。 
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〇 

ス 

で 

ュ 

丄 


U 


メインウィンドウにプリンタが追加されます。 



@[詳細設定]をクリックします。 



ジョブの自動転送 

プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で巧刷ができない場合、自動的に巧刷 
ジョブを他のプリンタへ転送することができます。 


尚; 


コンピュータの管理者の権限が必要です。 
イ也社プリンタへは転送できません。 


-必ず、同じプリンタ機種名へ転送してください。 

. C 510 dn ， C 310 dn では、ジョブの自動転送機能を使用できません。 


〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 


[巧〇口 LPR1- ティリティ I 

わかの 

Iリトロ.い卜【の I ががイ 0) W (H) 

グリ'パ 

グの 0- ド... (0) 

I I vm I 終了 I 残 0 

qilQIQ] 

別フ’のをモ…リ） 

アリ >9の巧づん.か） 

-時侵止 (S) 

待中 0 0 

夕 OKIC 
夕 OKIC 
夕 OKIC 

織中 0 0 

待機中 0 0 

待機中 0 0 

フ•リ'パの追加… (A) 

I 

フ•リ'パの馬錠… (R) 

) 

Web 錦… 【W) 





©[ジョブの自動転送を巧う](こチェックをつけます。 

プリンタが「オフライン」や「用紙切れ」などのエラーのときのみ転送したい 
場合は、[エラー時のみ転送する](こもチェックをつけます。 
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@[追加]をクリックし、転送先の IP アドレスを設定します。 



"7^ [検索]をクリックして、ネットワーク上の沖データ製プリンタを検 
—^ 索することもできます。 


複数のプリンタで同時に印刷する 


一度の巧刷指示で複数のプリンタに巧刷することができます。 


風; 


コンピュータの管理者の権限が必要です。 

同時に印刷するプリンタは、必ず同じプリンタ機種を指をしてく 
ださい0 


C 510 dn ， C 310 dn では、複数のプリンタで同時に印刷する機能は 
使用できません。 


@転送先の候補の数だけ、@の操作を繰り返します。 


〇プリンタを選択します。 



" Tin 転送先の優先順を変更するには、[自動転送を行うプリンタのアドレス] 
— 4>ら 優先順を変更するプリンタを還択し、横のり]ボタン、または[古] 
ボタンをクリックします。（り]ボタンをクリックすると優先度が上が 
り、 [ U ボタンをクリックすると優先度が下がります。 


@[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 



@[詳細設定]をクリックします。 



e [ OK ] をクリックします。 
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〇 [他のプリンタにも同時に巧刷する]にチェックをつけ、戲定]をクリックします。 



@[追加]をクリックし、同時に巧刷するプリンタの IP アドレスを設定します。 



同時に助則するプリンタの追加 

P アドレス(り： fi 92.168 .0.3 _巧索(か..」 

コメント (0): I 詳細設定(白」 

に OK j —キみセル」 


r J ェ 1 同時に印刷するプリンタにがしても、コメントを追加することがで 
^-^ きます。 （38 ぺージ） 

©追加したいプリンタの数だけ、©の操作を繰り返します。 

r ^^ • [リストを保存する]をクリックすると、追加したプリンタの情報 

^- 1 を保存することができます。 

. 保存したプリンタの情報は、[リストを読み込む]をクリックする 
と、読み込みや削除をすることができます。 

e [ OK ] をクリックします。 
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Web ブラウザを起動する 

OKI LPR ユーティリティより、プリンタのネットワーク設定や、メニュー設定を巧 
うための Web ブラウザを起動します。 

[7^ 各設をの設を方法については 「 Web ブラウザ」 （48 ぺージ） をご覧 
I -^ ください。 


@[詳細設定]をクリックします。 



〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの [ Web 設定]を選択します。 



Web ポート番号が変更されている場合は 、 OKI LPR ユーティリティ 
- のポート番号の設ををじ(下の手順で変更してください。 


©レポート番号](こ、 Web ポート番号を入力します。 



〇プリンタを選択します。 @[0 K ] をクリックします。 

@ [リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 





呈 


ユ 



[巧〇口 LPR 1- 州ティ 1 

フ?か ( F ) 

1リトトァ■た KR ) I が•別 HO ) W ァ ( H ) 

1フ•リ>9 1 

グの 0- ド...い） 

を* 3 アの表示…の 
アリ：/ WD 巧イス… ( U ) 

-時僖止 ( S ) 

1 1が巧 1巧了 1巧0 

夕 OKI ( 
夕 OKI ( 
夕 OKI ( 

( 

待株中 0 0 

織や 0 0 

待お中 0 0 

待お中 0 0 

アリ… ( A ) 

rirj»naittrm 

アリ'パの再設を… ( R ) 

Web 錠… 【 W ) 
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コメントを追加する 


OKI LPR ユーティリティに追加したプリンタに、コメントを追加することができ 
ます。 

プリンタの設置場所、プリンタのオプシヨン装置などを入力すると便利です。 




コンピュータの管理者の権限が必要です。 


〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 


巧〇口 LPRI- ティリティ 
わかの 


OilQQI 

夕 OKIC 
#OKIC 
夕 OKIC 


リトヴリ外附Iががノ (0) W(H) 

■ ^ □] 


グでかド... (0) 

グジ•の表示...リ） 
アリ'パの巧イス… (U) 
-時信止 (S) 

フ•リ'ノタの追加… (A) 


] 巧了 [巧り 


f フ•ぃ夕が!游… (R) I 

] Web 就… (W) I 



©[コメント]にコメントを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


プリンタの巧をを 

九!ンタち(か 

P アドレス(り： 


国 

|OKI C530(PCL) 

1192.168 .0.2 

-d 

ホ線喊…1 

【コメント (Q): 

1 ち側のブリン刻 J 



巧 接続粒 1 

1 詳細設赶 E) 1 


t OK 1) キか池レ 1 

A ルフ喊1 


©[オプション]メニューの[コメント欄を表示]を選択します。 


巧 OKI LPR1- ティリティ 

かル (F) リトトフ、'ノト W じア別乂 0)1 WfH) 

アリ'パ 

J V コメント相を表示 (C) 

11 1 終了 

夕 OKI C530(PS) 

夕 OKI C510 
夕 OKI C310 

， 錠… ( S ) 

pimi 

h n 


待诗や 0 

待機中 0 

巧 OKI LPRl- ティリティ 

ィ JKE) リトロ T ノト瞄 

が》わ (2) かフ•脚 


アリ'バ 

1コメシト 1が巧 

1巧了 1残つ 





夕 OKI C510 
夕 OKI C310 


織や 
纖や 
待な中 
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自動的に IP アドレス再設定 

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタの IP アドレスが変更に 
なる場合、自動的に変更された IP アドレスをお索し再設定することができます。 


削除します 

OKI LPR ユーティリティを削除（アンインストール）するときは、 i :_ rF の操作を行 
います。 



コンピュータの管理者の権限が必要です。 

検索が象は、 OKI LPR ユーティリティの検索範囲設をに従います。 


〇 [オプション] 乂ニューの 隱定]を選択します。 


巧 OKI LPRI- ティリティ 


フバルの巧-トフ•い卜 (R) りフ•がノ【0)1 W【H) 

アリ'バ 1 コメント相を表示 (C) 

b h 

みのな U 化31^ 蘇… (S) 

luyymi； 

夕 OKI C510 

待域や C 

夕 OKI C310 

待樣中 C 


^キ /) コンピュータの管理者の権限が必要です。 
〇 [ファイル]メニューの[終了]を選択します。 


巧 OKI I_PR1- ティリティ 

が'>3バ 0) w(H) 


f 巧了 (X) || Jym 


苗 lOKI C530(PS) 
夕 OKI C510 
嗔 OKI C310 


織や 
織や 
待搪中 


@ [自動的に IP アドレスを再設定する]にチェックをつけます。 



@ [スタート]-[すべてのプ□グラム]-阱データ ]- [OKI LPR ユーティリティ] 
- [OKI LPR ユーティリティの削輸を選択します。 

@ [ はい]をクリックします。 

LPR Utility - InstallShield Wizard 巧 

選巧したの’ リ トシ 3' ノ、 およびすベての棟おを完全に肖」除しますか？ 



削除が開始されます。 


®[0 K ] をクリックします。 
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灵 


_| Network Extension 


プリンタドライバか6プリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプシヨン構 
成の設定が容易にできます。 


インストールします 

i ： rF の説明は 、 Windows XP Home Edition を例にしています。 


動作環境 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP/Windows 


Server 2003 /Windows 2000日本語版 
TCP / IP で動作しているコンピユータ 


風 


プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバの 
インストールが必要です。 

TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを 
行うと、自動的に Network Extension がインストールされます。 
プリンタドライバの接続先がじ(下の場合にのみ動作します。 


OKI LPR Port 


Standard TCP/IP Port 


.セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


〇プリンタの電源を ON にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - 
ROM 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

@ [その他のソフトウェア ]- [Network Extension ] をクリックします。 



© [次へ]をクリックします。 
@ [完了]をクリックします。 
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プリンタの設定を確認します 

接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。 


風 


Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場 
合は[オプション]タブは表示されません。 



〇 Windows 7 /Windows Server 
2008 R 2 では[スタート]-[デ 
バイスとプリンター]を選択し 
ます。 

Windows Vista/Windows 
Server 2008では[スタート] 
-[コント□ールパネル]を選択 
し、[プリンタ]をクリックし 
ます。 

Windows XP/Windows Server 
2003では[スタート]-[プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000ではに夕一 
卜]- [設定]-[プリンタ]を 



© [オプション]タブをクリック 
します。 


©[更新]ボタンをクリックします。 
「デバイス設定」にプリンタの 
設定内容が表示されます。 

@ [ OK ] をクリックします。 

r ^ [Web 設定:]ボタンを 
1メ± J クリックすると、自動 
的に Web ブラウザが 
起動し、プリンタの設 
走:内容が表示されます。 
詳しくは、 「Web ブラウ 
ザ」 （48 ぺージ） をご覽 
ください。 


(Windows XP PCL ドライバの画面) 



灵 


選択します。 


@お使いのプリンタのアイコン 
をマウスのちボタンでクリツ 
クし、[プリンタのプ□パティ] 
(Windows Vista/Windows 
Server 2008 /Windows XP / 
Windows Server 2003 / 
Windows 2000の場合は[プ 
□パティ])を選択します。 
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灵 


オプションの自動設定をします 


接続しているプリンタのオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自 
動的に行うことができます。 




Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場 
合は設をできません。 


Windows PS プリンタドライバの場合 



〇 Windows 7 /Windows Server 
2008 R 2 では[スタート]-[デ 
バイスとプリンター]を選択し 
ます。 

Windows Vista/Windows 
Server 2008では[スタート] 
-[コント□ールパネル]を選択 
し、[プリンタ]をクリックし 
ます。 

Windows XP/Windows Server 
2003では[スタート]-[プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000では[スター 
卜]- [設定]-[プリンタ]を 


選択します。 



(Windows XP PS ドライバの画面) 


@ [デバイスの設定]タブをクリツ 
クします。 


©[プリンタの情報を取得する] 
をクリックし、[セットアップ] 
をクリックします。 

@ [ OK ] をクリックします。 


@お使いのプリンタのアイコン 
をマウスのちボタンでクリツ 
クし、[プリンタのプ□パティ] 
(Windows Vista/Windows 
Server 2008 /Windows XP / 
Windows Server 2003 / 
Windows 2000の場合は[プ 
□パティ])を選択します。 
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Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバの場合 


Windows Hipe 卜 C / XPS プリンタドライバの場合 



〇 Windows 7 /Windows Server 
2008 R 2 では[スタート]-[デ 
バイスとプリンター]を選択し 
ます。 

Windows Vista/Windows 
Server 2008では[スタート] 
-[コント□ールパネル]を選択 
し、[プリンタ]をクリックし 
ます。 

Windows XP/Windows Server 
2003では[スタート]-[プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000ではに夕一 
卜]- [設定]-[プリンタ]を 


選択します。 



〇 Windows 7 /Windows Server 
2008 R 2 では[スタート]-[デ 
バイスとプリンター]を選択し 
ます。 

Windows Vista/Windows 
Server 2008では[スタート] 
-[コント□ールパネル]を選択 
し、[プリンタ]をクリックし 
ます。 

Windows XP/Windows Server 
2003では[スタート]-[プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000ではに夕一 
卜]- [設定]-[プリンタ]を 
選択します。 



@お使いのプリンタのアイコン 
をマウスのちボタンでクリッ 
クし、[プリンタのプ□パティ] 
(Windows Vista/Windows 
Server 2008 /Windows XP / 
Windows Server 2003 / 
Windows 2000の場合は[プ 
□パティ])を選択します。 

@[デバイスオプション]タブを 
クリックします。 

〇 [プリンタの情報を取得する] 
をクリックします。 

@ [ OK ] をクリックします。 


©お使いのプリンタのアイコン 
をマウスのちボタンでクリッ 
クし、[プリンタのプ□パティ] 



(Windows Vista/Windows 
Server 2008 /Windows XP / 
Windows Server 2003 / 
Windows 2000 の場合は[プ 
□パティ])を選択します。 

@[デバイスオプション]タブを 
クリックします。 

©[プリンタの情報を取得する] 
をクリックします。 

@ [ OK ] をクリックします。 



Z 



(Windows XP PCL ドライバの画面) 


(Windows XP Hiper-C ドライバの画面) 
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Z 



削除します 

Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 の場合 

〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[プ□グラムのアンインストール] 
をクリックします。 

@ [OKI Network Extension ] を選択し、[アンインストール]をクリックします。 
@ [ ユーザアカウント制御]が表示された6、[続行]をクリックします。 

©画面(こ従って削除します。 


Windows XP/Windows Server 2003 の場合 

〇 [スターり-[コント□-ルパネル]を選択し、[プ□グラムの追加と削除]を 
ダブルクリックします。 

@ [OKI Network Extension ] を選択し、悄 II 除]をクリックします。 

@画面に従って削除します。 


Windows 2000 の場合 

〇に夕一り-駿定]-[コント□-ルパネル]を選択し、[アプリケーシヨンの 
追加と削除]をダブルクリックします。 

@ [OKI Network Extension ] を選択し、[変更と削除]をクリックします。 

@画面に従って削除します。 
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PrintSuperVision MultiPlatform Edition 


ネットワークにつながっているプリンタを管理するための Web ベースアプリケー 
シヨンです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。 
1台のコンピュータに PrintSuperVision をインストールし、他のコンピュータか6 
Web ブラウザを使用して、リモートで PrintSuperVision MultiPlatform Edition にア 
クセスします。 




PrintSuperVision MultiPlatform Edition は「ソフトウエア CD - ROM 」 
には格納されていません。沖データホームぺ ージ からダウン ロー 
ドしてください。 

インストール方ま，操作方まについては 、 「PSV ME ユーザーズマ 
ニュアル」をご覧くださし、。 

「PSV ME ユーザーズマニュアル」は、沖データホームぺージから 
入手できます。 


動作環境 


Prin 讫 uperVision をインストールするコンピユータ 

• Red Hat Enterprise Linux 2.1 

• Red Hat Enterprise Linux 3 

• Novell SUSE LINUX Professional 9.1 

• Novell SUSE LINUX Professional 9.2 

• Novell SUSE LINUX Desktop 9 

• Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 

• Turbolinux 10 Desktop 

• Turbolinux 10 Server 

• Sun Microsystems Solaris 9 ( x 86) 

• Sun Microsystems Solaris 10 ( x 86) 

• Sun Microsystems Solaris 9 ( UltraSPARC ) 

• Sun Microsystems Solaris 10 ( UltraSPARC ) 

• Microsoft Windows 2000 

• Microsoft Windows XP 

• Microsoft Windows Server 2003 


• Sun」ava System Application Server Platform Editions がインストールされ 
ているコンピュータまたは、インストール巧能なコンピュータ 

• TCP / IP で動作するコンピュータ 

PrintSuperVision (こリモートでアクセスするコンピュータ 

• 下のブラウザのうちのいずれかがインストールされているコンピュータ 
Microsoft Internet Explorer Ver 己. 5 U ± 

Microsoft Internet Explorer for PocketPC 2002 JU 上 
Firefox Ver 1.0 lU 上 
Mozilla Ver 1.2 山上 
Safari Ver 1.1 lU 上 

• TCP / IP で動作しているコンピュータ 




PSV ME アプリケーシヨンは、上記のブラウザがサポートするど 
の Windows 、 Macintosh 、 Unix 、 Linux デスクトップからでもアクセ 
スする事ができます。 

お使いのブラウザのキャッシュ機能を無効にすると安全です。 

PSV ME は通信の為にポート 25( SMTP )、110( POP 3)、995( POP 3 S )、 
161 ( SNMP ) 、162 ( SNMP - Trap ) 、8080 ( HTTP ) 、1 043 ( HTTPS ) 、巧び 
50702 (PrintSuperVision [デーモン])を使用します。お使いの環境 
のファイアウォールはこれらのポートにがするアクセスを許可す 
る設をがなされている必要があります。 

PSV ME のインストールプログラムは、256色 800 x 600 の解像度 
じ Lb の能力を持つビデオアダプタ がが要です。 

アプリケーシヨンについての補足情報に関しては、オンラインへ 
ルプを参照してください。 

PSV ME は PrintSuperVision 1.2. x と互換性はありません。 
Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008では動作しま 
せん0 


p 「 intsupe「<isicm stiplat す 「m 呈 tion 
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CD 


_I Web Driver Installer 


- Web Driver Ins ね ller は「ソフトウエア CD - ROM 」 には格納されて 
おりません。沖データホームぺ ージ からダウンロードしてくださし、。 

• Web Driver Installer のインストール方ま，操作方法については、 
Web Driver Installer のマニュアルをご覽ください。 

• Web Driver Installer のマニュアルは、沖データホームぺージから 
入手できます。 


Web Driver Installer とは 

Web Driver Ins ね ller は、 Web ベースのアプリケーションです。下の作業を自動 
的(こ巧い管理者の負担を軽減します。 

• TCP / IP ネットワーク(こつながったプリンタをお索します。 

• お索したプリンタを Web ページに表示します。 

• ユーザにお索したプリンタのプリンタドライバインストールプ□グラムが 
ダウン□ー ドできる URL を E メールで通知します。 

また、部門やフ□アごとにグループを作成してプリンタとユーザを管理できます。 

特徴 

グループ 管理 

Windows ェクスプ□ーラのように、プリンタやユーザを階層的に管理することがで 
きます。 


自動検索機能 

Web Driver Installer は、ネットワーク上に新しく接続されたプリンタがあるかを一 
定時間間隔でお索します。この間隔は、管理者が5分か6 2週間の間で設定します。 
この機能は、無効(こすることもできます。無効(こした場合、管理者は手動でお索す 
る必要があります。 

Web Driver Ins ね ller (こ登録されているプリンタドライバがサポートしているプリン 
夕をお化した場合(こ、ユーザ(こ E メールを送信します。 

プリンタドライバ登 f を機能 

Web Driver Ins ね ller (こはあ6かじめ、登録できるプリンタとプリンタドライバの 
種類が記憶されています。管理者は 、 Web Driver Ins ね ller の運用を開始する前(こ 
TCP / IP ネットワーク上に接続されているプリンタのためのプリンタドライバを登 
録できます。また、運用中に自動お索機能により、新しくお索されたプリンタのプ 
リンタドライバが登録されていないことを通知する E メールを受け 、 E メールに記 
載されているプリンタドライバを登録できます。 

この 作業は 、 Web Driver Ins ね ller をインストールしたサーバコンピュータ上で行う 
必要があります。 

E メール送信機能 

Web Driver Ins ね ller は、登録されているユーザ(こ自動的(こ E メールを送信します。 

プリンタドライバインストール機能 

ユーザは Web ブラウザを通して、表形式または、グラフィカル(こ表示された地図の 
中か6目的のプリンタを探し化し、プリンタドライバインストーラをダウン□ー ドで 
きます。ダウン□ー ドしたインストーラを実行するだけで巧刷可能状態となります。 
また 、 E メールによる[プリンタの追加]通知に記載されている URL へアクセスす 
ることでプリンタドライバのインストールができます。 
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動作環境 


Web Driver Ins ね Her をインストールするコンピュータ似下、サーバコンピュータと略す） 

Windows XP/Windows Server 2003 /Windows 2000日本語版 
TCP / IP ネットワークに接続されているコンピュータ 

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ4]:>(上がインストールさ 
れているコンピュータ 

r . 1 サーバコンピュータから Web Driver Installer に Web ブラウザを使つ 

J てアクセスする場合 、 Internet Explorer 5.5 じ(上または 、 Netscape 
Navigator 6.0 ソ上が必要です。 

Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がイ 
ンストールされている必、要があります。 


起) 


ウイルス感染を回避するために 、 Web Driver Ins ね Her のインストー 
ル前に Microsoft のホームぺージから最新のセキュリティパッチを 
入手し、コンピュータにインストールすることをお勧めします0 
Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管理 
者権限が必要です。 

インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名 、 TCP 
ポート番号と、サイトを変更すると Web Driver Installer は動作し 
ません。 

Windows XP、Windows Server 2003をお使いの場合は Web 
Driver Installer ユーザーズマニュアルの 「Windows XP Service 


Pa か2 、 Windows Server 2003 Service Pack 1 に関する制限事項」 
をご覧ください。 


• Windows XP/Windows Server 2003 64 bit 版にはインストールでき 


ません。 


Web Driver Ins ね Her にアクセスするコンピュータル： TF 、 クライアントコンピュータと略す） 

Windows 日本語版 

TCP / IP ネットワークに接続されているコンピュータ 

Internet Explorer 日.日] U 上または Netscape Navigator 6.0 上がインストール 
されているコンピュータ 

E メールが受信できるようじ設定されているコンピュータ 

OKI LPR ユーティリティのバージョン3.08 U 上がインストールされているコ 

ンピュータ 

また、 Web ブラウザか6マニュアルを参照するためじ Acrobat Reader がイン 
ストールされている必要があります。 




Web Driver Ins ね Her の「プリンタドライバのインストール」機能 
を使用するには、コンピュータの管理者権限が必要です。 

Windows 7 /Windows Server 2008 /Windows Vista では動作しま 


せん。 



CD 

W 

を 

CD 
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_I Web ブラウザ 


プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 

動作環境 

Microsoft Internet Explorer Ver 6.0 lU 上または FireFox Ver 3.0 lU 上がインストール 

されているコンピュータ 

TCP / IP で動作しているコンピュータ 

お使いのブラウザの設をがじ(下のようになっているか確認してくだ 
さし、0 

[ツール]メニューの[インターネットオプション]-[プライバシー] 

-[設を]を「中」に設をします。 


起動します 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス](こ URL 「 http :// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キー 
を押します。 



]：> (下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
MAC アドレス 
Web ブラウザ 


C 己 30 dn 

192.168 .0.2 

00:80:87:84:9 C :9 B 

Microsoft Internet Explorer Ver . 6.0 




MAC アドレスは、ネットワークの設定:情報 （Network Information ) に 
表示されています。 （306 ぺージ） 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 




IP ァドレスに1巧または2巧までの数値を含む場合、数値の前に「0」 
を入力しないでください。通信が正しく行われなし、場合があります。 


(例）正しい入力値： http :// 192.168 .0.2 / 

誤った入力値： http :// 192.168 .000.002 / 
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設定します 



Web ブラウザでプリンタの設を変更を行うには、プリンタの管埋者と 
してログインする必要があります。 


〇 [管理者の□グイン]をクリックします。 



巨-い〇 - 囚国 A 龙 •ね 筑ユ 。巧 0’国 B ia 进 


アドレスが 面 h け P:// 192.168の/ V 百な わリシク 



MAC7 ドレス 00:80:87:84:9C:9B FTP 〇 



©[ ユーザーさ)]に rrootj . [パスワード](こ現在のパスワードを入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 



7^ パスワードの初期値は「操作パネルの管理者用 メニュ ーのパスワード」 
' J と同じ「 aaaaaa 」 です。 


@ネットワーク上で確認できるプリンタ情報を設定し、 [0 K ] または[スキッス 
をクリックします。 




[スキップ]をクリックすると、設をを省略できます。 

[々回からこのぺージを表示しなし、]にチェックをつけて、 [0 K ] また 
は[スキップ]をクリックすると、々回必降のログイン時に表示され 
なくなります。 
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〇 下の画面が表示されます。 


ファイルの温集のま示がお巧に入り(かツ-ルの AJ レブが 

〇 頁 5 • Q ■因 国々 龙 •ぉ 財 A 。 巧 0’な国 B む ' 进 

アドレスの 鸣 Mtpy/192.1 68 a2/bdex.ad.htm 



パスワードの設定 

プリンタの管理者として□グインするときに使用するパスワードを変更することが 
できます。 

〇 [管理者の□グイン]をクリックします。 


の活集が表示がも巧こ入り必ツ-ルのヘルプ(ぶ 

0戻を-©■因 画 户 なま ホ ぉ前ぶ5 巧 0’な團 B む 进 

7ドレス也) 谭 httpy/ 192.168 0.2/ 


m 


OKI 



©[ ユーザー名](こ rrootj 、 [パスワード](こ現在のパスワードを入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 


ネタトワーウバスワードの入力 


1 ^ この t キユリティでイ呆諸された Web サ仆 （192.168.0.2 での）(こは、□ヴォンするぶ要び 
C 530 じほ巧するユーザーをわよの!スワードを入力してください。 


ユ—ザ—を(が ： |root 
"スワ-ドを)： 

r このバスワードを(呆前るを） 


つ 


[| OK - 


キャンセル」 


メモ 


パスワードの初期値は「操作パネルの管理者用メニューのパスワード」 
と同じ「 aaaaaa 」 です。 
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©[セキュリティ]タブをクリックします。 



〇 戻5 • 〇 ■因 固 fli ホ 旅な。 包 0.嗟国 B む进 


アドレスの http：// 192.168 .0.2/index adhtm v ’ 百 怯巧リシク 



MAC7 卜-レス 00;80:87:84:9C:9B FTP 〇 



©[管理者パスワード変更]をクリックします。 



@ [ 新しい管理者パスワード]に新しいパスワードを入力し、[新しい管理者パス 
ワードの再人力]に再度新しし vt スワードを人力します。 



〇 房る，0 .因国々户 なぉ ホ も'尉み。 が 0，凌国 B む‘ ぶ 








パスワードを入力すると、画面上では「参参参参参参」と表示され 
ます。 

パスワードは6〜12巧までの英数字を入力してください。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入 
力してください。 


©階信]をクリックします。 


©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 


新しいパスワードは、次回の設定を変更するときか6有効となります。プリン 
夕の電源の OFF / ON は必要ありません。 


尚 


このパスワードは TELNET、Configuration Took N に設定:ツールのパ 
スワードとは異なります。ここでパスワードを変更すると、操作パネル 
の管理者用メニューのパスワードも変更されます。 
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ステータス タブ 



[プリンタステータス] 

プリンタの状態を確認できます。操作パネル上の表示と同じ情報を表示する他、 
「障害情報」としてプリンタに発生しているすべての警告やエラーを表示します。 

また、各ネットワークサービスの動作状ミ兄やプリンタ情報の一覧、プリンタに設 
定されている IP アドレスも確認することができます。 

[プリンタ詳細情報] 

プリンタのシステム情報を確認することができます。 

[ネットワーク詳細情報] 

ネットワークの設定情報を確認することができます。 


プリンタタブ ◎ 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合(こ表示されます, 



[一般プリンタ設を] 

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。 

[印刷設を] 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、モノク□印刷速度、印刷品質、巧刷位置等を 
設定できます。プリンタドライバを使用する場合(こは、この設定よりもプリンタ 
ドライバで設定した値が優先されます。 

[用紙設を] 

をトレイの用紙サイズ、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライバを 
使用する場合(こは、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先さ 
れます。 

[カラー設を] 

色のミ農度補正、色の位置ずれ補正等を設定できます。 
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[プリンタ構成設を] 

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、タイムアウト等を設定できます。 
[PCL 設定:] (C530dn のみ） 

サポートしているエミュレーシヨンを設定できます。 

[インターフェース設を] 

ネットワーク] U 外のインタフェースを設定できます。 

[メモリ設を] 

受信バッファサイズの設定等を設定できます。 

[システム設を] 

ニアライフワーニング発生時の LED / LCD の制御方ま等を設定できます。 
[保存/復元] 

現在のメニュー設定を保を、または保をしているメニュー設定(こ変更することが 
できます。 


狗 


プリンタタブのメニュー設をがが象となります。 


[へキサダンプ]に 530dn のみ） 

受信した巧刷データをすべて 16 進数で表示します。プリンタを再起動すると本 
モードをあけます。 


[プリンタ情報印刷] 

ネットワーク設定情報 （Network Information ) 、デモぺージ等を目 P 刷します。 


ネットワークタブ ◎ 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合(こ表示されます。 


ファイルのお実(目を示な） 

〇 戻る • 〇 面 


http：// 192.168 .C 


因ろ 

1.112 /ne かの rkfr 


曲ツ-ルの W レブな） 

か 新 ZM 巧 反な團 B な. ぶ 


M 间 I 口 




» ジ3フリスト 

» たキュ y ティ 


TCP/IP ちな 

NetBEUI 動 w| 

NetBIOS over TCP [ちか） イ 

NetWare [ | ぉか イ 

EtherTalk [lb カゾ | 


"ブとの任ちのまミ 


さ恒 1 キャンセル 1 顯||§でもす造!?貫ぶ gg こ夕ぶを1ミだか 


[一般ネットワーク設定!] 

ネットワークプロトコル(こ関する情報を確認できます。 

[TCP/IP] 

TCP/IP (こ関する情報を設定できます。 

[NetWare] に 530 dn のみ） 

NetWare (こ関する情報を設定できます。 

に therTalk] (C530dn のみ） 

EtherTalk (こ関する情報を設定できます。 

[NBT/Ne 旧 EUI] (C530dn のみ） 

NetBEUI (こ関する情報を設定できます。 

に mail] 

プリンタ(こ発生した事象を E メールで通®する機能を設定できます。 
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に NMP] 

SNMP に関する情報を設定できます。 

[IPP] 

IPP 巧刷をする機肯路設定できます。 

[SNTP] 

プリンタに時刻を設定することができます。 

[IEEE 802.1X]に 530dn のみ） 

IEEE 802.1 X / EAP に関する情報を設定できます。 


ジヨブリストタブ 



[表示項目設を] 

プリンタ(こ送6れた印刷ジョブの一覧を表示します。不要なジョブであれば削除 
することも巧能です。 


印刷タブ （ C 530 dn のみ) 



[Web 印刷] 

任意の PDF ファイルを指定して、印刷することができます。 

に mail 印刷] 

プリンタが受信した E メール(こ PDF ファイルが添がされていた場合(こ、巧刷す 
ることができます。 
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セキュリティタブ^ 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合(こ表示されます。 


ファイルの福集のま示 M わ就:入り姐ツールのへ 

〇 戻 5 ，な-面 国夕）户 なぉ か， 

•■，ドし/.、.*. I をI h け口//192.168 .0.2/secun が trnMm 




0 巧 0 ’這^ 巧〇む 过 





がべ づ狱示が^した 


r 獅卜 【 

おか イ 
r おかべ1 


厂 有さカイ 

感競補ぶ溫滯豁がで 

r 無巧 H 

がけ 
I 巧卽I 
!ちか. v| 

>巧 
MM 

'ちか. ィ 


ドートホちは、すでこほ巧中のらの口3更更できません。 

[so 1 〇 -65536) 

1110 1(1-65535) 

1^ _1 0-65535) 


心^^^^疆織が雞哉散觅て盛殺な、 


[MAC アドレスフイルタリング] 

MAC アドレスによるアクセス制限をすることができます。 

「この人(こは目 P 刷だけ許巧しよう」、「この人(こは設定変更も許巧しよう」といっ 
た要求(ここたえる機能です。社かか6のアクセス(こも対応できます。ただし、本 
機能は MAC アドレス(こ関する十分な知識を必要とします。設定(こよってはプリ 
ンタにネットワークか6アクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを 
招きます。 


[暗号化 （SSL/TLS)] (C530dn のみ） 

Web ページか6の設定および IPP 目 P 刷時にコンピュータ（クライアント）ープ 
リンタ間の通信を暗号化できます。 

[IPSec] (C530dn のみ） 

コンピュータ（クライアント）-プリンタ間通信の暗号化と改ざん防止のための 
設定をすることができます。 

[管理者パスワード変更] 

管理者パスワードを変更することができます。パスワードの初期値は操作パネル 
の管理者用メニューのパスワードと同じ raaaaaaj です。 

[ネットワークパスワード変更] 

TELNET、Configuration Took NIC 設定ツールの管理者パスワードを変更します。 
パスワードの初期値は MAC アドレスの英数字下6巧です。 


[プロトコル ON/OFF] 

ネットワークプロトコル(こ関する情報の確認やネットワークサービスを停止する 
ことができます。 

照作パネルのロック] 

操作パネルの操作を禁止状態に設定します。 

[IP フイルタリング] 

TCP / IP によるアクセスを制限することができます。 rip アドレスでのアクセス 
制限 （ IP フィルタ）を使います丄「この人には印刷だけ許巧しよう丄「この人に 
は設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社かか6のアクセ 
スにも対応できます。ただし、本機能は IP アドレスに関する十分な知識を必要 
とします。設定によってはプリンタにネットワークか6アクセスできなくなって 
しまうような重大なトラブルを招きます。 
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メンテナンスタブ ◎ 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合(こ表示されます。 



[再起動/初期化] 

プリンタの再起動 

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、再 
起動が完了するまで Web ブラウザか6アクセスしても、 Web ページは表示さ 
れません。 

ネットワークの再起動 

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク経由で 
アクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動 
が完了するまで Web ブラウザか6アクセスしても、 Web ページは表示されま 
せん。 

プリンタの初期化 

プリンタを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが、手動で 
設定した情報は失われてしまし"'ます。 

ネットワークの初期化 

ネットワークを初期化します。初期化すると、 IP アドレスが初期状態に戻って 
しまうため、 Web ページが表示できなくなることがあります。 


[ネットワークの規模の設を] 

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スパニングツリー機 
能を持つ八ブを使用する場合、ク□スケーブルでコンピュータとプリンタを 
1対1で接続する場合などじ効果を発揮します。 

[時刻設を] 

プリンタに時刻を設定することができます。 


リンクタブ 



[リンク] 

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。 
[リンク編集メニュ ー] 

管理者が好きな URL を設定できます。 

サポートリンクを日件、その他リンクを5件登録できます。 

URL は、 http :// も含めて入力してください。 
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ステータスウインドウを使います i 表示例 


ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 
( を/) 「 Web ブラウザ」 （48 ページ） の「動作環境」を確認してください。 

機能説明 



プリンタの情報 
が表示されます。 


クリックすると、 
プリンタの状態 
が最新の状態(こ 
更新されます。 


プリンタの状態 
をアイコンで表 
71^します。 


プリンタの状態 
の詳細が表示さ 
れます。 


〈トレイ(こ用紙がない場合〉 


〈カバーが開いている場合〉 


IP アドレス： 192-168.( X 2 
をち《巧： 

«理& ち： 


1 http ：// 192.168 .0.2 - C 530 邮 回 回 因 

IP アドレス： 192-168.( X 2 

ills ； 

ステータスモ巧 1 
上のポタンを 巧すとちな倍 
巧1：：^巧 きれます ♦ 


^ ) Paper Out mmine 


Cover Open fbr み per cover 

苗べ * インタ-ネット 

) 1 替ぺ ♦イシ タ-ネット ..| 


プリンタ状態アイコン 

詳細 

〇 

エラーな し/オンライン 

〇 

軽障害（巧刷は可能） 

• 

重障害（印刷は不可能） 

〇 

オフライン 
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_I TELNET 


プリンタのをネットワークプロトコルの設定ができます。 


設定します 


下の説明は、下記の環境を例(こしています。 
Windows : Windows XP Proressional 

プリンタ ： C 日 30 dn 

IP アドレス ：192.168 .0.2 

MAC Address : 00:80:87:84:9 C :9 B 




MAC Address は、ネットワークの設定:情報 （Network Information ) 
に表示されています。 （306 ぺージ） 


©変更する項目の番号を入力し、 「 Enter 」 キーを押します。 

@を項目を設定します。 

@プリンタか6□グアウトします。 

プリンタに設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 


〇 Windows のコマンドプ□ンプトを起動します。 
@ ping コマンドで接続を確認します。 

C:¥WINDOWS>ping 192.168 .0.2 


@ telnet でプリンタ(こ接続します。 


風 

telnet 


ユーザ名は 「 root 」、 パスワードの初期値は 「MAC Address の英数字 
下6巧」です。 

192 . 168 .0.2 


C530 TELNET Server (Ver 01.00). 
login: root 

I root I user needs password to login. 
password : 

User I root I logged in. 

No. MENU (level.1) 


1 : Status / Information 

2 : Printer Coring 

3 : Network Coring 

4 : Security Config 

5 : Maintenance 
99 : Exit Setup 

Please select(1 - 99)? 
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I ストレージデバイスマネージヤ 


プリンタの SD メモリーカード（オプション）の設定、フォームデータの登録や削除 、 I ホ己重力し本寸 
保をジョブの管理をするユーティリティです。 U 


起) 


ストレージデバイス マネー ジャは「ソフトウェア CD - ROM 」 には 
格納されていません。沖データホームぺージからダウンロードし 
てください。 

管理者メニユーの [JOB LIMITATION ] が [ENCRYPTED JOB ] 
に設をしてある場合、 PS パーティション (% diskO %) へのアクセ 
ス、フォームの登録、フォームのテスト印刷、保存ジョブの印刷 
機能は使用できません。管理者メニユーの [JOB LIMITATION ] 

については、6章「プリンタメニユ-覧」の「管理者メニユー」 

(285 ぺージ） をご覧くださし、。 


〇に夕ート]-[すべてのプ□グラム]-阱データ]- [ OKI ストレージデバイスマネー 
ジヤ]- [ OKI ストレージデバイスマネージャ]を選択します。 


詳しくは 

• 「フォームを登録したい（フォームオーバーレイ)」 （13 日ページ） 

• に D メモリーカード（オプション）を初期化したい」 に己3ぺージ ） 

•「SD メモリーカード（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確認 
したい （ Windows )」 に己8ぺージ） 

をご覧ください。 


動作環境 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP/Windows 
Server 2003 /Windows 2000日本語版 
InternetExplorer 4.0 lU 上がインストールされていること 


インストールします 

〇沖データホームぺージか6ダウン□-ドしたファイルをダブルクリックします。 

自動的にファイルが解凍され、インストーラが起動します。 

©画面の指示(こ従ってセットアップします。 
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PDF Print Direct (C 530 dn のみ） 


プリンタに PDF ファイルを直接送り巧刷することで 、 Adobe Reader などのような 
アプリケーションを起動してファイルを開く手間が省きます。 

動作環境 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP/Windows Server 
2003 /Windows 2000日本語版 


C 主ろ 


セットアップにはコンピュータの管理者権限が必要です。 

PDF ファイルによっては、正しく印刷されない場合があります。 
正しく印刷されなし、場合は 、 Adobe Reader などのアプリケーシヨ 
ンから印刷してくださし、。 

本機能ではマルチぺージ印刷は未対応です。 

閲覧者に印刷許可を与えていない PDF ファイルは印刷できません。 
管理者メニューの [JOB LIMITATION ] が [ENCRYPTED JOB ] 
に設をしてある場合、本ユーティリティを使用しての印刷はで 
きません。管理者メニューの [JOB LIMITATION ] については、 
6章「プリンタメニュ ー- 覧」の「管理者メニュー」 （285 ぺージ） 
をご覧くださし、。 


回; 


を印刷できるようになります。 

下の説明は 、 Windows XP Home Edition を例(こしています。 


インストールします 

〇プリンタの電源を ON にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添がの「ソフトウェア CD - 
ROM 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

@ [ その他のソフトウェア ]- [PDF Print Direct ] をクリックします。 





® セットアッププ□グラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 
@ [完了]をクリックします。 
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PDF Print Direct ユーテイリテイを使って PDF ファ 
イルを印刷します 

〇プリンタフォルダに [OKI C 530( ぉ)] (** は PS または PCL (プリンタドライバ 
の種類)）アイコンがあることを確認します。 



@巧刷したい PDF ファイルを選択し、マウスのちボタンをクリックします。次の 
ようなメニューが表示され 、 [PDF Print Direct ] を選択します。 



Open with Acrobat 6.0 

Print 


醉廉 (E) ► 

圧棉 吃） ► 


( 

1 PDF Print Direct | 

) 


送る(が ► 


切口巧口の 
] ピー 吃） 


©巧刷巧能な PDF ファイルの場合、下の画面が表示されます。使用するプリンタ 
ドライバを[プリンタの選択]で選択します。 



©暗号化ファイルを巧刷する場合は、[パスワードの設定](こチェックをつけて、 
パスワードを入力します。今後も同じバスワードを使用する場合は、[パスワー 
ドの保初をクリックします。パスワードが不要(こなった場合は、瞪録パスワー 
ドの削除]をクリックします。登録できるパスワードは1つです。 

@必要な項目を設定し、[印刷]をクリックします。 


ショ-トカットの巧成呀 
肖 IJ 陆屯） 

ちおの変を ( M ) 


プ□バティ(垃 



で 

D 

了1 

で 

量 

D 

を 

〇 


び！ 

CO 

〇 


の 

み 
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1 Windows ソフトウエア 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 



プリントジョブアカウンティング Lite 


プリントジョブアカウンティング Lite は、目 P 刷ジョブの情報を□グとして取得し、 
集計を巧うソフトウェアです。 


風 


プリントジョブアカウンティング Lite は「ソフトウエア CD - ROM 」 
には格納されていません。沖データホームぺージからダウンロード 
してくださし、。 


動作環境 


Windows 7 (32 bit 版 )/ Windows Vis ね (32 bit 版 )/ Windows Server 2008 (32 bit : 版） 
/Windows XP (32 bit 版 )/ Windows Server 2003 (32 bit 版 )/ Windows 2000 日本語版 


狗 


各 OS の 64 bit 版では使用できません。 


インストールします 

〇沖データホームページか6ダウン□ー ドしたファイルをダブルクリックします。 

自動的(こファイルが解凍され、インストーラが起動します。 

©画面の指示に従ってセツトアップします。 


起動します 

〇に夕ート]-[すべてのプ□グラム]-阱データ]-ロリントジョブアカウンティ 
ング Lite ]- [プリントジョブアカウンティング Lite ] を選択します。 

詳しくは「操作マニュアル」をご覧ください。「操作マニュアル」は、沖データ 
ホームページか6入手できます。 




工場出荷時の状態で保存可能ログ数については、「プリントジョブ 
アカウンティングの使用について」 （396 ぺージ） をご覽ください。 
プリントジョブアカウンティング Lite では、ユーザ ID を登録する 
ことはできません。 


プ U A トジ 3 ブ K-R ウンテイング Lite 
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ム Macintosh ソフトウエア 


Macintosh スクリーンフォント . 64 

MicrolinePS Utility. 65 

PS 八ーフトーン調整ユーテイリテイ . 67 

Web ブラウザ . 68 

N に設定ツール (Macintosh). 78 

Profile Assistant. 83 

カラー調整ユーテイリテイ . 84 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ） (^ ジ 索引へ )( 検索ずる 



Macintosh スクリーンフオント 


動作環境 

MacOS 9.0 〜 9.2.2 日本語版 

^ ま/) Mac OS X では利用できません。 

欧文スクリーンフオントをインストールします 

〇 r ソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 

©[ Fonts ] フォルダを開きます。 

@使用したいフォントを[システムフォルダ]-ロオント]フォルダ(こコピーします。 


画な Fonts 1 


i 回曰 


日日 巧目、 24.6 MB ミき 


A Albertus MT 
み Albertus MT Lt 
み Antique Olive Compact 
み Antique Olive Roman 
み Apple Chancery 

み Arial 

AvantGarde 
み Eodoni 
み Bodoni Poster 
岛 Bodoni PosterCompressed 
み Bookman 
& Candid 
」立 Clarendon 


n 叫 H ホ 


み 


つ： t ン 


〇 Macintosh を再起動します。 




Mac OS X では常に TrueType スクリーンフォントで印刷されます。 
Chicago ]、 に eneva ]、[ Monaco ]、[ NewYork ] は添付されてお 
りません。 MacOS 添付のフォントをご使用ください。 

Macintosh のシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文ス 
クリーンフオントのみをインストールしてください0 
すでにシステムに同名のスクリーンフオントがインストールされて 
いる場合は、新たにインストールしなおすか要はありません。 

和文スクリーンフォントは MacOS 添付の平成明朝、平成角ゴシッ 
クをご使用ください。フォントの置き換え機能により、文書のレ 
イアウトはそのままにプリンタフォントに置き換えて高速に印刷 
されます。 


Mad ntGsh K-CNU - 、\フォント 
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_I MicrolinePS Utility 


]：> (下の設定を Macintosh で巧うユーティリテイです。 


インストールします 


• プリンタ名/ゾーンをの変更 
• ファイルのダウン□—ド 
• フォントリスト表示 


〇 r ソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 
©[utility] フォルダを開きます。 


• SD メモリーカードの初期化 
• フォントの置き換え 
• 八ーフトーン調整 
• パネル言語ファイルのダウン□ード 


動作環境 


MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 、 Mac OS X Classic 環境日本言吾版が' 
動作する Macintosh で EtherTalk インタフエースを搭載している機種 
MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、 9.2.2 日本語版が動作する Macintosh で 
USB インタフエースを搭載している機種 




.MacOSX では利用できません。 

. 管理者メニューの [JOB LIMITATION ] が [ENCRYPTED JOB ] 
に設をされている場合、本ユーティリティを使用しての印刷はで 
きません。管理者メニューの [JOB LIMITATION ] については、 6 
章「プリンタメニュ ー- 覧」の「管理者メニュー」 に8日ぺージ） 


をご覽くださし、。 


@ [ PSUtility ] フォルダを開きます。 


① OKI 


目 8 巧目、 19.5 MB 空き I 

0 

わ巧みくだざい 

寡 

な 

PPDs 

□ 1^1 Utility! 囚呂 

白 6 巧目、 19.5NB 空き 

Ad 藤 託 

な 

A - フト-ン巧を 

W 語 图 

な 

バネルダウンロード ー 


い 1 ►ク 


〇 PSUtil for MacOS をダブルクリ、ソクします。 

勢 

PSUtil for MacOS 


©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 
©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 


































2 Macintosh ソフトウエア 


〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


起動します 

〇ネットワーク接続の場合、セレクタで [ LaserWriters ] をクリックし、プリン 
夕をを選択し、セレクタを閉じます。 

US 目接続の場合、デスクトップ上のプリンタアイコンを選択し、[プリンタ]メ 
ニューの階略時プリンタ(こ指定]を選択します。 

@ [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] フォルダ内の [MicrolinePS Utility ] をダ 
ブルクリックします。 



MicrolinePS Utility 

詳しくは 

•「 EtherTalk プリンタさ)を変更したい」 （358 ぺージ） 

• 「曰 herTalk ゾーンを変更したい」 （359 ページ） 

• 「プリンタ内蔵フォントを確認したい」 に日2ページ） 

• 「ポストスクリプトファイルをダウン□ー ドしたい」 （161 ページ） 

• 「プリンタフォントに置き換えて巧刷したい」 （147 ページ） 

• 「コンピュータのフォントで目 P 刷したい」 （149 ページ） 

• 「写真の巧刷濃度を調整したい（八ーフトーン調整)」 に33ページ) 
•「SD メモリーカード（オプション）を初期化したい」 に己3ページ) 
• 「操作パネルの表示言語を変更したい （ Macintosh )」 に67ぺージ) 

をご覽< ださい。 


Mic「olineps 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


一 I PS ハーフトーン調整ユーテイリテイ 


]：> (下の設定を Mac OS X で巧うユーティリティです。 
• 八ーフトーン調整 


動作環境 


Mac OS X 10.3 .9 〜10.6日本語版が動作する Macintosh 


風 


MacOS 9.0 から 9.2.2 では利用できません。 


インストールします 


or ソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 
@ [ Utility ] フォルダを開きます。 


@[八ーフトーン調整]フォルダを開きます。 



〇 Halftone for MacOSX をダブルクリ、ソクします。 

獲 

Halftone for MacOSX 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 
©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 


起動します 

[アプリケーシヨン]- [ OKIDATAHHalftone ] フォルダ内の [ PS 八ーフトーン調整 
ユーティリティ]をダブルクリックします。 


詳しくは「写真の印刷ミ農度を調整したい（八ーフトーン調整)」 に33ページ） をご 
覧< ださい。 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 



I 


_I Web ブラウザ 


プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 


設定します 


動作環境 


尚 


Web ブラウザでプリンタの設を変更を行うには、プリンタの管理者 
としてログインする必要があります。 


Safari Ver 2.0 上または FireFox VerS.O iU 上がインストールされているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 


U 下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
MAC アドレス 
Web ブラウザ 


C 530 dn 
192.168 .0.2 
00:80:8ス 84:9 C :9 B 
Safari ver .3.0 


起動します 


〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL 「 http :// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キー 
を押します。 

»〇〇 

I ィ|-卜 I 凶凰山1@响: //1 92.163 ,0.2 / I 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 




IP ァドレスに1巧または2巧までの数値を含む場合、数値の前に「0」 
を入力しないでください。通信が正しく行われなし、場合があります。 


(例）正しい入力値： http:// 192.168 .0.2 / 

誤った入力値： http:// 192.168 .000.002 / 


〇 [管理者の□グイン]をクリックします。 



@ [名前に rrooti 、[パスワード](こ現在のパスワードを入力し、[□グイン]をクリツ 
クします。 


このぺージを見るには、サイト "192.168.0.2:80" 
上の巧が" CS 30" にログインが必要です。 

ホなたのログインお巧はセキュリティ巧 a されてをなされ 
ます， 


名前 ： [root 
パスワード：「••••• 


□ このバスワードをキーチェーンになち 


("キヤン七儿 ) 1(- □グインう I 


パスワードの初期値は「操作パネルの管埋者用メニューのパスワード」 
J と同じ「 aaaaaa」 です。 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ t 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


OKI 


©プリンタ情報を設定し、 [0 K ] をクリックします。または[スキップ]をクリツ 
クします。 


尚 


[スキップ]をクリックすると、設をを省略できます。 

[次回からこのぺージを表示しない]にチェックをつけて [ OK ] 
または[スキップ]をクリックすると、次回に(降のログイン時に 
表示されなくなります。 




〇 下の画面が表示されます。 


D //1 92.168 .0.2/mdM ad.htm 





69 














































2 Macintosh ソフトウエア 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 



I 


パスワードの設定 

プリンタの管理者として□グインするときに使用するパスワードを変更することが 
できます。 

〇[管理者の□グイン]をクリックします。 


尽 〇 〇 CS30 

t http：// 192.168 .0.2 / ■み Google 




@ [名制に rro 饥丄[パスワード]に現在のパスワードを人力し、[□グイン]をクリツ 
クします。 

このぺージを見るには、サイト "192.168.0.2:80" 

上の巧が " CS 30" にログインが必要です。 

あなたのログイン巧巧はセキュリティ巧 S されて巧なされ 
ます. 

名刖 ： [root I 

バスワード ：I . I 

□ このバスワードをキーチェーンに保存 

キャンセル ロ グィン 3 ■ 


パスワードの初期値は「操作パネルの管理者用メニューのパスワード」 
* と同じ「 aaaaaa」 です。 




©[管理者パスワード変更]をクリックします。 



70 
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@ [ 新しい管理者パスワード]に新しいパスワードを入力し、[新しい管理者パス 
ワードの再入力]に再度新しし vt スワードを人力します。 








。トコ JM)N/OFF 







パスワードを入力すると、画面上では「参参参参参参」と表示さ 
れます。 

パスワードは6〜12巧までの英数字を入力してくださし、。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく 
入力してください。 


© 陪信]をクリックします。 


©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動されます。 

新しいパスワードは、次回の設定を変更するときか6有効となります。プリン 
夕の電源の OFF / ON は必要ありません。 


尚 


このパスワードは TELNET 、 N に設をツールのパスワードとは異なり 
ます。ここでパスワードを変更すると、操作パネルの管理者用メニュ ー 
のパスワードも変更されます。 
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ステータス タブ 



[プリンタステータス] 

プリンタの状態を確認できます。操作パネル上の表示と同じ情報を表示する他、 
「障害情報」としてプリンタ(こ発生しているすべての警告やエラーを表示します。 
また、各ネットワークサービスの動作状ミ兄やプリンタ情報の一覧、プリンタに設 
定されている IP アドレスも確認することができます。 

[プリンタ詳細情報] 

プリンタのシステム情報を確認することができます。 

[ネットワーク詳細情報] 

ネットワークの設定情報を確認することができます。 


プリンタタブ^ 



◎:プリンタの管理者として□グインした場合(こ表示されます, 


[一般プリンタ設を] 

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。 

[印刷設を] 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、モノクロ巧刷速度、巧刷品質、印刷位置等を 
設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定よりもプリンタ 
ドライバで設定した値が優先されます。 

[用紙設を] 

をトレイの用紙サイズ、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライバを 
使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先さ 
れます。 


[カラー設を] 

色のミ農度補正、色の位置ずれ補正等を設定できます。 
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[プリンタ構成設を] 

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、タイムアウト等を設定できます。 
[PCL 設定:] ( C 530 dn のみ） 

サポートしているエミュレーシヨンを設定できます。 

[インターフェース設を] 

ネットワーク] U 外のインタフェースを設定できます。 

[メモリ設を] 

受信バッファサイズの設定等を設定できます。 

[システム設を] 

ニアライフワーニング発生時の LED/LCD の制御方ま等を設定できます。 


[保存/復元] 

現在のメニュー設定を保を、または保をしているメニュー設定(こ変更することが 
できます。 


([主ろ 


プリンタタブのメニュー設をがが象となります。 


[へキサダンプ]に 530 dn のみ） 

受信した巧刷データをすべて16進数で表示します。プリンタを再起動すると本 
モードをあけます。 


[プリンタ情報印刷] 

ネットワーク設定情報 （Network Information ) 、 デモぺージ等を目 P 刷します。 


ネットワークタブ ◎ 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



[一般ネットワーク設定:] 

ネットワークプロトコル(こ関する情報を確認できます。 

[ TCP / IP ] 

TCP/IP に関する情報を設定できます。 

[ NetWare ] ( C 530 dn のみ） 

NetWare (こ関する情報を設定できます。 

に therTalk ] ( C 530 dn のみ） 

EtherTalk (こ関する情報を設定できます。 

[ NBT / Ne 旧 EUI ] ( C 530 dn のみ） 

NetBEUI に関する情報を設定できます。 

に mail ] 

プリンタじ発生した事象を E メールで通知する機能を設定できます。 



つ% 
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の 

% 

ザ 


に NMP] 

プリンタ(こ発生した事象を SNMP で通®する機能を設定できます。 

[ IPP ] 

IPP 巧刷をする機能を設定できます。 

に NTP] 

プリンタ(こ時刻を設定することができます。 

[IEEE 802.1X]に 530dn のみ） 

IEEE 802.1 X / EAP に関する情報を設定できます。 


ジヨブリストタブ 



印刷タブ （ C 530 dn のみ) 



[Web 印刷] 

任意の PDF ファイルを指定して、印刷することができます。 


に mail 印刷] 

プリンタが受信した E メール(こ PDF ファイルが添がされていた場合(こ、巧刷す 
ることができます。 


[表示項目設を] 

プリンタに送6れた印刷ジョブの一覧を表示します。不要なジョブであれば削除 
することも巧能です。 
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セキュリティタブ ◎ 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合(こ表示されます。 


[ MAC アドレスフイルタリンク] 

MAC アドレスによるアクセス制限をすることができます。「この人には目 P 刷だけ 
許巧しよう」、「この人(こは設定変更も許巧しよう」といった要求(ここたえる機能 
です。社かか6のアクセス(こも対応できます。ただし、本機能は MAC アドレス 
(こ関する十分な知識を必要とします。設定(こよってはプリンタ(こネットワークか 
6アクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。 

[暗号化 （ SSL / TLS )] ( C 530 dn のみ） 

Web ページか6の設定および IPP 巧刷時にコンピュータ（クライアント）ープ 
リンタ間の通信を暗号化できます。 


装置間通信の暗号化と改ざん防止のための設定 


[ IPSec ] ( C 530 dn のみ） 

コンピュータ（クライアント： 

をすることができます。 

[管理者パスワード変更] 

管理者パスワードを変更することができます。パスワードの初期値は操作パネル 
の管理者用メニューのパスワードと同じ faaaaaaj です。 

[ネットワークパスワード変更] 

TELNET 、 N に設定ツールの管理者パスワードを変更します。パスワードの初期 
値は MAC アドレスの英数字下6巧です。 



[プロトコル ON / OFF ] 

ネットワークプロトコル(こ関する情報の確認やネットワークサービスを停止する 
ことができます。 

[操作パネルのロック] 

操作パネルの操作を禁止状態に設定します。 

[ IP フイルタリング] 

TCP / IP によるアクセスを制限することができます。 rip アドレスでのアクセス 
制限 （ IP フィルタ）を使います」、「この人(こは印刷だけ許可しよう」、「この人(こ 
は設定変更も許巧しよう」といった要求(ここたえる機能です。社かか6のアクセ 
スにも対応できます。ただし、本機能は IP アドレスに関する十分な知識を必要 
とします。設定によってはプリンタにネットワークか6アクセスできなくなって 
しまうような重大なトラブルを招きます。 



75 



























("圍 g 次へ ) c ◄前へ j 0 ►次へ) 〇 戻る索引へ )( 検索ず る) 

2 Macintosh ソフトウエア 


メンテナンスタブ^ 



◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 


[再起動/初期化] 

プリンタの再起動 

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、再 
起動が完了するまで Web ブラウザか6アクセスしても、 Web ページは表示さ 
れません。 

ネットワークの再起動 

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタ(こ対してネットワーク経由で 
アクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動 
が完了するまで Web ブラウザか6アクセスしても、 Web ページは表示されま 
せん。 

プリンタの初期化 

プリンタを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが、手動で 
設定した情報は失われてしまいます。 

ネットワークの初期化 

ネットワークを初期化します。初期化すると、 IP アドレスが初期が態に戻って 
しまうため、 Web ページが表示できなくなることがあります。 


[ネットワークの規模の設を] 

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スパニングツリー機能 
を持つ八ブを使用する場合、ク□スケーブルでコンピュータとプリンタを1対1 
で接続する場合などじ効果を発揮します。 

[時刻設を] 

プリンタに時刻を設定することができます。 


リンクタブ 



[リンク] 

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。 
[リンク編集 メニユ ー] 

管理者が好きな URL を設定できます。 

サポートリンクを日件、その他リンクを5件登録できます。 

URL は、 http :// も含めて入力してください。 
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ステータスウインドウを使います i 表示例 


ネットワーク上のコンピュータか6プリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 
(ま/) 「Web ブラウザ」 （68 ぺージ） の「動作環境」を確認してください。 

機能説明 



プリンタの情報 
が表示されます。 


クリ、ソク すると、 
プリンタの状態 
が最新の状態(こ 
更新されます。 


プリンタの状態 
をアイコンで表 
71^します。 


プリンタの状態 
の詳細が表示さ 
れます。 


プリンタ状態アイコン 

詳細 

〇 

エラーな し/オンライン 

〇 

軽障害（印刷は可能） 

• 

重障害（印刷は不可能） 

〇 

オフライン 


〈トレイ(こ用紙がない場合〉 


«〇〇 

C 530 (IP Addr ; 192.168 .0.2) 


IP ア F レス：192.168.0.2 

»證場巧： 


〇 

— 

1 

1 

1 


ステータス更* i | 
上のボタンそ押すと顯**!!じ更« 1 
されます* [ 

一 

▲ 





I I Pap«r Out Warning 



〈カバーが開いている場合〉 




つ% 
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N に設定ツール （ Macintosh ) 


プリンタのネットワークの設定や Web ブラウザの表示を行うことができます。 

動作環境 

Mac OS X 10.3 .9 〜10.6 (日本語版） 

Mac 0S 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1 、922 (曰本言置版） 

•10.6 使用時は Rosetta が必要です。 

- MacOSX では、セットアップにはコンピユータの管理者の権限が 
必要です。 

]：> (下の説明は、 MacOSX を例にしています。 

インストールします 

〇 r ソフトウエア CD-ROM」 をセツトします。 

@ 「utility」 フォルダを開きます。 

@ 「NIC Tool 」- rosx 」 フォルダを開きます。 

〇 [NICTool-J for MacOSX] をダブルクリ、ソクします。 

攀 

N に T 。 〇 … or MacOSX 

@管理者の名前とパスワードを入力し、 [0K] をクリックします。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 


©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 

〇 0 0 NICTool-J for MacOSX 


[括»インストール 141 

C お巧み<ださい...) 

MacOSX に巧のユーティリティをインストールします。 

◊ N に設:をツール 


«巧巧 (ft なディスクの空*: >4GB 化■なディ 

スク8■: 292K 


1’； , J 項目は f ィスク •MacintoshHD" にインかールされミす • 

( が7 

) 


— 牛ジストー化 -寺 J 


起動します 

[アプリケーシヨン]- [0KDATA] - [N に設定ツール]フォルダ内の [NIC 設定ツー 
ル] をダブルクリックします。 

N に設定 ツール 



NH 設をッ - ル (Madntosh) 
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N に設定ツールの機能について説明します。 


プリンタを橫秦します 


[ファイル]メニューの[プリンタお索]を選択すると、本ツール(こ対応したプリン 
夕の情報がリストじ表示されます。 




「検索するプリンタの条件を設をした し、」 (82 ぺージ） をご覧くださし、。 


@[パスワード入力]にパスワードを人力し、 [ OK ] をクリックします。 

0 まゾ) 初期設をでは、パスワードは MAC アドレスの下6巧になっています。 


設定パスワード入力 

設定バスワードを入力して下さい。 

バスワード入力：1 


に 0 K 

( キャンセル) 


IP アドレスを設定します 




初期設をでは IP アドレス取得方法が 「DHCP/BOOTP」 になってい 
ます。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバ 
から取得した IP アドレスが表示されます。 


©正常に設定された場合、設定完了を知6せるアラートダイア□グが表示されま 
す。 [ OK ] をクリックします。 

正常に設定できました。 


ON に設定ツールのメインダイア□グのリストか6、設定を変更したいプリンタ 
を選択し、[設定]メニューの [ IP アドレス設定]を選択します。 


@必要な項目を人力し[設定]をクリックします。 


IP アドレス設定 


IP アドレス巧巧方る 
@ Manual 
0 Auto 

え DHCP/BOOTP 
お畑設定 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲート 
ウェイアドレスを入力して下さい。 

IP アドレス： 1192.168.0.2| 

サブネットマスク： 255.255.2550 

デフオルトゲートウェイアドレス：1192.168 .0.1 


( c 议ま ) ) 
( キャンセル1 

( ヘルプ ) 



@プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイア□グを表示します。 


設定を有効にするためにプリンタをリブートしています。 
しば6 くお待ち下さい。 

r 中止 J ポタンをクリックすると、プリンタのリブートを 
中止しまず。 

( 中止 ） 


@プリンタの再起動が終了すると、メインダイア□グに戻ります。 
© NIC 設定ツールを終了します。 
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Web の設定を行いたい 


〇戲定]メニユーの [ Web 設定]を選択します。 

@ Web 設定の有効/無効を選択し、[設定]をクリックします。 

Web 設定 


©有巧 
C 巧巧 


キャンセル^ 


@ [パスワード入力]にパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

^ 主ゾ) 初期設をでは、パスワードは MAC アドレスの下6做こなっています。 


設定バスワード入力 

設定パスワードを入力して下さい。 

バスワード入力： 

_ || 

た OK 

( キャンセル) 


〇正常に設定された場合、設定完了を知6せるアラートダイア□グが表示されま 
す。 [0 K ] をクリックします。 


正常に設定できました。 


3 


©プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイア □ グを表示します。 


設定を有効にするためにプリンタをリブートしています。 
しば6 くお待ち下さい。 

r 中止 J ポタンをクリックずると、プリンタのリブートを 
中止しまず。 


中止 


@プリンタの再起動が終了すると、メインダイア□グに戻ります。 
e N に設定ツールを終了します。 

Web ページを表示したい 

ON に設定ツールのメインダイア□グのリストか6、設定を変更したいプリンタ 
を選択し、[設定]メニューの [ WE 目ページ表示]を選択します。 

@選択したプリンタの Web ページが表示されます。 


NH 設をッ - ル (Madntosh) 
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パ スワー ドを変更した し、 

プリンタの設定用パスワードを変更することができます。 

^ 主ゾ) 初期設をでは、パスワードは MAC アドレスの下6巧になっています。 

ON に設定ツールのメインダイア□グのリストか6、設定を変更したいプリンタ 
を選択し、[設定]メニューの[パスワード変更]を選択します。 

@現在のパスワードを人力します。 

@新しいパスワードを入力します。 

©確認のため、新しいパスワードを再度人力します。 

@驗定]ボタンをクリックします。 

パスワードをち 

現をのバスワードの入力（最大15タタ）： 

巧しいパスワードの入力（最大 1 S タタ）： 

巧しいパスワードの巧な入力（*大15义夕）： [ I 
(T 没定 ）1 ( キャンセル ) ( ヘルプ ) 


© 正常(こ設定された場合、設定完了を知6せるアラートダイア□グが表示されま 
す。 [0 K ] をクリックします。 

正巧に設定できました。 


©プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイア□グを表示します。 


設定を有効にずるためにプリンタをリブートしています。 
しば6 くお待ち下さい。 

r 中止 J ポタンをクリックすると、プリンタのリブートを 
中止します。 

( 中止 ） 


©プリンタの再起動が終了すると、メインダイア□グに戻ります。 
© N に設定ツールを終了します。 


( j-OK づ 


NIGE ミ -^ sadntosh) 
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U 下、 N に設定ツールの環境設定について説明します。 

設定は、次回、 N に設定ツールを起動するときまで保存されます。 

検索するプリンタの条件を設定したい 

r □一カルサブネットをお索する」チェックボックスをチェックすること(こより、同 
ーセグメント上(こを在するプリンタをお索することが化来ます。 




この設をは初期設をで有効になっています。 

個別でプリンタを検索する場合、検索するプリンタのI P アドレスの 
追加および削除を行うことができます。 


〇 [オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 

@登録したい IP アドレスを人力します。 

@[登録]ボタンをクリックします。登録したアドレスはリストに表示されます。 

登録した IP アドレスを削除したい場合、削除したいアドレスをリスト上で選択 
して悄 U 除]ボタンをクリックします。 

巧境設定 ， 

プリンタな索設定 


IP ブロードキャスト設定 


P 92.168.0.255| I C 


さな 


192.16 S.0.2SS 


設を 


C キャンセル） 


ヘルプ 


カルサブネツトをお索ずる 
タイムアウト設定 


デフオルト） 
通倍タイムアウト （8-180 け） 10 

檢索時タイムアウト （3-300 秒） [10 j 
リトライ回な （1- S ) 3 

リトライ巧旧 （1- S 巧） 「3 I 


©厳定]ボタンをクリックします。 




チェックボックスのチェックおよびI P アドレスの登録/削除内容は、 
[設を]ボタンをクリックしないと有効になりません。 


タイムアウト条件を設定したい 

横索時のタイムアウト、設定時のタイムアウト、リトライ回数およびリトライ間隔 
を設定することができます。 

〇 [オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 

@必要な項目を入力します。 

[デフォルト]ボタンをクリ、ソクするとを設定の初期値が入力されます。 

巧境設定 1 

プリンタお索設定 

IP ブロードキャスト設定 


おを 




192.168 .0.255 
192.168.0.2SS 


(をが) ( キャンセル^ 


ヘルプ ） 


□-カルサブネツトを换索する 
タイムアウト設定 


{ デフオルト) 

通倍タイムアウト （8-180 秒） FTH 

お索時タイムアウト （3-300 け） 10 

U トライ回か （1- S ) P ] 

リトライ巧巧 （1- S 秒） 3 


@戲定]ボタンをクリックします。 


NH 設をッ - ル (Madntosh) 
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1 Profile Assistant 


プリンタの SD メモリーカード内にに C プ□ファイルを登録-管理します。に C プ 
□ファイルはドライバの[グラフィックプロ]モードのカラーマッチングに使用し 
ます。 


動作環境 

MacOS 9.2 〜 9.2.2 日本語版が動作し 、 Carbon Lib 1.6 lU 降がインストールされ 
ている Macintosh 

Mac OS X 10.3 .9 〜10.6 (日本語版） 

Mac OS 9をお使ぃの方で Carbon Lib 1.6 未満の場合にはアップ 
ルのホームぺージから Carbon Lib 1.6 必降を入手し、インストー 
ルしてくださぃ。 

10.6をお使いの方は、 Roset ねが必要です。 


インストールします 

画面は Mac OS X 10.4を例にしています。 

〇沖データホームページより人手したファイルを解凍し、解凍されたフォルダ内 
の 「ProfileAssistant for Mac 」 をダブルクリ、ソクします。 



@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@「お読みください」の内容を確認し、[続ける]をクリックします。 
©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 

〇 0 0 ProfileAssistant for Mac 



@画面の指示(こ従ってセツトアップします。 


起動します 

0 S 9 :姬動ディスク）： MicrolinePS : プ□ファイルアシスタント： ProfileAssistant.app 
0 SX : (起動ディスク）：アプリケーション： 0 KDATA : プ□ファイルアシスタント 
プ□ファイルアシスタント 
を夕'ブルクリックします。 

詳しくは 

• nCC プ□ファイルをプリンタにダウン□-ドする」 （178 ページ） 

• ncc プ□ファイルを使用してカラーマッチングする（グラフィックプ□)」 
(184 ページ） 

をご覧ください。 
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カラー 調整 ユーティリティ 


Macintosh 上でプリンタのカラーマッチングを調整します。パレットカラーの出力 
色の調整や、ガンマ值や原色の色相-色彩を調整することによって出力色の全体傾 
向を変更することができます。 


動作環境 

MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、 9.2.2 日本語版が動作し、 Carbon Lib1.6U 
降がインストールされている Macintosh 
Mac OS X 10.3 .9 〜10.6 (日本語版） 

^ 'X OS 9 をご使用の場合で Carbon Ub 1. 6未満の場合にはアップルのホー 
、資ソ ムぺージから Carbon Lib 1.6 じ(降を入手し、インストールしてください。 

インストールします 

画面は Mac OS X10.6を例(こしています。 

〇 r ソフトウエア CD-ROM」 をセツトします。 

@ [Utility] フォルダを開きます。 


@[カラー調整]フォルダを開きます。 



〇 [0SX] フォルダ内の ColorCo 卜」 for MacOSX をダブルクリ、ソクします。 
MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、92.1、 9.2.2 環境でお使いの方は、 [0S 9] フォ 
ルダ内の ColorCor-」for MacOS をダブルクリ、ソクします。 


警 


[ 曰 I 曰 「 Co り for MacOSX 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 

® インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 


カラ - 謹ユ-ティリティ 
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起動します 

OS9: 起動ディスク：アプリケーシヨン （MacOS9.1 上の場合、 Applications 
(MacOS 9)) : OKIDATA :カラー調整ユーティリティ：（お使いのプリンタ 
さ)）：カラー調整ユーティリティ 

OSX: 起動ディスク：アプリケーシヨン： OKDATA: カラー調整ユーティリティ: 

(お使いのプリンタを）：カラー調整ユーティリティ 
をダブルクリックします。 


カラ - 調整ユ-ティリティ 
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(MEMO) 
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3 


いろいろな用紙に印刷するための設定 


はがき、往復はがき、封筒に巧刷したい . 88 

ラベル紙に巧刷したい . 92 

任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ-長尺印刷） . 95 

A 4 とレターを同じサイズとして扱いたい（代替え用紙印刷) . 98 



この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では！; SimpleText]、Mac OS Xでは[テキストエディッ 
卜]を例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティのを設を項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご貴くださし、。 
プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 

Mac OS X 10.6 で、64ビットアプリケーションから印刷する場合、アプリケーションの[情報を見る](または、[詳 
しし、情細）-卜般情漸内のに2ビットモードで開く]にチェックしてアプリケーションを起動してください。 




















3 いろいろな用紙に印刷するための設定 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


用紙をセットし、セツトボタンを押します C 


はがき、往復はがき、封筒はマルチパーパストレイか6印刷します。 
詳しくはセットアップと使いかた編「3章巧刷する」をご覧ください。 


司 

巧 


マルチパーパストレイから 手差しで1枚ずつ印刷することもできます。 
詳しくはセットアップと使いかた編「3章印刷する」をご覽くださし、。 

印刷後は反りやシワが発生することがあります。必ず試し印刷をし 
て支障がないことを$查認してください。 

はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷や、両面印刷 
はできません。 

印刷速度は遅くなります。 

セットボタン （青色） 

用紙のセット方向 
はがき 往復はがき 



□ □ 




□ 


用紙に上下がある場合 


お筒（長お 3 号， お筒 

長お 4 号，お筒 A4) (洋お 4 号) 



今 


A / 

V 「 V 」7-クノ 

am-D 中 I I 


t 、 

□ 

r¥¥¥i-nm 1 1, 


ABC 

今 


使用できるはがき•封筒の種類については、「使用できる用紙」（セ':/ 
- トアップと使いかた編）をご覧くださし、。 


〇フェイスアップスタツカを開きます。 



3操作パネルで用紙サイズを設定します。 

詳しくはセットアップと使いかた編に章基本操作」の「用紙のセ、ソ 
- ^卜」 をご實くださし、。 


4 印刷したいファイルを開きます。 


J はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 


三 






はがき、往復はがき、お筒に印刷した： 


88 











































〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選がし、 
印刷します。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 



〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

@ [サイズ]で[はがき]、[往復は 
がき]または挂寸筒 1] 〜挂寸筒4]、 
圓刷の向き]で[縱]または[横] 
を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


©[ファイル]メニューの[巧刷] 
を選択します。 


©[詳細設定]をクリックします。 



圈 


m 


[詳細設ミ龄 . I 


I 0K I I キャン垃レ ] 


@ [用紙/品質]タブの[給紙方法] 
で [マルチパーパス トレイ]を選 
択し、 [0 K ] をクリックします。 

rnn -封筒 i 〜4で、縦長(長 
L^-iJ 形でフラップ(のりしろ） 
が上になる向き）に印刷 
する場合、「ページ設定」 
面面の[印刷の向き]で 
[横]を選択します。 

-封筒1〜4で、横長（長 
形でフラップ(のりしろ） 
が右側になる向き）に印 
刷する場合、「ページ設 
定」面面の[印刷の向き] 
で[縦]を選択します。「印 
用り」画面の[用紙/品質] 
タブの[詳細設定]をク 
リツクして[180っで[回 
転あり]を選択します。 


Windows PCL/PCL XPS / Hipe 卜 C / XPS プリンタドライバを 


お使いの方 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

@ [サイズ]で[はがき]、[往復は 
がき]または桂3筒 1] 〜挂3筒4]、 
[印刷の向き]で[縦]または懒] 
を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

@ [設定]タブの[給紙方法]で[マ 
ルチパーパストレイ]を選択し、 
[ OK ] をクリックします。 

© 「巧刷」画面で [ OK ] またはに口刷] 
をクリックし、印刷します。 


@「印刷」画面で[印刷]をクリツ 
クし、印刷します。 













































































































































3 いろいろな用紙に印刷するための設定 


〔圍 g 次へ 三 t イ 前へ） 〔 ►次へ^( 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


Macintosh フリンタドライバをお使いの方 

〇 [ファイル]メニユーの[用紙設定] 
を選択します。 

@[用綱で[はがき]、瞄復はがき] 
または瞄筒 1] 〜掛筒 4] 、[方向] 
で適切な方向を選択し、 [0K] をク 
リックします。 

@ [ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

〇 [給紙元]で[マルチパーパスト 
レイ]を選択します。 


: [C530 


出力巧る： I プリン 


「I -胺設定 


: [1 I LIT さぃ 

: ® をページ 

〇ペ-ジ}錠=1 I 卜 


‘口 


みま:巧；がが、がスト" 


:17 がが一がストレイ 


に設定の巧巧 （ 


] 〔で J ント j 


メモ 


封筒1〜4で、縦長（長 
形でフラップ(のりしろ） 
が上になる向き）に印 
刷する場合、「用紙設定」 
面面の[方向]で横方 
向を選択します。 

-お筒1〜4で、横長（長 
形でフラップ（のりし 
ろ）が右側になる向き） 
し印刷する場合、「用紙 
設定」面面の[方向] 
で縦方向を選択します。 
[ファイル]の「プリント」 
面面の[ジョブオプショ 
ン]パネルで [180] に 
チェックをつけます。 

@ [プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 


設定： I ぺージ属せ 


巧象ブリンタ ： 〔OKI DATA CORP C 530 
OKI C530(PS) 

用なサイズ： I はがき 


方向:画画 


〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

@ [対象プリンタ]でプリンタの機種 
をを選択し、[用紙サイズ]で[は 
がき]、[往復はがき]または[封筒 
1] 〜[封筒4]、[方向]で適切な方 
向を選択し、 [OK] をクリックします。 


③ 


( キャンセル) ( OK ) @ [ファイル] メニュ ー の [プリント] 

を選択します。 


〇 [プリンタ]でプリンタの機種をが 
選択されていることを確認します。 

@ [給紙]パネルで[マルチパーパ 
ストレイ]を選択します。 


〔メモ) 


‘封筒1〜4で、縦長（長 
形でフラップ(のりしろ）が 
上になる向き）に印刷する 
場合、「ページ設定」画面 
の[方向]で縦方向を選が 
します。[ファイル]の「プリ 
ント」画面の[プリンタの機 
能]パネルの[印刷オプシヨ 
ン]機能セットで [180] 
にチェックをつけます。 

-封筒1〜4で、横長(長形 
でフラップ(のりしろ）が右 
側になる向き）に印刷する 
場合、「ページ設定」画面 
の[方向]で横方向(中央の 
アイコン）を選択します。 

© [プリント]をクリックし、目 P 刷し 
ます。 


方向：而位 



て了巧頸ぺークのみ；'マルチパーバストレイ 

巧りのぺージ： I マルチバーバストレイ 


t キャンセル ） 广 フリント ) 



はがき'養はがきお筒に印刷した 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


Mac OSX10.5 必降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 

- が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 

ボタンをクリックしてください。 


MacOSXHipe 卜 C プリンタドライバをお使いの方 

〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

@ [対象プリンタ]でプリンタの機種 
をを選択し、[用紙サイズ]で[は 
がき]、[往復はがき]または[封筒 
1] 〜[封筒4]、[方向]で適切な方 
向を選択し、 [0K] をクリ、ソクします。 


巧象プリンタ： 〔 CS 10 


用化サイズ： I はがき100 X 148 mm 
9.99 X 14.79 cm 


3 


画画 


③ 


( キャンセル ） f OK ) 


プリンタ： I C 510 ^ [ a | 

プリセット： ^ 

部な： [I _ ] 因了合い□両面 

ぺ ージ： @ すぺて 

〇巧巧：厂1 ] ぉ了：「1 I 

用化ヴイズ：〔はがき100 X 14 ...み^ 9.99 X14.79 cm 

国!匯 



0トレイ2 


© [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

〇 [プリンタ]でプリンタの機種をが 
選択されていることを確認します。 

@ [給紙]パネルで[マルチパーパ 
ストレイ]を選択します。 

© [プリント]をクリックし、巧刷し 
ます。 


キャンセル J ( プリント ) 


Mac OSX10.51^ ソ降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 

- が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 

ボタンをクリックしてください。 





















































3 いろいろな用紙に印刷するための設定 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ) 〔 検索ずる J 


ラベル紙に印刷したい 


yn 使用できるラベル紙の種類については、「使用できる用紙」（セットアッ 


プと使いかた編）をご覧くださし、。 


' 用紙をセットし、セットボタンを押します。 

ラベル紙はマルチパーパストレイか6印刷することができます。 

詳しくはセットアップと使いかた編巧章印刷する」をご覧ください。 

f メ T 1 -マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもでき 

1- J ます。詳しくはセットアップと使いかた編「3章印刷する」を 

ご覧ください。 

-ラベル紙はトレイ1、トレイ2 (オプション）からの印刷や、両面 
印刷はできません。 

-印刷速度は遅くなります。 


セットボタン（青色） 



用紙のセット方向 



2 


フェイスアップスタッカを開きます。 



3 


操作パネルで用紙サイズを設定します C 


メモ 


詳しくはセットアップと使いかた編に章基本操作」の「用紙のセッ 
卜」をご覧くださし、。 


4 操作パネルでメディアタイプを設定します。 

〇 ▲ スイ、ソチを数回押して[メディアメニュー]を選択し、スイ、ソ 
チを押します。 

@ ▼スイ、 ソチを数回押して [ MP トレイメディアタイプ]を選択し、 
foK ) スイッチを押します。 

@ ▼スイッチを 数回押して[ラベルシ]を選択し、スイッチを押します。 
[ラベルシ]が設定されました。 

© ( 》オンラインスイ、ソチを押し、[オンライン]を表示します。 


ラベル紙に印刷した 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


印刷したいファイルを開きます。 


Windows PCL/PCL XPS / Hipe 卜 C / XPS プリンタドライバを 
お使いの方 


C プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印 
U 刷します。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択しまず。 

@ [サイズ]で [A4] または[レター]、 
卸刷の向き]で[縱]または[横] 
を選択し、 [0K] をクリックします。 

@[ファイル]メニューの[巧刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

@[用紙/品質]タブの[給紙方法] 
で [マルチパーパス トレイ]を選 
択し、 [0K] をクリックします。 

@「印刷」画面で[巧刷]をクリッ 
クし、巧刷します。 


ペ-'コ記を_ 阿 因 



用紙 


サイズ <2): A4 210 x 297mm 


給彼方ミ去を): 

1 自助遇巧 



巧 





J 

巧刷の向き 

の搬题 

を白をリ） 

左が： 

131.8 1 

ち®: 

131.8 1 

0 巧巡 

上の： 

125.4 1 

下电)： 

125.4 1 


1 OK 1 

1 キャシセル 

1 1 プリシタ贿 S 定胆 .. 1 



〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

@ [サイズ]で [A4] または[レター]、 
[印刷の向き]で[縱]または懒] 
を選択し、 [OK] をクリックします。 

©[ファイル]メニューの[目 P 刷] 
を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

@ [設定]タブの[給紙方ま]で[マ 
ルチパーパストレイ]を選択し、 
[OK] をクリックします。 

@「巧刷」画面で [OK] またはに口刷] 
をクリックし、巧刷します。 






































































































































3 いろいろな用紙に印刷するための設定 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 


LaserWriter 8用化設定 
-I ページ居を 


村 


巧をプリンタ：1巧30 


[A4 


圍圖 


111 °K 1 


プリンタ： |j：530 
-り織定- 


出力巧ま：Iプリン 


: G j QT 合ぃ 


•をページ _ _ 

〇ペ-ジ指定： [ I一 [ I 


巧元：ををは： [j がが、がストしイ 


巧 y :トルみ、•-がストレイ 


設ミのは巧 I 


L) II プ IJ ント 


〇 [ファイル]メニユーの[用紙設定] 
を選択します。 

@ [用紙]で [A4] または[レター]、 
[方向]で適切な方向を選択し、 
[0K] をクリックします。 

@ [ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

©[給紙元]で[マルチパーパストレ 
イ]を選択します。 

@ [プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


設定：Iぺージ属性 


が象ブリンタ： [OKI DATA CORP C530 


用巧サイズ： IA4 


20.99 X 29.70 cn 

画画 


③ 


〔午ヤンセル） 广 


プリンタ 

プリセット 

部が 

ぺージ 


〔OKI DATA CORP C530 


互因 


互 


に 


©す ぺて 


J 国 T 合い C 雨面 


OM 始： 


I 的： fl 


1 


用巧サイズ： A4 


20.99x29.70 cm 


方向：偃 




©を 体： 


(j? ルチパーバストレイ 


し)巧»ぺージのみ： 


〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

@[対象プリンタ]でプリンタの機 
種をを選択し、[用紙サイズ]で 
[A4] または[レター]、[方向] 
で適切な方向を選択し、 [0K] を 
クリックします。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[プリンタ]でプリンタの機種を 
が選択されていることを確認しま 
す。 

@ [給紙]パネルで[マルチパーパ 
ストレイ]を選択します。 

© [プリント]をクリックし、目 P 刷し 
ます。 


巧りのぺージ：’マルチバーバストレイ 


〔キャンセル ） （ プリント 


メモ 


MacOSX 10.5 必降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されなし、場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてくださし、。 


ラベル紙に印刷した 
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〔圍 目次へ 三 t ◄前へ ） 〔►次へ )（ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ • 長尺印刷） 


独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。 


fr 




[設定できるサイズ] 

幅： 64〜215.9 mm 
長さ：127〜1320.8 mm 

[用紙カセットから給紙できるサイズ] 
幅：148〜215.9 mm 
長さ： 210〜 356mm 

[両面印刷できるサイズ] 

幅：148〜215.9 mm 
長さ： 210〜 356mm 








長さが 356mm を超える用紙の印刷（長尺印刷）は、フェイスアッ 
プで排出してください。 

用紙サイズは縦長に設をし、プリンタにセットしてくださし、。 
アプリケーションによっては利用できなし、場合があります。 

長さが 356mm を超える用紙の印刷品位は保証できません。 

マルチパーパストレイから 給紙する場合、用紙 サポータでサポー 
卜 しきれない長さの用紙は手ですえてください。 

用紙カセット（トレイ1〜 2) から給紙する場合は、プリンタ本体 
の「メニユー」の「用紙サイズ」を「カスタム」に設をする必要 
があります。 

PS プリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない 
場合は、[印刷品位]で「ふつう」を設をすると正しく印刷できる 
場合があります。 

幅が 100mm 未満の用紙は紙づまりの原因になりますので、保証 
できません。 

「給紙オプション」画面の[自動トレイ切り替え]は、初期設をで 
は有効（チェック有り）になっています。印刷中に用紙が無くな 
ると、別トレイから給紙することがあります。カスタムサイズ用 
紙を特をのトレイのみから印刷するときは、無効（チェックを外す） 
にして くださし、。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


カスタムバージサイズの i さちを） 

怕地)：1210 加 _1 お 3.86. 215.90) 

高さく此 1 (127.00.1320.80) 

ユニット (が 
〇 インチの 
® ミリ ( M ) 

〇 ポイントが 

巧紙の向き必 帖迈から化ォ 

) A 


用化の话額の： ® カットシートを） □' 

脯反フィ-さ’の大きさじさ巧るオフ松卜ぬ） 

を度:で向ち)： ] (0.00.0.00) 

7 i < そち向迫)： をな ] ¢0,00. 0.00) 


I キャンセル い 既定怕じ戻す也） ; 


〇 Windows 7 /Windows Server 
2008於では、[スタート]-[デバ 
イスとプリンター]を選択します。 
Windows Vista/Windows 
Server 2008では、[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[コント 
□ ールパネルホーム]から[八一 
ドウエアとサウンド]の[プリン 
夕と FAX ] を選択します。 
Windows XP では、[スタート] 

-[コント□-ルパネル]-[プリ 
ンタとその他の八ードウエア]- 
[プリンタと FAX ] を選択します。 

@ [OKI C 530 ( PS )] アイコンをマ 
ウスのちボタンでクリ、ソクし、[目口 
刷設定]を選択します。 

©[レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

〇 [用紙サイズ]で [PostScript カス 
タムページサイズ]を選択します。 

@ [PostScript カスタムページサイ 
ズの定義」画面で[幅]と[高さ] 
を入力します。 

@ [ OK ] をクリックします。 




[用紙フィーダの大きさ 
にがするオフセット]の 
設をはできません。 
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3 いろいろな用紙に印刷するための設定 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Windows PCL / Hipe 卜 C プリンタドライバをお使いの方 

〇 Windows 7 /Windows Server 
2008 R 2 では、[スタート]-[デバ 
イスとプリンター]を選択します。 
Windows Vista/Windows 
Server 2008では、[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[コント 
□ールパネルホーム] から [八一 
ドウエアとサウンド]の[プリン 
夕と FAX ] を選択します。 
Windows XP では、[スタート] 

-[コント□-ルパネル]-[プリ 
ンタとその他の八ードウエア]- 
[プリンタと FAX ] を選択します。 


@ご使用になるプリンタアイコン 
を マウスの ち ボタンでクリ 、ソク 
し 、 rOKI C 日 30( PCL ) 印刷設定」 
を開きます。 

@ [ 設定]タブの[オプション]を 
クリックします。 

© r 給紙オプション」画面で[用紙 
サイズの追加]をクリックします。 

@ r 用紙サイズの追加」画面で[名 
称]、[幅]、展さ]を人力します。 

@[追加]をクリックします。 



1胤がか》 


刹がゆ け旨ミな票 

-1 1 おを(谷） 


巧地)： 1210.0 I 

r 64.0 ~ 215.91 1 肖リ除必 

長さが： 1297.0 1 

[ 127.0 -1320.8 ] 

単位(け： 


® ミリ [mm] 


〇 インタ [inch] 



メモ 


作成した用紙サイズ設 
をは、[設を]タブの[サ 
イズ]リストの下の方に 
表示されます。合計32 
個までを義できます。 


Windows PCLXPS / XPS プリンタドライバをお使いの方 

〇 Windows 7 /Windows Server 
2008 R 2 では、[スタート]-[デバ 
イスとプリンター]を選択します。 


每プリントサーパーのプ□パテイ 


国 


巧み[ポート]ドライ"]註細記定 ;I 


用瓶り ： neiBOKis 


心網^^ 


[ 刖敞口 ) 

押 ft の f 贿简」 


用■脱(の：お定ちま 


图 巧しぃ用紙を巧ぶォる (Q)) 

W も W 颖帶栽'無做臟します。それ船、 

用化の巧 B 月(単位） 

単怔 みネー トルま (M) © ヤ-ドボンド;おり 

用巧サイ; C: 呆白： 

巧地)：10邮 cm 左の： 050cm ^ 上の： 

高さ化)： 20D0cm ち(技： 050cm ^ T(B)： 


I 巧喊 ） G キサ：/わ!^ I r 


Windows Vista/Windows 
Server 2008では、[スタート]- 
[コント□ールパネル]を選択し、 
[プリンタ]をクリックします。 

©プリンタアイコンを選択しない 
で、ちボタンでクリックして、[管 
理者として実巧]-[サーバーの 
プ□パティ]を選択します。 

© [ユーザーアカウント制御]が表 
示された6、[続行]をクリック 
します。 

〇 [プリントサーバーのプ□パティ] 
の[用紙]タブを選択します。 

©[新しい用紙を追加する]に 
チェックをつけ、[用紙を]、[用 
紙サイズ]、[余白]を入力します。 

@[用紙の保存]をクリックします。 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 


l_aserWriter 8用紙設ミ 
Iカスタム巧$氏サイズ 


倘 


<〔巧巧 I ) 

I なち ， 


に丰ャン它ル j([ OK ~k 


幅のオフセツト 
育さのオフセツト 


上：[0.46 ] 

:10.46 ] ち：[0.46 ] 
下：[0.46 ] 


カスタ么用紙サイズの名お：[指定ちミ 


単位； 


[ 丰ヤン t ルIに 


〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メこューの拥紙設定] 
を選択します。 

© [カスタム用紙サイズ]パネルで 
惭就をクリックし、[幅]と[高 
さ]、[カスタム用紙サイズの名前] 
を人力します。 

余白 

上下左ちの余白を設定します。 

〇 [ OK ] をクリックします。 


作成した用紙サイズ設 
- J をは、[ぺージ属性]パ 


ネルの[用紙]リストの 
下の方に表示されます。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


喊 


MacOSX では、範囲外の用紙サイズの入力が可能です。その場合、 
正しく印刷できませんので、範囲内の値を入力してください。 

〇印刷したいファイルを開きます。 


16K 184 x260mm 
16K 195 x 270mm 
16K 197 x 273mm 


用おサイズ； ✓ A4 


方巧 
ffi 大巧ル 


③ 


③ 


US エグゼクティブ 
はがき 

インデックスカード 3 


リーガル U3.5 インチ） 
リーガルひ3インチ） 
レター 
封筒#10 
が茵 C5 
お商 DL 
封筒モナーク 
お筒1長お3号 
封筒2長お4号 
封巧3洋お4号 
封筒4 A 4 
往なはがき 


カスタムサイズを管理... 


カスタム-ぺージ•サイズ 



ぺージサイズ： 10.00 cr 


1.45 cm| 


©[ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

@[用紙サイズ]で[カスタムサイ 
ズを管理]を選択します 。 (Mac 
0 SX 10.3未満では[設定]で[力 
スタム用紙サイズ]をクリックし 
ます。） 


(キヤン t ル) 一 


〇「カスタム-ページ-サイズ」画 
面で [+] をクリックし (Mac OS 
X 10.3未満では[新規]をクリッ 
ク）、[カスタム用紙サイズのを 
前]、[幅]、睛さ]を人力します。 

@ [0 K ] (Mac OS X 10.3未満では 
[保を])をクリックします。 


メモ 


作成した用紙サイズ設 
走:は、[ページ属性]パ 
ネルの[用紙サイズ]リ 
ストの下の方に表示さ 
れます。 
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3 いろいろな用紙に印刷するための設定 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


A 4 とレターを同じサイズとして扱いたい（代替え用紙印刷) 


機能の説明 

A 4 サイズとレターサイズの用紙を同じ大きさとして扱います。 

レターサイズのデータを巧刷するときに、プリンタにレターサイズの用紙がセット 
されていなくても、 A 4 サイズの用紙がセットされていれば、 A 4 サイズの用紙に巧 
刷します。 

また、 A 4 サイズのデータを巧刷するときに、プリンタに A 4 サイズの用紙がセット 
されていなくても、レターサイズの用紙がセットされていれば、レターサイズの用 
紙に巧刷します。 

用紙サイズが不一致のエラーが発生しなくなり、印刷が止まることがなくなります。 

^ェ 1 - A4 サイズとレターサイズに(外は、この機能はお使いになれません。 

- -この機能を無効にする場合は、[インサツメニュ ー]-[A4/ レター 

オ キカエ] を [イイエ]に設をします。詳しくは6章「プリンタメ 
ニュ ー- 覽」の「インサツメニュ ー」(270ぺージ） をご覧ください。 

印刷データ 印刷結果 

のりの 


A 4 レター 


A-A 


^^ -本来の用紙位置に印刷した場合と印刷結果が異なります。 

]^ソ下の機能を使って代替え用紙印刷を行うと、思い通りの印刷結 
果が得られないことがあります。その場合は、本来の用紙サイズ 
の用紙に印刷してください。 

両面印刷 
マルチぺージ 印刷 
ポスター 印刷 
製本印刷 
表紙印刷 


A 4 とレタ-を同じサィズ AJ して扱いたい(代替え用紙印刷) 
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4 


便利な印刷機能 


複数ページを1枚に印刷したい... .10 日 
複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷)... . 1 日 2 
両面印刷したい....104 
モノクロ（白黒）の印刷速度を変更したい....107 
フェイスアップスタッカを使ってページ順に取り化したい... .1 日 8 
トレイを自動的に選択したい... .1 日 9 
表紙のみ別のトレイから給紙したい康紙印刷)....111 
同じ用紙サイズを大量に印刷したい....113 
用紙サイズを変更したい....116 
ウォーターマークを印刷したい（スタンプ巧刷)....118 
文書を部単位で巧刷したい（了合印刷)....119 
パスワードを人力してから巧刷したい（認証巧刷)....に2 
機密文書や大切な書類を印刷したい （日 音号化認証印刷)....125 
コンピュータの開放を早くしたい（バッファ巧 用り).... 128 
ジョブを保をして繰り返し印刷したい....129 
小冊子を作りたい（製本印刷)....132 
フオームを登録したい（フオームオーバーレイ）....135 
印刷品位を変更したい....141 


写真画像を鮮明に巧刷したい（フォトモード)....143 
細線がかすれるのを防ぎたい....145 
プリンタフォントに置き換えて巧刷したい….147 
コンピュータのフォントで印刷したい....149 
プリンタドライバの設定を保有して、繰り返し使用したい....151 
プリンタドライノ\'の初期設定を変更したい....153 
トナーをセーブして試し印刷したい....155 
オフィス文書の見やすさを保ちながら、 

トナー消費量をセーブしたい....157 
巧刷データをファイルじ化力したい....159 
ポストスクリプトファイルをダウン日ードしたい....161 
ポストスクリプトエラーを印刷したい....162 
アプリケーション別の設定….163 
ProtecPaper (こついて....165 
ProtecPrint Lite を使って印刷します....167 
ProtecPrint で地紋なしで巧刷したい....168 
ドライバの ProtecPrint 設定のアクセス制限をしたい....171 
白紙ページを除いて巧刷したい….172 



この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では！; SimpleText]、Mac OS X では[テキストエディッ 
卜]を例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティのを設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご貴くださし、。 
プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 

Mac OS X 10.6 で、64ビットアプリケーションから印刷する場合、アプリケーションの[情報を見る](または、[詳 
しし、情報])-[-般情報]内のに2ビットモードで開く]にチェックしてアプリケーションを起動してください。 




















4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ 三 t イ 前へ） 〔 ►次へ^( 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


$ろ 


この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が 
正確に合わない場合があります。 

Windows PCL プリンタドライバではとじ代も設をできます。 

アプリケーシヨンによっては利用できなし、場合があります。 

この機能を使って代替え用紙印刷を行うと、本来の用紙サイズの用 
紙に印刷したときと印刷位置が異なり、思い通りの印刷結果になら 
ないことがあります。その場合は、本来の用紙サイズの用紙に印刷 
してくださし、。代替え用紙印刷については、 98 ぺージ をご覧ください。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 


国 


レイアウト面組/品寅 I 讯51 けフ切ン1カラ - J 


固巧 

面面な巧 (B): 

，’ 

@なし 

ベージの巧巧 (R): 

マ 

顺 

ぺ —5^ ま 


シートごとのベー - 
L 郊 (S) U 

■ ) 

-か冊千 W 

图巧巧おを引く (W) 


知誠(V)… I 


@[ファイル]メニューの[目口刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[レイアウト]タブの[シートご 
とのページ数]を選択します。 

©必要に応じて、「境界線を引く」 
を設定します。また「詳細設定」 
-「シートごとのページレイアウ 
卜」でページ配置を変更するこ 
ともできます。 




[境界線を引く]、[シートごとのぺージレイアウト]は、 Windows XP/ 
Windows 2000/Windows Server 2003 では利用できません。 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 

複数ページのデータを1枚の用紙に縮ルして印刷できます。 


ウ 



機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

o 

o 


1 

2 

3 

4 



J 複数ページを1枚に印刷したい 


複数ぺ—ジを一枚に印刷したい 
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Windows PCL/PCL XPS / Hipe 卜 C / XPS プリンタドライバを 


お使いの方 



〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 口 刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で [n-up] (n は1枚に巧刷する 
ページ数）を選択します。 

©[詳細設定]をクリックし、必要 
に応じて[枠線]、[ページ配置]、 
[とじ代]を設定します。とじ代 
は上下左ちに〇〜 30mm まで設 
定できます。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 



〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 


©[レイアウト]パネルの[ページ 
害！ J り付け]、[レイアウト方向]、[枠 
線]を選択します。 

ページ割り付け 

割り付けるページ数、配置を選択 
しまず。 

必ずにページ分]、 [4 ページ分] 
…を選択してください。 [4 (縦方 
向)]、 [6 (縦方向)]…は選択し 
ないでください。 


枠線 

各ページを枠線で囲むことができ 
まず。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： 〔OKI DATA CORP C530 I ：] t a] 

プリセット： [1^ I ：n 

部な： p _] 因了合い己兩面 

ベージ：©すぺて 

〇做! fe: |1 ] 終了： |1 I 

用巧サイズ： 〔A4 I ;] 20.99 X 29.70 cm 

國画 

-'レイアウト ；1—— 

ぺ-ジ化/枚：I 2 :] 

レイアウトち向： 圖國圃國 

境界な：I巧扭2本線 ^ 

雨面：'切 ； 1 

(□ぺージの方向を反お 
己左を反を 


キャン七儿 )( プ y ント ) 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[レイアウト]パネルの[ページ 
数/枚]、[レイアウト方向]、[境 
界線]を選択します。 


MacOSX 10.5 じ(降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 

- が表示されなし、場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 

ボタンをクリックしてください。 

















































































































































4 便利な印刷機能 
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複数枚に拡大して印刷したいポスター印刷 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X:使えません 

〇 

X 

〇 

o 

o 

o 

o 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X:使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 

元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して巧刷できます。 



3 4 


.Ne 旧 EUI または IPP でネットワークに接続している場合には、ポス 
夕一印刷を利用できません。 

. ネットワーク共有でプリントサーバを作成し、クライアント側から 
暗号化認証印刷機能を使用して印刷する場合には、ポスター印刷を 
利用できません。 

.PCL プリンタドライバで[ポスター印刷]が動作しない場合は、[プ 
リンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダの [OKI C530(PCL)] 
アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 [プロパティ]- [詳細 
設 を]- [プリント プロセッサ] で [MLLAPP3] を還択してくださし、。 

-この機能を使って代替え用紙印刷を行うと、本来の用紙サイズの用 
紙に印刷したときと印刷位置が異なり、思い通りの印刷結果にならな 
いことがあります。その場合は、本来の用紙サイズの用紙に印刷して 
〈ださし、。代替え用紙印刷については、 98ぺージ をご覧ください。 



讓枚に寞」了印刷した S (ポ K 夕-印刷) 
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Windows PCL/PCL XPS / Hip が- C / XPS プリンタドライバを 
お使いの方 



巧刷 



〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷] 
を選択します。 

@ [詳細設定]をクリックします。 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で[ポスター巧刷]を選択します。 

©[詳細設定]をクリックし、必要 
に応じて[披;大]、[トンボ]、[オー 
バーラップ]などを設定できます。 










































































4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


_ I 両面印刷したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X:使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X:使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 

用紙の両面に印刷することができます。 

両面印刷できる用紙サイズは A 4、 A 日、目5、レター、リーガル （13 インチ）、リー 
ガル （13.5 インチ）、リーガル （14 インチ）、エグゼクティブ、 16 K およびカスタム 
サイズです。 A 6 用紙は使用できません。 

両面巧刷できるカスタムサイズの幅と長さの範囲については、「任意の用紙サイズに 
巧刷したい（カスタムページ-長尺印刷)」 (95 ページ) をご覧<ださい。 

両面印刷できる用紙の厚さは、64〜 176 g / m 2 健量 55 kg 〜 151 kg ) です。それ ] U 
外の厚さでは紙づまりの原因になりますので使えません。 



-アプリケーションによっては利用できなし、場合があります。 

-フてイスアップスタッカが開いたままで両面印刷を行うと、操作パ 
ネルに「581:リョウメンインサツガデキマセン」と表示します。 
この時、フェイスアップスタッカを閉じると、印刷を再開できます。 
また、印刷中にフェイスアップスタッカを開けると、紙づまりとな 
ります。 

-この機能を使って代替え用紙印刷を行うと、本来の用紙サイズの用 
紙に印刷したときと印刷位置が異なり、思い通りの印刷結果になら 
ないことがあります。その場合は、本来の用紙サイズの用紙に印刷 
してくださし、。代替え用紙印刷については、 98 ページを ご覧くださし、。 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇プリンタ背面のフェイスアップ 
スタッカが閉じていることを確 
認します。 


アウト L 用紙/品ち J 印 SWT 討ン JI カラー L 


しい WJWI 口 JC 

@敞段 
〇 巧(じ 

〇玲置きに回おの 

面面 En 刷 


〇 ねし(が 


® 長边を擺じる也） 


、 〇 短巧をおおるの d 


r A * 一つの IMS 巧 

® 順む〉 


〇 逆@ 


シ-卜ごとのペ-ジち)： I 

1 イI 


が） 


犀細設定做..〕 


キャンセル I 


& 目 P 刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[目 P 刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

@[レイアウト]タブの[両面目口刷] 
で[長辺を綴じる]または[短 
辺を繰じる]を選択します。 


Windows PCL/PCL XPS / Hipe 卜 C / XPS プリンタドライバを 
お使いの方 

〇プリンタ背面のフェイスアップ 
スタツカが閉じていることを確 
認します。 


[ Jn 刷わ明ン〇)ラー」 


サイス''居)： [ A 4 210 X 297 mm 

お;はま©:白か逆巧 


脯氏居の：[フリン徽定 


勞 


レイアウトタイ r © 


悼臟ミ但 x" I 


班) 


顯 


ル 離 


じ 胤。也)— 


肖り除が 


。''-みン■房節(皆'''] I 语準お） 1 


i [ キサシセル」 I ヘルプ ] 


@巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

@ [設定]タブの[両面巧刷]で[長 
辺とじ]または[短辺とじ]を選 
択します。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 


プ U ンタ：〔巧30 i j 


化が橡：〔ブリン 


「I レイアウト 

可 - 

ページ到 tj 巧け：(，ページ角 ¢1 


1 


レィァゥト方向：いろ 

巧もち：1なし 

励 

丢1 

囚巧面にプリント 

パしろ: 岡 [W] 



I 設定の f 賄 


] r プリント 11 


〇プリンタ背面のフェイスアップ 
スタッカが閉じていることを確 
認します。 

@目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[レイアウト]パネルの[両面に 
プリント]にチェックをつけ、[と 
じしろ]のアイコンを選択します。 
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4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Mac OSXPS プリンタドライバをお使いの方 I Mac OSXHiper - C プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： I OKI DATA CORP C530 ' ▲ ) 

プリセット： I 樣 # 

部技 ： P 1 间 T 合い固両面 

ぺージ：©すぺて 

〇防巧 ：|1 I 巧了： |1 ] 

用おサイズ： 〔 A4 20.99 X 29.70 cm 

方向:画!医] 

- [レイアウト 勺 - 


ぺージ供/な 

レイアウト方向 

巧巧な 

い ^ 

困國圃圃 

;なし i4H 

【両面 

(S 边とじ *4 イ 1 

ページの万巧を反巧 

己左ち反活 


キヤン七ル ) (^ 7 ソン h ) 


〇プリンタ背面のフェイスアップ 
スタッカが閉じていることを確 
認します。 

@巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!;プリント] 
を選択します。 

©[レイアウト]パネルの耐面] 
で[長辺とじ]または[短辺とじ] 
を選択します。 


1\/13〇05乂10.5]^^降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 

- が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 

ボタンをクリックしてください。 


プリンタ 

プリセット 

部な 

ぺージ 


I CS10 


3 回 


〔振辛 


〔1 ]因了 合い □両面 


けす ぺて 
〇巧始 ：•’ 


1 巧了： 


用化サイズ： 〔 A4 210 X 297mm 20.99 x 29.69 cm 

SS : 因画 


-1両面印历 J 


1雨 SE 口历1: ( 11辺と C 

爾 


o プリンタ背面のフェイスアップ 
スタッカが閉じていることを確 
認します。 

@巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

〇 [両面巧刷]パネルの[両面目 P 刷] 
で[長辺とじ]または[短辺とじ] 
を選択します。 


( キでンセル） ト プリント づ 

Mac os X 10.5 じ(降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されなし、場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてくださし、。 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ) 〔 検索ずる J 


_| モノクロ（白黒）の印刷速度を変更したい 


プリンタの操作パネルでモノク□巧刷速度を設定します。 


〇主スイ、ソチを数回押して[インサツメニュー]を選択し、 foK ) スイ、ソチ 
を押します。 

@▼スイ、ソチを数回押して[モノクロインサツソクド]を選択し、 
^ Kj スイ、ソチを押します。 

©▼ スイッチまたは ▲ スイッチを押して、設定したい速度を選択し、 
^ K | スイ、ソチを押します。 

設定した速度のち側に[ネ]ががきます。 

© Q ) オンラインスイ、ソチを押します。 


〈「ジドウ」の場合〉 

目口用幡度をバランス良く制御します。通潮ま「自動」のままご利用ください。 

〈「カラーインサツソクド」の場合〉 

カラーページを大量に目 P 刷ずる場合に適しています。 

全てのページを常にカラー （ YMC ) イメージドラムを動かして目 P 刷しまずので、力 
ラーページとモノク □ ページが混在する目 P 刷ジョブでも、待ち時間が必要ありません。 

〈「フツウインサツソクド」の場合〉 

モノク□ページを大量に目 P 刷する場合に適していまず。 

モノク□ページは常にカラー ( YMC ) イメージドラムを止めて目 P 刷しますので、高 
速目 P 刷が巧能です。ただし、モノク□ページとカラーページの切り替わり目では 
カラー （ YMC ) イメージドラムを再開/停止するための待ち時間が必要ですので、 
モノク□ページとカラーページが混在する目 P 刷ジョブでは、印刷時間が長くなる傾 
向があります。 


















4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ^( 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


フェイスアップスタツカを使ってぺージ順に取り出したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X:使えません 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X:使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 

フェイスアップスタツカを使って、ページ順(こ取り化すことができます。 



〇プリンタ背面のフエイスアップ 
スタツカを開きます。 

@用紙サポータを開きます。 


@巧刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[巧刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[レイアウト]タブの[ページの 
順唐]で[逆]を選択します。 


(S) 


[ぺージの順序]項目が表示されなし、場合は、[プリンタと FAX] または 
[プリンタ]フォルダの [OKI C530(PS)] アイコンをマウスの右ボタン 
でクリックし、[プロパティ]-[詳細設定:]タブで[詳細な印刷機能を 
有効にする]にチェックをつけてくださし、。 


フェイスアツ。フスタツカを使つてぺ-ジ順に取り出した 
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〔圍 目次へ 三 t ◄前へ ） 〔►次へ )（ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ) 〔 検索ずる 


J トレイを自動的に選がしたい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hipe 卜 C 

XPS 

〇:使えます 

X:使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X:使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 


プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ（トレイ1、トレイ2(才 
プシヨン）、マルチパーパストレイ）を自動的(こ選択して印刷できます。 



必ず、操作パネルで、トレイ1、トレイ2 (オプション）、マルチパー 
パス トレイの用紙サイズを設をしてください。使用できる用紙サ 
イズは、各トレイで異なります。詳しくは「用紙のセット」（セッ 
トアップと使いかた編）をご覽くださし、。 

[マルチ パーパストレイ設を]の[トレイの使い方]の初期値は、 
[使用しない]になっています。この場合、 マルチ パーパストレイ 
は自動トレイ還択のが象になりません。 


操作 パネルでマルチパーパストレイの 使い方を設定します。 

〇 ▲スイ、ソチを数回押して[インサツメニュー]を選択し、 I^K)) スイ、ソチ 
を押します。 

©▼ スイ、ソチを数回押して [MP トレイノツカイカタ]を選択し、 
^OK》 スイ、ソチを押します。 

©▼スイ、ソチを数回押して[ョウシチガイノトキ]を選択し、 (( ok )) スイ、ソ 
チを押します。 

1) オンラインスイ、ソチを押し、[オンライン]を表示します。 


2 


プリンタドライバで[給紙方ま]を設定します。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 



〇印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目口相り] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[用紙/品質]タブの[給紙方ま] 
で[自動選択]を選択します。 




















































4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ 三 t イ 前へ） 〔 ►次へ^( 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


プリンタ 

プリセット 

部» 
ぺージ 

巧巧サイズ： 
方向： 



なりのぺージ：マルチパーバストレイ 


re ± 


ra 妨8巧 


国 


Windows PCL/PCL XPS / Hip が- C / XPS プリンタドライバを 
お使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷] 
を選択します。 

@ [詳細設定]をクリックします。 

〇戲定]タブの[給紙方法]で[自 
動選択]を選択します。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@ [一般設定]パネルの[給紙元] 
で[全体]、[自動選択]を選択し 
ます。 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニユーの!:プリント] 
を選択します。 

@ [給綱パネルで[全体]、[自動 
選択]を選択します。 


Mac OSX 10.5 じ(降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されなし、場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてくださし、。 


MacOSX Hipe 卜 C プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 


プリンタ： (jcsio 
プリセット：I樣辛 


回 


3 


部な 

ぺージ 


©すべて 
〇閑姑： 


]团了合い己西面 
fi I 終了： j 1 


用巧サイズ： [^A4 210 X 297mm M 2 

方向：画耐 


@ [ファイル]メニユーの!:プリント] 
を選択します。 

© [給紙]パネルで[自動選択]を 
選択します。 



〔キヤンセル） f ブリント 


メモ 


MacOSX 10.5 杉降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されなし、場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてくださし、。 


([キャンセル ） （^ プリント ) 


メモ 



巧巧 
サイス''©: 


お巧方;'去を)：自巧迭巧 


脯氏皆の： I フリン欄ち 


〔 れろ;ンが... ) 



I 斌併 n 剧 


〔詳細設定(か .. I 


I ねし 


3 00 


区っ丸レト 


樹口の)… ] 


〔がー ンン’底節を)'''] I 语載ぶ ] 


II [ キサシセル I [ ヘルプ ] 


因 

固互 


图 


©0 


画 

画 


〇 



レイを 自動的に選がしたい 







































































































































〔圍 目次へ 三 t ◄前へ ） 〔►次へ )（ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


j 表紙のみ別のトレイから給紙したい（表紙印刷) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X : 使えません 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X : 使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 

複数ページの印刷ジョブで1ページ目を別のトレイか6給紙できます。1ページ目の 
用紙の色や厚さを変えて表紙などを作成する場合(こ使用します。 




この機能を使って代替え用紙印刷を巧うと、本来の用紙サイズの用紙 
に印刷したときと印刷位置が異なり、思い通りの印刷結果にならない 
ことがあります。その場合は、本来の用紙サイズの用紙に印刷してく 
ださし、。代替え用紙印刷については、 98 ぺージ をご覧ください。 


Windows PCL/PCL XPS / Hipe 卜 C / XPS プリンタドライバを 
お使いの方 



〇巧刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[巧刷] 
を選択します。 

@ [ 詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[設定]タブの[オプション]を 
クリックします。 



@ [表紙印刷]の [ 1ページ目の給 
紙方法を指定する]にチェック 
をつけ、[給紙方法]をメニュー 
か6選択します。必要に応じて 
用紙厚を設定します。 


































































































4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Macintosh フリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 


プリンタ： [C530 ク] 


出力，梅 ：I ブリン 


■ I 一お設定 


吕昭 皮：。 ] HIT 合い 


•をぺ—ジ _ _ 

〇ペ-ジ指定： [ I 一 [ I 


な巧元： 〇を巧： I 自れ遇巧 

I さ I 

® 1巧目； I トレイ2 

¢1 

則；[トレ" 

妻1 


I 設定の瓶？ 


トャン fe ル)にプリント 


@ [ファイル]メニユーの!:プリント] 
を選択します。 

@ [一般設定]パネルの[給紙元] 
で [1 枚目]のラジオボタンを 
クリックし、 [1 枚目]と[残り] 
のメニューか6それぞれの給紙 
方法を選択します。 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 


プリンタ 
ブリセット 

部巧 
ぺージ 


〔0(0 DATA C0RP C530 


互囚 




3 


|l J 国 T 合 I 

©すべて 

〇防巧：11 I 


国 T 合い因両面 


用巧サイズ： IA 4 
方向 


I 巧了： |1 I 

ホ^ 20.99x29.70 cm 


圆图 


〇靴： 


©巧 巧 ぺージのみ：〔トレイ 2 
巧りのぺージ： I トレイ 1 


互 


〔キャンセル ） 广 プリント 


@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@ [給紙]パネルで[先頭ページの 
み]をチェックし、[先頭ページ 
のみ]と[残りのページ]のメ 
ニューか6それぞれの給紙方法 
を選択します。 


Mac 0 SX 10.51^ ソ降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
- f が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 


ボタンをクリックして くださし、。 


表紙 G み別 S トレ V から給紙した S (表紙印刷) 
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〔圍 目次へ 三 t ◄前へ ） 〔►次へ )（ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


J 同じ用紙サイズを大量に印刷したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X: 使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X: 使えません 

〇 

〇 

〇 


操作 パネルでマルチパーパストレイの 使い方を設定します。 


〇 ▲スイ、 ソチを数回押して[インサツメニュ ー] を選択し、 ( ok ) スイッチ 
を押します。 

@T スイ、ソチを数回押して [MP トレイノツカイカタ]を選択し、 
( ok ] スイ、ソチを押します。 


@ ▼スイ、 ソチを数回押して[ョウシチガイ 
チを押します。 

1) オンラインスイ、ソチを押します。 


ノトキ]を選択し、 （OK) スイ、ソ 


機能の説明 


トレイ1、トレイ2 (オプション）、マルチパーパストレイ(こ同じ用紙をセットして 
いる場合(こ、巧刷中のトレイの用紙がなくなった6、他のトレイか6継続して目口刷 
することができます。 



必ず、操作パネルで、トレイ1、トレイ2 (オプション）、マルチ 
パーパス トレイの用紙サイズ、メディアウIイト、メディアタイ 
プを一致させてください。使用できる用紙サイズは、各トレイで 
異なります。詳しくは「用紙のセット」（セットアップと使いかた編) 
をご覧くださし、。 

[マルチ パーパストレイ設を]の[トレイの使い方]の初期値は、 
[使用しない]になっています。この場合、 マルチ パーパストレイ 
は自動トレイ切り替えのが象になりません。 


〇 プリンタドライバで[自動トレイ切り替え]を設定します。 
Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目口刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

@ [ 自動トレイ切り替え]で[あり] 
を選択します。 


OKIC 530( PS > 穿 S ■オブショシ r ?|「 X | 





















































4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Windows PCL/PCL XPS / Hip が- C / XPS プリンタドライバを 
お使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 


用紙サイスず換 
□用がザイスち吏換するの 
恐がの： 


[A4 -> A 




□ 1 V - ゲ目の給紙方;'去をおちする(の （ 囚自旣トレイ切り替え(が) 


のけ"•-仍トレイ設定 
□手差しとしてあう(曲 


巧银サイス''のお加の… ] 

「 


ま戦の 


I 〔 ゎンセル I [ 、ルバぶ ] 


@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@ [ 詳細設定]をクリックします。 

©[設定]タブの[オプション]を 
クリックします。 

@[自動トレイ切り替え](こチェ、ソ 
クをつけます。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： [ C 530 ¢1 

.1 巧がエラ-化巧 ■ 


化力，槪： I プリン 


ツトに吊化がない巧合： 


I #同じ巧紙サイズの化のカセットに切9替える 


I 設定の瓶？ 


[丰中ンセ化 I [[ ブ U ント31 


〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [用紙エラー処理]パネルの[力 
セットじ用紙がない場合]で[同 
じ用紙サイズの他のカセットに 
切り替える]を選択します。 


MacOSX 10.5 じ(降の PS プリンタドライバをお使いの方 


〔OKI DATA CORP C 530 


互因 


3 


部な： 

ぺージ： 


©す ぺて 
〇拥化 ： f 


]因了 合い巧両面 


用巧サイズ： 〔 A 4 


圆画 


「プリンタのな能 


巧巧セット： I 給巧オプション 


3 


〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

& [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@[プリンタの機能]パネルの[給 
紙オプション]機能パネルの[自 
動トレイ切り替え]にチェックを 
つけます。 


因用紙チェック 


巧巧 g : i プリンタ ift 定 


□ マルチバーバストレイを手差しとして圾ラ 


I 自»トレイ切り》え I 


( キヤン七化)〔 


メモ 


Mac OS X 10.5 必降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されな し 、場合は、[プリンタ]ポップアップ メニュ ー横にある [▼] 
ボタンをクリックして くださし、。 


Mac OS X 10.3 


10.4 の PS プリンタドライバをお使いの方 

—— PH 〇巧刷したいファイルを開きます。 

"の[プリント] 


3 - 


® 特にしポートは巧わない 
〇詳巧レポートをプリント 


〇プリンタのデフオルトを巧巧 
® 同じ用巧サイズの別のカセットに切り替える 
0警告を表示 


(?) ( pdft ) レビ:1-) 


(キャンセル) ト プリント 4 


@ [ファイル]メニニ 
を選択します。 

@[エラー 処理]パネルの[トレイ 
の切り替え]で[同じ用紙サイ 
ズの別のカセット(こ切り替える] 
を選択します。 


同じ用紙サイズを大量に印刷した 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


Mac OS X Hiper - C プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： I C510 . . W 「叫 

プリセット： [1* — ~ ii 

靴氏： じ_ ]团 了をい□両面 

ぺージ： ©すべて _ _ 

OlHte ： |1 I 巧了 ：；1 1 

用化サイズ：。4 210 X 297mm Si^ 20.99 x 29.69 cm 

画画 

-[ブリン，オブシヨン ）"W — 

用版 P; I プリジタ投ち ゴ^ 

1 因 トレイ切 DSS J 

^用&サイブ f エック 
□マルチパーバストレイを手差しとして没う 
0 10W の黑は谢こ黒 (K) トナーで生成ずる 
□印拥巧にドラムクリーニジブを実污する 


〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@[プリンタオプション]パネルの 
[自動トレイ切り替え]にチェ、ソ 
クをつけます。 


f キヤン七ル'^ ( プリント ) 


^Tin Mac OS X 10.5 必降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 

- が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 

ボタンをクリックしてください。 









































4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 



用紙サイズを変更したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 
Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X:使えません 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X:使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに巧刷できます。 



な 





アプリケーションによっては正常に動作しなし、場合があります。 


霊サ vK を畫したい 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Windows PCL/PCL XPS / Hipe 卜 C / XPS プリンタドライバを 
お使いの方 



1 r 



〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

〇 [設定]タブの[サイズ]で編集 
する用紙サイズを選択します。 

©[オプション]をクリックします。 

©[用紙サイズを変換する]に 
チェックをつけ、[変換]で巧刷 
したい用紙サイズを選択します。 














































































4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ^( 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


Windows フリンタドライバをお使いの方 



關正巧刷 

になな I 

B 音を化I忍註巧の 

〇 高巧細(を階調） I ,_, 

O?ni>(600x1200dpi) 離)!贷；!]^ □が単位饰届化） 

@留 巧 (gajjjgro 巧 

□か—/スム-シシゲの 狀•お小の： [扣 Z\ (1-1000 X) 



〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目口刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

〇 [目 P 刷オプション]タブの[ウォー 
ターマーク]をクリックします。 


©時巧規]をクリックします。 


載) 


@「ウォーターマークの 編集」画面 
で[文字列]を入力し[サイズ] 
他を選択します。 

e [OK] をクリックします。 


PS プリンタドライバの場合、初期設をではウォーターマークは書 
類中の文字や図形の上に重なって印刷されます。文字や図形の下 
にウォーターマークを印刷したい場合は、[ウォーターマーク]夕 
ブで[バックグラウンド]にチェックします。 

[バックグラウンド]にチェックをすると、アプリケーシヨンによつ 
てはウォーターマークが印刷されないことがあります。この場合は、 
[バックグラウンド]のチェックを外してくださし、。 

小冊子印刷では、ウォーターマークは正しく印刷されません。 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X:使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 

アプリケーションか6印刷される内容とは独立して「見本」や「社外秘」などの文 
字を重ね巧刷できます。 


ピ、 見本 


ぶみ 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X:使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


J ウォーターマークを印刷したい（スタンプ印刷) 


ゥォ-夕-マ-クを印刷したい(スタンプ印刷) 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ^( 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


文書を部単位で印刷したい （ T 合印刷) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hipe 卜 C 

XPS 

〇:使えます 

X: 使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X: 使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 

印刷ジョブをプリンタのメモリに蓄えて部単位で印刷することができます。 

部単位を指定して印刷した場合 



X2 部 




I 


I 



I 


I 





3 




3 

1 

2 



1 

2 



部単位を指定せずに印刷した場合 



X2 部 





風 


PS プリンタドライバを利用する場合、アプリケーションの部単位 
印刷機能はオフにしてください。 

印刷ジョブを蓄えるメモリの容量が不足した場合、「オンライン 
SW ヲオシテクダサイ/チョウアイエラー」を表示します。 

(H オンラインスイッチを押すとワーニング表示は消えます。プ 
リンタにオプションの SD メモリーカードが装着されていると、メ 
モリが不足しても SD メモリーカードに蓄えて印刷します。 
Macintosh プリンタドライバ、 Mac OS X プリンタドライバでは 
プリンタのメモリを利用しないで印刷することもできます。 

アプリケーションによっては利用できなし、場合があります。 


藝条蓋デ合印刷) 
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4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ^( 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


Windows フリンタドライバをお使いの方 



巧刷お巧(ぶ一 
@逝が円刷 


づリン巧こなな I 關正試ち妙 ...I 


〇 高巧細(を階調〉 

〇 き tu 、御 0x1 2如か0 
©ふつう巧班が孤 dpi) 

□ イメ-/'スム-ンシゲの 化ス•滿小粒 ド00 B] 


<部数 ◎: 2 : 囚部巢描2節脚の 


[ゥ4 ー トトゥ地)…〕 [ 才-が-レ僧… 


に その化が … I 


。、''-みパ綱追)…] し 


] I キャン t ル J 


〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷] 
を選択します。 

@ [ 詳細設定]をクリックします。 

©旧]刷オプション]タブで店 B 数] 
に印刷部数を入力し、[部単位で 
目口刷](こチェックをつけます。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 


'J ンタ： [C530 矣 J 


化力，愤： I つ 


|-1ジョブオプシヨ 


〔みつう （600 化00かり 


U イイージスムージンク’ 
i 囚が単 a で巧!刷\ 

囚極細棟を補正する 
囚モノクロ函なのを適化 


に設ミの f 呆巧 


トヤンむレ j [[ブ U ント I 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

© [一般設定]パネルの[部数]に 
巧刷部数を入力し、[ジョブオプ 
シヨン]パネルの悼 B 単位で巧刷] 
にチェックをつけます。 


メモ 


[—般設を]パネルの [T 
合い]にチェックをつけ 
るとプリンタのメモリを 
利用しないで印刷しま 
す。 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ ： [OKI DATA CORP CS 30 
プリセット： 




互回 
可 


店 ]口了 合い4固両面 


〇開化：|1 1巧了： 


用巧サイズ： [] 


20.99 X 


画画 


-1 プリンタの槪能 


«巧セット ： G ジョブオプション 


ふつう (600 x 600 dpi ) 


が単位 TEP 刷 j 

日 180 * 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©印刷ダイア□グ (Mac OS X 
10.4 iU 下では[印刷部数と巧刷 
ページ]パネル）の[了合い] 
のチェックをかし、[部数]に印 
刷部数を入力し、[プリンタの機 
能]パネルの[ジョブオプショ 
ン]機能セットで悼 B 単位で巧刷] 
にチェックをつけます。 


メモ I 


〔キャンセル ） （ プリント j 


[印刷部数と印刷ペー 
ジ]パネルの[下合い] 
にチェックをつけると、 
プリンタのメモリを利用 
しないで印刷します。 


Mac os X 10.5 杉降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
- f が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 


ボタンをクリックしてくださし、。 


文！を肇位で印刷したい(下合印刷) 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


Mac OS X Hiper - C プリンタドライバをお使いの方 

プリンタ ：I C 510 [ a | 

プリセット： [1^ 


I 部《 : (3 _ ] 间 T 合し' 'J □両面 

パーン 巧9 

〇閲巧：|1 ] 終了： 11 I 

用化ヴイズ： 〔A4 210 x 297mm ^4^ 20.99 x 29.69 cm 

同晒 

- f テキストエディット L 妾*! 一 

□ヘッダとフツタをブリント 


〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!;プリント] 
を選択します。 

©目 P 刷ダイア□グ (Mac OS X 
10.4 lU 下では[巧刷部数と巧刷 
ページ]パネル）の[了合い] 
のチェックをつけ、[部数]に巧 
刷部数を人力します。 


( キャンセル ) 〔プリント'^ 

Mac os X 10.5 必降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 

- が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 

ボタンをクリックしてください。 


藝睾蓋^認」ちデ合印刷) 
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4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ^( 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷） 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 


目口刷ジョブをプリンタの SD メモリーカード(こ蓄えて、プリンタの操作パネルでパ 
スワードを入力してか6巧刷することができます。 


風 


プリンタに SD メモリーカード（オプション）が装着されている 
場合し利用できます。 

印刷ジョブを蓄える SD メモリーカードの容量が不足した場合、 
[ファイルシステムフル]を表示します0 

プリンタドライバで SD メモリーカードを取り付けたことをあら 
かじめ設をしておく必要があります。詳しくは、セットアップと 
使いかた編「1章セットアップする」の「オプション品につい 
て」をご覧くださし、。 

Mac OS X PS プリンタドライバでは利用できません。 


1 アプリケーシヨンから印刷します。 

Windows PS / PCL プリンタドライバをお使いの方 



-ジ3ブをの設定 一- 
ジョブを(が： 


[ 


回が刷 B 寺こジョブをき入力する 

ジ3ブパスワード(巳)： 

11111 I 4巧の数字を入力します。 


0K I [ キ村セル 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[目 P 刷オプション]タブの[目口刷 
形式]で[認証巧刷]を選択します。 


@r 認証設定」画面で「ジョブを」、 
「ジョブパスワード」を入力し、 
[0K] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

目口刷をかけると、ジョブ名を入力 
する画面がでるようになります。 

ジョブパスワード 

4ネ行の数字で設定します。 

©印刷します。 

陆刷時(こジョブをを入力する] 
(こチェックした場合、「ジョブを 
入力」画面で「ジョブを」を入 
力し、 [0K] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 


パ K ヮ-ドを人力してから印刷したい(認証印刷) 


122 



















































































〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ) 〔 検索ずる J 


Macintosh フリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： [C530 舌 I 
-1ジョブタイプ 


化力，橡：Iプリン 


印刷形巧： 


〇巧餅 [1 刷 

け顯脚呵 


□ホストの刷たを暇 t する 


[job 


[0000 I 4r 巧の数すを入力します 


[ 設定®腑 


G 丰ヤン feA j IIプリント 


〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!;プリント] 
を選択します。 

@[ジョブタイプ]パネルの[印刷 
形式]で[認証印刷]を選択し、 
[ジョブ名]、[ジョブパスワード] 
を人力します。 

©[設定の保を]をクリックし、確 
認メッセージが表示された6 
[0K] をクリックします。 

©印刷します。 


2 


プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

〇主スイ、ソチを数回押して[インサツジョブメニュー]を選択し、 
( ok ) スイ、ソチを押します。 

@▼ スイ、 ソチを数回押して[ホゾン ジョスを 選択し、 (3 k )) スイ、ソチを 押 
します。 

@パスワード人力画面になるので、パスワードを入力します。 

©[ホゾンジョブ]で[インサツジッコウ/サクジョ]が表示されるので、 
印刷する場合は[インサツジッコウ]を選択し、 ^K| スイ、ソチを押します。 

@ [ブスウシテイ]が表示されるので、 ▲ スイ、ソチまたは ▼ スイ、ソチを押 
して、巧刷部数を選択し、 ^5K)) スイ、ソチを 押します。 

認証印刷ジョブの印刷が行われます。 


。ハ KE >- ドをろ」ミ6詔」た S (認証印刷) 
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4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


• パスワードを誤って入力した場合は、スイッチを押し、設をし 
なおします。 ^ 

-印刷を行わない場合は、手順©で▼スイッチで削除を還択します。 
[ジッコウシマスカ？ ハイ/イイエ]と表示されたら[ハイ]が 

還択されていることを確認し、 ( pKl スイッチを押すと、ジョブを 
削除できます。 

また、 OKI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除 
できます。 

OKI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) でジョブを削除する 
方ま 

〇 [スタート]-[すべてのプログラム ] (Windows 2000では[プロ 
グラム])-[沖 デー タ]- [ OKI スト レージデ バイス マネージャ] - 
[ OKI スト レージデ バイス マネージャ]を還 巧します。 

@「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを 
還ネ尺し、[開始]をクリックします。 

@ [閉じる]をクリックします。 

〇下のウィンドウでプリンタを選巧し、[プリンタ]メニューか 
ら[保存ジョブの管理]を還択します。 

@ [認証印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、[ュー 
ザジョブの参照]を還巧し、パスワードを入力し[パスワード 
の適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を還択し、管理者パスワード（初期値 
は PASSWORD ) を入力し、憎理者パスワードの適用]をクリッ 
クすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブ 
が表示されます。 

© リストから削除したいジョブを還がし、悄 U 除]をクリックします。 
〇完了画面で [ OK ] をクリックします。 


パ K ヮ-ドを人力してから印刷したい(認証印刷) 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ^( 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


機密文書や大切な書類を印刷したい（暗号化認証印刷) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X :使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 

巧刷ジョブを暗号化してか6プリンタへ転送します。そのため、プリンタの通信過 
程や SD メモリーカードか6印刷データを盗聴された場合でも、巧刷内容の漏ミ曳を 
防止することができます。またセキュリティをより強固にするため、 SD メモリーカー 
ドに保存された印刷ジョブは、巧刷されるか、一定期間が過ぎると自動的に削除さ 
れます。 

プリンタの操作パネルでパスワードを入力してか6巧刷するため、巧刷物の盗難を 
防止することもできます。 

• Windows 7 (64 bit 版 ） /Windows Vista (64 bit 版 ） /Windows 
Server 2008 (64 bit 版 ） /Windows XP ( x 64 版 ） /Windows Server 
2003 ( x 64 版）では利用できません。 

.Windows PCL プリンタドライバにおいて、ネットワーク共有でプ 
リントサーバを作成し、クライアント側から暗号化認証印刷機能 
を使用して印刷する場合は、 EMF 形式で保存できないのでポス 
ター印刷巧び、製本印刷を行う事はできません。 

. プリンタに SD メモリーカード（オプション）が装着されている 
場合に利用できます。 

. 印刷ジョブを保存する SD メモリーカードの容量が不足した場合、 
[ファイルシステムフル]を表示します。 

. プリンタドライバで SD メモリーカードを取り付けたことをあら 
かじめ設をしておく必要があります。詳しくは「1プリンタを設 
置します」（セットアップと使いかた編）の 「SD メモリーカード」 
をご覽ください。 

-暗号化認証印刷を利用する際は、[ホストの開放を優先する]を無 
効にしてください。詳しくは「コンピュータの開放を早くしたい 
(バッファ印刷)」 （128 ぺージ） をご覧くださし、。 


靈零蚕&裏ち奪化認証印刷) 
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4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


暗号化認証印刷を指定し、印刷します。 



〇 高棺帥(を階調> 

〇 きれし、伽 0x1 20加ロウ 
@ ふつうが 00x600dpi) 
□か 一/スムーンシゲを 


I [り町 m 二王、\ぶ 

〇 巧併 [1 刷 

1 〇記託巧刷 

, 〇づリンタにな巧 ■( 認1正設定 (N) …1^ 

た跨 MUl 級!） 

1 刷' 1.1 1 

10邮？ S) 

含楓唆 li ~ g 「15陣巧巧 

化み捕小の:凹。 31 (' 


〔ゥ ォ卡トゥ W …〕 [ 才-が-レイが…] [ その化い… 


[が—か.瞬民職..] し 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[詳細設定]をクリックします。 

@[印刷オプション]タブの[印刷 
形式]で[暗号化認証印刷]を 
選択します。 



〇 r 認証設定」画面で「パスワード」 
を人力し、 [ OK ] をクリックします。 


(Windows XP PS プリンタドライバの画励 


パスワード 

4巧〜12ネ行の英数ル文字で設定します。 

印刷時にパスワードを入力する 

目口刷時にコンピュータ上に、パスワードを入力する画面がでるようになりまず。 

印刷ジョブの保存期間 

プリンタの SD メモリーカードに目 P 刷ジョブの保をする期間を日分〜23時間59分の間 
で設定します。保を期間を過ぎた目 P 刷ジョブは、自動的に SD メモリーカードより削除 
されます。 

印刷ジョブの消去方法 

SD メモリーカードから目 P 刷ジョブを削除する時の方法を指定しまず。 

単純消去 

目口刷ジョブをファイルシステムより削除します。この削除方法は 、 SD メモリーカー 
ドから巧刷ジョブを復元される恐れがありますが、もっとも短時間で削除されます。 

0 x 00 で1回上書き 

特定データで1回上書きした後、巧刷ジョブを削除します。単純消去に比べ安全な 
消去方まですが、特殊な方まで目 P 刷ジョブを復元される恐れがあります。 

@巧刷します。 

卸刷励こパスワードを人力する]にチェックした場合、 r 認証設定」画面で「パ 
スワード」を人力し、 [ OK ] をクリックします。 


蠻文書や蚕な裏を印刷した S 岳号化證印刷) 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


2 


プリンタの操作パネルからパスワードを入力し、印刷しま 
す。 

〇主スイッチを数◎押して[インサツジョブメニュ ー] を選択し、 
OKj スイ、ソチを押します。 


@▼スイッチを数回押して[アンゴウジョブ]を選択し、スイッチを 
押します。 

@パスワード入力画面じなるので、パスワードを入力します。 

〇 [アンゴウジョブ]で[インサツジッコウ/サクジョ]が表示されるので、 
[インサツジッコウ]を選択し、 (0 K )) スイ、ソチを押します。 

暗号化認証巧刷ジョブの巧刷が行われます。 


メモ 


パスワードを誤って入力した場合は、スイッチを押し、設をし 
なおします。 

印刷を行わない場合は、手順©で▼スイッチで削除を選択します。 
[ジッコウシマスカ？ ハイ/イイエ]と表示されたら[ハイ]が選 
択されていることを確認し、 { ok ) スイッチを押すと、ジョブを削除 
できます。 

暗号化認証印刷を実行した後、印刷に使用されたファイルは、指を 
された消去方まで消去されます。ファイルの消去中は、[暗号化認証 
印刷ジョブを削除しています]のメッセージが表示されます。 

データの転送に失敗したり、データが改ざんされたことを検出した 
場合は、[オンライン SW ヲオシテクダサイ/ムコウニンショウ 
データ]というメッセージを表示し、当該データを消去します。 


靈零蚕塞 f をち奪化認証印刷) 
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4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ^( 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


コンピュータの開放を早くしたい（バッファ印刷） 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X:使えません 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 


プリンタドライバ 
の種類 


〇:使えます 
X:使えません 


C530dn 


PS 


〇 


C510dn 


Hiper-C 


X 


C310dn 


Hiper-C 


X 


機能の説明 

目口刷ジョブをプリンタの SD メモリーカード(こ蓄えて、大容量のジョブや複雑なジョ 
ブの処理か6コンピュータを早< 開放することができます。 


似 


プリンタに SD メモリーカード（オプション）が装着されている場 
合に利用できます。 

印刷ジョブを蓄える SD メモリーカードの容量が不足した場合、[ファ 
イルシステムフル]を表示します。 

プリンタドライバで SD メモリーカードを取り付けたことをあらか 
じめ設をしておく必要があります。詳しくは「1プリンタを設置 
します」（セットアップと使いかた編)の rsD メモリーカード」をご 
寶ください。 

SD メモリーカードに 「 COMMON 」 パーテ ィシ ョンが 必要です。 
保存しなし、場合と比較すると、印刷完了時間は遅くなります。 

Mac OS X PS プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PS / PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 


〇 斑！正 Efi 刷 

〇ブリパけ搞 \m 

_ 〇 培ち化顆脚刷 

〇 亩话細(を阻調） ,_, 

〇 きれぃ <600x120 帥 i) 吕概に): [T • □測田 

@ ふつう (600x60 卿 i) 

□か-/'な-めダの 掀^饰小を)：^__ 



レイ觀 I f [ その婦 ... ]♦ 
ン惭 B 退 )—. I 


@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

〇 [印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 

©[ホストの開放を優先する]に 
チェックをつけます。 


巧刷か栗を） 

I ザ！ □左を反ぉ曲 

<囚ホストの巧化を廣ホする(ぶ^ 

囚径酒を捕正するお） 

□ 巧刷おIこドラムウリーこンク巧実行する® 


キわセル ] I 煩準竖 ； 


:〔巧：50 


化力巧を： I ブリン 


「 I ジョブタイプ 


(Windows XP PS プリンタドライバの画面） 

Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 
@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@[ジョブタイプ]パネルの协ス 
卜の開放を優先する]にチェック 
をつけます。 

〇 [設定の保存]をクリックし、確 
認メ 、ソ セージが表示された6、 
[ OK ] をクリックします。 

©印刷します。 


»巧巧が刷 I 囚ホストの巧陥;を语ホする1 

〇 i 忍 i 脚刷 
〇プリンタに f 呆巧 


[〇〇〇〇 I がけの数宇を入力します 


[ キャンたル 〕 じン J 


n ンピュ-夕の靈を早くしたい六'ソファ印刷) 
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〔圍 目次へ 三 t ◄前へ ） 〔►次へ )（ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


_ I ジョブをイ呆存して繰り返し印刷したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hipe 卜 C 

XPS 

〇:使えます 

X:使えません 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X:使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 


印刷ジョブをプリンタの SD メモリーカード(こ保ちし、プリンタの操作パネルでパ 
スワードを入力して何度も繰り返しそのデータを印刷することができます。 


尚 


プリンタに SD メモリーカード（オプション）が装着されている 
場合に利用できます。 

印刷ジョブを保存する SD メモリーカードの容量が不足した場合、 
[ファイルシステムフル]を表示します。 

プリンタドライバで SD メモリーカードを取り付けたことをあらか 
じめ設をしておく必要があります。詳しくは「1プリンタを設置 
します」（セットアップと使いかた編)の rsD メモリーカード」をご 
覧ください。 

SD メモリーカードに 「 COMMON 」 パーテ ィシ ョンが 必要です。 
Mac OS X PS プリンタドライバでは利用できません。 



印刷します。 


Windows PS / PCL プリンタドライバをお使いの方 


レか非 I 巧が店吞 r 日 



〇 商括細(を階調） 

〇 きれい御 0x12 邮 dpi) 
@ ふつう伽 Ox 朗 0dpi) 
□か一/スムーンシゲの 


り S 沉化口 J 刚 

la g の却 ミほ 挥 , I 〔記 i 正設定的! 


I 邑贴 W |1 ;] n が单垃マ 
お六.浦小の：1100 91 


[別-トトゥ狐' I [ ォ-が-レイ的'' 



〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[目 P 刷オプション]タブの[目口刷 
形式]で[プリンタ(こ保を]を 
選択します。 


@ r 認証設定」画面で「ジョブを」、 
「ジョブパスワード」を入力し、 
[ OK ] をクリックします。 


印刷時にジョブ名を入力する 

目口刷をかけると、ジョブをを入力 
する画面がでるようになります。 

ジョブパスワード 

4巧の数字で設定します。 

@巧刷します。 

[目口刷時(こジョブをを入力する] 
にチェックした場合「ジョブさ)入 
力」画面で「ジョブを」を入力し、 
[ OK ] をクリックします。 


ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 

















































































4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ) 〔 検索ずる J 


Macintosh フリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： [ C 530 ¢1 

' I ジヨプタイプ 


出力，梅：Iブリン 


〇巧带が刷 □ホストの巧化を很モする 

〇想 i 底 n 刷 


プリンタに f 呆巧 ' 


I レ Ob 


[0000 I 4 r 巧の数すを入力します 


fr 設定の腑 


トャン fe ル)にプリント 


〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@[ジョブタイプ]パネルの[巧刷 
形式]で[プリンタに保存]を 
選択し、[ジョブ名]、[ジョブパ 
スワード]を入力します。 

©[設定の保を]をクリックし、確 
認メッセージが表示された6 
[0 K ] をクリックします。 

©巧刷します。 


2 


プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

〇▲スイ、ソチを数回押して[インサツジョブメニュ ー] を選択し、 
(( ok )) スイ、ソチを押します。 

@▼スイ、 ソチを数回押して协ゾンジョスを選択し、 ( OK )) スイ、 ソチを押 
します。 

@パスワード人力画面になるので、パスワードを入力します。 

©[ホゾンジョブ]で[インサツジッコウ/サクジョ]が表示されるので、 
印刷する場合は[インサツジッコウ]を選択し、 ( ok ) スイ、ソチを押します。 

@ [ブスウシテイ]が表示されるので、 ▲ スイ、ソチまたは ▼ スイ、ソチを押 
して、巧刷部数を選択し、 ^) K )) スイ、ソチを 押します。 

認証印刷ジョブの印刷が行われます。 


ジ3ブを保たて繰り返し印刷した 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ t 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


-パスワードを誤って入力した場合は、@スイッチを押し、設をし 
なおします。 

-印刷を行わない場合は、 手順© で▼スイッチで削除を還択します。 
[ジッコウシマスカ？ ハイ/イイエ]と表示されたら[ハイ]が 

還ネ尺されていることを確認し、 fOK) スイッチを押すと、ジョブを削 
除できます。 

また、 OKI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除 
できます。 

OKI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) でジョブを削除する 
方法 

〇 [スタート]-[すべてのプログラム ] (Windows 2000では[プログ 
ラム])-[沖データ]- [ OKI ストレージデバイス マネー ジャ ]- [OKI 
ストレージデバイス マネー ジャ]を還巧します。 

@「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを 
還択し、[開始]をクリックします。 

@ [閉じる]をクリックします。 

〇下のウィンドウでプリンタを選巧し、[プリンタ]メニユーか 
ら[保存ジョブの管理]を選択します。 

@ [認証印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、[ユー 
ザジョブの参照]を選択し、パスワードを入力し[パスワード 
の適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選巧し、管理者パスワード湖期値 
は PASSWORD ) を入力し、[管理者パスワードの適用]をクリッ 
クすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブ 
が表示されます。 

© リストから削除したいジョブを還ネ尺し、悄 U 除]をクリックします。 
〇完了画面で [ OK ] をクリックします。 


ジた一^音返し印刷した 
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4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ 三 t イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


ル冊子を作りたい（製本印刷) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X:使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X:使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 

パンフレツトのようなル冊子を作成できます。 

f を ゾ） アプリケーシヨンによっては正常に動作しなし、場合があります。 





この機能を使って代替え用紙印刷を行うと、本来の用紙サイズの用紙 
に印刷したときと印刷位置が異なり、思い通りの印刷結果にならない 
ことがあります。その場合は、本来の用紙サイズの用紙に印刷してく 
ださし、。代替え用紙印刷については、 98ぺージ をご覧ください。 


小冊子を巧た S 襄本印刷) 
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〔圍 目次へ 三 t ◄前へ ） 〔►次へ )（ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ) 〔 検索ずる 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


(to 印刷韶 ^1 



〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[目口刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[レイアウト]タブの[シートご 
とのページ]で[ル冊子]を選 
択します。 


©必要に応じて、「境界線を引く」 
を設定します。 



[境界線を引く]は、 Win ¬ 
dows XP/Windows 2000/ 


Windows Server 200 3 で 


は利用できません。 


@[詳細設定]をクリックし、拥紙 
サイズ]で実際(こ使用する用紙 
サイズを選択します。 



[小冊子]印刷ができない場合は、[プリンタと FAX ] または[プ 
リンタ]フォルダの [OKI C 530( PS )] アイコンをマウスの右ボタ 
ンでクリックし、[プロパティ]-[詳細設を]タブで[詳細な印 
刷機能を有効にする]にチ I ックをつけてください。 

[小冊子]印刷では、ウォーターマークは正しく印刷できません。 
アプリケーシヨン自身で PostScript データを生成する場合には、 
小冊子の指をは正常に動作しないことがあります。回避方法の有 
無はアプリケーシヨンに化存します。お使いのアプリケーシヨン 
のマニュアルをご確認ください。例えば Adobe Acrobat または 
Adobe Reader では印刷ダイアログの詳細設をで、[画像として印 
刷]にチ X ックすることで小冊子の印刷が正常に動作するように 
なります。 


( 例） A 4 サイズの用紙を使用して A 5 サイズの小冊子を作る場合 

- [詳細設を]の[用紙サイズ]で [ A 4] を選択します。 

-右折の小冊子 （1 ページ目を表にした時、右側が綴じ位置になる 
冊子）を作る場合、「詳細設を」の[小冊子綴じ]で[右の端]を 
還がします。 

• [小冊子綴じ]は 、 Windows XP/Windows 2000 /Windows Server 
2003では利用できません。 




































4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Windows PCL/PCL XPS / Hipe 卜 C / XPS プリンタドライバを 
お使いの方 


風 


じ(下の場合には、製本印刷を利用できません。 

- Ne 旧 EUI または IPP でネットワークに接続している場合 
-ネットワーク共有でプリントサーバを作成し、クライアント側か 
ら暗号化認証印刷機能を使用して印刷する場合 
PCL プリンタドライバで[製本印刷]が選ができない場合は、[プリ 
ンタと FAX] または[プリンタ]フォルダの [OKI C530(PCL )] アイ 
コンをマウスの右ボタンでクリックし、 [プロパティ]- [詳細設 を] 

-[プリントプロセッサ]で [MLLAPP3] を還巧してください。 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で[製本巧刷]を選択します。 



©[詳細設定]をクリックし、必要 
に応じて[折了]、に up ]、 [も開 
き]、[とじ代]を設定します。 

祈 T 

製本するページの単位です。 

右開き 

ル冊子がち開きになるよう目 P 刷し 
ます。 


© [設定]タブの[サイズ]で用紙サイズを選択し、[オプション]をクリ、ソクして[用 
紙サイズを変換する]にチェックをつけて、陵拠で該当する値を選択します。 


メモ 


(例） A4 サイズの用紙を使用して A5 サイズの小冊子を作る場合 
[オプション]の[変換]で [ A4->A5] を還がします。 


小冊子を作りたい(製本印刷) 
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〔圍 目次へ 三 t ◄前へ ） 〔►次へ )（ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


I フオ ームを 登録したい（フオ ームオ ーバー レイ） 


この機能が使えるプリンタドライバ 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X:使えません 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X:使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 


プリンタ(こ帳票、□ゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて目 P 刷することが 
できます。 




プリンタに SD メモリーカード（オプション）が装着されている場合 
に利用できます。 

OKI ストレージデバイスマネージャのセットアップについては、「ス 
トレージデバイスマネージャ」 （59 ぺージ） をご覧くださし、0 
Windows PS プリンタドライバではコンピュータの管理者の権限が 


必要です。 

管理者メニューの [SECURITY MENU] - [JOB LIMITATION] が 
[ENCRYPTED JOB] に設定:してある場合、フォームを登録するこ 
とができません。 

[JOB LIMITATION] については、6章「プリンタメニュ ーー 實」の 
「管理者メニュー」 （285 ぺージ） をご覽くださし、。 


7フォームを 作成します。 

〇 [目 P 刷先のポート]を [ FILE :] にします。詳しくは、「巧刷データをファイルに 
化力したい」 （159 ページ） をご覧ください。 

@アプリケーシヨンを起動し、プリンタに登録したいフォームを作成します。 

©[ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

@[目 P 刷オプション]タブの[オーバーレイ]をクリックし、[フォームの作成] 
を選択します。 



(Windows XP の画面) 


@印刷します。 

保存するファイルをを人力し、保を先を選択します。 
0旧]刷先のポート]を元(こ戻します。 


























































4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


つ OKI ストレージデバイスマネージャでフオームをプリンタ 
L に登録します。 

〇に夕一り-[すべてのプ□グラム]-[沖データ]- [ OKI ストレージデバイス 
マネージャ]- [ OKI ストレージデバイスマネージャ]を選択します。 

@「プリンタのお索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]を 
クリックします。 

@[閉じる]をクリックします。 

©[ファイル]メニューか6 [プ□ジェクトの新規作成]を選択します。 

©[ファイル]メニューの[プ□ジェクトへファイルの追加]を選択し、手順ブで 
作成したフォームのファイルを選択します。 

プ□ジェクト(こフォームファイルが追加されます。 


ぶ トレ—奇デ"イスマネ—奇サ- [Project2] 



@プ□ジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、「を前」を人力 
し、 [0 K ] をクリックします。ボリューム、パス名は変更しないでください。 



©下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル]メニューか6 [プ□ジェクト 
の送信]を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。 

©完了画面で [0 K ] をクリックします。 

© OKI ストレージデバイス マネー ジャを終了します。 


フォ-ム皇録したい(フォ-ムオパ-レイ) 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


つ プリンタドライバで才ーバーレイを登録し、アプリケーショ 
^ンから印刷します。 

〇 Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 では、[スタート]-[デバイスとプリ 
ンター]を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2008では、[スタート]-[コント□—ルパネル] 
を選択し、[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他のハー 
ドウエア]- [プリンタと FAX ] を選択します。 

@ [OKI C 530 ( PS )] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、[目 P 刷設定]を選 
択します。 

@オーバーレイを使用する設定をします。 

[目口刷オプション]タブの[オーバーレイ]をクリックし、[オーバーレイを使 
用する]を選択します。 

©[新規]をクリックします。 



@ [フォームを]に OKI ストレージデバイスマネージャで登録したフォーム名を入 
力し、[追加]をクリックします。 


@[オーバーレイ名]を人力し、[目 P 刷するページ]でそのオーバーレイを適用す 
るページを選択します。ページを指定して適用する場合は、 r ユーザページ設定」 
を選択し、[ページを指定]に適用するページを入力します。 

V .1- ] 才ーバーレイは、フォームのグループです。1つの才ーバーレイに3つ 
* のフオームを登録することができます 0 フオーム、才ーバーレイは登 

録した順に重ね合わされます。 



e [ OK ] をクリックします。 

©定義したオーバーレイの中か6印刷(こ使用するオーバーレイを選択し、[追加] 
をクリックします。 



©印刷します。 


mil フォ-ムを登録したい(フォ-ムオ-'、ハ-レイ) 
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4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 
ィ フォームを 作成します。 

〇圆刷先のポート]を [ ALE :] にします。詳しくは r 印刷データをファイルに化 
力したい」 （1 日9ページ） をご覧ください。 

@アプリケーションでプリンタ(こ登録したいフォームを作成します。 

©巧刷します。 

保をするファイルをを入力し、保を先を選択します。 

© [巧刷先のポート]を元に戻します。 


2 


OKI ストレージデバイス マネー ジャでフォームをプリンタ 
に登録します。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム]-[沖データ]- [ OKI ストレージデバイス 
マネージャ]- [ OKI ストレージデバイスマネージャ]を選択します。 

@「プリンタのお索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]を 
クリックします。 

@[閉じる]をクリックします。 

©[ファイル]メニューか6 [プ□ジェクトの新規作成]を選択します。 


@[ファイル]メニューの[プ□ジェクトへファイルの追加]を選択し、手順/で 
作成したフォームのファイルを選択します。プ□ジェクトにフォームファイル 
が追加されます。 

ファイルり）- 


コンポーネント 

■ 0 


192.168 D 2 


@プ□ジェクト(こ追加したフォームファイルをダブルクリックし、[の]に任意の 
数字を入力し、 [ OK ] をクリックします。ボリューム、パスをは変更しないで 
ください。 


巧ウシ□ードコシボーネシトのち集 


をお： を 


ID: 1日 


ボ U ューム： I 日： 


} l^^pc 由 macros 


ルゴ (H) ] li OK 


I キ■^ン iz ル 


©下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル]メニューか6 [プ□ジェクト 
の送信]を選択します。フォームファイルがプリンタ(こ登録されます。 

③完了画面で [ OK ] をクリックします。 

® OKI ストレージデバイスマネージャを終了します。 


フォ-ム皇録したい(フォ-ムオパ-レイ) 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


つ プリンタドライバで才ーバーレイを登録し、アプリケーショ 
^ンから印刷します。 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[目 P 刷オプション]タブの[オーバーレイ]をクリックします。 

@「才ーバーレイ」画面のけーバーレイを使用する]にチェックをつけ、けーバー 
レイの定義] をクリックします。 



@[オーバーレイ名]を人力し、 [ ID ] に OKI ストレージデバイスマネージャで登 
録したフォームの D を人力します。 



メ了 才ーバーレイはフォームのクループです01つの才ーバーレイに3つの 
‘ ID (フォームファイル）を登まますることができます。フォーム、才ーバー 

レイ は登録した順に重ね合わされます。 

0 [巧刷するページ]でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページ 
を指定して適用する場合は、「カスタム」を選択し、[ページを指定]に適用す 
るページを人力します。 

©[追加]をクリックします。 

@[閉じる]をクリックします。 


フォ-ムを登録したい(フォ-ムオ-'、ハ-レイ) 


139 














































































4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


⑩定義したオーバーレイの中か6印刷(こ使用するオーバーレイを選択し、[追加] 
をクリックします。 



® 巧刷します。 


7才-ム皇録したい (7 才-ムォ-バ -レィ) 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


I 印刷品位を変更したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X: 使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X: 使えません 

〇 

〇 

〇 


Windows プリンタドライバをお使いの方 



〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[印刷オプション]タブの[印刷 
品位]を変更します。 


機能の説明 

初期設定では、「ふつう （600 X 600 dpi )」 （こ設定されています。お使いの環境(こ 
合わせて[巧刷品位]を設定して<ださい。 


7^ PS プリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない場 
— J 合は、[印刷品位]で[ふつう]を設をすると正しく印刷できる場合 
があります。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [ジョブオプション]パネルの[目口 
刷品位]を変更します。 






















































































4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Mac OSXPS プリンタドライバをお使いの方 I Mac OSXHiper - C プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： I 0(0 DATA C 0 RP C 530 ^ I a ] 

プリセット ： (W 

測 S:ll J 国 T 合 L 、 C 両面 

ぺージ： ©す ぺて 

〇商巧： |1 I 巧了： [1 I 

用おサイズ： 〔 A 4 ^ 20.99 x 29.70 cm 

方向:晒!图 


— G プリンタの«お 

なおセット： I ジョブオフシヨン ぺ^ 


扣脚な位：苗巧抽（を階巧） 




U 巧単なで巧拍 

n 180. 


Q キ1»ンセル J ( プリント ) 


〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@ [プリンタの機能]パネルの[ジョ 
ブオプション]機能セットで[巧 
刷品位]を変更します。 


プリンタ： （CS10 W 

プリセット： f 44 

部段： G I 巧 T 合い□巧面 

ベージ：©すべて 

0 曲巧： |1 ] 巧了： [1 I 

用巧サイズ： 〔A4 210 X 297mm 14^ 20.99 x 29.69 cm 

s 向:雨画 


印がお ff : 

0巧巧巧（を巧巧） 

0きれい (600x1200dpi) 
© ふつ5 (600x600dpi) 


(□フオトモード 
□ トナ-セ-ブ 



〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

© [印刷品質]パネルの[巧刷品質] 
を変更します。 


( キャンセル j r ブリントう 


Mac os X 10.5 必降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されなし、場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてくださし、。 


Mac OS X 10.5 必降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
J が表示されなし、場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてください。 
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〔圍 目次へ 三 t ◄前へ ） 〔►次へ )（ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


写真画像を鮮明に印刷したい（フォトモード) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X: 使えません 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X: 使えません 

X 

〇 

o 


機能の説明 

写真などの画像を、より鮮明じ巧刷することができます。 

[オフィスドキュメント]にチェックをつけている場合、[フォトモー 
ド] は設をできません。 


Windows PCL/PCL XPS / Hipe 卜 C / XPS プリンタドライバを 
お使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニユーの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[目 P 刷オプション]タブの[目口刷 
品位]で[フォトモード]を選択 
します。 




写真覆を^明に印刷したいミオトモ-ド} 
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4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


Mac OS X Hiper - C フリンタドライバをお使いの方 


[C510 


3 因 


匹 


〔1 I 因 T をい□両面 


0 曲! [1 I 終了： 
用化サイズ：I A4 210 X 297mm W 20. 


:圆画 


0きれい (600x1200dpi) 
©ふつ 5 (600x600dpi) 


I 因： 771■卜 j 



〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@ [印刷品質]パネルの [フォトモー 
ド]のチェックをつけます。 


Q キャンセル） 卜- ブリントう 


メモ 


Mac OSX 10.5 必降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されなし、場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてください。 


写真覆を鮮明に印刷したい (7 ォトモ-ド) 


144 





































〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


_| 細線がかすれるのを防ぎたい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hipe 卜 C 

XPS 

〇:使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X : 使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 

アプリケーションか6極細線が指定されたとき、線がかすれて巧刷されるのを防ぎ 
ます。この機能は標準でオンになっています。 

メ f アプリケーシヨンによってはバーコードなどの間隔が狭くなること 
一こ^ があります。その場合はこの機能をオフにしてください。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 



〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

〇 [印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 



画を品酉の 


巧い！'- 9皆れい 

困った啸こは 

回スつ•'■ルファイルのサイスち小さくする (EMF 黑か )( 臣 
□化六•巧小をげザロ屏帖にが一>''レイアウトをお巧するを） 

回 ロリトシ;ンの部単位指定を厦ホすると） 

□ まぃ文宇はを是の上ほねさわせて E 円刷する粒 
□ 1孤 ㈱ まは御こま化ルトでを巧する(旦） 

□ きね合わせの届画を正猫こま現する(を 
【囚極需をを瓶 E する姐> 

実巧する(凶） 

□ホストの聞巧を垣ホするが 


@[極細線を補正する]にチて、ソク 
をつけます。 


[ 0 K j I キゎ セル 〕I A ルフ•(ぶ] 〔 標準が ] 























































































4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Macintosh フリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 



@ I ：ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@ [ジョブオプション]パネルの[極 
細線を補正する]にチェックを 
つけます。 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 


プリンタ：I OKI DATA CORP C530 


互囚 


3 


が巧 
ぺージ 


u 


©すぺて 
〇席出： [7 
用巧サイズ： 〔A4 


]巧了 合い C 両面 
1終了：厂 


: '纠 20.99 X 29.70 cr 


方向： 


圆画 


-I プリンタの«お 


社!巧セット：Iイメージオプション 


^イメージスムージング 


■ 国 ® lefSSffiiTsl 


キャンセル） t プリント ) 


@ I ：ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@[プリンタの機能]パネルの[イ 
メージオプション]機能セットの 
[極細線を補正する](こチ： L 、 ソク 
をつけます。 


メモ 


MacOSX 10.51^ ソ降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてください。 


細線がかすれるのを防ぎたい 
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〔圍 目次へ 三 t ◄前へ ） 〔►次へ )（ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


プリンタフオントに置き換えて印刷したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 


Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 

TrueType フォントをプリンタ内蔵フォント(こ置き換えて巧刷できます。 

-フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォント 
のデザインを再現させるものではありません。フォントのデザイン 
を正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無 
効にしてください。 

. 独自のプリンタドライバを使用している一部のアプリケーシヨンで 
は、フォントの置き換え機能が正常に動作しないことがあります。 

.Windows PS プリンタドライバはコンピユータの管理者の権限が必 
要です。 

.Mac OS X PS プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇 Windows 7 /Windows Server 
2008 R 2 では、[スタート]-[デバ 
イスとプリンター]を選択します。 
Windows Vista/Windows 
Server 2008では、[スタート]- 
[コント□-ルパネル]を選択し、 
[プリンタ]をクリックします。 
Windows XP では、[スタート] 

-[コント□ールパネル]-[プリ 
ンタとその他の八ードウェア]- 
[プリンタと FAX ] を選択します。 

@ [OKI C 530 ( PS )] アイコンをマ 
ウスのちボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

@[デバイスの設定]タブの[フォ 
ント代替表]で、 TrueType フォ 
ントをプリンタフォント(こ置き換 
え、 [ OK ] をクリックします。 

©アプリケーションの[ファイル] 
メニューか6 [印刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

〇 [ TrueType フォント]で[デバイ 
スフォントと代割を選択します。 




プリンタフオントに置き換えて印刷した 
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4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 

Wi 〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 


TrueType フォントの化力おが:ぬ） 

〇 アウトライン:)ォントとして》'ウンロ-ド 
©わ卜?ッフうわ化して》かロード 
<囚フリンタフわ卜できき巧えるち） I 

フか虽き巧えテザル 
TrueType フォントの： 

MS 爛 
MV Boli 
NSimSun 
OCRB 

Pa latino Linotype 
Pan Roman 
PMinfLiU 


Proxy 2 
Proxy 3 
Proxy 4 


a 


フリンわォント®: 

CG Omega a 

Albertus Medium 
Albertus Extra Bold 
Letter Gothic 

Univerc 

Univers Condensed 
Marigold 
OCR-A 
qCR-B 

hJ 


] 〔 キか时レ I 〔 ヘルフ。(が I 〔 原準(ぶ I 


©[印刷オプション]タブの[フォ 
ント]をクリックします。 

@「フォント」画面の[プリンタフォ 
ントで置き換える]にチェックを 
つけます。 

@[フォント置き換えテーブル]で 
TrueType フォントをどのプリン 
タフォント(こ置き換えるかを指 
定します。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 


iMIcrollnePS Utililyi 


プリンタる： 


プリンタを/ゾーンの変更 


フォントリストを示 

ディスクの巧が化 


フオントの畳を巧え 


バネル言語の設走 


フォントの星を巧え 
ホスト側で遇折したフォント 


巧刷にほ巧了るフォント 


Hp 

L 元に 房 : r J 


や 巧 ック B B B [TT1 

中ゴシック BBB- 睾框 [TT] 

中ゴシック巧 [PS] 

辜おゴシック [P 引 
Osaka ITT] 

Osaka- 專框 [TT] 
ij ユウちンライトー KL [TTl 
リュウミンライト— KL- 專枢 ITT] 


ホスト侧のフォントザ印说 

>平巧ちゴシック巧 W5 
>平巧ちゴシック巧 W 己 
>モ巧ちゴシック巧 W5 
>平巧ちゴシック巧 W5 
>平巧ちゴシック巧 W5 
‘平脚月旣巧 W3 
>モ巧巧就ホ W3 


•卜畳き換えををが]にする] ■ 


Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
をダブルクリックします。 

@ メインダイア□グか6 [フォント 
の置き換え]を選択します。 

@ [ホスト側で選択したフォント] 
ごとに、[置換する]または[置 
換しない]をクリックします。 

〇 [フォント置き換えを有効にする] 
にチェックをつけます。 

@[保を]をクリックします。 


置き換えフォントー寶表 


コンピュータ側で還択したフォント 

フオント 

印刷に使用する 

通常表示 

Adobe Illustrator 等の表示 

種別 

フオント 

中ゴシック BBB 

ChuGothicBBB Medium 

TT 

平成角ゴシック体 W 日 

中ゴシック BBB- 等幅 

ChuGothicBBB Medium Mono 

TT 

平成角ゴシック体 W 日 

中ゴシック体 

Gothi 祀 BB-Medium 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

等幅ゴシック 

- 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

Osaka 

Osaka Regular 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

Osaka- 等幅 

Osaka Regular-Mono 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

リュウミンライト- KL 

Ryumin Light KL 

TT 

平成明朝体 W3 

リュウミンライト- KL- 等幅 

Ryumin Light KL Mono 

TT 

平成明朝体 W3 

細明朝体 

Ryumin Light 

PS 

平成明朝体 W3 

等幅明朝 

- 

PS 

平成明朝体 W3 

平成角ゴシック 

HeiseiKakuGothic \A/5 

TT 

平成角ゴシック体 W 己 

平成明朝 

HeiseiMincho W3 

TT 

平成明朝体 W3 

本明朝 -M 

HonMincho-Medium 

TT 

平成明朝体 W3 

B 太ゴ B101 

FutoGoB 101-Bold 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

B 太ミン A101 

FutoMinA 101-Bold 

PS 

平成明朝体 W3 

見出ゴ MB31 

MidashiGo-MB31 

PS 

平成角ゴシック体 W 日 

見出ミン MA31 

MidashiMin-MA31 

PS 

平成明朝体 W3 


TT : TrueType フォント 
PS : PostScript フォント 


プ UA 夕7才 A 卜に置さ換えて印刷した 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


1 コンピュータのフオントで印刷したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hipe 卜 C 

XPS 

〇:使えます 

X: 使えません 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X: 使えません 

〇 

X 

X 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

〇 [レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

@ [ TrueType フォント]で[ソフ 
トフォントとしてダウン□-ド] 
を選択します。 


OKIC 530( PS ) 註*■オプション r ?| lX | 



機能の説明 


TrueType フォントを画面表示のまま化力できます。 



印刷時間が長くなることがあります。 

Mac OS X PS プリンタドライバでは利用できません。 
















































4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Windows PCL フリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 


TrueType" ントの出力お巧垣）一 
〇 アウトライン : J オントとしな巧ンロード 
@ ビット ? ッフつォントとしな巧ンロ-ド 
I □ フリンタフォントで是き換えるな ）) 

- フわ卜置き換えテ - フ''ル 
TrueTyp 側ントの : 


淵助 


AvantGarde 

ScCenturyOldst 
这 Go 化 ic720 


Bookman r. 

Helvetica-Narrow j 

Arial 

Arial Baltic 


NewCenturySchIbk — 

Pa latino 

Arial Black 

Arial CE 


ZapfChancery 

Courier PS 

Arial CYR 

Arial Greek 


Helvetica 

Times 

Arial Narrow 

Arial TUR 


Coronet 

Clarendon Condensed v j 


6' …………… OK …………1 I キトン セル 1 [ A ルフ 化） ] I 误準お ） I 


@ [ファイル] に-- 


-の[印刷] 


を選択します。 

@ [ 詳細設定]をクリックします。 

©[印刷オプション]タブの[フォ 
ント]をクリックします。 

@ r フォント」画面の[プリンタフォ 
ントで置き換える]のチェックを 
外します。 

アウトラインフォントとしてダウ 
ンロード 

プリンタでフォントイメージを作 
成します。 

ビットマップフォントとしてダウ 
ンロード 

プリンタドライバでフォントイメー 
ジを作成しまず。 


Macintosh フリンタドライバをお使いの方 

〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
をダブルクリックします。 


1 MicrolinePS Utility ! 


プリンタる： C 71 1 


プリンタを/ゾンのま:更 


J •ントリスト表。 


ディスクの巧巧化 
フオントの畳を換え 


ハーフ ト ー - ン 調!！ ■ 

バネル言語の設定 


@ メインダイア□グか6 [フォント 
の置き換え]を選択します。 

© [フォント置き換えを有効(こする] 
のチェックをかします。 

©[保を]をクリックします。 


フォントの畳き換え 
ホスト側で谨巧したフォ 


np 


巧刷に巧巧するフオ 


やゴシック BBB- 專喧 [TT1 
中ゴシック巧 [P 引 
專幅ゴシック [P 引 
Osaka HTl 
Osaka- き幅 [TTl 


卜 -KL 
イト -KM 


ITTI 
-等お IT 


一平ぶろゴシック f ホ W5 

一平ぶ巧ゴシック巧 W5 
一平ぶ巧ゴシック巧 W5 
一平ぶ巧ゴシック巧 W5 
一平ぶ巧ゴシック巧 W5 
一平ぶ巧ゴシック巧 W5 
一平刷月測が3 
ー モ巧お巧 W3 


I □フォント査を換えをちな!にする J 


コンピユ-夕 S フォントで印刷した 
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〔圍 目次へ 三 t ◄前へ ） 〔►次へ )（ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


J プリンタドライバの設定をイ呆存して、繰り返し使用したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X :使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 

プリンタドライバで設定した内容を保をすることができます。 

複数箇所の設定を変更した内容を保ちしてお<と、次回か6ドライバ設定を指定す 
るだけで自動的(こ複数箇所の設定が保をされていた内容(こ変更されます。 


Windows をお使いの方 




〇 Windows 7 /Windows Server 
2008 R 2 では、[スタート]-[デバ 
イスとプリンター]を選択します。 
Windows Vista/Windows 
Server 2008では、[スタート]- 
[コント□-ルパネル]を選択し、 
[プリンタ]をクリックします。 
Windows XP では、[スタート] 

-[コント□-ルパネル]-[プリ 
ンタとその他の八ードウェア]- 
[プリンタと FAX ] を選択します。 

@お使いのプリンタのアイコンを 
マウスの ち ボタンでクリ 、ソクし、 
P * 印刷設定」 （** はプリンタド 
ライパを）を開きます。 

@レイアウトタイプ、目 P 刷オプシヨ 
ン、カラーなどを設定を変更し 
ます。 

©[設定]タブの[ドライバ設定] 
で[追加]を選択します。 

©[設定を]に設定のを前を入力し、 
[ OK ] をクリックします。 

用紙の情報を保存する 

チェックをつけると、[設定]タブ 
の[用紙]の設定も保をします。 


メモ 


最大 14 個まで保存する 
ことができます。 



































































































4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


保存した設定を呼び出して使います 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[ドライバ設定]で、使用する設 
定を選択し、 [0K] をクリックし 
ます。 



サイス''を)： [ A 4 210 X 297 mm 

输防;、まを):厚助惑^ 




苗化垣の：[巧ン徽定 




じ オフ‘シか田''' ) 



3 


〔詳細設定り)… I 


I ねし 


- ドライバ1綻姐 




I 馆かホ設定） 

V. 

テつォルト 

I 鄉株設定） 



ル靈 


〔が- シン.底節職'.〕 I 巧を(ぶ ] 


I 〔 キサシセル」 〔 ヘルプ I 


回因 


プリンタドライバの設をを保をして、繰り返し使用したい 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


プリンタドライバの初期設定を変更したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hipe 卜 C 

XPS 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 

頻繁(こ変更する機能は初期設定を変更すると便利です。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 

〇 Windows 7/Windows Server 
2008 R2 では、[スタート]-[デバ 
イスとプリンター]を選択します。 
Windows Vista/Windows Server 

2008では、[スタート]-[コン 
卜□ールパネル]を選択し、[プ 
リンタ]をクリックします。 
Windows XP では、[スタート] 

-[コント□-ルパネル]-[プリ 
ンタとその他の八ードウェア]- 
[プリンタと FAX] を選択します。 

@お使いのプリンタのアイコンを 
マウスのちボタンでクリ 、ソクし、 
P* 印刷設定」 （** はプリンタド 
ライバを）を開きます。 

@を設定を変更し、 [OK] をクリッ 
クします。 



す、ミどミ：；0^藝 f 変更した 
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4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Macintosh フリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 


プリンタ： [ C 530 ¢1 

([一お設定 


出力，梅： I ブリン 


吕昭 皮：。 ] HIT 合い 


•をぺ—ジ _ _ 

〇ペ-ジ指定： [ I 一 [ I 


を巧： I ]自め遇巧 


〇1巧目：〔7,め、.-がストしィ 


丑 


:トル打り、.スト" 


五 


[ 設定®瓶？ 


トヤン feA ) にプ ' J ント 


@ [ファイル]メニニ 
を選択します。 


-の[プリント] 


@を設定を変更し、[設定の保を] 
をクリックします。 

〇確認画面で [0K] をクリックします。 




[用紙設定:]ダイアロ 
グの初期設をは変更 
できません。 

アプリケーシヨン独 
自の設を項目は保存 
されません。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


〔OKI DATA CORP CS30 


囚 


卜： ✓ 樣ホ 

I g 後に使用した設を 


ぺで 


巧サバ; 肖 I 腺— 

方 rS ]: 国 囘 


□ヘッダとフツタをブリント 


@を設定を変更します。 

©[プリセット]で[別さ)で保を] 
を選択し、「プリセ、ソトを保存」 
画面で適当な設定をを入力し、 
[0K] をクリックします。 

©[キャンセル] をクリックします。 

印刷時に[プリセット] 
で保存した設を名を還 
ネ尺してください。 


〔キ1»ンセル） f プリント 


す、ど hv 、< G 翼囊を畫した 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ^( 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


Macintosh をお使いの方 


起); 


100%黒の色には無効です。 

印刷 モー ドが [モノクロ] のときは有効になりません。 

PostScript で CMYK 印刷ができるアプリケーシヨンがありますが、 
CMYK で印刷指ををした場合は無効となります。また、 PostScript 
でグレースケール（モノクロ）印刷した場合も無効となります。 
CIE カラースぺースで印刷データを作成する OS やアプリケーシヨ 
ンでは無効となります。 


[トナーセーブ]と[オフィスドキュメント]の設定を有効/無効に 
した時の印刷の濃度の目安 

[オフィスドキュメント]はプリンタドライバの[カラー]タブ、ま 
たは[カラー]パネルで設をします。 

例えば、シアン100%の色を印刷した時の濃度は表のようになります。 
数値が /J \さし、ほど、印刷結果は明るい感じになります。 

/:有効 一：無効 


機能の説明 

トナーの消費量を節約するよう(こ印刷します。全体の色を明るくすることでトナー 
の消費量を節約します。同時(こ10096黒の色はそのまま保をすることで、きれいな 
黒文字の再現を両立させています。 

トナーセーブをしてもなるベ<画像のバランスが失われに<<するためじ中間調を 
バランスよく明るくすることで調整します。このため、トナーの節約の量は目 P 刷画 
像(こよってことなります。 


実際のトナーセーブとオフィスドキュメントの設をによる印刷の濃 
度の変化は、印刷する画像によって異なります。 

[オフィスドキュメント]については、 157 ぺージ をご覧ください。 

Windows PS / PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[カラー]タブの[トナーセーブ] 
(こチェックをつけます。 


四 


トナーセーブ 

オフィスドキュメント 

印刷の濃度 

- 

- 

10096 

- 

/ 

約95%(標準の設定） 

/ 

- 

約8己％ 

/ 

/ 

約70% 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

〇 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hipe 卜 C 

XPS 

〇:使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


I トナーをセーブして試し印刷 したし、 




類秘献斬 W 

，鳴 唯 盛疆學 




































































4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Windows PCL XPS / Hipe 卜 C / XPS プリンタドライバをお使 
いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 


li 綻I を 則オフろ;ン r お一I 

印刷品位ぬ） 




〇 商括細(を階罰） 

〇 きれいぉ阳 x1200dpi) 
©ふつうお孤 x600 か。 

ォトモ-ドち〉 

<回け—トフ。の j 


巧刷形な(ぶ- 
部数(か 

h ■! り-欺 9 ， 

□宜陣位でか刷が 
巧刷の向き® 

@游 Cl 助’ 

〇 巧 □脚‘ 

招:ス•お小た)： 

[Too <25-400«) 

□お細こする皆 


囚 


〔ウォ-々个漸 … I I その他(か'' ] 

[ ―1 


T [ キサ地レ I 〔 ヘルプ〕 


@[ファイル]メニューの[目 P 刷] 
を選択します。 

@ [ 詳細設定]をクリックします。 

〇 [印刷オプション]タブの[トナー 
セーブ](こチェックをつけます。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 


プリンタ： 〔 C 530 ク I 

—カコーオプション 


出力巧を： I プリンタ 


I 巧裝 


囚プリンタハーフトーンを语ホ 
jn ブラックオーバープリント 
/囚トナーセーブ\ 


I オフ 


M — フトーン I 巧袋： 0旨ちなし 


トャンセ A ) に プリ ント I 


@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@ [カラーオプション]パネルの[卜 
ナーセーブ](こチェックをつけま 
す。 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 


プリンタ 

プリセット 


I OKI DATA CORP C 530 


三 E 回 


〔様* 




i n l i 

©す ぺて_ 
OM 巧：1 


因 T 合い G 両面 


:圆画 


巧眉でード 

©巧 巧 


G オフィスカラー 

(玲 ) 

0グラフィックブロ 


0カラーマジチシグオフ 


0モノクロ 



( その化 ) 

【巧トナ-ゼ-ブ J 

(•* ) 



〔キヤン七ル) 〔 プ IJ ン S 


@ [ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

@ [カラー]パネルで[トナーセーブ] 
にチェックをつけます。 


メモ 


Mac OSX 10.5 杉降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されなし、場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてくださし、。 


MacOSXHipe 卜 C プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 


ブリンタ 
プリセット 


3 囚 


匹 


I 因 T るい□両面 


〇阳化： |1 I 按了 ： |1 I 
用化サイズ： IA4 210 x297mm |i^ 20.99 x 29.69 cm 

画画 


_ 乎 


@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [目 P 刷品質]パネルで [ トナーセー 
ブ](こチェックをつけます。 


巧 巧な 巧： 

0 再 巧細（を 巧巧） 

〇きれい (600 x 1200 dpi ) 
©ふつ 〇 (600 x 600 dpi ) 



■回トナーセープ j 


メモ 


Q キャンセル1 ト プリン トイ 

Mac OSX 10.5 じ(降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてくださし、。 


が 


D 


-ナ—をセ—ブして試し印刷した 、— 
















































































































〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


オフィス文書の見やすさをイ呆ちながら、トナー消費量をセーブしたい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X: 使えません 

〇 

X 

〇 

o 

o 

o 

o 


Macintosh をお使いの方 


機能の説明 

オフィス文書(こ適したミ農度にトナー量を調整し、文書の見やすさを保ちなが6、 
ナー消費量をセーブすることができます。 

10096黒のミ農度はそのまま保持しますので、黒文字の読みやすさも損いません。 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X: 使えません 

X 

〇 

o 


Windows PCL/PCL XPS / Hipe 卜 C / XPS プリンタドライバを 
お使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[オフィスドキュ 
メント]じチェックをつけます。 



(Windows PCL プリンタドライバの画励 



キャンむレ」しヘルプーー 


(Windows PCL XPS プリンタドライバの画励 


晕量を6、よ-囊署下ブしたい 
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4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


が技： G I 因 T をい□雨面 

ぺージ： ©す ぺて 

〇阳化： [1 I 巧了： fl 1 


用巧サイズ： [A4 210 X 297mm ^ 20.99 x 29.69 cm 

方向:幅!画 



〇印刷したいファイルを開きます。 

@ I ；ファイル]メニューの!;プリント] 
を選択します。 

@[カラー]パネルで[オフィスド 
キュメント]にチェックをつけま 
す。 


Mac OS X Hiper - C フリンタドライバをお使いの方 


プリンタ：I C510 


3 囚 


Mac OSX 10.5 必降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 

- が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 

ボタンをクリックしてください。 


才 7 VK 藝 S 見やすさを量ながら、トナ-消*:量を七-ブしたい 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


_I 印刷 データをファイルに出力したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X:使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X:使えません 

〇 

X 

X 


Windows プリンタドライバをお使いの方 

〇 Windows 7 /Windows Server 
2008 R 2 では、[スタート]-[デバ 
イスとプリンター]を選択します。 
Windows Vista/Windows 
Server 2008では、[スタート]- 
[コント □ ールパネル]を選択し、 
[プリンタ]をクリックします。 
Windows XP では、[スタート] 

-[コント□ールパネル]-[プリ 
ンタとその他の八ードウェア]- 
[プリンタと FAX ] を選択します。 

@お使いのプリンタのアイコンを 
マウスのちボタンでクリ、ソクし、 
「**のプ□パテイ」(**はプリンタ 
ドライバさ)）を開きます。 



機能の説明 

巧刷データをファイルじ書き化して保をすることができます。 


@[ポート]タブの[印刷するポー 
卜]で [ FILE :] を選択し、 [ OK ] 
をクリックします。 


風 


コンピュータの管理者の権限が必要です。 


©巧刷します。[ファイルへ出力] 
で[出力先ファイルを]を入力し、 
[ OK ] をクリックします。 
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Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 


プリンタ： [C530 ¢1 

■ I 一お設定 ■ 


吕昭 皮：。 ] HIT 合い 


•をぺ—ジ _ _ 

〇ペ-ジ指定： [ I 一 [ I 


な巧元：みを巧：め遇巧 


〇 1 巧目： 〔7,め、.-がストしィ 


丑 


巧9 :トル打、.-がストレイ 


五 


I 設定の瓶？ 


に丰ャン fe ル)II 巧巧 


@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [出力先]で[ファイル]を選択 
します。 

©[ファイルとして保存]パネルで 
設定を巧います。 

フオーマット 

ポストスクリプトファイル形式を 
指定します。 

PostScript レベル 

出力するプリンタに合わせて指定 
しまず。 

つ タノォーマット 

アスキー/バイナリ形式のいずれ 
で保をするか指定しまず。 

バイナリの PostScript 言語ファ 
イルを転送する場合、通信サービ 
スがバイナリデータ転送をフルサ 
ポートしている必要があります。 

フォントの保持 

ファイルにダウン□ー ド可能な 
フォントを含めるか指定します。 
PostScript フォントしか使ってい 
ない場合は[なし]を選択します。 

@巧刷します。[名前]に保存する 
ファイル名を入力し、保を先を 
選択し、[保存]をクリックします。 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

© [PDF] をクリックし、保を方法 
を選択します。 (Mac OS X10.3 
では[出カオプション]パネル 
で[ファイルとして保存]にチエッ 
クをつけ、[フォーマット]で 
[PostScript] を選択し、[保を] 
をクリックします。） 



〈Mac 0 SX 10.4服〉 


メモ 


プリジタ： fr 
プリセット： Hi 


I 国 ファイルとしてを存 


ット I PostScript 


©f プレビューつ f PDF としてな巧…)Iファクス...) ( キ * ジセル)巧な.. 

〈Mac OSX 10.3〉 


Mac OS X 10.5 (降で、 
[プリント]ダイアログ 
に[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、 
[プリンタ]ポップアツ 
プメニュー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてく 
ださい。 


〇 [さ)前] (Mac 0S X 10.3 では[別 
名で保存])に保をするファイル 
名を入力し、保を先を選択し、[保 
存]をクリックします。 


印刷デ-夕をフアイルに男した 
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ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 

ファイルに出力したポストスクリプトファイルなどをプリンタにダウン□ー ドし、 
印刷することができます。 


OKI LPR ユーティリティ ( Windows ) を使う場合 

^ 主/》 TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 

巧 OKI LPR 1- テイリテイ 


フ7か ( F ) 


フ•リ'パ 


夕 OKIC 


I 巧-口•ろ外巧巧が•がノ(〇) / V * フ ’( H ) 


グウ >0-ド...い） 

グ3フ'の表示...リ） 

フ•リ'パの巧イス… ( U ) 
-時侵止 ( S ) 

フ•い夕の追加… ( A ) 

フ•リバの南除 ( D ) 
アい夕の再1錠…(の 

Web 錠… ( W ) 


nr r 


〇 OKI LPR ューティリティを起動 
します。 

@[リモートプリント]メニューの 
[ダウン□ード…]を選択します。 

@ダウン□ー ドするファイルを選 
択し、[開く]をクリックします。 

ポストスクリプトファイルのダウ 
ン□ードが開始されます。ダウン 
□ードが終了すると、印刷されま 
す。 


MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 

Mac OS X では利用できません。 


1 MicrolinePS Utililyl 


プリンタを： C 71 1 


プリンタさ!/ゾンのま!更 


File ダウンロード 


r ントリスト亲。 


ディスクのネリ巧化 
フオントの畳き換え 


-ン調控 


バネル言語の設定 


I な PostScript Sample 


I a ，0，[©， 


ぷ 面 HSBl Si 

凰 3 ample 2. p 3 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
をダブルクリックします。 

@ メインダイア□グか6 [ File ダウ 
ン□ー ド]を選択します。 

@ダウン□-ドするファイルを選 
択し、[開く]をクリックします。 

ポストスクリプトファイルのダウ 
ン□ー ドが開始されます。ダウン 
□ー ドが終了すると、印刷されます。 




ポストスクリプトファイ 
ルを MicrolinePS Utility 

のアイコンやメインダ 
ィアログにドラッグ&ド 
ロップすることでも、ダ 
ウンロードできます。 



ポストスクリプトファイルをダウンロ—ドした： 
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Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 



@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

© [作業記録処理]パネルの 

[ PostScript エラーが起きた場合] 
で[詳細レポートをプリント]を 
選択します。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

プリンタ： fcs 30 m 〇巧刷したいファイルを開きます。 

| h'"k @ [ファイル]メニ ューの [プリント] 

を選択します。 


PostScript エラー 


0特にレポートは巧わない 
© 詳抽レポートをブリント 


トレイの切0•え 


©フリンタのデフオルトを巧巧 
乙同じ用巧サイズの別のカセットに切り替える 
0替吿を«示 


@ [エラー処理]パネルの 

[ PostScript エラー]で[詳細レ 
ポートをプリント]を選択します。 


pdfO f プレビューが 


ン七ル， (つ 




Mac OS X 10.5 杉降では、この機能は利用できません。 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 

ポストスクリプトエラーが発生したときに、エラー内容を印刷することができます。 

Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@ [ 詳細設定]をクリックします。 

〇 [レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

©[ PostScript オプション]- 
[ PostScript エラーハンドラを送 
信]で[はい]を選択します。 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X :使えません 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


用巧サイ;?: M 
与面ヴラフィックス 

与感がづのをの管理 

CM の方ま: ICM ぉ交力 
ICM の目的:画儘 

TrueType フォント デバイスフォ y 卜と巧替 
白 お ドキユプントのオブシヨシ 

詳細な En 刷概お:ち边 
Q 爱 PostScript オプション 

PostScript 化カオプシヨン 巧刷処巧げ谏くむるよう展诚化 


TrueType フォント巧〇ン□ードオプシ; 


1げ谏くむるよ 

，ヨン論 






I [ キャンセル 


_ I ポストスクリプト エラーを 印刷したい 


OKI C530(PS) 註 S ■オブシヨ:/ 


ポストスクリプトエラ-を印刷したい 
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Adobe PageMaker 7.0 J/6.5J/ 6.0 J (Windows 版） 

Adobe PageMaker 7.0 J /6.5 J /6.0」 で目 P 刷するには、 PPD ファイルのインストール 
が必要です。 

or ソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

@セットアッププ□グラムが起動しますので、に日 30 dn ] 画面のち上の X ボタン 
をクリックして、画面を閉じます。 

©に夕ート] - [ファイルを指定して実行…]をクリックします。 

©[さ)前](こ] U 下のようじ入力し、 [ OK ] をクリックします。 

ここでは、 CD - ROM ドライブが D : の場合を例(こしています。 


@「インストール先の選択」画面が表示された6、惨照]をクリックして、イン 
ストールするフォルダを選択し、 [ OK ] をクリックします。 


且白 悅 RC 

旦 色！ JAPANESE 
む COLOR 
む ! FILTERS 
丘！ KERNDATA 
旧な PLUGINS 
な PPD4 


お' ィレウトリの这巧 


インストール先の別ルタち遽巧してくださ U 

仍を)： 


|E: が M 的ぶ悅 RC¥JAPANESE¥PPD4 

I 

フオルタ''屯)： 



キャン t ル ] 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X: 使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 

PS プリンタドライバで印刷する場合(こを意が必要なアプリケーション(こついて簡 
単(こ説明します。詳しくはをアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 


D :¥ MISC ¥ PPD ¥ SETUP.EXE 


PageMaker 7.0 J の場合 pagemaker 7.0 J ¥ rsrc ¥ japanese ¥ ppd 4 
PageMaker 6.5 J の場合 pm 65 j ¥ rsrc ¥ japanese ¥ ppd 4 
PageMaker 6.0 J の場合 pm 6¥ rsrc ¥ ppd 4 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hipe 卜 C 

XPS 

〇:使えます 

X: 使えません 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


J アプリケーシヨン別の設定 


K すて，，\ 3 ン別の設を 
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@ [ 次へ]をクリックします。 

PPD ファイルがインストールされます。 

み [完了]をクリックします。 

③[終了]をクリックします。 

© PageMaker の[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。 

⑩[プリンタ]と服式]で [OKI C530(PS)] を選択します。 

[プリンタ]はプリンタドライバを、[形式]は PPD ファイルを意□末しています。 



® [印刷]をクリックします。 


QuarkXPress4.1/4.0J (Windows 版 、 Macintosh 賦 

• カラーマッチングを行うには、脯制メニューの [Xtention マネジャ ー] 
で [Quark CMS] が ON (こなっている必要があります。 

• [ファイル]メニューの卸刷]-趾力]パネルで[八ーフトーン]を必ず 
[プリンタ]にしてください。[計算値]にすると印刷が粗くなります。 

• Macintosh と USB で接続している場合は[ファイル]メニューの卸刷]-[プ 
リンタフォント]タブでプリンタフォントをお索することができません。 
プリンタフォントを使うときは[プリンタフォント]タブの[ポストスクリプ 
卜印刷]の欄をクリックして使用するフォントにチェックをつけてください。 

Adobe Photoshop 7.0 /6.0/5.5/5.0J 

(Windows 版 、 Macintosh 版 ) 

• [ファイル]メニューの[用紙設定]で[八ーフトーンスクリーン]をクリック 
し、[プリンタの初期設定値を使う]を必ず ON にしてください (Macintosh 
では[ファイル]メニューの[用紙設定]- [Adobe PhotoshopXX] パネルの 
[ハーフトーンスクリーン])。 OFF (こして巧刷すると目 P 刷が粗くなることが 
あります。 

• 八ーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含む EPS ファイルは、 
印刷が粗くなることがあります。プリンタに最適な八ーフトーンで印刷す 
るには、 EPS ファイルの作成時に八ーフトーンスクリーン情報やトランス 
ファー関数を含めないようじしてください。 

Adobe 川 ustratoM 0.0/9.0/8.0/7.0J 

(Windows 版 、 Macintosh 版 ) 

• [ファイル]メニューの[書類設定]で[プリンタの初期設定値を使う]を必ず 
ON (こしてください。 OFF (こして印刷すると目 P 刷が粗くなることがあります。 

Macromedia FreeHand9.0/8.0J (Macintosh 版） 

• ICC プ□ファイルが表示されない場合は、[システムフォルタの [ColorSync 
特性]またはに olorSync プ□ファイル]にある [OKI C 530 600 dpi ]、[0KI 
C 己30 1200dpi].[OKI C 己 30 600 dpi (Multi)] ファイルを[システムフォルダ] 
-脚期設定]-に olorSync™ 特性]フォルダにコピーしてください。 


て 7 U て、； NfTTA 別の設定 
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機能の説明 


ProtecPaper® は、印刷物を経由した情報の漏ミ曳を抑止するためのシステムで、 
ProtecPrint™ 目 P 刷機能を内蔵したプリンタと、 ProtecPrint プリンタ設定ユーティ 
リティと、読み取りソフト ProtecCheck™ か6なります。 ProtecPrint プリンタ設 
定ユーティリティは、 ProtecPrint 目口刷機能を内蔵したプリンタの ProtecPrint 目口刷 
機能を設定するソフトウエアです。 

ProtecPrint 印刷機能を内蔵したプリンタは、 PC (こ□グオンする際のユーザ ID、 
PC 名、 PC の IP アドレス、プリンタ名、巧刷時刻などの化所情報を、巧刷時に 
Val-Code(r) と呼ばれる特殊なコードを利用し地紋として書き A みます。化所情報は 
削除困難な地紋として紙面全面(こ付化されるため、巧刷者に対して文書のずさんな 
管理や持ち化しの牽制、抑止効果があり、巧刷物からの情報漏ミ曳の抑止効果が期待 
できます。 



印刷者：加美空朗詠 
印刷日： 2004/10/07 



追加情報を 
強制的に埋め込み 




文字と地紋が一体化 
地紋だけの消去は困難 



追加情報入り印刷で書 


これでは持ち出せない… 


ProtecCheck は、目 P 刷物をスキャナか6読み込んで化所情報を表示します。このた 
め、漏ミ曳した印刷物か6情報漏ミ曳元がわかり、迅速に再発防止策を講ずることが巧 
能となります。また、複写物や用紙の一部か6でも印刷元の特定が行えます。 




ProtecPaper, ProtecPrint, ProtecCheck の詳細については、沖データ 
ホームぺージを ご覧ください。 



流出した追跡情報入り 
印刷で書を入手 



この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hipe 卜 C 

XPS 

〇:使えます 

X : 使えません 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X : 使えません 

X 

X 

X 


_I ProtecPaper について 


情報 


情報埋め込み 



ProtecPape 「について 
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印刷日付 
プリンタ機種さ） 

プリンタシリアルナンバー 


C 己 30 dn では、プリンタ初期状態で、機能が制限された ProtecPrint Li おが使用巧 
能です。下の項目が埋め込まれます。 

[Protec Print Lite 埋め込み巧刷項目】 




ProtecPrint は Windows PCL プリンタドライバで使用可能です。 


ProtecPrint の全機能をお使いいただく口ま 、 ProtecPrint Full ライセンスご購入後、 
次の操作が必要です。 

〇 ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティのインストール 

@プリンタ(こ ProtecPrint Full ライセンスキーを登録し、プリンタの ProtecPrint 
機能の詳細を設定 


Protec Print Full ライセンスではじ TF の項目が埋め込まれます。 


1. 印刷日付 

2. プリンタ機種名 

3. プリンタシリアルナンバー 

4. 

5 

6 


ログイン ユーザ 
コンピュータ名 


乂晝も 

印刷端末 IP アドレス 

8. 印刷端末 MAC アドレス 

9. ジョブアカウントユーザ名 

10. ジョブ アカウント ユーザ ID 

11. 任意文字（追加プリンタ情報等の固を文字列） 


使用方まについては、 PrctecPrint プリンタ設定ユーティリティと一緖にインストー 
ルされる、 「 ProtecPrint マニュアル（リファレンス編)」をご覧ください。 


ProtecPrint の全機能を使用し、すべての項目を埋め込み目 P 刷するためには、 
ProtecPrint Full ライセンスをご購人いただき、 ProtecPrint プリンタ設定ユーティ 
リティを使用してこの ProtecPrint Full ライセンスのライセンスキーをプリンタに登 
録する必要があります。 

ProtecPrint Full ライセンスおよび読み取りソフト ProtecCheck は、プリンタを 
お求めになった販売店よりご購入いただけますのでお問い合わせください。また 
ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティの入手方法についても販売店にお問い合わ 
せください。 

なお、 ProtecCheck の体験版 （ProtecCheck Lite ) は沖データのホームぺージか6 
ダウン□ードいただけます。 


ProtecPrint Lite をお使いいただくには 


風 


ProtecPrint Lite は Windows PCL プリンタドライバで使用可能です。 


ProtecPrint Lite は、ライセンスキーのご購入なしでお使いいただけます。 
ProtecPrint Lite を使用して目 P 刷文書に化所情報を埋め込むには 、 「ProtecPrint Lite 
を使って印刷します」 （167 ページ） をご覧ください。 


ProtecPrint をお使いいただくには 


12 3 


ProtecPaper について 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ^( 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


ProtecPrint Lite を使って印刷します 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hipe 卜 C 

XPS 

〇:使えます 

X: 使えません 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X: 使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 

ProtecPrint Full ライセンスがない場合、 ProtecPrint Lite をお使いいただけます。 


ドライ / くの印刷設定を変更します 

ProtecPrint Lite を使ってアプリケーシヨンで印刷する手順を例(こしています。 
〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 


©[印刷オプション]タブの [ ProtecPrint ] をクリックします。 



© rPr 饥 ecPrint 設定」ダイア□グで、 [ProtecPrint Lite を使用する]にチェック 

















































































4 便利な印刷機能 
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I ProtecPrint で地紋なしで印刷したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 


ドライバの印刷設定を変更します 


Windows をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X : 使えません 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X : 使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 


プリンタじ ProtecPrintFull ライセンスキーが登録され、プリンタの ProtecPrint が 
有効になると、通常の状態で地紋が巧刷されます。地紋なしで巧刷するには JU 下の 
設定を巧って < ださい。 




地紋なしで印刷する場合は、あらかじめプリンタの ProtecPrint 設を 
で、地紋なし印刷を有効にしておきます。 

ProtecPrint 設をを変更する操作方法および地紋なし印刷の設を方 
まについては ProtecPrint プリンタ設をユーティリティと共にインス 
卜ールされる、 「ProtecPrint マニュアル（リファレンス編)」をご覧 
ください。 


印刷する時(こ地紋なし印刷を指定する手順を例に説明します。 
〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 



@[詳細設定]をクリックします。 

©[印刷オプション]タブの [ ProtecPrint ] をクリックします。 
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©「 ProtecPrint 設定」ダイア□グで、[地紋なし印刷設定]をクリックします。 

ProtecPrint は、 Ef] 刷物の哲是じ文書少化印’店報を化がとして巧め込みます。 

ProtecPrin 鹏おを搭栽したフリンタ請タカです。 

化がねし印刷 

p?j 巧がなしげ刷の設定は、化がねし巧刷が i 丰巧されている巧合に有か 


[| が!紋ねし巧刷 i さ定化 [)...n j 
SMMSII? な 脈な圆び ™ いな 扁 


お 文 ProtecPrint Lite (機能限定版)のほ J 

フリン加セキュリティい''ルが中 W 上の巧1 

□ ProtecPrint Lite をほ吊するを） 

ェ巧化巧 B 弓、セキュリティい''ル阳 
セキュリテル々レを魏一-一一. 


を、このオフろ3ンは無見されます。 


:もじな、ちり ii ライセンスキーのこ 1惠入がぶ要です n 


I かン七ル J I M レフ•城 11 煩 ; W I 


@ 「 ProtecPrint 地紋なし目 P 刷設定」ダイア□グで[地紋なし目 P 刷を巧う]にチェ、ソ 
クをつけます。 

0地紋なし巧刷を許可するパスワードを[パスワード](こ入力します。 

© 地紋なし巧刷を確認する方法を選択します。 


社]フリンタのセキュリテルなぴほ(^ 


i の巧含、この設定は無巧されます。 


ち] 化がなしげ刷を巧う地） 


仍ワ-ドの： I ********** 

I 原ス 10 文字） 

® 巧に池故なしげ刷を巧う(が 


〇 巧刷巧Iこ化がのを無を遥巧する(巧 


〇 Ef] 刷時Iこ化がのち無を进巧とがスワ-卜め入力をホめるの 


ご话吊上のまま 

がスワ-ドび一致する巧合のみ化がなし巧刷になります。 

がスワ-卜'カスーをしなし喘合、または化がなし 
ない巧合は、化が巧きのげ刷とむります。 


I キみセル] 〔 ヘルフ•狙 ） I I 语宰お ） I 


常に地紋なし印刷を行う 

次に設定を変更するまでは、指定されたパスワードがプリンタに設定した地紋なし 
巧刷を許巧する許巧パスワードと一致する場合に地紋なし印刷を巧います。 

印刷時に地紋の有無を確認する 

巧刷時に地紋なし印刷を確認するダイア□グを表示します。 


み 


巧ななし巧0の隹 


化がねし巧刷を巧う巧合は「地紋なしげ刷を巧う J (こわッウしのりを 
クリックしてください。 

化が巧きで Ef] 刷する巧合は、「地故ねし印刷を巧う」にわ川せすじ 「0K 
J を州ックしてください。 

□化がなしげ刷を巧う地） 

ごほ巧上の;'主意 

「Pro お cPrinti 也がねし En 刷設定 J で•指ミしたがスワ-卜''が一をすると 
化がねしでが刷することげできます。 

がスワ-側一致しねい巧合は、化が巧きでげ届にれます。 


Jr 巧刷や止 


地紋なしで巧刷を行う場合は[地紋なし巧刷を巧う]をチェックし、 [0 K ] をクリッ 
クします。 


piGpfintp 器で印刷した 
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4 便利な印刷機能 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


印刷時に地紋の有無のパスワードの入力を求める 

印刷時に地紋なし印刷を確認するダイア□グを表示します。 



地紋なしで印刷を行う場合は[地紋なし巧刷を行う]をチェックし、地紋なし巧刷 
を許可するパスワードを[パスワード]に入力し [ OK ] をクリックします。 

^ 一^ プリンタの ProtecPrint 設をで地紋なし印刷が許可されており、さら 
に ProtecPrint 地紋なし印刷設定!または、 ProtecPrint 地紋なし印刷 
' の確認で入力されたパスワードがプリンタに設をした地紋なし印刷 

を許可する許可パスワードと一致する場合に地紋なし印刷を行いま 
す。 

プリンタの ProtecPrint 設をで地紋なし印刷が許可されていない場合 
や、パスワードが一致しない場合は、地紋つきの印刷になります。 


piGits 奪」で印刷した 
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ドライバの ProtecPrint 設定のアクセス制限をしたい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hipe 卜 C 

XPS 

〇:使えます 

X : 使えません 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X : 使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 


制限つきのューザ(こはプリンタドライバの ProtecPrint の設定を変更できないよう 
にアクセス制限できます。 

XT 「プリンタの管理」が許可されているユーザがアクセス許可の設をを 
変更できます。 


ProtecPrint のアクセス許可を設定します 

〇 Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 では、[スタート]-[デバイスとプリ 
ンター]を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2008では、[スタート]-[コント□—ルパネル] 
を選択し、[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他の八一 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 


@設定を変更するプリンタのアイコンをマウスのちボタンでクリックし、「**のプ 
□パティ」（ぉはプリンタドライバ名）を開きます。 

@[デバイスオプション]タブをクリックし [ProtecPrint アクセス許可をクリッ 
クします。 


C 530( PCL ) のブ□パティ 


〔全お1巧ち I [ボート][詳細設ミ^色の菅巧 L オフろ，ン r テ''がイスオフ•シ，ン 1 



□ B 言ち化語 i 正巧刷'/げのみ巧刷するを） r フリンタの'苗辄を做导する坦） 

設定'语ま反 


【 [ PmtecPrin ヴウセス i 午巧 ( A ) …〕 1 


I が一；/み‘怯節職..〕 


y いサン杜レ 」 I 


® rPrctecPrint アクセス許巧」ダイア□グで、[プリンタの管理が許可されたユー 
ザのみ]にチェックをつけます。 


m 


Pm わ C Print の設定を変更できるトサち巧ちします。 

■ □フリンタの管理び i 午巧されたユ-サ''のみ屯 ） J 

わッウするとフリン谐巧宿跟のないトサでは、阿刷オフろ3ン]か'の 
[ ProtecPrint ... 柿''タンびおかじねります。 


[ 0 K い キみセル 

本設定によりプリンタの管理が許巧されないユーザは、[巧刷オプション]タブの 
[ ProtecPrint ] ボタンが無効になります。 




































































4 便利な印刷機能 
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白紙ぺージを除いて印刷したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X :使えません 

X 

X 

X 

o 

X 

o 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X :使えません 

X 

X 

X 


Windows Hiper - C プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニユーの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[印刷オプション]タブのに紙 
ページ除外](こチェックをつけ 
ます。 



機能の説明 

印刷するデータに白紙ページが含まれる場合(こ、白紙のページを印刷しません。 


白紙ぺ-ジを除いて印刷した 
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カラーマッチングじついて ...... 

簡単にカラーマッチングする（オフィスカラー) ...... 

に C プ□ファイルをプリンタじダウン□ー ドする ...... 

ICC プ□ファイルを使用してカラーマッチングする（グラフィ、ソクプロ）。.… 
パレ、ソトカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Windows ) 。.… 
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ) 。.… 
ガンマ值や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Windows )...... 

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ) 。.… 
カラー調整の設定をファイルじ保存したい ( Windows ) 。.… 
カラー調整の設定をファイルじ保をしたい ( Macintosh )...... 

カラー調整の設定をファイルから読み} A みたい ( Windows )...... 

カラー調整の設定をファイルか6読み} A みたい ( Macintosh )...... 

カラー調整の設定を削除したい ( Windows )...... 

カラー調整の設定を削除したい ( Macintosh )...... 

Macintosh の ColorSync を使いたい。.… 
黒の部分の仕上りを変更したい ...... 

モノクロ（白黒）で印刷したい ...... 

文字と背景の闇の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント） ...... 

印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい ...... 

色見本印刷して希望色の RGB 値をミまめたい ( Windows ) 。.… 
写真の印刷濃度を調整したい（八ーフトーン調整） ...... 

分版印刷をしたい ...... 

特定の色巧を強くしたい、または弱くしたい ...... 


C 圍 g 次へ ） イ 前へ ►次へ ） C 〇 戻る 索引へ） 検索ずる ） 

U カラーについて 


45847293802468014791380 

77788990011111222223334 

11111112222222222222222 






































5 カラーについて 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


カラーマッチングについて 


カラーマッチング 

データの作成か6化力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手まに基づい 
て管理することが重要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等は黒 
に対して r ホ」 r 青」「緑」の3色の光を加えた配合率を RGB カラー空間上の値とし 
てカラーを表現します細ま混色)。一方プリンタは白伯色光)に対して、 r 射情」「緑」 
の3色を反射光か6取り除く、「シアン」 r マゼンタ」「イェロー」と r 黒」の4色のトナー 
の配合率を CMYK カラー空間上の値としてカラーを表現します（減法混色)。 

RGB カラー空間や CMYK カラー空間は、お使いの機器に化をしたカラー空間であ 
るために、カラー空間を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現さ 
れた色も異なった色(こなってしまいます。 

データの作成か6化力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違い 
を考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチングといいます。 
カラーマッチングを巧うプ□グラムをカラーマネジメントシステムに MS ) といいます。 

本プリンタでは、プリンタドライバのカラーマッチングとアプリケーションのカラー 
マ、ソチングを利用することができます。 

カラーマッチングを使用しても、印刷色が モニタ 上の色に比べくす 
んで見えることがあります。これはプリンタで再現できる色の範囲 
が モニタ で再現できる色の範囲より狭ぃため、カラーマッチングを 
使用しても モニタ 上の鮮やかなカラーが再現できないためです。 


利用できるカラー マネー ジメントシステム 


\\ プリンタ 

ドラィバ 

カラーマッチング \\ 

Windows 

PS 

Windows 

PCL 

Windows 

XPS 

Windows 

Hiper-C 

MacOS 

9.0- 

9.2.2 

PS 

Mac OS 

X 

PS 

Mac OS 
Hiper-C 

プリンタに内蔵の 
カラーマッチング 
([オフィスカラー]モード） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

プリンタに内蔵の 
カラーマッチング 
([グラフィックプロ]モード） 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

- 

Windows の Image Color 
Matching 
说） ( ICM ) 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ColorSync 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

アプリケーションの 
カラーマッチング 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


《 「Image Color Matching 」 を利用する(こは、アプリケーシヨンが対応している 
必要があります。 


カラ-マ'ソチングについて 
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J 簡単にカラーマッチンクする（オフィスカラー) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hipe 卜 C 

XPS 

〇:使えます 

X: 使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X: 使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 

ワープ□ソフト-表計算ソフトやプレゼンテーション用ソフトなどビジネス文書を 
よく使用するユーザ向けに最適な方法のカラーマッチングを提供します。これ6の 
ソフトウエアで使用される RGB カラーで表現された色をお使いのプリンタ用に力 
ラーマッチングします。 

カラーマッチングにはプリンタに搭載されている専用のアクセラレータ （ AS に）を 
使用してカラーマッチングを巧います。 RGB カラースペースの印刷データをプリン 
夕の CMYK カラースぺースに変換する際に、カラーマッチング処理が適用されます。 




RGB カラースぺースの 印刷 データに がしてのみ有効です。 

CMYK カラー スぺ ースの印刷データにがしては[推奨]または 
[オフィスカラー]を還巧してもカラーマッチングは適用されませ 
ん。この場合は[グラフィック プロ ] を還がしてください。 




Windows でに C プロファイルをインストールしている場合は、 
[レイアウト]タブで[詳細設を]をクリックし、[に M の方ま]で 
[に M 無効]を選択します。 


Tin [カラ—調整] 

— I カラーマッチング処理の色の表現方法を指定します。 

-モニタ （ 6500K) /自動 

モニタ（色温度6500 K ) との相性を重視した上で、目 P 刷するドキュメントに 
合わせて最適な方まで色を表現します。通常はこの設定でお使い<ださい。 

.モニタ （ 6500K) /コントラスト重視 

モニタ（色温度6500 K ) との描佳および写真などの自然画に適した階調性を 
重視した方まで色を表現します。 

.モニタ （ 6500K) /鮮やかさ重視 

モニタ（色温度6500 K ) との相性および図形や文字に適した鮮やかさを 
重視した方まで色を表現します。 

•モニタ （ 9300K) 

モニタ（色温度9300 K ) との描佳および写真などの自然画に適した階調性を 
重視した方まで色を表現します。 

. デジタルカメラ 

写真が明る<なるように色を表現します。撮影環境条件やシーンなど、場合 
によっては他のカラー調整項目を選択した方がよい場合があります。 


- sRGB 

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入ら 
ない色はプリンタの色再現域の外殻の色にマッチングします。特定の色を 
マッチングするのに適しています。 

に MYK シミュレーション] 

お使いのプリンタで Japan Color 、 SWOP 、 EuroScale のような 
オフセット巧刷標準カラーをシミュレーションする場合(こ選択します。 
ターゲットの印刷装置のインクを選択します。 

[黒の生成] 

カラーで巧刷する時の黒の仕上がりを設定します。通常は自動のまま 
ご使用 < ださい。 




































5 カラーについて 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Windows PS / PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 



@[ファイル]メニューの[目 P 刷] 
を選択します。 

@ [ 詳細設定]をクリックします。 

©[カラー]タブの[目 P 刷モード] 
で[推奨]または[オフィスカラー] 
を選択します。 

[オフィスカラー]を選択した場 
合、[詳細]をクリックして、を 
種カラーマッチング設定を変更 
します。 


風 


にじプロファイルをイン 
ストールしている場合 
は、[レイアウト]タブで 
[詳細設を]をクリック 
し、[に M の方法]で[に M 
無効]を選巧します。 


Windows PCL XPS / Hip が- C / XPS プリンタドライバをお使 
いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[カラー]タブの[カラーモード] 
で[カラ ー( 推奨 ）] または[カラー 
(ユーザ設定)]を選択します。 



][ キャンセル I 〔 ヘルプ ) 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


プリンタ： [ C 530 な I 

P カラーオプション 


化力巧を： I ブリン 


I 印刷モ 


オフイスカラー 


□プラックオーパーブリ 
□トナーセーブ 
色み蜗 


/卜 


巨 


トーン罪!楚： 0旨ちなし 


[ 設ミのは巧 


[ 午ャン它ル j [j ブ U ント ] I 


プリンタ ：I C 530 ¢1 

フイスカラー 


化力巧を： I ブリン 


RG 己カラー設ミ：モニタ （6 己0010 /自巧 
〔 MVK 》 ミュトクが 1} 旨をなし 


I 白か 


1} 旨定なし 


) II プリント II 


@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[オフイスカラー] 
または[推奨]を選択します。 

[オフィスカラー]を選択した場 
合、必要に応じて[オフィスカ 
ラー]パネル内の [ RG 目カラー 
設定]やに MYK シミュレーショ 
ン]、[黒の生成]を変更します。 


簡是カラ-マツチング至(オフィスカラ-) 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 


[OKI DATA CORP C 530 


三 B 因 


匹 


ぺージ 

巧紙サイズ ： [ 


^画匯] 


]因了をい （J 両面 
] 巧了： 

~)452( 


©すべて 

OM お： [I ] 巧了： [I 1 


0おお 


■ @づ ■フィ 3*5- 1 C #角） 

(；) グラフィックプロ ぉ細） 

G ) カラ-マツチジグオフ 
〇モノクロ 
□ トナーセーブ 


( キャンセル ( ブリント 


■ オフィスカラー詳巧設定 ■ 


G モニタ （6S00K) /鲜やサさ重巧 *4^ I 



[swop 


巧のをぶ 

©自 の 

OCMYK トナー生巧 
0巧 (k) トナーのみで生ぶ 


キャンセル J 


& [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [カラー ] パネルの[巧刷モード] 
で[推奨]または[オフィスカラー] 
を選択します。 

[オフィスカラー]を選択した場 
合、[詳細]ボタンをクリックし 
て[オフィスカラー詳細設定]パ 
ネルを開き、必要に応じて[力 
ラー調整]やに MYK シミュレー 
シ ヨン]、 [黒の生成]を変更します。 


域 


Mac OS X に添付される 
プリンタドライバの制限 
で、ミ凡用的なアプリケー 
シヨンで「推奨」または 
[オフィスカラー]を指 
走:しても、無効となりま 
す 。 Mac OS X 上では、 
この機能は RG 巳カラー 
スペー スでの出力を明 
示的に指をできるアプ 
リケーシヨンから印刷す 
る場合にのみ有効とな 
ります。 


メモ 


1\/13〇05乂10.5]^1降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてください。 


Mac OS X Hiper - C プリンタドライバをお使いの方 

^ 〇巧刷したいファイルを開きます。 


プリンタ 

プリセット 


I C 510 


3 回 




部致： |1 J 因 T 合い□両面 
ベージ： @ すべて 

〇阳 巧： 「1 ，お了 ：^ 1 

用巧サイズ： [ A 4 210 X 297 mm 20.99 x 29.69 cm 


方向 


圆画 


〇カラー（巧巧） 

@ カラー【ユーザ巧定） 
C) モノクロ 


0自動 
©その化 



@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [カラー]パネルの[カラーモード] 
で[カラー（推奨)]または[カラー 
(ユーザ設定)]を選択します。 

[カラー（ユーザ設定)]を選択 
した場合、必要に応じて[カラー 


/ モニタ (6S00K)/ 鮮かさ g 視 
] モニタ (9300K) 

デジタルカイラ 
sRCB 

Hg 巧の生ぶ： 

©CMYK トナーでを巧 

0巧(のトナーのみでを巧 

ちしまず。 

ブライトネス： 

- 0 - 0 



L キヤン七化 ) ( ブリント 


メモ 


Mac OSX 10.5 じ(降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてください。 



簡単にカラ—マッチングする(オフィスカラ—) 
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5 カラーについて 


〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ^( 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


にじプロファイルをプリンタにダウンロー ドする 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


メモ 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 


このプリンタでは一般的なカラー管理(こよく使用されるに C プ□ファイルを使用し 
たカラーマッチングワークフ□一を提供しています。この機能を使用するためじは、 
本プリンタとカラーマッチングの対象となる入出力装置（モニタ、スキャナ、デジ 
タルカメラ、他の印刷装置）のに C プ□ファイルをあ6かじめプリンタ(こ登録して 
お < 必要があります。 

ICC プ□ファイルの登録や参照(こは[プ□ファイルアシスタント]を使用します。 


じ(下の4つのタイプのプロファイルが登録できます。各4つのタイプ 
ごとに12個まで登録することができます。 

- RGB ソース 

モニタ、スキャナ、デジタルカメラなどの RGB 入力装置用のプロファ 
イル 

- CMYK シミュレーション 

プリンタやイメージセッタなどの CMYK 出力装置用のプロファイル 
-プリンタ 

お使いのプリンタのプロファイル。プリンタプロファイルを作成編 
集可能な上級ューザのみご使用ください。 

. リンクプロファイル 

CMYK から CMYK に直接変換するプロファイル。リンクプロファイ 
ルを作成編集可能な上級ユーザのみご使用ください。 


Windows をお使いの方 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム]-阱データ]-[プ□ファイルアシスタント] 

-[プ□ファイルアシスタント]を選択し、プ□ファイルアシスタントを起動します。 

@プリンタをお索します。 

ネットワーク接続している場合は [TCP/IP ネットワーク]を、 US 目接続して 
いる場合は [US 目ポート](こチェックをつけ、[開始]をクリックします。 


喊 


プロファイルアシスタントのインストール方法については、沖デー 
タ ホー ムぺージのダウン ロー ドぺージをご覽ください。 

お使いの入出力装置用のプロファイルがない場合には、その装置 
のメーカや販売店にご相談ください。 


国 


profile Assistant 



へルブ I 


ICC プ□ミ V ル多ソ\夕にダウ A □-ドする 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


@プリンタリストか6登録したいプリンタを選択します。ユーティリティのメイ 
ン画面が表示されます。 


profile Assistant _ 



([主ろ 


次回杉降の起動では、 @、 @の手順は省略され、最後に還がしたプリ 
ンタに自動的に接続します。別のプリンタを選ネ尺したい場合には、メ 
イン画面で[プリンタの変更]をクリック して®、 @の手順で再度プ 
リンタを選ネ尺してください。 


©[追加]をクリックします。「プリンタに登録したいに C / に M プ□ファイルを選 
択します」画面が表示されます。 


トロファィル;ぉ目卜 
I巧 RGB ソースI 


hRQB IEC61966-2.1 



1 

2 

3 

4 


5 

6 

7 

8 

1 12ゴ 9 

10 

11 

1 12 1 


ヘルブ I キャンたル I I 


©登録したいに C プ□ファイルを選択し、[開く]をクリックします。 




か要に応じて[ファイルの場所]を変更して、お使いのコンピユータ上 
のに C プロファイルが格納されたディレクトリに移動してください。 
ICC プロファイルをクリックすると、リストににじプロファイルの 
情報（説明（デバイス情報)、 サイズ、 作成日、色空間など）が表示 
されます。登録したいにじプロファイルを特をするためにこのリス 
卜を参照してください。 


ファイルの巧所①： I a color 


—勺’をけ国， 


g adod6522 | 

回 app ボ日18 I 

回 Diamond Compatible 9300K G2.2 | 
@ Hitachi Compatible 9300 K Gi2,2 
回 is330 
回 kodak-dc 

国 NEC Compatible 9300K G2.2 
@ 5惦6 Color Space Profile 
@ Trinitron Compatible 9300K G2 ク 

ファイル場 I 

If 開卿 ……… i 


乃イ ルの種類の： [Ec フか7イル林. ICC.*.ICM) 


キャン t ル」 



@表示されているヒント情報に従って登録するプ□ファイルのタイプを選択します。 


profile Assistant 


「ブ□ファイルの迭が一 


C: 削邮 JDOWS わ ystem32 わ pooWdriver 她:〇知わ RGB Color Space Profile.icm 
巧が日： Mon. Feb. 09.1998 をを間： 

im- sRGB IEC61966-2.1 クラス： 

Copyright： Copyriiht (c )1998 Hewlett-Packard C サイズ： 



口 7 イルのお加 


ブリンタじき绿しを OICC/ 防 M ブ日フ7イルモ这巧します。 


IGG プ□ミV是プソ\夕に':一? S ウン □- ドする 
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5 カラーについて 


〔圍 目次へ 三 t ◄前へ ） 〔►次へ )（ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


01〜にの中か6プ□ファイルを登録したい番号を選択します。 

登録されていない空き番号のボタンが白色で、既に登録されている番号のボタ 
ンが水色で表示されます。登録済み番号を指定して登録した場合には上書き登 
録されます。 


Profile Assistant 


ブロファ' 
;:¥WIND 


，イルの迭巧一 


[NDOWS¥system32¥spool¥drivers¥colorMsRGB Color Space Profile.icm 
巧ぶ日： Mon. Feb. 09.1998 色空間： RGB 

= が月： sRGB IEC61966-2.1 クラス： mn か 

t fc) 1解8 Hewlett-Packard C サイズ： 3144 bytes 


き照 J 


Copyright： Copyright 
]Sqbv -スブロファイルとして童 


港緑巧能です。 


登録巧;'兄 

, ブロファイルの： 


sRQB IEC61966-2.1 


ヘルブ」— キャンたル」 [ 


回 


Profile Assistant 


にファイルの透巧一 
：¥WINDOWS¥system： 


jystem32¥spool¥drivers¥color¥sRGB Color Space Profile.icm 
巧ぶ日： Mon. Feb. 09.1998 色空間： RGB 

説明： sRQB IEC61966-2.1 クラス： mntr 

Copyright： Copyright fc)1998 Hewlett-Packard C サイズ： 3144 bytes 

RGB リースづロファイルとしてき緑巧おです。 


安昭」 


ブロファイル狼目 
(!• 悦 B ソース 


登緑げ;'兄 

ブロファイルの： 


12 : 


fRGB に C 61966 -2.1 


へルブ I —キャンたル」 [ 0K 


[メモ] 


© [ OK ] をクリックします。 


profile Assistant 


-ブロファイルの进巧 

C：¥WINDOWS¥system32¥spool¥drivers¥color¥sRGB Color Space Profile.icm 

巧巧日： Mon. Feb. 09.1998 色を間： 防 

説明： S 明 BIEC61966-2.1 クラス： mi 

Copyright： Copyright Cc)1998 Hewlett-Packard C サイズ： 31 

き照1 

3B 

ntr 

44 bytes 

RG 日リースブロファイルとしてき緑巧おです。 

「ブロファイル狼頁-1 

悦 B ソース 

r - ■. - 

广 . 

登録げ;'兄 —— 

1 

2 

3 

4 


5 

6 

7 

8 

1 12ゴ 9 

10 

11 

12 

「がント-1 

sRGB IEC61966-2.1 


ヘルブI牛ヤン t ル■卜 


⑩メイン画面に登録したプ□ファイル名が表示されたことを確認し、[終了]をク 
リックします。 


③登録するプ□ファイルじついて、プリンタをなどのメモ情報を[コメント]欄 
に記載します。 


m 


尸 ror,/e Assistant 


づリンタ 

S がモリーカード/ HDD まき容量： 

ブリンタ上のブロファイル- 

厂まをプロファイル種類- 


C530 on 10. 49.132 .194 
18 GB 


フリン掀变ぞ I 


r? ブリンタ 
P リンク 


RGB ンース 
悦 B リ-ス 
惦目リース 
惦目ソース 
RGB リース 
CMYK シミュレ… 
CMYK シミュレ… 


8 Diamond Compatible ... DiamondTron Monitor G22 D93 

9 が nd9318.icm Generic Monitor D93 WP 1.8 Gamrr 

10 PALS 防 AMiicc PAL/SECAM 

11 Hitachi Compatible 9... Hitachi Monitor Q22 D93 

12 s 悦 B Color Space Pr... s 悦 B 拒が 1966-2.1 

7 OK3010P1 .ICM OKI MICROLINE 301Ocl 200 dpi (P ミ 

8 OK8C3 1.ICM OKI MICROLINE 8c(PS) 

- - OKI microline 9600 PS 1 200 Mult ^ 

OlfT MTr^Rni TMF 901 fV-i9nn イ ni fPC 


ヘルブ I が一 >''3 ン慨反 I' m j1 


メモ 


この情報はプリンタに登ままされたプロファイルの一覽表示（本ユーティ 
リティのメイン画面）やカラープロファイルリストの印刷（プリンタ操 
作パネル）に使用されます。登録者に(外のプリンタ使用者が登録され 
たに C プロファイルがどのプリンタ用なのかを認識できるようにして 
おくと便利です。 


登録したプロファイルはプリンタドライバの[印刷モード]の[グラ 
フィックプロ]のモードでカラーマッチングに使用できます。使用 
方法については 「ICC プロファイルを使用してカラーマッチングす 
る（グラフィックプロ）」 （184 ぺージ） をご覧くださし、。 

プリンタの操作パネルから▲，▼スイッチ，®スイッチを使用し 
て、[インフオメーシヨン メニユ ー]- [カラープロファイルリ 
スト]-[ジッコウ]を行うと、プリンタに登録したに C プロファイ 
ルの一覧表を印刷することができます。 


ICC プ□ミ V ル多ソ\夕にダウ A □-ドする 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Mac OS X/Mac OS 9 をお使いの方 

〇プ□ファイルアシスタントを起動します。 

@プリンタをお索します。 

ネットワーク接続している場合は[ネットワーク]タブを、 US 目接続している 
場合は [ USB ] タブをクリックします。 

@プリンタリストか6登録したいプリンタを選択し、魔択]をクリックします。 

^ プリンタ邁巧 1 


ネットワ-ク - USB I 



キ V ンセ ル、）！^^ - 逛お. - ^ 


® ユーティリティのメイン画面で[追加]をクリックします。 


©60 



空き容■: 


プ□ファイルアシスタント 

Profile Assistant 


"OKI XXXX ■: TCP/IP(XXX.XXX.XXX.XXX) 
18.58 GB 



登巧巧みブ□ファイル ー K : 



赵 ta . 


削巧.. 


③ 9 RGB ソース g プリンタ 巧 CMYK シミルー;が g CMYK リンク 



々回必降の起動では、®、@の手順は省略され、最後に還択したプリ 
ンタに自動的に接続します。別のプリンタを還択したい場合には、メ 
イン画面で[プリンタの変更]をクリックして@、 ® の手順で再度プ 
リンタを還択してくださし、。 


尚 


USB2.0 にが応していません。 

USB 接続で使用する場合は、 USB1.1 で接続する必要があるため USB 


Speed を 12Mbps に設定:してください。 

USB Speed については、6章「プリンタメニュ ー- 寶」の「ユーザメ 


ニユー」 （270 ぺージ） をご覧くださし、。 

















































5 カラーについて 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


@「プ□ファイルを選択してください」画面で登録したいに C プ□ファイルを選択 
し、[選択]をクリックします。 


メモ 


ブ□フアイルを*巧して < ださい 



必要に応じてお使いの Macintosh 上のに C プロファイルが格納され 
たフォルダに移動してください。 

ICC プロファイルをクリックすると、リストににじプロファイルの 
情報 (Description (デバイス情報)、 Size (サイズ)、 Date (作成日）、 
Color Space (色空間）など）が表示されます。登録したいに C プロ 
ファイルを特をするためにこのリストを参照してください。 

にじプロファイルは通常必下のフォルダに格納されています。希望 
する装置のプロファイルが見つからない場合はその装置のメーカに 
お問い合わせください。 

0 S 9 :[起動ドライブ]:システムフオルダ： ColorSync プロファイル 
0 S X :[起動ドライブ]:ライブラリ： ColorSync : Profiles 


© [プ□ファイル種類]メニューで登録するプ□ファイルのタイプを選択します。 


ブ□ファイル佑巧 


ファイルを： VGA Display-SBSlCSCO.icc 
巧巧： VGA Display 

作巧日： 2007年8月31日（を） Iを空間： RCB 

ヴイブ： 1256 Iクラス： f けプモニタ 

Copyright : Copyright Apple Computer, Inc., 2003 


U メント： 
VGA Display 


プ□ファイルの： 


プ□ファイル挂類： 


I RGB ソース 


巧 W 先ブリンタ： "OKI CXXX •: TCP/IP (巧も XXX.XXX ぶが） 


③ 


〔キ r ン七 ル) 卜 追力 D ) 


© 1〜にの中か6プ□ファイルを登録したい番号を選択します。 

既に登録されている番号がボールド+下線で表示されます。登録済み番号を指 
定して登録した場合には上書き登録されます。 

^ ブ□ファイル巧巧 1 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ) 〔 検索ずる J 


©登録するプ□ファイルについて、プリンタ名などのメモ情報を[コメント]欄 
に記載します。 

r _プ□ファイル巧¢6_ ] 

ファイルを： VGA Displav-SBSlCSCO.icc 
規巧： VGA Display 

巧巧日： 2007年8月31日论） Iを空問： RGB 

サイズ： 12S6 Iクラス： f けプレイ巧ニタ 

Copyright : Copyright Apple Computer, Inc., 2003 



@ 〔キャンセル） ^ 追加— 4 


この情報はプリンタに登録されたプロファイルの一寶表示（本ューティ 
— -J リティのメイン画面）やカラープロファイルリストの印刷（プリンタ操 
作パネル）に使用されます。登録者必外のプリンタ使用者が登録された 
ICC プロファイルがどのプリンタ用なのかを認識できるようにしておく 
と便利です。 


⑩登録したプ□ファイル名が表示されたことを確認し、ユーティリティを終了し 
ます。 

S & 〇 70フ7*1■ル7シスタント "" 



• 登録したプロファイルはプリンタドライバの[印刷モード]の[グラ 
— ^ フィックプロ]のモードでカラーマッチングに使用できます。使用 

方法については 「ICC プロファイルを使用してカラーマッチングす 
る（グラフィックプロ）」 （184 ぺージ） をご實くださし、。 

-プリンタの操作パネルから▲，▼スイッチ， （OK)) スイッチを使用し 
て、[インフ オメーシヨ ン メニユ ー]- [カラー プロファイルリ 
スト]-[ジッコウ]を行うと、プリンタに登録したに C プロファイ 
ルの一覧表を印刷することができます。 


© [追加]をクリックしてプリンタへの登録を開始します。 



プ□ファイル巧巧 


ファイルを： 

武巧： 

VGA DisplaV'SBSlCSCO.icc 

VGA Display 


巧ぶ日： 

2007年 8 巧31日（を） 1 をま田： 

RGB 

サイズ： 

Copyright : 

1256 1クラス： 

Copyright Apple Computer, Inc.. 2003 

f けプレイ/モニタ 



③ ( 芋，ジかレ) ft - ちか -^1 


IGG プ n 7 7 V 若プ U 、\夕に‘：一? S ウン □- ドする 
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5 カラーについて 


(P g 次へ ） こ ◄前へ )cz 次へ） （ 〇 戻る索引へ } こ 検索ず る） 


にじプロファイルを使用してカラーマッチングする（グラフイックプロ） 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 


プリンタドライバ 
の種類 


〇:使えます 
X: 使えません 


C530dn 


PCL 


〇 


PS 


〇 


PCL XPS 


X 


C510dn 


Hiper-C 


X 


XPS 


X 


C310dn 


Hiper-C 


X 


XPS 


X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X: 使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 


DTP 向けのソフトウェアをよく使用するユーザ向けにに C プ□ファイルを利用した 
カラーマッチングワークフ□一を提供します。 

任意の RGB 入力装置（モニタやデジタルカメラ）とプリンタ間のカラーマッチング 
や、任意の CMYK 出力機器のシミュレーシヨン印刷を指定することができます。 
カラーマッチング(こ、任意の入出力機器用のに C プ□ファイルを使用する場合、あ 
6かじめに C プ□ファイルをプリンタ(こ登録する必要があります。に C プ□ファイ 
ルの登録方法は nCC プ□ファイルをプリンタ(こダウン□ー ドする」 （178 ページ） 
をご覧 < ださい。 




CMYK リンクプロファイルは PCL プリンタドライバでは指をでき 
ません。 

Windows 上の PS プリンタドライバでにじプロファイルをインス 
卜ールしている場合は、[レイアウト]タブで[詳細設を]をクリッ 
クし、[に M の方法]で[に M 無効]を選択します。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 


Ih . 巧刷記を 

回 因] 

I I W アウト II 品が I emt }') n ' j \ お 一 I 

I 




註を帖 )I 




m 


〇 カラーマッチンヴオフ 


〇 モノクロ 

□トナーセーブの 


をる本の巧刷の…] 


L その化が … _ J 

[_ ~ ill® ~ ] 


[ 0 K I [ キャン t ル] 


@ [ファイル]メニこ 


-の[印刷] 


を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[カラー]タブの[印刷モード] 
で[グラフィックプロ]を選択し 
ます。 

[詳細]をクリックしてを種カラー 
マッチング設定を変更します。 
(18 日ページ 参照） 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 



〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!;プリント] 
を選択します。 

©[カラーオプション]パネルの 
[目口刷モード]で[グラフィック 
プロ]を選択します。 

必要に応じて、[グラフィックプ 
□ 1]、[グラフィックプロ 2] パネ 
ル内のを種カラーマツチング設定 
を変更します。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [カラー ] パネルの间刷モード] 
で[グラフィックプロ]を選択し 
ます。 

[詳細]ボタンをクリックして 
[グラフィックプ□詳細設定]パ 
ネルを開き、必要に応じてを種力 
ラーマ、ソチング設定を変更します。 


[OKI DATA CORP C530 


3因 


:©すべて 
〇拥巧：: 


巧巧サイズ ： [a 


^圆画 


— 因 T 合い□両面 

—巧了： I 

*5] 20.99 X 29.70 cm 


Qmm 


〇オフィスカラー 

c~»in 

【@グラフィジクブ □ 1 

CUED 

0カラーマジチジグオフ 


0モノクロ 



〔キヤン七化) (I 


1\/13〇〇5乂1〇.5]^1降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
— が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてください。 


「詳細」画面では iu 下の設定が巧能です。 

カラーマッチングワークフ□一として[に C プ□ファイルカラーマッチング]、 
に口刷シミュレーション]、[プ□ファイルの生成（測色用)]、[アプリケーションで 
カラーマッチング]の4つのケース用に最適化されたタスクを用意しています。 

にじプロファイルカラーマッチング 

DTP アプリケーションで扱われるデータは、 RG 目や CMYK カラー空間で表 

現されたデータが混在することがあります。 

このタスクボタンを選択すると、 RGB データと CMYK データのそれぞれに対 

してカラーマッチングの対象となるソースデバイスのプ□ファイルを指定する 

ことができます。 

• [ RG 目プ□ファイル]では RG 目データの入力装置（通常モニタやデジタル 
カメラ）のプ□ファイルを選択します。標準プ□ファイルまたは [ RGB ソー 
ス 1] から [ RG 目ソースに]の中か6 RG 目ソース用(こ登録したプ□ファ 
イルを選択します。標準では [ sRGB ] 装置用のプ□ファイルが登録されて 
います。 

• [ CMYK 入カプ□ファイル]では通常 CMYK データの最終的な出力対象と 
なっている印刷装置（オフセット印刷機やインクなど）のプ□ファイルを 
選択します。標準プ□ファイルまたはに MYK ソース 1] から に MYK ソー 
ス 12] の中か6 CMYK シミュレーション用(こ登録したプ□ファイルを選択 
します。標準では [ JapanColor ] 、 [ SWOP ]、[ Euroscale ] 用のプ□ファイ 
ルが登録されています。 

• [プリンタプ□ファイル]ではお使いのプリンタのプ□ファイルを選択しま 
す。通常[自動]を選択します。これ(こよりプリンタ(こ標準で組み} A まれ 
たお使いのプリンタ用のプ□ファイルが選択されます。プ□ファイル作成 
用のソフトウエアなどじよりプリンタプ□ファイルを作成、入手巧能なユー 
ザは、[プリンタ 1] か6 [プリンタ 12] (こ登録したプ□ファイルを選択す 
ることもできます。 

• [ CMYK リンクプ□ファイル]では CMYK データを直接プリンタの CMYK 
(こ変換するためのリンクファイルを作成巧能な上級ユーザのみ使用してく 
ださい。通常はリンクファイルは使用しないでください。 




































































5 カラーについて 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


印刷シミュレーション 

他の出力装置（プリンタ、オフセット目 P 刷機、イメージセッタ）の出力結果を 
シミュレートする場合に選択します。 

RGB データ、 CMYK データ共にターゲットになっている巧刷装置での目 P 刷結 
果をシミュレートした結果となります。 

ICC プ□ファイルカラーマッチングとの違いは、特に RG 目データに関していっ 
たん RG 目プ□ファイルとターゲットの巧刷装置間でカラーマッチングされた 
結果がお使いのプリンタでシミュレーションされる点となります。 

プロファイルの生成（測色用） 

にじ Profile を作成する場合の須略用データを巧刷するためじ用います。この 
モードではカラーマッチングを施さず、かつトナー層厚制限を緩いものとしま 
すので、正確なカラーマ、ソチング特性を得ることが巧能となります。 

このモードは通常の巧刷目的で使用しないで<ださい。 

アプリケーションでカラーマッチング 

アプリケーションでカラーマッチングを巧う場合に指定します。プリンタおよ 
びドライバでのカラーマッチングを行いません。 


ICC プ□ミ V ルを使用してカラ-マツチングする(グラ7ィツクプ旦 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


_ I パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい （ Windows ) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hipe 卜 C 

XPS 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


linn m" 川 … iiirii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ■ ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ini 


1 カラー 調整 ユーティリティで、カラー 調整を行います。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-阱デー 
夕]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

@ [パレットカラーを調整します]を選択し、[次へ]をクリックします。 


碟能を遇巧してじか0をウリツクします。 


I- 碟お进巧- 



パレットカラ-を!艦しまも® 


機能の説明 

カラー調整ユーティリティを使用して 、 Microsoft Excel や Word などで選択したパ 
レツトの色を調整範囲内で指定することができます。 



r ガンマ•色ホ目を補正します。を） 

■ !♦ 广設定をインポ-トェウスポート.刖除します。© 




じヴルげ刷結まから进巧し、函面上 




カラー調整ユーテイリテイのセットアップについては、 10ぺージ 
をご覧くださし、。 

プリンタドライバごとに設をを行ってください。 


.テスト印刷は B 5 サイズに Lb の用紙を使用してください。 


プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場 
合、コンピュータの管理者の権限が必要です。 

管理者メニューの [SECURITY MENU ] - [JOB LIMITATION ] が 
[ENCRYPTED JOB ] に設定:してある場合、サンプル印刷、テス 
卜印刷機能は使用できません。 

[JOB LIMITATION ] については、6章「プリンタメニュ ーー 覧」 
の「管理者メニュー」 （285 ぺージ） をご寶くださし、。 


民 ミ ー ;支へ(が> ll キャンかレ1 

AJ け1 

-- 1 J - 



@「プリンタ選択」画面が表示された6、使用するプリンタを選択し、[次へ]を 
クリックします。 



カラー調整ユーティリティが起動します。 


メモ 


インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタド 
ライバごとに設をを行ってください。 















































































5 カラーについて 


〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


©「設定選択」画面が表示された6、リストボックスか6設定を選択して[サンプ 
ル巧刷]をクリックします。 


「色見本サンプル」が巧刷されます。 

@ [ 次へ]をクリックします。 

「パレ、ソトカラー調整」画面が表示されます。 
©[テスト目 P 刷]をクリックします。 


「調整対象色サンプル」が印刷されます。 


©「パレットカラー調整」画面のパレット（画面色）と、巧刷された「調整対象色 
サンプル」を比較します。異なる色があった場合、調整を巧います。 （ iU 下はホ 
丸の部分のパレ、ソトカラーを調整する場合の例です） 

《調整が象色サンプル》 


《「パレットカラー調整」画面》 


国■国国 ■■■国 

全 国 ^ 国国 国 

Bi£U I 巧 I I 巧 I I 巧 I 28 I 29 I EI 1^^ 


□ 


□ 


斗. r テスト巧刷 J を如》ウして調裝巧を色サシプルを巧刷しまも 

章^^®^!驚^^雜恕熱幾?幽 テス仰刷 1 


画祖纖疆且 


_<戻る(巨）」；：れ卿> I _キャンセル」__ヘルプ _I 




X 印がついている色は調整できません。 


11111111 

ゴ□□□□□□良 


く戻る(目）」^ :れ贼> ] _キャン t ル」_ヘルプ_| 


4. r テス间刷 J をクリックして調袋け象色サンプルを En 刷します。 

5. 画面のけレットのをと調数綠をサンプルのをを比較し 一 a していが、け If テス的!刷 I 
卜をウリックします。続けてま示される画面の指示じがって調越を巧います0 I ァが。" j I 

|^^12^!!離澀獲織^^«!!臟化，卜 I 


牆願觀觀 J を' 脈の設誦媚こは 




OKI C 

PRINTING SOLUTIONS 


化/力脚刷 


<戻る(目）」、巧:へ(が> 1 キサン t ル」 ヘルブ」 


トカラ-围芭成あ] 


設ち巧お 


パレツトカラ-を畫してカラ-マツチ、 V クしたい ( windows ) 




■国国図図 

HH 国国 □ 

sn 

I 


旨 


■■国 

■国 


門 


己 I 


国国 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


©「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 


じ バレ，トカラー軍 

i 空[巧規] W 

国 1 

»! 

□ C 

画 国 ■ ■ ■ H 国 

1 1 ft 20 画 国 

IE _ 26 巧 28 29 国 

- 1 ~~ 1 ~~ 1 ~~ 1 ~~ rn M 

33 1 34 1 35 1 1 沉 1 37 1 1 38 1 1 x 39 x 1 

4. r テス间刷 J をクリックして調裝巧象色サンプルを即制します。 

日.画面のバレットの色と調数樣をサンプルのをを比がし、一致していねいバレッテスト巧刷1 
卜をウリックします。続けてま示される画面の指示じなって調おを巧います。 了乂尸1巧 J 1 

織離獲織軍®!!臟化，卜 1 


<戻る退）'/れ化 p > 1 _キャン杜レ」_〜 I け」 


r 調整値人力」画面が表示されます。 


@ X 値、 Y 値のプルダウンで調整巧能な範囲を確認します。 



メモ全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。 


⑩「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）に対して調整範囲内で最も 
希望する色を「色見本サンプル」の中か6探し、 X 方向（色相）、 Y 方向（明度) 
の値（ X 値、 Y 値）を確認します。 



® 「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 


た パいトカラー！! 

巧惭巧] IX 1 

国 1 

曲 

□ C 

画 国国 国■■国 

国 20 

^ 息息 ^9 ^ 

33 34 35 36 37 1 38 l / 占 \ 

4. r テスト巧刷 J をウリッウして調越巧象色サンプルを巧刷します。 

5. 函面のバレットのをと! [2 階巧まをサンプルのをを比巧し、一巧していむいバレッテ7胤刷 1 

卜をクリックします。続けてまをされる画面の!旨示にはス調留を巧います。 了乂ド剛 1 

6. 一巧していねいバレットすぺてを調留しがえたら、「テスト印刷 J をウリックします。 11ゎ、、 k 1 

ilsi 巧巧をもザノプルのをげ;旨をしたをし-ずれった r . トホ礎忍し、 r か VI ホ々り々々し 1 ぶ yh 1 
ます。 

< 戻る但） 1, ''文へ观> 1 キャンたル 1 ヘルブ 1 


r 調整値入力」画面が表示されます。 





































































































5 カラーについて 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 



4 - r テス仰刷 J をウリッウに調装巧象色サンプルを巧刷します。 


シプルのをび指定した色にあわったこと ] 


" レ，テス仰刷]1 


© 「調整値入力」画面で、⑩で確認した X 値と Y 値を選択し、 [ OK ] をクリックします。 


巧まを卜致れ色を見つ 
お記した設定 f 直义 Y の化を入力します。 


um 


デフォルト也 ： t 


色見本サンブル調尝巧を色 




3 


「パレットカラー調整」画面(こ戻ります。 

® [テスト巧刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の 
「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色(こ近づいてい 
るか確認し、他にも調整したい色がある場合は、 ③〜⑩ を繰り返します。[次へ] 
をクリックします。 


⑩設定の名前を入力し、[保存]をクリックします。 


7 . 試ミを巧机ます。 


設定るを入力し巧巧をウリツクします。 
設定を： 


庐のを恩 


果な—! 


OKI 


< 戻る但 ） I 

完7 I 

I キャンセル I 

ヘルプ I 



⑩ [ OK ] をクリックします。 

喊 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度 
読み込みます。[設を選ネ尺]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終 
了]をクリックして くださし、。 


⑩院 了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


レクトカラ - S 爸惭お ] 


一男當 [1 


話を巧を[新規] 


B ■図図 

■ H 国国 □ 

S □目 

■ H □目 

■ ■■圖 □ 

圓 


パレツトカラ-を畫してカラ-マツチ、 V クしたい ( windows ) 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


\h 巧 刷 設定 

回国] 

1 1 設定 II 郎け巧，ン I お- I 

I 


お-トト'地） 

〇 お'•滞袋） ； 

I ©お-。-サ1結)) 


Windows PCL XPS/Hip が- C/XPS プリンタドライバをお使 
いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの陆刷] 
を選択します。 

@ [詳細設定]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[カラーモード] 
で[カラー（ユーザ設定)]を選 
択します。 

©「カラー調整」で[ユーザー設定] 
を選択し、カラー調整ユーティリ 
ティで作成した設定値を選択し 
ます。 


お- i 囚空 ◎ 
〇自扣 
〇 その他 

てこ： (K)UI 
〇 調監ねし 
か -ザ 



/了4うストを巧 


區 


mm 

;のお更 " 


まのを脱昼） 

® 自执 

〇 CMYK トナ-で生成 
〇 黒脱け一のみで生成 


日月障の調お -- 

フぅ仆ネスむ I 〇 
コントラストの：1〇 ~ ] み 


> み 

> 3 


を見本の En 刷®.. .1 I 语を(が I 


じ キサンたル I [ ヘルプ I 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度 
読み込みます。[設を選ネ尺]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終 
了]をクリックしてくださし、。 


2 


プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 


Windows PS/PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 


卜調楚松 

— _コ|'か 1’-ぶ;'. 


r 囚; iL ープー設定(が， 

1 

li ホのをぞ 

d} 

CMYK シミュレーション 




まのを脱呂） 

@自か 

OCMY かナーでをぶ 
〇黑か)トナーのみでを巧 


キトン七ル]I 


起); 


@[ファイル]メニューの陆刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[印刷モード]で 
[オフィスカラー]を選択し、[詳 
細]をクリックします。 

@「オフィスカラー詳細設定」画面 
の [RGB カラー設定]で[ユー 
ザー設定]にチェックをつけ、力 
ラー調整ユーテイリテイで作成 
した設定値を選択します。 


[印刷モード]が[オフィスカラー]の場合にのみ有効です。 

プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、 
カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を 
再度読み込みます。[設を還が]にカラー調整名が表示されるのを確 
認し、[終了]をクリックしてくださし、。 


パレツトカラ-を変更し了カラ-マ'ソチ、 V クした：：> ( windows ) 
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5 カラーについて 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 



パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい （ Macintosh ) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Macintosh をお使いの方 


機種名 


プリンタドライバ 
の種類 


〇:使えます 
X :使えません 


C 530 dn 


PS 


〇 


C 510 dn 


Hiper-C 


〇 


C 310 dn 


Hiper-C 


〇 


機能の説明 

カラー調整ユーティリティを使用して、 Microsoft Excel や Word などで選択したパ 
レツトの色を調整範囲内で指定することができます。 




カラー調整ユーテイリテイのセットアップについては、 84ぺージ 
をご覽くださし、。 

PPD ファイルごとに設をを行ってください。 

テスト印刷は A 4 サイズが上の用紙を使用してください。 
プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
管理者メニューの [SECURITY MENU ] - [JOB LIMITATION ] が 
[ENCRYPTED JOB ] に設をしてある場合、サンプル印刷、テス 
卜印刷機能は使用できません。 

[JOB LIMITATION ] については、6章「プリンタメニュ ーー 覧」 
の「管理者メニュー」 （285 ぺージ） をご覧くださし、。 


1 カラー 調整 ユーティリティで、カラー 調整を行います。 

〇 [アプリケーション （MacOS 9.1 上の場合は、 Applications (MacOS 9))]- 
[OKIDATA] -[カラー調整ユーティリティ]-[(お使いのプリンタ名)]-[カラー 
調整ユーティリティ]をダブルクリックします。 


た 

カラー男签ユー テイ U テイ 


©対象プリンタを選択し、 C 530 dn の場合 [PPD ファイルの選択]をクリックし 
て PPD ファイルを選択し、[次へ]をクリックします。 

C 己 10dn/C310dn の場合、[次へ]をクリックします。 

I カラー調巧ユーティリテイ I 


対をプリジタを送がします。 


お了 



巧へ 


PPD 

ファイルの 

進が... 


ヘルプ ) 


メモ 


カラー調整ユーティリティの設をは、ここで還ネ尺した PPD に保存され 
ます。 


パレツトカラ-を変更してカラ-マツチ、 V クしたい ( Macintosh ) 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


@ [ パレットカラーの調整]をクリックします。 

© 0 〇_ カラー菊をユーテイ リテイ 


なおの s 巧： 


( 巧了 


し 

バレット カラーの 調を 

A 


( 

ガンマ/を巧/巧度-お度の巧整 

) 


f 

設定のインポート/ェクスポート/削お 

) 


J (ちる ) 


ヘルプ ) 


〇「パレ、ソトカラーの調整」画面が表示された6、リストボックスか6設定を選択 
して[サンプル印刷]をクリックします。 

バレットカラーの巧签 


. 設定るモ a 巧します。 

新規に設定を巧ラちをは r 巧没 J を、巧巧の設定を編窠する巧をは 
お案したい没定名を a 巧します。 


1( サンプル巧两つ| 
•■巧へ J ポタンをクリックしまず。 


「色見本サンプル」が印刷されます。 



©[次へ]をクリックします。 


バレットカラーの s 査 


1. 設定名を a 巧します。 

新規に鼓定を行ラち合は nffi 規 J を、巧存の設定をおまする巧合は 
IB 窠したい設定名を»巧します。 

巧規 


f いへ3 

( お ） 


f サンプル巧两 

3. r 次へ J ポタンモクリックします。 


@[テスト印刷]をクリックします。 


バレツ K カラーの調巧 


4. r テスト巧助 J をクリックして巧な巧みをサジプルを巧巧しまず。 

(r テストが a ) 

5. 函面のバレットの色と巧 S 巧みをサンプルの色を比巧し、一致して 
いないバレットをクリックします。病けてま示される函面の指示に 
がって巧«を巧います。 

■!■■■■■■■ 

H H 圍国 面画 国 I 

圓圓 Eiil 巧 旦 圓 国 固 
■固 曰 H 曰 回国 図 

回 曰回 旦曰曰曰図 

6. -巧していないバレットすぺてを巧«しなえたら、 r テスト田！則 J モク 
巧8巧♦色サンプルのをザ指定した色にをわったことを巧巧します。 

7. お定名を入力し>■巧存 J をクリックします。 

をちを： 


ヘルプ ) 


阿規 

[(保存） 

PPD ファイル： OKIC530 



メモ画面左下 部に® で還ネ尺した PPD ファイル名が表示されます。 


パレツトカラ-を変更してカラ-マツチングしたい ( Macintosh ) 
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5 カラーについて 


〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


r 調整対象色サンプル」が巧刷されます。 


fc 色サンプル（わラー as ユーテイ IJ テイ：バレット 

關圍 II 


風 


X 印がついている色は調整できません。 


©「パレットカラー調整」画面のパレット（画面色）と、巧刷された「調整対象色 
サンプル」を比較します。異なる色があった場合、調整を巧います。 （ iU 下はホ 
丸の部分のパレ、ソトカラーを調整する場合の例です） 

《調整対象色サンプル》 


1111 


《「パレ、ソトカラー調整」画面》 


バレツ h カラーの巧« 


[テスト巧助 J をクリツクして巧«巧♦色サンプルを巧巧します。 


( ぉ7 ) 

( リセット1 


5. 画面のバレットのをと巧巧が象色サンプルのをを比校し、一巧して 
いないバレットをク U ックします。巧けてま示される函面の指示に 
がって巧«モ行います。 

® 画 巧 ■曰 ■国国 

tf H 回 巧 曰曰 H 図 

回 回回 旦曰曰曰図 


ちる 


〔ヘルプ^ 


6. —巧し 


ないバレツ h すべてを巧«し巧えた6、 r テストなI巧 J をクリックします。 


7. を定名を入力し 《■ 巧巧 J をクリックします。 
設定名： 

を規 


JC 備 


パレツトカラ-を変更してカラ-マツチ、 V クしたい ( Macintosh ) 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


©「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 

r _"レツトカラーのおお 1 


r テスト印助 J をクリックして巧8巧♦をサンプルを巧巧します。 
〔 テスト巧« ) 


( リセット1 


ヘルプ J 


5. 画面のバレットのをと巧8巧♦色サンプルのをを比技し、一なして 
いない"レットをクリックしまず。巧けてま示される函面の指示に 
がって巧 S モ行います。 

n B H B n H 

(■)■ 曰 巧 曰 ■国 図 

巧 回 巧 曰旦 B 図 
回 曰回 旦曰曰曰図 

6. -をしていないバレットすべてを況«しなえたら、 r テスト巧助 J モクリックします。 
巧8巧♦色サンブルのをが巧定したをに吏わったことを巧まします。 

7. おををを入力し•■巧ち J をクリックします。 

おち名； 

を規 


] 广 なさ 


PPD ファイル； OKIC530 


「調整値人力」画面が表示されます。 

© X 値、 Y 値のポップアップメニューで調整巧能な範囲を確認します。 

バレットカラーの葡整 


を見本サンプルの中か6巧巧した況巧対象をと一巧するをを 
見つけ、X方向と Y 方向の値を巧器します。 

巧思した設定値ん Y の化を入力します。 


U 


デフォルト値: 
設定化 


を見本ヴジプル巧整がをを 


ふ 


( 牛ヤン七ル j 

( ヘルプ ） 


メモ全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。 


⑩「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）（こ対して調整範囲内で最も 
希望する色を「色見本サンプル」の中か6探し、 X 方向（色相）、 Y 方向（明度) 
の値（ X 値、 Y 値）を確認します。 



® 「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 


パレットカラーの誤整 


r テストな!两 J をクリックして巧巧が♦色サンプルをな!巧しまず。 Q お了 


Q テスト巧用 ） 

. 函面のバレットの色と巧巧好象をサジプルのをを比巧し、一巧して 
いないバレットをクリックします。巧けてま示される函面の指示に 
なって巧«を巧いまず。 


( リセット 

( ちる 


B D n H B n B 

函国 I □巧 回 ■■図 

曰旦 巧回旦 B 図 
回 曰回 旦旦旦回図 


ヘルプ ) 


7. お定名を入力し r 保存 J をクリックします。 
お定名： 

新規 

PPD ファイル： OKICS30 


1C 巧を 


「調整值入力」画面が表示されます。 


パレツトカラ-を変更してカラ-マツチングしたい ( Macintosh ) 
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5 カラーについて 


〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


© 「調整値人力」画面で、 ©で 確認した X 値と Y 値を選択し、 [ OK ] をクリックします。 


バレットカラーの葡整 

を見本サンプルの中か5巧巧した葡巧巧象をと一巧するをを 
見つけ、X方向と Y 方向の化を巧巧します。 

巧致した設定化X、 Y の化を入力します。 



を見本サンプル崩巧がホを 


( 辛Vジ七ル i 

Q ヘル7 ^ 


—10^ 


「パレットカラー調整」画面に戻ります。 

® [テスト巧刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の 
「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいてい 
るか確認します。 

他(こも調整したい色がある場合は、 ③〜⑩ を繰り返します。 

f _"レツトカラーの巧お_ ] 


4. r テスト印助 J をクリックして巧«巧»をサンブルを巧助します。 




E 


3 


なって巧»を行います。 


ヘルプ ) 


■■-■■■■■ 

H H 圍 ■ H 圍 H H 
国国 巧 巧 回国■図 

■ n 旦 巧曰旦 ■図 

曰曰回旦曰因曰図 

6. -なしていないバレットすべてを巧 S しなえた6、 •■テスト田!助 J モクリックします。 
巧8巧*色サンプルのをザ指ちしたをにをわつたことモ巧巧します。 

7. おををを入力し r 巧を J をクリックしまず。 

を定名： 

阵規 ] ( 備 


⑩設定名を人力し、[保初をクリックします。 


バレットカラーの調を 


r テスト巧助 J をクリックして巧«が♦色サンブルを巧助します。 


C ちる 


ヘルプ ) 


Q テストな|« ) 

5. 函面のバレットのをと巧«巧#色サンプルのをを比技し、一巧して 
いないバレットをク IJ ックします。巧けてま示される函面の指示に 
なって巧«を行います。 

H H 圍 — H 圍 H I 
国国 巧 巧 回国 ■図 

■巧 曰 ■曰 曰 ■図 

曰回回旦旦回国図 

6. —巧していないバレットすべてを巧なしおえたら、 r テスト巧 Wj モクリックしまず。 
巧巧巧みをサンプルのをが指定した色に巧わったことを巧器します。 

7. 沒:定名を入力し r 巧存 J をクリックします。 

おち名： 

由:定1 


PPD ファイル： OKIC 530 


] 〔解 j ) 


⑩® で選択した PPD ファイル(こ設定を保をする場合は、[保初をクリックします。 
C 己30の場合、次の「確認」画面が表示されます。 

Mac OSX をお使いの方で、「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持 
つユーザ名とパスワードを入力します。 

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリティ(こも PPD ファイル(こ 
も保をされません。 


A 


PPD に設定ぞ巧存しをすか; 


た — なお — ^ 


キャンセル） 


⑩[終了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 

® MacOSX の場合、[プリンタ設定ユーティリティ](こ登録されているカラー調 
整を巧ったプリンタを一旦削除し、プリンタを再登録します。 


パレツトカラ-を変更してカラ-マツチ、 V クしたい ( Macintosh ) 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


つ プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 


プリンタ： I 巧30 丢 j 

カラーオプション 丢1—— 

4印刷モード： 〔オフィスカラー 

□ブラックオーバープリント 
□ トナーセーブ 

色みお： &Z _ 

ハーフトーン調袋： I 指ちなし 


化力巧を：〔プリンタ 壬I 



©[カラーオプション]パネルの 
卸刷モー鬥で[オフィスカラー] 
を選択します。 


設定の巧な） 


[J にブ 'IJ ント I 


プリンタ： I C 530 丢 I 化力巧を： I プリンタ 

pQt フイスカラ— 安 j - 


R 日 B カラー i さち： f モニタ （6500 K ) /自巧 ク 

CMYK クミユレ妇リ； 1おちなし 丢 

1 

1 

1 

U 

まのちぶ： 1自め ク 

ユーザーカラー調！！： 

旨定なし n 

i 捕 2" ] 

1設定の巧な1 1キャン t ル ||| プリント J 


〇 [オフィスカラー ] パネルの[ユー 
ザーカラー調整]で、カラー調 
整ユーティリティで作成した力 
ラー調整をを選択します。 


@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


プリンタ： J CS30 

回 

プリセット： 


部 》: に _」 因下合い□両面 


ぺージ：©すべて 


〇阳お： 1 :終了： 1 

I 

用化サイズ：广 A4 20.99 X 29.70 cm 

画画 


-(プリンタの檐巧 - 

な巧セット： f カラーオフシヨン 




□プラッ^ カラーマッチングオフ 


n 一 モノ 1 



因モノクロ面 « の * a 化 


を分#:(オフ ^ 


Iキャンセル^ t プリント、 


プリンタ： rCS3Q W0 

プリセット： 

测 S: に ]0T 合い□両面 

ぺージ：©すべて _ _ 

〇阳お：；1 終了：1 1 


用化サイズ： 〔A4 Mi 20.99 X 29.70 


画回 


-1プリンタの槪お 


巧巧セット：1オフイスカラー 


f 午-々 /an ぅ） 

ユーザカラー巧《: /指定なし ^ 

CMYK シミ:! 

. B/Tk か!;9, 1 白 M J 

:] 

h } 



[ キャンセル^ I プリント^ 


©[プリンタの機能]パネルの 
[カラーオプション]機能セット 
の[巧刷モード]で[オフイス 
カラー]を選択します。 


〇 [プリンタの機能]パネルの 
[オフィスカラー]機能セットの 
[ユーザカラー調整]で、カラー 
調整ユーティリティで作成した力 
ラー調整名を選択します。 











































































































































5 カラーについて 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Mac OS X Hiper - C フリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 


巧巧 
ぺージ 


IC510 


3 回 


[l I 团 T 合い □両面 


用巧サイズ： I A 


@ すぺて 

OM 始：「1 ] お7:厂1 ] 


=岡画 


X 297mm 2 


〇カラー（お巧） 

@ カラー(ユーザ g 
〇モノクロ 


カラー巧巧； 

0自動 

0その化 _ _ 

' モニタ (6500 の/コントラスト重視 ： 



© ュ-ザ設を 


@ [カラー]パネルの[カラーモー鬥 
で[カラー（ユーザ設定)]を選 
択します。 

©[カラー調整]で[ユーザ設定] 
を選択し、カラー調整ユーティリ 
ティで作成したカラー調整名を 
選択します。 


キヤン七化 ) ^ フリント ) 


メモ 


Mac OSX 10.5 必降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてください。 


パレツトカラ-を変更してカラ-マツチ、 V クしたい ( Macintosh ) 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


_ I ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい （ Windows ) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


カラー 調整 ユーティリティで、ガンマ 値•色相などを変更 
します。 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 


カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマツチン 
グすることができます。 




カラー調整ユーテイリテイのセットアップについては、 10ぺージ 
をご覧くださし、。 

プリンタドライバごとに設をを行ってください。 


.テスト印刷は B 5 サイズに Lb の用紙を使用してください。 


プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用するには、コンピュータの管理者 
の権限がか要です。 

管理者メニューの [SECURITY MENU ] - [JOB LIMITATION ] が 
[ENCRYPTED JOB ] に設をしてある場合、テスト印刷機能は使 
用できません。 

[JOB LIMITATION ] については、6章「プリンタメニュ ーー 覧」 
の「管理者メニュー」 （285 ぺージ） をご寶くださし、。 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])- 
[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を 
選択します。 

@ [ ガンマ.色相を補正します]を選択し、[次へ]をクリックします。 





























































5 カラーについて 


〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


@「プリンタ選択」画面が表示された6、調整するプリンタを選択し、[次へ]を 
クリックします。 


ガン7•を巧補正を閱始します。 
1•巧まブリンタぞ强巧します。 


OKI 


3〔みへ(竺>]1 


[ キヤシセル J I ヘルプ 


カラー調整ユーティリティが起動します。 


r メモ I 


インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタド 


ライバごとに設をを行ってください。 

® リストボックスか6基準となるモードを選択し、[次へ]をクリックします。 


2. 補正したい設定るを进巧します。 


I モニ资§5如け/器^^^ 


OKI 


<戻る(巨) I 「み A (凶)> ] L キサシセル」ーヘルブ」 


@ガンマ、色相、明度-彩度のをスライドバーの値を変更して調整します。 


メモ 


ガンマ/色巧 / B 月度•を度罰ち氏ニタ <650010/]ントラストまな] 


3. ガン巧直を指ミして、出力を ( CMY けぺてのを)の B 月 B きを i 酷11^寸。 






4. きをの色ホが直と B 月度•お度化が旨定して化力 
ブリン跑 

( S - ホ(が をホ目 I 一 

广 mtm ま feM I ■ 

r 緑(日） 、T 

广シアンに） 




B 月度-お度 i 


r マだンタ(凹） _ 

6. 「テス间刷 J をウリツウします。調留随忍サンカレの捕まが巧巧する括ま成ったことを谊泛しヴ 
み AJ をクリツウします。 

テス脚刷」 _リセ，卜」 


_キヤンセル」_ヘルブ_ I 


ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバー 
で出力色を調整できます。 

[ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。 

プリンタ色ボタンで調整が象色が切り替えられます。 

[色相]は色相環の順方向 （+) または逆方向（一）に各色を調整し 
ます。例えば、 Y 馈）のスライドバーを （+) 方向に動かすと G (緑) 
に近づき、 （一) 方向に動かすと R (ホ）に近づきます。 


C (シアン） 



B 情) 


R 袜） 


M (マゼンタ） 


ガンマ値や色相を変更してカラ-マツチ、 V クしたい ( windows ) 


200 












































































〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


レ f ] [インクの原色を使用する]は、トナーの原色100%の色が使用されるよう 
じ三 J に調整します。ここをチてックした場合、その色に関しては[色相]スライ 
ドバーは固をされ、々のようなトナー配合で印刷されるように調整します。 


プリンタ色 

結果 

シアンに） 

シアントナー10096 

マゼンタ （ M ) 

マゼンタトナー10096 

イエローが） 

イエ□ー トナー10096 

ホが） 

マゼンタトナー10096 +イエ□-トナー10096 

緑(の 

シアントナー10096十イエ□-トナー10096 

青 ( B ) 

シアントナー10096十マゼンタトナー10096 


@[テスト巧刷]をクリックします。 


MS 巧なサンプル(カラー W» ユ■寸イリティ:ガンマ•を相»»用） 
けガンマ jHsn 巧 S 像） 



シアン マゼンタ 貧 


r 調整確認サンプル」が巧刷されます。 


©調整結果を確認し、希望する調整結果が得6れない場合は、 手順®、 @を繰り 
返します。 

©[次へ]をクリックします。 

©設定の名前を人力し、[保を]をクリックします。 



® [ OK ] をクリックします。 

プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度 
読み込みます。[設を還が]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[完 
了]をクリックしてください。 

の院 了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 



ミ7値や色相を畫」ミラ-マツ fv ク」たい ( windows ) 
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5 カラーについて 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


2 


プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 


Windows PS / PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 


郁- 


[?ントラスト重視をを 



CMYK シ己!■レーンヨン 


区旨定なし 


まのち脱己） 

@自な 

OCMY かナーでち巧 
〇 まがトナーのみでを巧 


キみセル 1 r 语準 ⑩ I 




@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@ [詳細設定]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[目 P 刷モード]で 
[オフィスカラー]を選択し、[詳 
細]をクリックします。 

@「オフィスカラー詳細設定」画面 
の [ RGB カラー設定]で [ユー 
ザー設定]にチェックをつけ、力 
ラー調整 ユー ティリティで作成 
した設定値を選択します。 


[印刷モード]が[オフィスカラー]の場合にのみ有効です。 

プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、 
カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を 
再度読み込みます。[設を還択]にカラー調整名が表示されるのを確 
認し、[終了]をクリックしてくださし、。 


Windows PCL XPS / Hip が- C / XPS プリンタドライバをお使 
いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 


「i 旋11郎け拘ン r ぉ- 1 _ 

お-トト'' ( M ) - 

0カラ-滩数 つオフィスト牛 I メ'ノト(が 


I ® お-过-サ1結)》 


お-調整© 

〇自的 
〇 その他 

モニタが班010 /工 .’1 ラ千 W 
〇 調留ねし 
か-サ朝定 

El シトラスト重視あぞ 



- まのちか段 

® 自助 

〇 CMYK け-で生巧 
イ I 〇 ま似け-のみでを巧 


巧暗の調袋 _ 

フ％トネスむ1〇 I 〇 < 
] ントラストの：[〇 ~I d < 


-み 

(» 


見本の En 刷@...1 I 语を <が ; 


つ [ キサンセル I I ヘルプ〕 


@[ファイル]メニューの[目口刷] 
を選択します。 

@ [詳細設定]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[カラーモー鬥 
で[カラー（ユーザ設定)]を選 
択します。 

@「カラー調整」で[ユーザー設定] 
を選択し、カラー調整ユーティリ 
ティで作成した設定値を選択し 
ます。 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度 
読み込みます。[設を還択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終 
了]をクリックしてください。 


ガンマ値や色相を変更してカラ-マツチ、 V クしたい ( windows ) 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ t 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X:使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 

カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマツチン 
グすることができます。 


起) 


カラー調整ユーテイリテイのセットアップについては、 84ぺージ 
をご寶くださし、。 

PPD ファイルごとに設をを行ってください。 

テスト印刷は B5 サイズじ(上の用紙を使用してください。 
プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
管理者メニューの [SECURITY MENU] - [JOB LIMITATION] が 
[ENCRYPTED JOB] に設をしてある場合、テスト印刷機能は使 
用できません。 

[JOB LIMITATION] については、6章「プリンタメニュ ーー 覧」 
の「管理者メニュー」 （285 ぺージ） をご K くださし、。 


1 カラー 調整 ューティリティで、ガンマ 値•色相などを変更 
* します。 

〇 [アプリケーシヨン (MacOS 9.1 J ： i 上の場合は 、 Applications (MacOS 9))]- 
[ OKDATA ]- [カラー調整ユーティリティ]-[(お使いのプリンタさ))]-[カラー 
調整ユーティリティ]をダブルクリックします。 

カラー 男望 ユーティ U ティ 

@対象プリンタを選択し、 [ PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイル 
を選択します。 


風 


C510dn/C310dn をお使いの場合、 PPD ファイルの選択は必要ありませ 
ん。 

I カラー調巧ユーティリテイ I 

巧をプリンタを送がしまず。 


巧了 



次へ 


PPD 

ファイルの 

進が... 


ヘルフ ) 


PPD ファイル： PPD ホ迭巧 


' カンマ値や色相を畫してカラ-マツチングした：：> ( Macintosh ) 
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5 カラーについて 


〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ^( 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


© [ガンマ/色相/明度-彩度の調整]をクリ、ソクします。 

© 0 〇 カラー調巧ユーティリテイ 


メモ 


巧能の S 巧： 


お了 


し 

"レツトカラーの葡整 

) 


に 

ガンマ/を巧/巧度-お度の留整 

)】 


( 

設定のインポート/エクスポート/削お 

つ 


)f 戻る ) 


ヘルプ ) 


® 「ガンマ/色相/明度•彩度の調整」画面が表示された6、リストボックスか6 
基準となるモードを選択し、[次へ]をクリックします。 


ガンマ/を巧/巧度-あ度の SIS 


. 補正したい設定名を a がします。 


モニタ (6500k)/ コントラスト里巧 
モニタ (6500k)/ かやかさま巧 
モニタ (9300k) 
sRGB 

デジタルカメラ 


f ( 《へ） ） 


@ガンマ、色相、明度-彩度のをスライドバーの値を変更して調整します。 


ガンマ値を指ちして、出力を （CMYK 全ての色）の巧晒を巧 S します， 
ガンマ ( Q- 

11 


ををのを巧化と巧を.あ度値を巧定して出力をを巧巧します。 

己インクの巧をを巧巧する 



( 終了 ） 
( リセット ） 

しちる） 




テスト巧則 


5. 巧定をを入力し、なををクリックします。 
お定名： 

ニタ (6500k)/ コントラスト fi 視 


PPD ファイル； 


OKI C530 


-画面左下 部に® で還択した PPD ファイル名が表示されます。 

. ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバー 
で出力色を調整できます。 

. [ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。 

-プリンタ色ボタンで調整が象色が切り替えられます。 

-[色相]は色相環の順方向 （+) または逆方向（一）に各色を調整し 
ます。例えば、 Y 健）のスライドバーを （+) 方向に動かすと G (緑) 
に近づき、 （一) 方向に動かすと R (ホ）に近づきます。 



[インクの原色を使用する]は、トナーの原色100%の色が使用され 
るように調整します。ここをチ I ックした場合、その色に関しては[色 
相]スライドバーは固をされ、次のようなトナー配合で印刷される 
ように調整します。 


プリンタ色 

結果 

シアンに） 

シアントナー10096 

マゼンタ （ M ) 

マゼンタトナー10096 

イエローが） 

イエ□-トナー10096 

ホが） 

マゼンタトナー10096十イエ□-トナー10096 

緑(の 

シアントナー10096十イエ□-トナー10096 

青旧） 

シアントナー10096十マゼンタトナー10096 


ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい ( Macintosh ) 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


@[テスト印刷]をクリックします。 


MS 巧なサンプル(カラー«»ユ ーiV リティ:ガンマ•を相»»用） 
(r ガンマ jMB « 巧》像） 



21 WM 


び色巧 Jill Sit 巧函像） 


「調整確認サンプル」が印刷されます。 

0調整結果を確認します。 

希望する調整結果が得6れない場合は、 手順@、 @を繰り返します。 


③設定名を人力し、[保初をクリックします。 


ガンマ/を巧/巧を*を度の讀巧 


圓 


C 


2. ガンマ值モ指定して、出力を （CMYK 全てのを）の巧®モ巧«します。 

ガンマ g - 

3. を色のを巧値と明度-を度伍を指定して出力をを iS8 します。 '>— _ おな - 

プリバを を巧 

©巧 ぷ 

0まを 
〇货 

S ごジ 巧巧.をを 

〇7ゼンタ 37 


(□インクの原色を巧巧ずる 


ヘルプ 


を入力し 

い定を ；1 
I 設定 2 I 

レ： 


巧ををクリックします。 


—If f 備 ）、 


@@で選択した PPD ファイルに設定を保をする場合は、[保初をクリックします。 

「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザさ)とパスワードを入 
力します （ OSX のみ)。 

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリティ(こも PPD ファイル(こ 
も保をされません。 


ム 


PPD に設定をなちしをすか； 


► — 击お- 


f キャンセル] 


⑩カラー調整ユーティリティを終了します。 

® MacOSX の場合、[プリンタ設定 ユーティリティ] に登録されている カラー 調 
整を行ったプリンタを一旦削除し、プリンタを再登録します。 


' カンマ値や色相を畫してカラ-マツチングした：：> ( Macintosh ) 
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5 カラーについて 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


2 


プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [カラーオプション]パネルのに口 
刷モード]で[オフィスカラー] 
を選択します。 


プリンタ： [C 530 


化力巧を：Iプリンタ 


—([力つーオプション 


刷モード： 


Qt フイスカラー 


□プラックオーバープリント 
□ トナーセーブ 
色みお： 


I オフ 


ハーフトーン調袋：I指ちなし 


に設定の巧存 


ト ヤンセ A ) にプ 'J ントI 


プリンタ： [C 530 


出力巧を：Iプリンタ 


P オフイスカラー 


RGB カラー i さミ：をニタ （ 6500 K) /自巧 


CMYK シミュトおン； 


[ i 旨ちなし 


果の生ぶ： L 白め 


ユーザーカラー調装： 


おちなし n 

i 捕 2 " n 


に設定®做？ 


トャン feA) にブリントI 


〇 [オフィスカフー ] パネルの[ユー 
ザーカラー調整]で、カラー調 
整ユーティリティで作成した力 
ラー調整をを選択します。 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： £ c 530 
プリセット：）«单^ 


3 回 


部巧： 
ぺージ： 


©す ぺて 
〇閒巧： [ 


こ [巧 T 合い □両面 


用巧サイズ： r \4 
方向： 


20.99 X 29.70 ci 


画固 


カラーオプション 


r ん ■ 丄 U 11 . 1 一 — Ml 


巧刷モー/ 

因 プリ, 

□ブラッ^カラーマジチングオフ 
^ 1 モノクロ 

。トナ—な^^^ 

因 モノクロ函»の* a 化 
を分#:〔オフ M 


^キャンセル ) ト プリント う 


プリンタ： £ c 530 
プリセット：！«# 


3 回 


巧》: 
ベージ： 


©す ぺて 
0 閒ぉ： [ 


]因了 合い□両面 


用巧サイズ： r \4 
方向： 


20.99 X 29.70 ci 


画固 



-ヴカラー調なこ 
CMYK シミュレー 5 ^ 


E: /指定なし _ ] 


む 


(キヤン七儿 j ( プ y ン K 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@[プリンタの機能]パネルの[力 
ラーオプション]機能セットの[目口 
刷モード]で[オフイスカラー] 
を選択します。 


©[プリンタの機能]パネルの[才 
フィスカラー]機能セツトの[ユー 
ザカラー調整]で、カラー調整ユー 
ティリティで作成したカラー調整 
名を選択します。 


ガンマ値や色相を変更してカラ-マツチ、 V クしたい ( Macintosh ) 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Mac OS X Hiper-C プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!;プリント] 
を選択します。 


プリンタ 



S 回 

马 


が技： [1 I 因 T をい □両面 

ぺージ： ©す ぺて 

OM 始： [1 I 終了： [1 I 


巧巧サイズ： [A4 210 X 297mm 20.99 x 29.69 < 

画画 



@ [カラー]パネルの[カラーモー鬥 
で[カラー（ユーザ設定)]を選 
択します。 

©[カラー調整]で[ユーザ設定] 
を選択し、カラー調整ユーティリ 
ティで作成したカラー調整をを 
選択します。 


Mac OSX 10.5 じ(降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 

- 」 が表示されなし、場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 

ボタンをクリックしてください。 






































5 カラーについて 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 



カラー調整の設定をファイルにイ呆存したい （Windows) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 


プリンタドライバ 
の種類 


〇:使えます 
X:使えません 


C530dn 


PCL 


〇 


PS 


〇 


PCL XPS 


〇 


C510dn 


Hiper-C 


〇 


XPS 


〇 


C310dn 


Hiper-C 


〇 


XPS 


〇 


機能の説明 

カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保をできます。 


尚 


カラー調整ユーテイリテイのセットアップについては、 10ぺージ 
をご覧ください。 

プリンタドライバごとに設をを行ってください。 

テスト印刷は B5 サイズに Lb の用紙を使用してくださし、。 
プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用するには、コンピュータの管理者 
の権限がか要です。 


1 カラー調整ューティリティを起動します。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プログラム])- 
[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を 
選択します。 

@ [ 設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


蝶自目を遇巧に r か VJ をウリ》ウします。 

概能进巧 

バレットカラーを調越します。电） 


■ J — 


r ガンマ•色ホ目を補正します。を） 


* 穀走をインポ-卜•エウスポ-卜•肖 I 臓しまも(目' 


OKI 


ができます。また不要な設定铺リ梯することができま’ 


V 房る化 _[ ホへ M> I _キャンセル」_ヘルプ_| 


@設定を保をしたいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


設定のインボート • エクスボート•肖 IJ 除を巧し1ます。 

設^ S インポート • エクスポート•肖I腺を巧うブリンタぞ进折し 


OKI 


。〔みへ(が> ] f 


キャン t ル ] I へ!け I 


カラ-調整の設定をフ7ィルに保存したい ( windows ) 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


つ 設定を保存します。 

©[エクスポート]をクリックします。 



@保存場所を選択し、設定用のフォルダさ)を入力して[保を]をクリックします。 
〇 [0K] をクリックします。 

@院了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


@ r 設定のエクスポート」画面で設定リストか6エクスポートしたい設定を選択し、 
[エクスポート]をクリックします。 



メモ 


Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選ネ尺すると、複数の設をを還択 
できます。 
























































5 カラーについて 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 



カラー調整の設定をファイルにイ呆存したい ( Macintosh ) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Macintosh をお使いの方 


機種名 


プリンタドライバ 
の種類 


〇:使えます 
X:使えません 


C530dn 


PS 


〇 


C510dn 


Hiper-C 


〇 


C310dn 


Hiper-C 


〇 


機能の説明 

カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保をできます。 




カラー調整ユーテイリテイのセットアップについては、 84ぺージ 
をご寶くださし、。 

PPD ファイルごとに設をを行ってください。 

テスト印刷は A4 サイズが上の用紙を使用してください。 
プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 


1 カラー調整ューティリティを起動します。 

〇 [アプリケーシヨン (MacOS 9.1 JU 上の場合は 、 Applications (MacOS 9))] 
- [ OKIDATA ] -[カラー調整ユーティリティ]-[(お使いのプリンタを）]- 
[カラー調整ユーティリティ]をダブルクリックします。 

も 

カラー調里ユーティ IJ ティ 

@対象プリンタを選択し、 [ PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイル 
を選択します。 


([まろ 


C510dn/C310dn をお使いの場合、 PPD ファイルの選巧は必要ありませ 
ん。 

, カラー調裝ユーティリテイ I 

巧みプリンタを送がします。 


巧了 



夕ぺ 


PPD 

ファイルの 
进巧... 


ヘルプ J 


メモ 


C530 の場合は、カラー調整ユーティリティの設をは、ここで還がした 
PPD に保存されます。 


カラ-調整の設定をフ7ィルに巧存したい ( Macintosh ) 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ t 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


@[設定のインポート/エクスポート/削除]をクリックします。 


© 0 〇 カラー巧整ユーテイリテイ 


巧能の s 巧： 


( 

巧了 

) 

( バレットカラーの巧整 

) 

( 

ちる 

) 






( ガンマ/を巧/巧度-お度の巧ち 

) 






( 

ヘルプ 

) 

P 設定のインポート/エクスポート/削除 

) 










? 設定を保存します。 

©[エクスポート]をクリックします。 

b 設定のインポート/エクスポート/削除 

設:定のインポート/エクスポート： 

1 ( エクスポ _h ^ファイルに沒:定を省き込みます。 

(' インポート~^ファイルか6設定を取0込みます 

設定の削お： 

" iii ^ ちがした設定を削拾します。 

致:定1 
巧定2 

PPD ファイル： OKIC 530 

メモ I 画面左下部に 手順/の@ で選択した PPD ファイル名が表示されます。 


@「エクスポート」画面で設定リストか6エクスポートしたい設定を選択し、[エ 
クスポート]をクリックします。 

ェクスポート 


ェクスポートしたい設定を«巧して， r ェクスポート J ポタンをクリックしまず。 
( shift キーを押しなが6で復な«が巧） 



@保存場所を選択し、設定用のフォルダ名を入力して[保存]をクリックします。 



〇カラー調整ユーティリティを終了します。 


广巧 7 ) 

( ちる ) 


； ヘルプつ 


を了辜 sadntGsh) 
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5 カラーについて 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 



カラー調整の設定をファイルから読み込みたい （ Windows ) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 


プリンタドライバ 
の種類 


〇:使えます 
X:使えません 


C530dn 


PCL 


〇 


PS 


〇 


PCL XPS 


〇 


C510dn 


Hiper-C 


〇 


XPS 


〇 


C310dn 


Hiper-C 


〇 


XPS 


〇 


機能の説明 

カラー調整の設定をファイルか6読み込むことができます。 




カラー調整ユーテイリテイのセットアップについては、 10ぺージ 
をご覧ください。 

プリンタドライバごとに設をを行ってください。 

テスト印刷は B5 サイズに Lb の用紙を使用してくださし、。 
プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用するには、コンピュータの管理者 
の権限がか要です。 


1 カラー調整ューティリティを起動します。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-阱デー 
夕]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

@ [ 設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


蝶おを遇巧して r か VJ をウリックします。 

蝶能进巧 

r バレットカラ-を調堅します。© 
广ガンマ•色ホ阮補正します。を） 



麵綻をインボ-卜‘1ウスポ-卜•肖I臓しまも(目' 


-戻る电） 

I汝 w が> I 

キャンセルI 

ヘルプI 



@設定を読み込みたいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


設定のインボート•エクスポート•刖除を巧し1ます。 
織之ボ+エクスポート懂巧がリンタぞ遥折し 


OKI 


I <戻るお) 


JC ホへ(が>]|~ 


キャン时レ 】厂 ヘルブ 


カラ-調整の設定をフ7ィルに保存したい ( windows ) 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


? 設定を読み込みます。 

©[インポート]をクリックします。 


記ミのインポート/エウスボート/刖除 (: 

ミを C/n ■/、■■：» 一 L /1->1つ*^?一し 

OKI 

ox 化 w— 1 パ/ r/ 丄ソ/ VI、 r 

エウスボー.'、 1 ファイルじ設ミをまさ込みます。 

|l インポート1 ァイルから設ミを巧り込みます。 

P 設定の刖除-1 

1刖除する設定るを遇巧します。 1 



PRINTING SOLUTIONS 

J 

肖り時 1遇巧した設定を肖り除します。 


_<戻る (S) J _ S7 _| _キャンむレ」__〜け_| 


@読み込みたい設定が保をされているフォルダ内の". CCM " ファイルを選択し、[開 
<] をクリックします。 


ファイルを巧< 

回 因 

1 フアイルの巧所带 j 。 OtherColorData 

二 J ぉをけ•國， 1 


3 fotherColor Data.ccm： 



ファイルを(が： 1 

【閉くり）1 

) 

L 

乃イルの桂鍊 の： |CGM ファイル如 ccm) 

z ] キサ州ル1 



@「設定のインポート」画面の設定リストか6インポートしたい設定を選択し、 
[インポート]をクリックします。 



©設定が読み} A めたことを確認し、[完了]をクリックします。 


「設定のインボート/王ウスポート- 

エクスポート j ファイルじ設定をまき込みます。 

インボート I ファイルから設定をおり込みます。 


肖リ除する設定るを强巧します。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


肖り除 迭巧した i さちを刖除します。 




キャンセル_ヘルプ_ I 


を h- 薩 G 囊をミ V た霉」ち (windows) 
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5 カラーについて 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 



カラー調整の設定をファイルから読み込みたい ( Macintosh ) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Macintosh をお使いの方 


機種名 


プリンタドライバ 
の種類 


〇:使えます 
X:使えません 


C530dn 


PS 


〇 


C510dn 


Hiper-C 


〇 


C310dn 


Hiper-C 


〇 


機能の説明 

カラー調整の設定をファイルか6読み込むことができます。 




カラー調整ユーテイリテイのセットアップについては、 84ぺージ 
をご覽くださし、。 

PPD ファイルごとに設をを行ってください。 

テスト印刷は A4 サイズが上の用紙を使用してください。 
プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 


1 カラー調整ューティリティを起動します。 

〇 [アプリケーシヨン （MacOS 9.1 上の場合は 、 Applications (MacOS 9))]- 
[ OKIDATA ] -[カラー調整ユーティリティ]-[(お使いのプリンタ名)]-[カラー 
調整ユーティリティ]をダブルクリックします。 

た 

カラー男签ユーテイ U テイ 


@対象プリンタを選択します。 


■カラー調裝ユーティリテイ 


巧をプリンタを涅がします。 


終了 



巧へ 


PPD 

ファイルの 
进巧... 


ヘルプ J 


@ [ PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイルを選択します。 


C510dn/C310dn をお使いの場合、 PPD ファイルの選巧は必要ありませ 
ん。 


メモ 


カラー調整ユーティリティの設をは、ここで還がした PPD に保存され 
ます。 


〇 [設定のインポート/エクスポート/削除]をクリックします。 

« e 〇_カラー巧整ユーテイリテイ 


な能の8巧： 

し 

巧了 

J 

( バレットカラーの巧整 

)( 

ちる 

J 


ガンマ/色巧/巧度-お度の巧整 


設定のインポート/ェクスポート/削お J 


ヘルプ 


カラ-調整の設定をフ7ィルに保存したい ( Macintosh ) 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


つ 設定を読み込みます。 

©[インポート]をクリックします。 



メモ画面左下部に 手順/の® で還択した PPD ファイル名が表示されます。 


@読み込みたい設定が保をされているフォルダ内の ". ccm " ファイルを選択し、隔 
<] をクリックします。 



©「インポート」画面の設定リストか6インポートしたい設定を選択し、[インポー 
卜]をクリックします。 

イジポート 


インポートしたいお定を a 巧して、 r インポート J ポタンをクリックします。 
(shift キーを巧しなぜ6で複な«巧巧） 



( をて g 巧 ) ■〔インポー ト ( キャンセル ) 


メモ Shift キーを押しながら還がすると、複数の設をを選ネ尺できます。 


0® で選択した PPD ファイルに設定を保をする場合は、[保初をクリックします。 

Mac OSX をお使いの方で、「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持 
つユーザをとパスワードを入力します。 

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリティ(こも PPD ファイルじ 
も保をされません。 

A PPD に設定をなちしをすか？ 

に 一 ぉを — ■) I (~"キャジセル ) 


@ r パレ、ソトカラーの調整」および「ガンマ/色相/明度-彩度の調整」画面で設 
定が読み込めたことを確認し、カラー調整ユーティリティを終了します。 


を了辜 sadntGsh) 
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5 カラーについて 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 



カラー調整の設定を削除したい （ Windows ) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 

不要になったカラー調整を削除できます。 

〇 I ：スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-阱デー 
夕]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

@[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


碟能を遇巧して「ホ AJ を如》ルます。 

碟お遇巧 

バレットカラーを調おします。(亡） 


r ガンマ•を巧を補正します。を） 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 




> 設走をインボ-卜•ェウスボ-卜•印臓しまも(己： 


禦賴 す こと 


戻る® 

I ;れ咱)> I 

キャンわレ I 

〜け I 



@設定を保をしたいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 




OKI 


設定のインボート • エクスポート’圳除を巧し1ます。 


I < 戻る(目) 


か汝 A (が> ] f 


キヤンセル ) 〔 ヘルプ j 


©削除したい設定をリストか6選択し、悄 U 除]をクリックします。 


广設定のインボート/エクスポート- 

エクスポート I ファイルに設定をまきをみます。 

インボート I ファイルから設定を巧り泣みます。 


肖リ除する設定るぞ进択します。 


OKI 


誦 


<戻る祖 ）I 定- 

r I キサンセル I 

ヘルプ I 



©[はい]をクリックし、設定を削除します。 




この設ミを削除しますか？ 


|[.ほ.。 Wi|L ぃぃミ ( N ) 」 


カラ-調整 Q 設定を削除したい ( windows ) 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


@設定が削除されたことを確認し、[完了]をクリックします。 



カラ-調整の設をを削除したい ( windows ) 
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5 カラーについて 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


カラー調整の設定を削除したい ( Macintosh ) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X:使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 

不要になったカラー調整を削除できます。 


〇 [アプリケーシヨン （MacOS 9.1 (上の場合は、 Applications (MacOS 9))]- 
[ OKIDATA ] -[カラー調整ユーティリティ]-[(お使いのプリンタ名)]-[カラー 
調整ユーティリティ]をダブルクリックします。 

カラー弱整ユー テイ U テイ 


@対象プリンタを選択します。 



@ [PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイルを選択します。 

C510dn/C310dn をお使いの場合、 PPD ファイルの還ネ尺は必要ありませ 
ん〇 

\ カラー調裝ユーティリティ I 

巧をプリンタを空がします。 f ~~\ 

OKI C 530 ,~ - V 


巧へ 


PPD 

ファイルの 

巧が... 


ヘルプ ） 


PPD ファイル： OKIC 530 



カラ-調整 Q 設定を削除したい ( Macintosh ) 
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〔圍 g 次へ ) t イ 前へ J ( ► 次へ つ t 〇 戻る ^(^ジ 索引へ )( 検索ず る) 


〇[設定のインポート/エクスポート/削除]をクリックします。 

g 0 〇 カラー巧をユーティリテイ 


巧能の沼が： 


( 

巧了 

J 

( "レツトカラーの巧整 

) 

C 

戻る 

) 






( ガンマ/を巧/巧度-お度の巧整 

) 






し 

ヘルプ 

〕 


( 没をのゴ1 ンポート/て？スポート/削除1 


@削除したい設定をリストか6選択し、悄 U 除]をクリックします。 



メモ I 画面左下 部に® で選択した PPD ファイル名が表示されます。 


@® で選択した PPD ファイルに設定を保をする場合は、[保初をクリックします。 
「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザさ)とパスワードを入 
力します （ OSX のみ)。 

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリティ(こも PPD ファイル(こ 
も保をされません。 

A PPD に設定をおちし 走すか？ 

保を-^) f キャンセル） 


© r パレ、ソトカラーの調整」および「ガンマ/色相/明度-彩度の調整」画面で設 
定が削除されたことを確認し、カラー調整ユーティリティを終了します。 


を了調整 Q 設定を削除」た S {Macintosh) 
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5 カラーについて 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 



Macintosh の ColorSync を使いたい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X:使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 

長まろ 


アプリケーシヨンが ColorSync にが応している必要があります。 
モニタのキヤ リブ レーシヨ ン、 ICC プロ ファ イル設をが完了して 
いることを確認してください。 


Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ： [C530 ;] 

— I カフ— • タツチンク 


出力别る：([プリンタ 


じラ-指定： [ColorSLinc カフ ー•マツチンク 妻] 1 

マッチングスタイル：自か的に强ぶ ク J 


[ プリンタ巧プロファイル： 〇化カホの ColorSync ブロファイルを巧う 
-巧 CMYK プロフ7イル 

®〔OKI C530 600 dpi (PS) 


に設定の f 呆巧 


〔丰ヤンセル J にプリン 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [カラー•マッチング]パネルの[力 
ラー指定]でに01 or Sync カラー. 
マッチング]を選択します。 

[プリンタ用プ□ファイル]で 
[OKI C 己30 600 Multi ( PS )]、 
[OKI C 日30 1200 dpi ( PS )] ま 
たは [OKI C 530 600 dpi ( PS )] 
を選択します。 


プリンタ： [C530 


出力巧を：Iプリンタ 


—I[カコーオプション 


印刷モード： 


Iカフ ー^ 


D 


□プラックオーバープリント 
□ トナーセープ 
色みお： 


I オフ 


，、ーフトーン調整： 0旨ちなし 


I]キャン t ル ■ f プリント 


プリンタ 

プリセット 

部が 

ぺージ 


I OKI DATA CORPC530 


3 曰 


[»* 


い J 因 T 合ぃ C 両面 

©すべて _ _ 

〇 1 » か ：.1 i 巧了 ：1 


用化サイズ； 〔A4 


圆画 


卜;] 2, 


ィカラー-マッチング 


I プロ ファイル： 〔OKI C530 600dpi (PS) 


たカスタムプロファイルを；®巧してください。 


〔キャンセル ) r プリント 


® [カラーオプション]パネルの 
に口刷モード]で[カラーマ、ソチ 
ングオフ]を選択します。 


MacOSX プリンタドライ/く 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [カラー.マッチング]パネルの 
[プ□ファイル]でご利用(こな LJ 
たいプ□ファイルを選択します。 


MadntGsh Q GGIG「synG を使いたい 
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〔圍 目次へ 三 t ◄前へ ） 〔►次へ )（ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


J 黒の部みの仕上りを変更したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hipe 卜 C 

XPS 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 

カラーで巧伟リするときの黒の部分の仕上りを変え6れます。目 P 刷モードが[オフィス 
カラー]または[グラフィックプロ]の場合に利用できます。 


。モ 1 


黒の生成 
•自動 

印刷するドキュメントに合わせて最適な方まで黒を生成します。 
印刷モードが[オフィスカラー]の場合のみ還ネ尺できます。 


CMYK トナーで生成 

シアン、マゼンタ、イエロー、黒のトナーで黒を合成します。茶 
色に近い黒になります。写真に適しています。 


黒米）トナーのみで生成 

黒トナーのみで黒を印刷します。図形、文字に適しています。写 
真を印刷すると暗い部分が黒っぽくなることがあります。 


テキストとグラフィックスに純ブラックを使用 

- f テキストやグラフィックスに RGB 色空間でを義されたブラック 

( R =0、 G =0、 B =0) または CMYK 色空間で定:義されたブラックに=0、 
M =0、 Y =0、 K =100%) が指定:されている場合に、黒 （ K ) トナーの 
みで印刷するかどうかを指をします。 


オン 

黒指をのテキストやグラフィックスを黒 （ K ) トナーのみで印刷し 
ます。 


オフ 

黒指をのテキストやグラフィックスはカラーマッチングに指をし 
ているプロファイルに化存して黒 （ K ) トナーのみまたは CMYK 
で合成された黒になります。 


Windows PS/PCL プリンタドライバをお使いの方 



〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@ [詳細設定]をクリックします。 

©[カラー]タブの[印刷モード] 
で[オフィスカラー]または 
[グラフィックプロ]を選択し、睛 
細]をクリックします。 

@[黒の生成]か6適当な項目を選 
択します。[グラフィックプロ] 
モードではさ6(こ[テキストとグ 
ラフィックス(こ純ブラックを使 
用](こ対しても適当な項目を選 
択します。 






















































5 カラーについて 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


h 印刷試を 

回 因1 

1 1^1が刷才巧,ン1択- 1 

1 


Windows PCL XPS/Hipe 卜 C/XPS プリンタドライバをお使 
いの方 

〇アプリケーションを起動します。 

@[ファイル]メニューの[巧刷] 
を選択します。 

@ [詳細設定]をクリックします。 

©[カラー]タブの[カラー（ユー 
ザ設定)]を選択し、[黒の生成] 
か6適当な項目を選択します。 


''お-トド(凹) 

〇 お-雕装） ：オフィスドキ 

® カラ-り-す1樹 
〇 モノウロ 

ぉ-調整 ◎ 

©自め 
〇 その他 

モニクげ 印日い/ 了ノト ラ； n 舌巧 
Oi 间おねし 


B 月障の調袋 _ 

巧仆ネスぉ[〇 ~ ] 〇 
コントラストの：^ ~ I a 



をを本のげ刷風'' 1 I 括お(ぶ ] 


T [ キサ地レ I 〔 ヘルプ〕 


I ンタ： I 巧30 
P I オフイスカラ — 


出力巧を：〔プリ> 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[カラーオプション]パネルの 
[目口刷モー鬥で[オフィスカラー] 
または[グラフィックプロ]を選 
択します。 


R 日日カラー設ミ： 
CMVIO ミュトクか 


杉のちか 


[モニタ （6500 K ) /自苗） 


(] 旨ちなし 

(} MK ) トナーのみでち巧 

I - (] 旨定なし 


I 設定の保存 


〔丰中ン feA I [ i ブ u ント ] I 


©[黒の生成]か6適当な項目を選 
択します。 

[グラフィックプロ]モードでは 
さ6に[テキストとグラフィック 
ス(こ純ブラックを使用]に対し 
ても適当な項目を選択します。 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 

【を/) アプリケーシヨンによっては利用できないことがあります。 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 



( キャンセル） 


@[ファイル]メニューの[プリン 
卜]を選択します。 

@[カラー]パネルの[印刷モー鬥 
で [グラフィ、ソクプロ] を選択 
します。 

©[詳細]ボタンをクリックして 
[グラフィックプ□詳細設定]パ 
ネルを開き、[黒の生成]および 
[テキストとグラフィ、ソクス(こ純 
ブラックを使用]で適当な項目 
を選択します。 


メモ 


Mac OSX 10.5 杉降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 
ボタンをクリックして くださし、。 


黒の部八刀の化上りを畫した 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Mac OS X Hiper-C プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ 


[csio 


马回 

互 


部抜： 臣]因了 合い□両面 

ぺージ： ©す ぺて 

0 旧巧：厂1 I 終了： |1 ] 


用なサイズ ：I A 4 210 X 297 mm 14^ 20.99 x 巧.的 cm 

方@:周!画 



〇その化 


；モニタ (6SOOK)/ コントラスト重視 ：； 

巧のを巧： 

0南»なし 

©CMYK トナーでま巧 

0巧 (K) トナーのみで生巧 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[プリン 
卜]を選択します。 

@[カラー]パネルの[カラーモー 
ド] で [カラー（ユーザ設定)] 
を選択します。 

©[黒の生成]で適当な項目を選択 
します。 


ク 

り 


f キャンセル]^プリント—) 


Mac OSX 10.5 必降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 

- が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 

ボタンをクリックしてください。 










































5 カラーについて 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


〇 巧装 

〇れスお- 

〇 灼フィ川フリ 

〇 お一むチンダオフ 


障 


En 刷トト 



I 詳細'' 


「 註細''' 


をを本の巧剧を).. .1 I 语聋 



[ OK ] I キサンたル〕 I ヘルフ ] 



ノを開きます。 

@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[カラー]タブの[目 P 刷モード] 
で[モノクロ]を選択します。 
または、 PCL プリンタドライバ 
では、[設定]タブの[モノクロ 
印刷]にチェックをつけます。 


Windows PS/PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイ儿 


ち巧 B 設ミ 

回因 1 

1 1 設定 IIEP 脚りろ;ン 。ラー 1 

1 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

o 

o 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 


巧刷 データに 手を加えることなく、 カラーデータをグレースケール (階調のある白黒) 
で巧刷します。 




「モノクロ印刷」を指をして印刷した後にカラー印刷を行なうとき、 
を着器の温度調整により待ち時間が発生することがあります。 


_ I モノクロ （白黒）で印刷したい 


曜 唾駐疆 


モノク□百轰で印刷した 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Windows PCL XPS/Hiper*-C/XPS プリンタドライバをお使！] Macintosh プリンタドライバをお使いの方 


いの方 




〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目口刷] 
を選択します。 

© [詳細設定]をクリックします。 

©[カラー]タブの[カラーモー鬥 
で[モノクロ]を選択します。 
または、[設定]タブの[モノク 
□目 P 刷](こチェックをつけます。 



〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[カラーオプション]パネルの 
[印刷モード]で[モノク □] を 
選択します。 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 


〔OKI DATA CORP C530 


回 


因 T をい[□再面 

1-' f ベて， . . _ 

OH 巧：] *1 I 67:じ J 


:圆画 



〔キヤン七ル ) ( 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@[カラー]パネルの[印刷モード] 
で[モノクロ]を選択します。 


Mac os X 10.5 じ(降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
— ^ が表示されなし、場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてください。 






























































































































5 カラーについて 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Mac OS X Hiper - C フリンタドライバをお使いの方 


プリンタ：I CS10 
プリセット 


3 回 


H ~ I 巧 T 合い □両面 

©す ぺて _ 

〇阳巧：1 I 巧了： |1 I 
I A4 210 X 297mm 20.99 x 29.69 cm 


^ 固画 


0 カラー（巧巧） 

ザ巧定） 

モノク □ J 



〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@ [カラー]パネルの[カラーモード] 
で[モノクロ]を選択します。 


メモ 


Mac OSX 10.5 必降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されなし、場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてください。 


モノク□百轰で印刷した 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ^( 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


J 文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hipe 卜 C 

XPS 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 

黒10096の文字を色のがいた背景上に描画する場合(こ、文字と背景部分を重ねあわ 
せて印刷（オーバープリント）することができます。文字と背景の境界(こ白すじな 
どの隙間ができた場合に設定して<ださい。 




-アプリケーシヨンによっては利用できなし、場合があります。 

. 文字が黒100%でない場合や、文字がアウトライン抽出等により 
グラフィックス化されている場合やイメージとなっている場合に 
は利用できません。 

例えば、 Windows で Microsoft Office アプリケーシヨンを使用する場 


合、 TrueType フォントを使用して大きな文字を印刷すると、アプリ 
ケーシヨン側で文字をグラフィックイメージに置き換えるため、ブ 
ラックオーバープリントが効かないことがあります。この場合はプ 
リンタ内蔵フォントを指をしてください。 

背景の色が濃い場合 （ トナー層厚として240%を超える場合）に 
はトナーがきちんとを着しないことがあります。例えばシアン 
50%、マゼンタ50%、イエロー 50%の背景色の上に黒100%の 
文字を描画すると、トナー層厚は50+50+50+100=250%となり、 
240%を超えることになります。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目口伟リ] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[その伽をクリッ 
クします。 

@[ブラックオーバープリント](こ 
チェックをつけます。 


モの ft 圓因 



















































5 カラーについて 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Windows PCL/PCL XPS / Hip が- C / XPS プリンタドライバを 
お使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 


面な品育の 

をい • - Q きれい 

困った巧には 

囚 スフ•-ルファイルのサイスち小さくする < EMF 無舰(り 
□ 化ス•補小を伴う EP 刷巧に、 V -ゲレイ巧卜を巧持する(を 
囚 アフリウー>3ンのが単位おちを煩先する (£) 

I 回 黒いホ字は皆貴の上にまね含 b せてか刷お似,) 

Tj 1 00 W まは巧にま(りけ-で生がする ( E ) 

□ まね合わせの描画を正おじま現する ( E ) 

回 巧細おを補正する(が 
□ 巧刷前こドラム州-ニンクち実行する W 
□ホストの P 月巧を语ホする(ぶ 


] 1 ゎンセル I 〔 、ルバが ）1 语幣の 


@[ファイル]メニューの[目 P 刷] 
を選択します。 

@ [ 詳細設定]をクリックします。 

〇 [印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 

@ [黒い文字は背景の上に重ね合わ 
せて目 P 刷する](こチェックをつけ 
ます。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 


プリンタ：I巧30 


化力，橡： I ブリン 


— G カコーオブシヨン 


【巧奖 


I肉プラックオーパーブリント1 


色み 解： 


巨 


»、ーフトーン調整： 0旨ちなし 


G 丰ヤンレ ■ f ブリン 


& [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[カラーオプション]パネルの 
[ブラックオーバープリント]に 
チェックをつけます。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

(を•ク） アプリケ-シヨンによっては利用できないことがあります。 

1〇巧刷したいファイルを開きます。 


その化 


因 プリンタのハーフトーンを巧用する 
I 两 ブラックオーバーブリント J 

固 モノク□画 A の居適化 


@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@[カラー]パネルの[その他]ボ 
タンをクリックして[その他]パ 
ネルを開き、[ブラックオーバー 
プリント](こチェックをつけます。 


色分お：オフ 





(mm )( キヤジセル )( 

OK 

つ 


メモ 


MacOSX 10.5 必降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されなし、場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてくださし、。 


文字と背景 G 間 G 享じをなくしたい(ブラックオ-'パ-プリント) 
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〔圍 目次へ 三 t ◄前へ ） 〔►次へ )（ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


I 印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい 


この機能が使えるプリンタドライバ 


Windows PS / PCL プリンタドライバをお使いの方 


Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hipe 卜 C 

XPS 

〇:使えます 

X: 使えません 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X: 使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 



〇印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[カラー]タブの[印刷モード] 
で[グラフィックプロ]を選択し、 
[詳細]をクリックします。 

@ [ 印刷シミュレーション]を選択 
し、[シミュレーション対象プロ 
ファイル]でシミュレートしたい 
インク特性を選択します。 


7^ ビジネスで書などの場合、0、@の手順で[カラー]タブの[オフィス 

- f カラー]を還択して[詳細]をクリックし、 [CMYK シミュレーシヨン] 

でシミュレートしたいインク特性を選択することもできます。 


CMYK カラーデータを調整してオフセツト目 P 刷等で使用されるインクの特性をプリ 
ンタでシミュレートします。 




Mac OS X プリンタドライバでは、アプリケーシヨンによっては利 
用できないことがあります。 

[印刷モード]が[オフィスカラー]、または[グラフィックプロ]の 
とき有効になります。 






























































5 カラーについて 


〔圍 g 次へ 三 t イ 前へ） 〔 ►次へ^( 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


プリンタ： 〔 C 530 ^ \ 

-グラフイクプロ1 


化力，橡：Iブリン 


マツチンヴ‘タスク ：I ICC プロファイルカラーマツ… 


RG 日アロフ7ィル： 

に C フ’ の7イルタスクでち如 


[SRGB 


® CMYK 人カア日フ7ィル： |1旨定なし 
〇 CMYK リン巧•日フ7イル：旨をなし 


阿刷シミュトシ 3 ンれクでをか 


シミュレシ3刈を了日？7ィル：I SWOP 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 
@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [カラーオプション]パネルのに口 
席リモード]で[グラフィ、ソクプロ] 
を選択します。 

©[グラフィクスプロりパネルの 
[カラーマッチングタスク]で[巧 
刷シミュレーション]を選択し、 
[シミュレーション対象プ□ファ 
イル]でシミュレートしたいイン 
ク特性を選択します。 

ビジネスで書などの場合、 0 の手順で[カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[オフィスカラー]を選巧し、[オフィスカラー]パネルの、 
[ CMYK シミュレーシヨン]でシミュレートしたいインク特性を還がす 
ることもできます。 


グラフィックプ□詳抽設:定 


に設定®瓶？ 


トヤン feA ) にプ ' J ント 


厂 メモ 1 


Mac OSX プリンタドライバをお使いの方 

() iy ) アプリケーシヨンによっては利用できないことがあります。 

〇巧刷したいファイルを開きます。 


[OKI DATA CORP C530 


IS 囚 


fl 1 因 T 合い CS 面 


口,.、、^^ 

OH 巧：「1 I 67:い J 


巧化サイズ ： [a 


3個回 


’：ぃ 



キャンセル） f プリント う 


@ [ファイル]メニユーの!:プリント] 
を選択します。 

@ [カラー ] パネルの[目 P 刷モード] 
で[グラフィックプロ]を選択し 
ます。 


r© 田シ S ュ 


用) 


OAP 側でカラーマツチジグ 


RCB プ□ファイル： 
fsRCB 


プリンタブ□ファイル： 




3 


f シ S ユレーシヨジ巧ホ: 

プ□ファイル： 

( 巧定なし 


团■化の巧を 



カラーの表規： 

を就 


[CMYK トナーでま巧 W 


〇睛細ボタンをクリックして[グ 
ラフィックプ□詳細設定]パネル 
を開き、[目 P 刷シミュレーション] 
を選択します。 

@ [シミュレーション対象プ□ファ 
イル]でシミュレートしたいイン 
ク特性を選択します。 


キャンセル J 


メモ 


風 


. ビジネスで書などの場合、@、©、©の手順で[カラー]パネルの[印 
刷モード]で[オフィスカラー]を還択し、[詳細]ボタンをクリッ 
クして[オフィスカラー詳細設を]パネルを開き、 [ CMYK シミュレー 
シ ヨン] でシ ミュレー ト したい インク 特性を 還が する こと もで きます。 
- Mac OSX 10.5 が降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプシヨ 
ン]が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横に 
ある [▼] ボタンをクリックしてください。 

Mac OS X に添付されるプリンタドライバの制限で、況用的なアプリ 
ケーシヨンで[オフィスカラー]を指をしても無効となります 。 Mac 
OS X 上では、この機能は RGB カラースぺースでの出力を明示的に指 
走:できるアプリケーシヨンから印刷する場合にのみ有効となります。 


印刷用ィンクでの印刷結果をシミユレ-卜したい 
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〔圍 目次へ 三 t ◄前へ ） 〔►次へ )（ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい （ Windows ) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hipe 卜 C 

XPS 

〇:使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X : 使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 

色見本目 P 刷ユーティリティはプリンタで RG 目色の見本を目 P 刷するためのユーティリ 
ティです。目 P 刷された色見本を見ること(こより、希望する色を印刷する(こはアプリ 
ケーシヨンでどのような RGB 値の指定を巧えばよいかを確認することができます。 




Macintosh では利用できません。 

色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、 10ぺージ 
をご覧ください。 


色見本を印刷します。 

〇に夕ート]-[すべてのプ□グラム]-[沖データ]-[色見本目 P 刷ユーティリティ] 
-[色見本目 P 刷ユーティリティ]を選択します。 

@[印刷]ボタンをクリックします。 

@プリンタを選択します。 

〇 [ OK ] または[巧刷]をクリックします。 

色見本が3ページ巧刷されます。 


(サンプル） 


01 




カ フーフロック B 如3 

色の値 


B ：152 B ：101 


R 254 

G ：0 

巨で 





R 203 R 152 R 101 

G ：0 G ：0 贷〇 

B ：0 技 0 B ：0 






R : 255 
G : 203 
B : 220 


R 254 R 203 R 152 R 101 

■- G ：0 G ：0 G ：0 

B ：68 B ：51 目:： 34 


§?i 離 oT 

W 圆 ■■圍 晒 晒 


R 255 

G ：203 な1班 G ：101 G ：0 

目:229 B ：203 B ：178 目: 127 


メモ 


. PPPPPP 

巨:237 B ：220 B ：203 B ：169 目: 135 B ：101 B ：67 

カラーブロックの下に表示される RGB 値は、カラーブロックの R 妹）、 
G (緑)、 B 清)の色の成分量 (0 〜 255) を表しています。 


©巧刷された色見本から、巧刷したい色を選択し、巧刷されている RG 目値を 
メモします。 


貪本印刷して希望色の RGB 値をまたい ( windows ) 
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5 カラーについて 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


メモ 


色見本に印刷したい色がない場合は、じ(下の手順で色見本のカスタマ 
イズを行います。 

〇[切り替え]ボタンをクリックし、カスタム色見本に切り替えます。 

@[詳細]ボタンをクリックし、[カスタム色見本の編集]ダイア□グ 
を表示します。 


カスタム色を本の S ち 


を椒ぶ: 
お度を): 
明度(じ: 


I 憤おくり） 〕 y P 月じる 


© 希望の色がモニタ画面で表示されるまで、3つのバーを調整し、[閉 
じる]をクリックします。 

色相：色相を変更します。0はホを示し、値を増力□すると緑方 
向へひと回りします。 


言 


彩度：鮮やかさを変更します。彩度が高ければより鮮やかに、低 
ければ'濁った色(グレー)となります。 


彩度100 



彩度0 


明度：ミ農さを変更します。明度が最大(100%)の場合には白、最 
も暗くなるの％)と黒となります。 


明度100 



明度0 


2 


©[巧刷]ボタンをクリックします。 

©プリンタを選択します。 

© [ OK ] または[印刷]をクリックします。 

プリンタか61ページ目 P 刷されます。 

©色見本(こ希望する色が見つか6ない場合は、手順〇か6繰り返し 
ます。 


アプリケーションから希望する色を印刷します。 

〇アプリケーションを起動します。 

@アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、目 P 刷したい色の 
色見本の RGB 値を変更します。 


風 


アプリケーシヨン上での色の指を方法は、各アプリケーシ E 
の マニュアルを ご覧ください。 


@巧刷します。 

アプリケーシヨンから希望する色を印刷する際、色見本を印刷し 
たときに使用した設を値と同じプリンタドライバ設を値を使用し 
てください。 


色見本印刷して希望色の RGB 値をまたい ( windows ) 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ^( 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


写真の印刷濃度を調整したい（ハーフトーン調整) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hipe 卜 C 

XPS 

〇:使えます 

X :使えません 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 

プリンタの CMYK を色の八ーフトーンミ農度を調整することができます。 

写真などの画像がミ農すぎる場合に調整して < ださい。 

• PS ハーフトーン調整ユーティリティのセットアップについては、 
Windows の場合は 10 ぺージ、 Mac OS X の場合は 67 ぺージ をご覧 
ください。 

- Windows では[ハーフトーン調整名]を登録後、プリンタドライバ 
の[カラー]タブに[ハーフトーン調整]メニューまたはその内容 
が表示されない場合があります。この場合はコンピュータを再起動 
してくださし、。 

. ハーフトーン調整を使用すると、印刷が遅くなる場合があります。 
速度を優先したい場合は、[ハーフトーン調整]で[指をなし]を還 
巧してください。 

- Adobe PageMaker7.0J/6.5J の場合は、[プリント]ダイアログの[形 
式]で[プリンタ名]を還がしてから[プリンタ特性]をクリックし、 
[ハーフトーン調整]で「ハーフトーン調整名」を指定!してくださし、。 
. 「ハーフトーン調整名」を登録するに(前から起動されていたアプリ 
ケーシヨンは、印刷前に再起動する必要があります。 

. アプリケーシヨンによっては、ドットゲインの補正やハーフトーン 
調整を印刷時に指をしたり、または EPS ファイルにその設をを含め 
る機能を持つものがあります。アプリケーシヨン側のこのような機 
能を利用する場合は、[ハーフトーン調整]で[指をなし]を選巧し 
てくださし、。 

- PS ハーフトーン調整ユーティリティの「プリンタの還択」リストに 
は機種名が表示されます。[プリンタと FAX] (Windows 2000 では[プ 
リンタ])フォルダに複数の同一機種プリンタが存在する場合は、登 
録した「ハーフトーン調整名」はすべての同一機種プリンタに有効 
となります。 


量 G 詔震を薩」ちで7卜-ン歷 
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5 カラーについて 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 
y ハーフトーン調整名を登録します。 

〇 I !スタート]-[すべてのプ□グラム]-阱データ]- [PS 八ーフトーン調整ユー 
ティリティ]- [PS ハーフトーン調整ユーティリティ]を選択します。 

©[プリンタの選択]か 6 プリンタを選択します。 



風 


アプリケーシヨン （Adobe PageMaker 等）によっては印刷時に独自に 
用意された PPD ファイルを使用するものがあります。この場合は [AP 
用 PPD の還ネ尺]を選択し、[参照]をクリックしてアプリケーシヨン 
の使用する PPD ファイルを還択します。 


@怯巧規]をクリックします。 


©次のいずれかの方まで八ーフトーンを調整し、「八ーフトーン調整を」に名前を 
入力してか6 [0 K ] をクリックします。 

を色ごとに調整するときは、に MYK すべてに適用]のチェックをかし、調整す 
る色にチェックをつけます。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行いまず。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカー 
ブを生成し中間調を調整します。値は 0.01 か6 99.99まで指定できます。 1.0 より大 
きな値では中間調が薄くなり、ルさい値ではミ農くなります。 

• 各ミ農度テキストボックスに値を入力する。 


パーつトン調留をの)： 


|いーフトーン罪1些1 
Q !« 町00 40% I 

跳 I 50%「50加 

10«| 60：% I 1 

20!«[ m 50~ 70«[84!〇0~ 


% [Too.0 


] InpS ) か'づ豐 I 矿バセット恩 


-♦ CMYK すべてに適巧 < が 


■0 K . 11 キトンセル I リセット吸 I A ル]巧か. 


〈調整の目安〉 


U 下を参考にして < ださい。 

赤をミ農<する場合シアンの値を上げます。 
青をミ農<する場合イエ□一の値を上げます。 
緑をミ農<する場合マゼンタの値を上げまず。 
赤を薄<する場合シアンの値を下げます。 
青を薄<する場合イエ□一の値を下げます。 
緑を薄<する場合マゼンタの値を下げまず。 


写真の印刷震を調整したい(ハ-フト-ン調整) 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ t 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


@随加イをクリックします。 

八ーフトーン調整をが[プリンタ]の[一覧]に表示されます。 

@[適用]をクリックします。 

1つの PPD ファイルに最大6つまで「八ーフトーン調整名」を登録できます。 



© PPD への登録完了画面で [0 K ] をクリックします。 

©[終了]をクリックし、 PS 八ーフトーン調整ユーティリティを終了します。 


つ プリンタドライバでハーフトーン調整名を選択し、印刷し 
こ ます。 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[カラー]タブの[八ーフトーン調整]で、 手順/の© で作成した「八ーフ I ^一 
ン調整名」を選択し、印刷します。 































































5 カラーについて 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

〇 [アプリケーシヨン]- [ OKIDATA ] - [ Halftone ] - [PS ハーフトーン調整ユーティ 
リ テイ] をダブルクリックします。 




pyt - 扑づ詞ィ ijf ィ 

@ [ 新規八ーフトーン調整の定義]をクリックします。 

@次のいずれかの方まで八ーフトーンを調整し、「八ーフトーン調整名」に名前を 
入力し、[保を]をクリックします。 

を色ごと(こ調整するときは、に MYK すべて(こ適用]のチェックをかし、調整す 
る色(こチェックをつけます。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカー 
ブを生成し中間調を調整します。値は 0.01 から99.99まで指定できます。 1.0 より大 
きな値では中闇調が薄くなり、ルさい値ではミ農くなります。 

• 各濃度テキストボックスに値を入力する。 

O 0 O _ _ ■' 


1、ーフトーン团整の定を 
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A - フトーン巧整名： 


卜 巧を づ 


_ ] ( 元に戻す ） 

□ CMYK すべてに適巧（キヤジセル) 


©シアン 0マゼンタヘルプ ） 
〇イエロー 0ブラック 


0 % 0 00 
S % 


0 20 40 60 80100入力 ㈱ 

30% 70 % 


100961 000 C 


10% I 
209¢ f 


40% 

go % 80.00 

1 150% 22.00 

90% 

1 16膊1 

195充 [ 1 


ガンマ値 ：I 


〇八ーフトーン調整を登録する PPD ファイルが選択されているか確認します。 

別の PPD ファイルが選択されている場合は [PPD ファイルの選択...]をクリックし、 
目的の PPD ファイルを選択します。 

@随加イをクリックします。 

新しい八ーフトーン調整名がちの登録一覧に表示されます。 


©[保を]をクリックします。「認証」画面が表示された場合は、管理者権限をも 
つ ユーザ 名とパ スワー ドを入力します。 

登録一覧に表示している八ーフトーン調整をを、選択されている PPD ファイルに登録 
します。 


SA - フトーン巧 S ユーテイリテイ 


([新規 A-7 トイ/巧«の定 

定 g 巧み"ーフトーンお S 
設を1 


()»PD ファイルの S 巧^ 

PPD ファイル； 

OKI C530 


1001 

D ["ヘルブ ） 


〔卜巧化 


© PS 八ーフトーン調整ユーティリティを終了します。 

© [プリンタ設定ユーティリティ]に登録されている八ーフトーン調整を巧ったプ 
リンタを一旦削除し、プリンタを再登録します。 

© 巧刷したいファイルを開きます。 

⑩[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

® [プリンタの機能]パネルの[ジョブオプション]機能セットの[八ーフトーン 
調整]で、手順®で作成した「八ーフトーン調整名」を選択し、印刷します。 


プリンタ 

プリセット 

部な 

ぺージ 

巧化サイズ： 
方向： 


I C530 


囚 


(W 


3 


じ 1 因 T 合い □両面 

巧了： [I 


©すべて 
〇閒姑： 


* 20.99 X 29.70 cr 


画固 


«ぉセット：ヨブオプション ^ 


巧刷品位：〔ふつう （600x600dpi) 
[□が巧なで印刷 
□180* 

八ーフI -- 


3 


指定なし _ K 


ヤンセル J t ブリント 3 


写真の印刷震を調整したい(ハ-フト-ン調整) 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - [MicrolinePS Utility ] をダブルクリツ 
クします。 

©メインダイア□グか6 [八ーフトーン調整]を選択します。 



@ [ 新規八ーフトーン調整の定義]をクリックします。 

® 次のいずれかの方まで八ーフトーンを調整し、「八ーフトーン調整を」にを前を 
入力し、[保初をクリックします。 


@八ーフトーン調整を登録する PPD ファイルが選択されているか確認します。 

別の PPD ファイルが選択されている場合は [ PPD ファイルの選択...]をクリックし、 
目的の PPD ファイルを選択します。 


@随加イをクリックします。 

新しい八ーフトーン調整名がちの登録一覧に表示されまず。 

©[保存]をクリックします。 

登録一覧に表示している八ーフトーン調整をを、選択されている PPD ファイルに登録 



© MicrolinePS Utility を終了します。 
© 目 P 刷したいファイルを開きます。 


各色ごと(こ調整するときは、に MYK すべて(こ適用]のチェックをかし、調整す ⑩[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 


る色(こチェックをつけます。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックしまず。自動的に13の点で滑らかなカー 
ブを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。 1.0 より大 
きな値では中間調が薄くなり、ルさい値ではミ農くなります。 

• 各濃度テキストボックスに値を入力ずる。 



® [カラー•マッチング]パネルの[カラー指定]で「カラー/グレースケール」 
を選択します。 

® [カラーオプション]パネルの[八ーフトーン調整]で、手順0で作成した r 八一 
フトーン調整名」を選択し、印刷します。 














































































































































5 カラーについて 


〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ^( 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


Windows PS フリンタドライバをお使いの方 

〇巧刷したいファイルを開きます。 


その他 

囚 ブ | 」ン 5! のりーコトーンき巧巧する山） 
□ ブラックオーバーブ I 」ント哩 
囚モ y クロ画惊の最適化 ( 旦） 


色分解を)： 



OK 1 




すつ 


あ 


CMY 

シアン 


:□ 


@ [ファイル]メ: 
を選択します。 


ューの [巧刷] 


@[詳細設定]をクリックします。 

©[カラー]タブの[その他]ボタ 
ンをクリックします。 

@ [色分解]で分版印刷したい色を 
選択します。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

@ [カラーオプション]パネルの[色 
分解]で分版巧刷したい色を選 
択します。 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇:使えます 

X : 使えません 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇:使えます 

X : 使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 


アプリケーションが分版目 P 刷の機能を持っていなくても、シアン、マゼンタ、イエ 
□一、黒の 4 色(こ色分解印刷を巧うことができます。 




Adobe 川 ustrator を使用する場合は、アプリケーシヨンの分版印刷機 
能を使用してください。プリンタドライバの設をはカラーマッチン 
グオフにしてく ださし、。 

色分解の機能は版下作成用です。指をされた各原色の版を黒トナー 
で印刷します。それぞれの原色インクで印刷する機能ではありません。 


メモ 



J み版印刷をしたい 


回図 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


その他 

その化 

国 プリンタのハーフ h - ンを巧巧ずる 
□ブラ ツ クオーバープリント 
0 モノク□函みの是適化 



〔棟ホつ （ キヤジ七ル ) 〔 0 K ) 


〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@ [ファイル]メニューの!:プリント] 
を選択します。 

@ [カラー]パネルの[その他]ボ 
タンをクリックして[その他]パ 
ネルを開き、[色分解]で分版巧 
刷したい色を選択します。 



























5 カラーについて 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ) 〔 検索ずる J 


_ I 特定の色味を強くしたい、または弱くしたい 



特 

を 

の 

色 

味 

若 

強 

< 

し 

た 

し、 

ま 

た 

は 

弱 

< 

し 

た 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 

プリンタの色巧を巧みに合わせて調整する場合は、プリンタの操作パネルで調整を 
行ってください。 

調整は、を色の淡い ( Highlight ) •ミ農い ( Dark ) •中間 ( Mid - tone ) の3か所の部分 
をミ農くしたり、薄くしたりすることで指定します。 


^カラー調整パターンを印刷します。 

〇 ▲スイッチを数回押して[カラーメニュー]を選択し、 (ok) スイ、ソチを 
押します。 

©主スイ、ソチを数回押して[カラーチョウセイ]を選択し、 (ok) スイ、ソチ 
を押します。 

©咬 OK) スイ、ソチを押します。 

カラー調整パターン印刷が開始されます。 


ここでは、シアンの色の淡い部分を少しミ農くする手順じついて説明します。シアンの 
他の部分や、他の色を調整したい場合は、それぞれの色じついて調整を行ってください。 




プリントジョブアカウンティング（オプション）で[口ーカルプリン 
卜]が[印刷不可]、または[カラー印刷不可]に設定されている場合 
は印刷できません。 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


カラー調整パターンには四角が縦11行、横4列で配置されていて、縦11 
行は色の調子を表しており、 [ H に HUGHT 淡い部分]、 [ MD - TONE 中間部]、 
[ DARK ミ農い部分]とそれぞれの文字ち側に破線が巧刷されています。 

横4列は左か6シアン、マゼンタ、イェロー、ブラックを表しており、[シ 
アン]、[マゼンタ]、[イェロー]、[ブラック]と目 P 刷されています。 



2 


シアンの色を調整します。 

淡い部分の調整は、淡い部分 ( Highlight ) の設定値を変更します。 

〇 ▲スイッチを数回押して[カラーメニュー]を選択し、^ K )) スイ、ソチを 
押します。 

@ A スイッチを数回押して [C HIGHLIGHT ] を選択し、 (ok) スイ、ソチを 
押します。 

@▲スイ、ソチを数回押して、設定されている値より大きい値を選択します。 


メモ 


数字を増やすと濃い方向に、減らすと薄い方向に調整されます。 


©^ K ) スイ、ソチを押し、值のち側(こ [*] をがけます。 
@〇「オンライン」スイ、ソチを押します。 


つ アプリケーシヨンから印刷します。 

巧みの調子にな6ない場合は 手順7, 之を繰り返して<ださい。 





































































































5 カラーについて 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


(MEMO) 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


ら プリンタメニューの使い方について 


省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい . 244 

スリープモードに入るまでの時間を変更したい . 245 

印刷を羊ャンセルしたい . 249 

プリンタの動作モードを変更したい . 249 

コンピュータからプリンタの状態を確認したい . 250 

コンピュータからプリンタの設をを変更したい . 251 

プリンタ内蔵フォントを確認したい . 252 

SD メモリーカード（オプション）を初期化したい . 253 

プリンタの操作パネルで IP アドレスを設をしたい . 257 

SD メモリーカードけプション）やフラッシュメモリの空き容量を確認したい ( Windows ). 258 

SD メモリーカード（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を痛保したい . 259 

操作パネルの表示言語を変更したい ( Windows ). 264 

操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ). 267 

プリンタメニューー覧 . 270 





























6 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


3 ri | C 530 dn / C 510 dn では初期値は「30分」に設定:されています。 
- f C 310 dn では初期値は「5分」に設をされています。 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

〇:使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 

省電カモードに入るまでの時間を設定できます。 

省電カモード(こ入るまでの時間を長<すると、印刷開始までの時間を短<できる場 
合があります。 

設定した時間データを受信しないと省電カモード(こなります。 


ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。 

〇▲スイ、ソチを数回押して[システムコウセイメニュー]を選択し、 
foK ) スイ、ソチを押します。 


@ [パワーセーブイコウジカン]が選択されているので、 COKj スイ、ソチを押 
します。 

©▼ スイッチまたは ▲ スイ、ソチを数回押して、設定したい時間を選択し、 
スイ、ソチを押します。 

© Q オンラインスイ、ソチを押し、 [ CMYK ] または[オンライン]を表示 
します。 


メモ 


[メンテナンス メニユ ー] の[パ ワーセー ブキ ノウ] を [ムコウ] 
にすると省電カ モー ドに入らなくなりますが、 を 着器を印刷可能温 
度に保つために電力を消費します。プリンタを使用しないときには 
電源を OFF にして くださし、。 


_ I 省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい 



省電カモ—ド(パワ—セ—ブ)に乂るまでの時間を変更した： 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ) 〔 検索ずる J 


_ I スリープモードに入るまでの時間を変更したい 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

X 


機能の説明 

スリープモードに入るまでの時間を設定できます。 

省電カモード（パワーセーブ）に入ってか6、設定した時間データを受信しないと 
スリープモード(こなります。 


メモ-初期値は「10分」に設をされています。 

- -プリンタがエラーを表示している状態では、スリープモードに 

移行しない場合があります。 


ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。 

OA スイ、ソチを数回押して[システムコウセイメニュー]を選択し、 
foK ) スイ、ソチを押します。 


@ ▼スイ、ソチを押して[スリープイコウジカン]を選択し、^ k ) スイ、ソチを 
押します。 

©▼ スイッチまたは ▲ スイ、ソチを数回押して、設定したい時間を選択し、 
スイ、ソチを押します。 

© Q オンラインスイ、ソチを押し、 [ CMYK ] または[オンライン]を表示 
します。 


メモ 


[メンテナンス メニュ ー] の[スリープ]を[ムコウ]にするとスリ- 
プモードに入らなくなります。 


スリープモードの 解除方法 

次のいずれかの方まで解除します。 

C 530 dn をお使いの方 

• ( H ) 節電スイッチを押す。 

• ネットワークか6巧刷する。 

C 510 dn をお使いの方 

• Q ) 節電スイ、ソチを押す。 

• ネットワークか6巧刷する。 

• US 目か6印刷する。 



























6 プリンタメニューの使い方について 


(圍 目次へ ） 〔◄前へ ) t ►次へ ） 〔 〇 戻る )(^ 索引へ^ 検索ず る） 


スリープモード時の制限事項 ( C 530 dn のみ） 

プリンタがスリープモードに移行すると、プリンタドライバ、ユーティリティの機能が U 下のように制限されます。 

プリンタがスリープモード(こ移行している場合は、操作パネルの〇)節電スイ、ソチを押し、に MYK ] または「オンライン」が表示されることを確認してください。 
[ CMYK ] または「オンライン」と表示していれば、じ(下の制限事項は発生しません。 




C 530 dn は、 USB 接続時にコンピュータの電源が入っている間はスリープモードへ移行できませんが、 C 510 dn は移行できます。 


OS 

ソフトウてア名 

スリープモード時の制限事項 

節電/復帰スイ ッ チを押すソ外のが処方法 


プリンタドライバ 

USB インタフェースで接続している場合は、目 P 刷できません。 

ネットワークでプリンタに接続しまず。 


Network Extention 

プリンタに接続できません。 

- 


N に設定ツール 

プリンタのネ矣索や設定ができません 

- 


プリントジョブアカウンティング 

US 己インタフェースで接続している場合は、プリンタの追力□や設定、□グの取得ができません。 

ネットワークでプリンタに接続します。 


Print Super Vision 

消耗品の監視、目 P 刷枚数の監視などができません 

- 


ストレージデバイスマネージャ 

US 己インタフェースで接続している場合は、プリンタの検索や設定ができません。 

ネットワークでプリンタに接続します。 


カラー調整ユーティリティ 

USB インタフェースで接統している場合は、テスト目 P 刷ができません。 

ネットワークでプリンタに接続しまず。 

Win 

Web Driver Installer 

• ドライバインストール時、プリンタのオプション情報を自動で取得できません。 

• プリンタを WDI サーバに手動で登録できません。 

- 


パネル言語セットアップ 

USB インタフェースで接続している場合は、設定できません。 

ネットワークでプリンタに接続します。 


Profile Assinstant 

USB インタフェースで接統している場合は、プリンタの検索や設定ができません。 

ネットワークでプリンタに接続します。 


PDF Print Direct 

USB インタフェースで接続している場合は、印刷できません。 

ネットワークでプリンタに接続します。 


ドライバインストーラ 

•ネットワークで接統している場合は、ドライバインストール時、プリンタのオプション情報を自動で 
取得できません。 

•USB インタフェースで接続している場合は、プリンタがスリープモードから復帰するまで、ドライバ 
のインストールが完了しません。 



プリンタドライバ 

U 沈または AppleTalk で接続している場合は、目 P 刷できません。 

TCP/IP でプリンタに接続します。 


パネル言語セットアップ 

U 沈で接続している場合は、プリンタに接統できません。 

ネットワークでプリンタに接続しまず。 


N に設定ツール 

プリンタの検索や設定ができません 

- 

Mac 

Profile Assinstant 

USB で接続している場合は、プリンタの設定ができません。 

ネットワークでプリンタに接続します。 


カラー調整ユーティリティ 

U 沈で接続している場合は、テスト目 P 刷ができません。 

ネットワークでプリンタに接続します。 


メニュー設定ユーティリティ 

USB で接続している場合は、プリンタに接統できません。 

ネットワークでプリンタに接続します。 


MicrolinePS ユーティリティ 

U 沈または AppleTalk で接続している場合は、プリンタに接続できません。 

- 


K ? プモ-ドに人るまで G 薑を畫した 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


スリープモードのネットワーク機能制限事項 （ C 530 dn のみ） 

スリープモードでは、ネットワークの機能に] U 下のような制限があります。 

スリープモードに移行しない 

1) IPSec が有効になっている 

2) NetBEUI が有効(こなっている 

3) NetWare が有効(こなっている 

4) 田 herTalk が有効(こなっている 

己） TCP のコネクションが確立している 

例： telnet ftp でコネクションを確立している場合など 

パワーセーブ状態でスリープ移行時間経過後、コネクションが切断される 
とスリープモードに人ります。 

《スリープモードを有効(こ使用したい場合には、 IPSec / Net 目 EUI / 
NetWare / EtherTalk を無効(こしてください。 

印刷できない 

スリープモード中は、 iU 下のプロトコルを使用した巧刷はできません。 

1) NetBEUI 

2) NBT 

3) NetWare 

4) EtherTalk 《1 

己 ） Bonjour ( Rendezvous ; 《 1 

Mac OS X をご使用の場合、 riP プリント」で接続すると、スリープ中 
の巧刷が巧能になります。 


検索•設定できない 

スリープモード中は、 ]： rF の機能/プ□トコルを使用したお索/設定はでき 
ません。 

1) PnP-X 

2) UPnP 

3) Bonjour ( Rendezvous ) 

4) LLTD 

5) FLOP 

6) ODNSP 

7) JCP 

8) Ml 目※ 2 

《2スリープモード中(こサポートする一部の MIB (こよる参照 ( Get コマンド ) 
は巧能です。 

クライアント機能を持つプロトコルが動作しない 

1) E メールアラート※ 3 

2) SNMP トラップ 

3) WINS 《4 

4) SNTP ※己 

《3スリープモード中の経過時間は、 E メールアラートの定期的な通知時間 
の間隔(こは含まれません。 

《4スリープモード中の経過時間は、 WINS の更新時間の間隔(こ含まれませ 
ん /。 

スリープモード中は WINS の定期更新を巧わないため、 WINS サーバに 
登録されたを前が削除されることがあります。 

※己スリープモード中の経過時間は、 NTP サーバ(こ対する更新時間の間隔(こ 
含まれません。 
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6 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


スリーフモードを無効にして使用するフロトコル 

iu 下のプロトコルを使用する場合は、スリープモードを無効にして<ださい。 

1) IPv 6 

2) NetBEUI 

3) NetWare 

4) EtherTalk 


K ? プモ-ドに人るまで G 薑を畫した 
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〔圍 目次へ 三 t ◄前へ ） 〔►次へ )（ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ) 〔 検索ずる 


I 印刷をキャンセルしたい 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

〇:使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

〇 


_ I プリンタの動作モードを変更したい 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

〇:使えます 

X : 使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。 


プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。 

OQ) キャンセルスイッチを2秒] U 上押します。 

プリンタは目 P 刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。 


暖); 


プリンタで印刷準備が整つたぺージはそのまま印刷されます。 

[データクリアチュウ]が長く続く場合はコンピュータで印刷 
ジョブを削除してください。 


機能の説明 

プリンタの動作モードを変更することができます。 

メモ初期値は「ジドウ」に設をされています。 


ここでは操作パネルで動作モードを変更する手順を説明します。 

OA スイ、ソチを数回押して[システムコウセイメニュー]を選択し、 
^ ok | スイ、ソチを押します。 

@▲スイ、ソチを数回押して[ドウサモード]を選択し、 ^ OK 》 スイ、ソチを押し 
ます。 

® T スイッチまたは ▲ スイ、ソチを数回押して、設定したい値を選択し、 
^ ok | スイ、ソチを押します。 

© Q オンラインスイ、ソチを押し、 [ CMYK ] または[オンライン]を表示 
します。 


































この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

〇:使えます 

X:使えません 

〇 

〇 

〇 


「ステータスウインドウ」で確認する 


「ステータスウィンドウ」でも、プリンタの状態を確認することができます。 
詳しくは「ステータスウインドウを使います」 （Windows をお使いの 
方は 57ぺージ、 Macintosh をお使いの方は 77ぺータ をご覧くださし、。 


機能の説明 

ネットワーク上のコンピュータか6プリンタの状態を確認できます。 

f メモ ) Windows の場合、 PrintSuperVision でも行うことができます。詳し 
L_U くは「1章 Windows ソフトウェア」 （9 ぺージ） をご實くださし、。 


Web ブラウザを使う場合 

0 主./) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 

「プリンタステータス」画面で確認する 

〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを 


ファイル©漏集を）ま示な）わ尉こ入り曲ツ-ルのヘルプが 

〇 戻る， © 因国ろ户 なま ホね 尉こ入。 ザ タディァ € 


7ドレス(攻窜 http：// 192.1 68.0.2 




をモ M わまかり必ツ-ルのけ出） 

〇 ぉ' ■ 〇 因 画ろ/な ホ ホ 械ユ〇 巧 を這 口 B H - 逢 

つトレス屯) [を http:/ 7192.16 8.0.2/ 


■ a 闷口 





入力し、 Enter キーを押します。 

「プリンタステータス」画面が表 
示されます。 


OKI LPR ューティリティ ( Windows ) を使う場合 

f ミ 主/、 TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


3 〇口 LP な-?ィ巧ィ 
かがり J ■巧-トァ辦 




9•ウホト’..仰 
グジ’の表示…口） 
アリ WW けん..…， 
-時停止口） 

アリ … (A) 

アリお ( D ) 

アリ設定… ( R ) 


纖や 0 0 


〇 OKI LPR ユーティリティを起動 
します。 

@対象のプリンタを選択します。 
[リモートプリント]メニューの 
[プリンタのステータス…]または 
[ジョブの表示...]を選択します。 

プリンタの表示パネルの内容が 
表示されます。 


6 圍 目次へ J f ィ 前へ )cz 次へ ）[ 〇 戻る )( ■か索引へ 乂 検索ずる J 

I コンピュータからプリンタの状態を確認したい 


n A ピュ-夕からプ U A 夕 G が態を霞したい 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ t 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


コンピュータからプリンタの設定を変更したい 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

〇:使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 

プリンタの設定の一部を変更することができます。 


Web ブラウザを使う場合 

f ミ ま/、 TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


乃イルの漏集哲表示な）も尉こ入り姐ツ-ルのん I レブお） 

©房る ，〇因国ろがま ホね 就入。 ザ タディァ € 

アドレス必 J を http ：// 192.1 68.0.2 



〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを 
人力し、 Enter キーを押します。 

「プリンタステータス」画面が表 
71^されます。 

@[管理者の□グイン]をクリツ 
クし、 [ユーザ さ)](こ 「 root 」、 
[パスワード] (こ現在のパ スワー 
ドを入力し、 [0 K ] をクリックし 
ます。 


[メモ] 


「操作パネルの管理者用 
メニューのパスワード」 

と同じ 「 aaaaaa 」 です。 


@左のフレームか6設定を変更し 
たい項目をクリックします。 

©必要な変更をした後、 [ OK ] をク 
リックします。 


n 、 v ヒ M - 夕をす、\ミ豎を畫したい 
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6 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ) 〔 検索ずる J 


_| プリンタ内蔵フォントを確認したい 



プ 

U 


夕 

内 

蔵 


フ 

才 


を 

確 

自お 

し 

た 


し、 


この機能が使えるプリンタ 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 

プリンタじ内蔵しているフォントを確認できます。 


操作パネルを使う場合 


プリンタに標準で内蔵しているフォントをを目 P 刷します。 




A 4 用紙が外で印刷を行うとすべての内容が印刷されないことがあ 
ります。 

プリントジヨブアカウンティング（オプシヨン）で[口ーカルプリン 
卜]が [ 印刷不可]または[カラー印刷不可]に設をされている場合に 
は印刷できません。 


〇トレイに A 4 用紙をセットします。 

スイ、ソチを数回押して[インフオメーシヨン 


I スイ、ソチを押します。 


メニュー]を選択し、 


©PostScript モードで使用するフォントを巧刷するときは、主スイ、ソチを数 
◎押して [PSE フォントインサツ]を選択します。 


プリンタ(こ内蔵しているすべてのポストスクリプトフォントをを確認することがで 
きます。 


Mac OS X では利用できません。 


1 MicrolinePS Utility! 
プリンタる：巧30 

〔 プリンタさ!/ゾーンのま:更 


J •ントリスト表。 


ディスクの巧巧化 
フオントの畳ぎ換え 


-ン調皆 


バネル言語の設定 


〇 [MicrolinePS] - [MicrolinePS 
Utility] - [MicrolinePS Utility] 
をダブルクリックします。 

@ メインダイア□グか6 [フォント 
リスト表示]を選択します。 



©[プリンタ ROM] を選択すると 
プリンタに標準で内蔵している 
フォントが表示されます。 


PCL モードで使用するフォントを目 P 刷するときは、血スイッチを数回押し 
て [PCL フォントインサツ]を選択します。 


Of 


I スイ、ソチを押します。 


252 


フォントをが巧刷されます。 




























































〔圍 目次へ 三 t ◄前へ ） 〔►次へ )（ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ) 〔 検索ずる 


SD メモリーカード（オプション）をお]期化したい 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

〇:使えます 

X:使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 


SD メモリーカードを初期の状態(こ戻すことができます。 

SD メモリーカードは3つのパーティション(こ分割されています 。 SD メモリーカー 
ドを初期化 (イニシャライスすると、パーティションも分割し直します。 特定のパー 
テイシヨンのみをフォーマツ 卜することもできます。 


「メモ! 


SD メモリーカードのパ- 
[COMMON] があります。 


テイシヨンには [ PSS 、[ PCL ]、 


-ムを格納するエリアです。 


[PSE] 

PostScript モードのフォ- 
[PCL] 

PCL モードのフォームを格納するエリアです。 

[COMMON] 

「暗号化認証印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」でジョブを登 
録したり、エラーログを格納するエリアです。 




SD メモリーカードを初期化すると、じ TF の内容が消去され 
ます。初期化しても良いか+分検討してくださし、。 

•「暗号化認証印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録した 
ジョブ 

• 登録した フォーム 
. エラーログ 






プリントジョブアカウンティング（オプション）にプリンタがすでに追 
加されている場合は、 SD メモリーカードの初期化をする前に、プリン 
トジョブアカウンティングに関する情報をプリンタの SD メモリーカー 
ドからいったん削除するか要があります。 このため、ログの取得を終了 
し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してくださし、。 
プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティングユーザー 
ズマニュアル」をご覧ください。 


操作パネルを使う場合 


管理者メニューの [SD-M INITIALIZE] は工場出荷時の設をでは表示 
されません。管理者メニューで [ALE SYS MAINTE2] - [INITIAL LOCK] 
を [NO] に変更する必要があります。詳しくは6章「プリンタメニュー 
-貴」の「管理者メニュー」 （285 ぺージ） をご覧くださし、。 


初期化する 

〇 [ADMIN MENU ] を表示します。 

f メ f ) [ADMIN MENU] を表示する方まは、「管理者メ: 
I- 1 をご實くださし、。 


-」 （285 ぺージ) 


@^い）スイ、ソチを押すと 、 [ENTER PASSWORD ] と表示されるので、 
▲ スイッチまたは ▼ スイ、ソチを数回押してパスワードの1巧目を表示し、 
スイ、ソチを押します。 

同様の手順で6〜12巧のパスワードを入力します。 

パスワードの初期値は 「aaaaaa」 です。 


メモ 


©▼ スイ、ソチを数回押して [FILE SYS MAINTE 1] を選択し、 ffOKj スイ、ソ 
チを押します。 ^ 

©▼スイッチを数回押して [ SD-M INITIALIZE ] を選択し、スイ、ソチを 
押します。 


SD メモリ-力-ド(オプション)蓋期化した 
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@ [ARE YOU SURE ? YES / NO ] と表示されるので、 ▼ スイ、ソチを数回押 

して [ YES ] を選択し、@1スイッチを押します。 

SD メモリーカードの初期化を開始します。プリンタは自動的(こ再起動します。 
操作 パネルに [ CMYK ] または[オンライン]と表示された6、初期化は完 
了です。 


特定のパーテイシヨンのフオーマット 

〇 [ADMIN MENU ] を表示します。 

[ADMIN MENU] を表示する方法は、「管理者メニュー」 （285 ぺージ） 


メモ 


をご覧くださし、。 


@パスワード入力画面(こなるので、主スイ、ソチまたは ▼ スイ、ソチで1巧目 
を表示し、 ((okI) スイ、ソチを押します。同様の手順で6〜じ巧のパスワー 
ドを入力します。 

パスワードの初期値は 「aaaaaa」 です。 


メモ 


©▼ スイ、ソチを数回押して [FILE SYS MAINTE 1] を選択し、 (ok) スイ、ソ 
チを押します。 

® ▼スイ、 ソチを数回押して [ SD-M FORMATTING ] を選択し、^ K)) スイ、 ソ 
チを押します。 

©▼ スイ、ソチでフォーマットしたいパーティションを選択し、 ( ok )) スイ、ソ 
チを押します。 

© [ARE YOU SURE ? YES / NO ] と表示されるので、 ▼ スイ、ソチを数回押 
して [ YES ] を選択し、 | OK ^ スィッチを押します。 


OKI ストレージデバイスマネージャ ( Windows ) を使う場合 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラ 
ム]-[沖データ]- [ OKI ストレー 
ジデバイスマネージャ ]- [OKI 
ストレージデバイスマネージャ] 
を選択します。 

@ r プリンタのお索」画面でプリン 
夕を接続しているポートを選択 
し、[開始]をクリックします。 

@[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選択 
し、[プリンタ]メニューか6 [管 
理者機能]を選択します。 


バスワード 

バスワード巧数半ち8文宇)： 




]1 


I バスワードのををに )… I 


記憶装虽の巧巧化 ( F )... 

ファイルの刖除也)… 


ブリンタシャットざウンを） 


I ヘルブ祖）] [ 


@ [パスワード]じ管理者パスワード 
を入力します。パスワードの初期 
値は 「 PASSWORD 」 です。 

© [記憶装置の初期化]をクリック 
します。 


("圍 目次へ ） C ◄前へ J 广 ►次へ ） e 〇 戻る索引へ ）(" 検索ずる ） 

6プリンタメニューの使い方について 


SD メモリ-力-ド(オプション)蓋期化した 
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パーティションのフォーマツトを開始します。プリンタは自動的(こ再起動します。 
操作 パネルに [ CMYK ] または[オンライン]と表示された6、初期化は完 
了です。 











































〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


記ち装置の巧が化 


*5 


1=0：- SD 0- PCL 
2 = 1：- SD 0 -COMMON 
=姑 iskO % - SDO - PS 
= 2：- FLASHO - MIX 
=JfiflashOSS - FLASHO - PS 


r バーテイシヨンのほ用用途 
I OPCL 〇其减が MMON ) 


〇 PostScript ( PS ) 


HDD/SD を巧の巧巧化(の 


[フラッシュを 巧の巧朗化(邮〕 


I ヘル ブ化 ） I 


バーテイシヨンの巧期化(む」 


…簡じる獨… 


©初期化する場合は [ HDD / SD 全 
体の初期化]をクリックします。 

特定のパーティションをフォー 
マットする場合はリストか6 
フォーマットしたいパーティショ 
ンを選択し、[パーティションの 
初期化]をクリックします。 

パーティションの使用目的を変 
更する場合はリストか6フォー 
マッ トしたいパーティションを選 
択し、[パーティションの使用用 
遠]でパーティション種類を選 
択して[パーティションの初期 
イヒ]をクリックします。 

©初期化確認画面で[はい]をク 
リックします。 

© シャットダウン確認画面で[はい] 
をクリックします。 

⑩完了画面で [ OK ] をクリックし 
ます。 

® プリンタの電源を OFF / ON しま 
す。 


メモ 


電源の切り方は「電源 
の切りかた」（セットアッ 
プと使いかた編）をご覽 
ください。 


MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 

PS パーティションのフオーマットを行います。 PCL 、 共通のパーティションはそのま 
まです。 


風 


Mac OS X では利用できません。 

管理者メニューの [SECURITY MENU ] - [JOB LIMITATION ] が 
に NCRYPTED JOB ] に設をしてある場合、本機能は使用できま 
せん 。 [JOB LIMITATION ] については、6章「プリンタメニュー 
-覧」の「管理者メニュー」 （285 ぺージ） をご覽くださし、。 


1 MicrolinePS Utilityi 


プリンタる：巧30 


プリンタを/ゾーンのま:更 


File ダウンロード 


フォントリストま示 
ディスクのネリ巧化 


フオントの 畳さ換元 
ハーフトーン i 配！ 


バネル言語の設定 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
をダブルクリックします。 

@メインダイア□グか6 [ディスク 
の初期化]を選択します。 


ハードディスク / SD メモリーカードの巧巧化： 
囚ディスク#0 
□ディスク#1 


□ディスク#2 


I ヘルプ 1 II キャンセル 3¢! 


@初期化する八ードディスク /SD 
メモリーカードのディスク番号(こ 
チェックをつけ、[初期化]をク 
リックします。 


喊 


ディスク番号はパー 
ティシ ヨン番号ではあり 
ません。 PS パーティシヨ 
ンがディスク# 0となり 
ます。 

PS パーティシヨンが複 
数ある場合は、パーティ 
シヨン番号が小さい方 
からディスク# 0、ディ 
スク#1、ディスク# 2 
となります。 


■I 

WD メモリ—力—ド(オプション)を初期化した 
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6 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


0 


ハードディスク / SD メモリーカードの巧巧化を巧うと 
ハードディスク / SD メモリーカード巧の巧排はすぺで巧 
巧化されます0 

巧巧化を行うおにディスクの内容を巧ミ忍し、フォント 
が既にインストールされでいるディスクを巧巧化しな 
いよう < れぐれもご;'主まください。 


©初期化してもよいか再度確認し、 
[初期化]をクリックします。 

@再起動確認画面で [0 K ] をクリッ 
クします。 

©プリンタの電源を OFF / ON しま 
す。 


メモ 


電源の切り方は「電源 
の切りかた」（セットアッ 
プと使いかた編）をご實 
ください。 


SD メモリ-力-ド(オプション)蓋期化した 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 


プリンタの操作パネルから、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイ 
アドレスを設定できます。 


風 


メモ 


IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違 
えると、ネットワークがダウンするなど、重大な障害が発生します。 
ネットワーク管理者と相談の上、 IP アドレスを設をしてください。 

プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、 
「 N に設をツール」で設をすることもできます。 「 N に設をツール」で 
の設を方まは、 「 N に設をツール」 （23, 78ページ） をご寶くださし、。 


〇 ▲スイ、ソチを数回押して[ネットワークメニュ ー] を選択し、 fOK ] スイ、ソ 
チを押します。 

@ [ TCP / IP ] が[ムコウ](こ設定されている場合は、[ユウコウ](こ設定します。 
©▼ スイ、ソチを数回押して [ IPv 4 アドレス]を選択し、 ^ OK ) スイッチを押 
します。 

® ▼スイ、ソチまたは▲スイ、ソチを押して、 IP アドレスの1巧目を設定します。 
スイ、ソチを2砂] U 上押すと、早送りします。 

@^ k ] スイ、ソチを押します。 

@®〜@ を繰り返して、全ての巧を設定します。 

04 巧目を設定すると、値のち側(こ [ネ] がつきます。 

®@) スイ、ソチを押します。 

©[ IPv 4 アドレス]と同様に、[サブネットマスク]、[ゲートウエイアドレス] 
を設定します。 

®0 オンラインスイ、ソチを押し、 [ CMYK ] または[オンライン]を表示 
します。 


プ UA ミ操作。ハ、 K - 芋 IPK ドレ K を設をした 
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この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

〇:使えます 

X :使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 


SD メモリーカードやフラッシュメモリのをノテイシヨンの空き容量を確認するこ 
とができます。 


メモ 


「 OKI ストレージデバイスマネージヤ」のセツトアップについては、 
59ぺージ をご覧ください。 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム]-[沖データ]- [ OKI ストレージデバイス 
マネージャ]- [ OKI ストレージデバイスマネージャ]を選択します。 

@「プリンタのお索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]を 
クリックします。 

@ [終了]をクリックします。 

©[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューか6 [リソースを表 
示する]を選択します。 


@SD メモリーカードの場合は [ SD 0] を、フラッシュメモリの場合は [ FLASH 0] 
を選択します。 


風 


SD メモリーカードが搭載されていない場合は、 [ SD 0] は表示されません。 

♦ ファイル(ぶ: 

B Jiroi ~ 


ブリンが巧まモ(ぶウィンドが曲ヘルスげ 


m 

C 530 on 
192.16802 




SD 0 FLASH 0 


e [表示]メニューか6 [詳細]を選択します。 

© 用途欄にパーティシヨンの種別が表示され、空き容量欄にパーティシヨンごと 
の空き容量が Byte 単位で表示されます。 


風 


フラッシュメモリの場合は、 [ PS ] と [ MIX ] が別々に表示されますが、 
同じパーティシヨンを示します。 


端 

g かュ—ム0: 
が J ュ—ム1: 

ミ かュ-ム姑 S ... 


サイズ 

1168832 


32341 
8085442560 
4851261440 


3234115584 

8067960832 

4851122176 


□ケーンヨン 

； D 0 
ミ00 
SO0 


職 

PCL 

COMMON 

PS 


s ("圍 目次へ ） I イ 前へ J 广 ►次へ） Q 戻る索引へ ）(" 検索ずる ） 

^1 SD メモリーカード（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確認したい ( Windows ) 



WD メモリ—力—ド(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を 
確認したい (§ ndows ) 


8 

5 

2 
































〔圍 目次へ 三 t ◄前へ ） 〔►次へ )（ 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


SD メモリーカード（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確保したい 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 


〇:使えます 
X:使えません 


C530dn 


〇 


C510dn 


X 


C310dn 


X 


機能の説明 


SD メモリーカードやフラッシュメモリの空き容量を確保する(こはいくつかの方法が 
あります。 


SD メモリーカードの場合 
SD メモリーカードの不要なジョブを削除する 

r 暗号化認証巧刷」、 r 認証印刷」または「プリンタ(こ保を」指定をした巧刷ジョブが、 
SD メモリーカードの 「 COMMON 」 パーティション(こ残ったまま(こなっていると、 
SD メモリーカードの容量を圧迫します。これ6のジョブを削除すること(こよって、 
空き容量を確保することができます。 r パスワードを入力してか6目 P 刷したい（認証 
印刷)」 （122 ページ）、 「ジョブを保ちして繰り返し目 P 刷したい」 （129 ページ） をご 
覧ください。 




「COMMON」 パーテイシヨンの空き容量が確保されます。 「PSE」 お 
よび 「PCL」 パーテイシヨンの空き容量は変わりません。 


SD メモリーカードのパーティションサイズを変更する 

使用していないパーティションのサイズをルさくすること(こより、目的のパーティ 
ションの空き容量を確保することができます。 




心 


パーティションのサイズを変更すると、じ TF の内容も消去さ 
れます。消去されてもよいか+分検討してくださし、。 

•「暗号化認証印刷」、「認証印刷」、「プリンタにイ呆存」で登録した 
ジョブ 

• 登録 したフォーム 
• エラーログ 






プリントジョブアカウンティング（オプション）にプリンタがすでに 
追加されている場合は、パーティションのサイズを変更する前に、 
プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタの SD メモ 
リーカードから一旦削除する必要があります。このために、ログの 
取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削 
除してください。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウン 
ティングユーザーズ マニュアル」 をご覽ください。 


SD メモリ-力-ド(才。フシヨン)ミラッシユメモリの害§¢1量を 

覆したい 


259 




























6 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ) 〔 検索ずる J 


操作パネルを使う場合 

管理者メニユーのに D-M INITIALIZE] は工場出荷時の設をでは表 
V 示されません。 ADMIN MENU で [ALE SYS MAINTE2] - [INITIAL 
LOCK] を [NO] に変更する必要があります。詳しくは6章「プリ 
ンタメニユ ー- 寶」の「管理者メニユー」 (285 ページ） をご覽ください。 

〇 [ADMIN MENU ] を表示します。 

[ADMIN MENU] を表示する方法は、「管理者メニュー」 （285 ぺージ） 
をご寶ください。 


メモ 


@^ OK | スイ、ソチを押すと 、 ENTER PASSWORD ] と表示されるので、 
▲ スイッチまたは ▼ スイ、ソチを数回押してパスワードの1巧目を表示し、 
^ k ) スイ、ソチを押します。 

同様の手順で6〜12巧のパスワードを入力します。 

パスワードの初期値は 「aaaaaa」 です。 


メモ 


®^ ok ) スイ、ソチを押し、 ▼スイッチを 数回押すと [ FLESYSMAINTE 1] が 
表示されます。 

© I ^ OK 》 スイ、 ソチを押し、 ▼スイ、 ソチを数回押すと [ SD-M INmALIZE ] を選 
択し、如!) スイ、 ソチを押します。 

@ [ARE YOU SURE ? YES / NO ] と表示されるので、 ▼ スイ、ソチを数回押 
して [ YES ] を選択し、^ K)) スイ、ソチを 押します。 

プリンタは自動的に再起動します。 

@に MYK ] または[オンライン]の画面(こなった6、プリンタの電源を切 
LJ ます。 

©^ ok ]) スイ、ソチを押しなが6電源を入れ 、 [ADMIN MENU ] と表示された6、 
foK) スイ、ソチを押します。 


③パスワード入力画面になるので、 ▲ スイ、ソチまたは ▼ スイ、ソチで1巧目 
を表示し、スイ、ソチを押します。同様の手順で6〜にがのパスワー 
ドを人力します。 

パスワードの初期値は 「aaaaaa」 です。 


メモ 


©▼ スイ、ソチを数回押して [FILE SYS MAINTE 1] を選択し、 （(〇りスイ、 ソ 
チを押します。 

スイ、ソチを数回押して [ SD-M FORMATTING ] と表示され、 PCL パー 
ティションサイズが選択されていますので、変更する場合は▲スイ、ソチま 

たは ▼ スイ、ソチを数回押して設定したいサイズを表示し、 ( ok ) スイッチ 

を押します。 


メモ 


PCL パーティシヨンサイズを変更すると、 COMMON パーティ 
シヨンサイズも変わります。 COMMON パーティシヨンサイズ、 
PSE パーティシヨンサイズの変更も同様です。 

® [ARE YOU SURE ? YES / NO ] と表示されるので、 ▼ スイッチを数回押 

して [ YES ] を選択し、 ( OK )) スイ、ソチを押します。 

プリンタは自動的に再起動します。 

操作 パネルに [ CMYK ] または[オンライン]と表示された6、初期化は完 
了です。 



WD メモリ—力—ド(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を 
確保したい 


§ 



























〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


OKI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) を使う場合 


^ Tin 「 OKI ストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、 
- f 59ぺージ をご實ください。 


バスワード 

いスワード巧数半ち8文宇)： 


[パ スワードのおをを)… 


IT 記 I 應篇是の巧巧 ill 

I ファイルの刖除似 ... ~ J 

I ブ U ンタシャットタウン(田] 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラ 
ム ] (Windows 2000では[プ 
□グラム])-[沖データ ]- [OKI 
ストレージデバイスマネージャ] 
- [ OKI ストレージデバイスマネー 
ジャ]を選択します。 

@ r プリンタの横索」画面でプリン 
夕を接続しているポートを選択 
し、[開始]をクリックします。 

@[閉じる]をクリックします。 

〇下のウィンドウでプリンタを選択 
します。[プリンタ]メニューか 
6 [管理者機能]を選択します。 

@[現在のパスワード]に管理者パ 
スワードを人力します。パスワー 
ドの初期値は 「 PASSWORD 」 で 
す。 

@[記憶装置の初期化]をクリック 
します。 


へルブ(ぶ 



プと使いかた編）をご覧 
ください。 


SD メモリーカード（オプション）の初期化をします 

SD メモリーカードを初期の状態に戻すことができます。 

SD メモリーカードの初期化を巧う場合は 、 「SD メモリーカード(オプション）を初 
期化したい」 に53ページ） をご覧ください。 


O WD メモリ—力—ド(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を 
確巧したい 
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6 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ) 〔 検索ずる J 


フラッシュメモリの場合 
フラッシュメモリの初期化をします 

フラッシュメモリを初期の状態に戻すことができます。 


履 


フラッシュメモリを初期化すると、必下の内容も消去されま 
す。消去されてもよいか+分検討してください。 

• 登録したフオーム 


心 


操作パネルを使う場合 




管理者メニユーの [FLASH INITIALIZE] は工場出荷時の設をでは表 
示されません。 ADMIN MENU で [FILE SYS MAINTE2] - [INITIAL 
LOCK] を [NO] に変更する必要があります。詳しくは6章「プリ 
ンタメニュ ー-K」 の「管埋者メニュ ー」（285ぺージ） をご覧ください。 


〇 [ADMIN MENU ] を表示します。 

[ADMIN MENU] を表示する方法は、「管埋者メニュー」 （285 ぺージ) 
をご覧くださし、。 


メモ 


©パスワード人力画面になるので、 ▲ スイ、ソチまたは ▼ スイ、ソチで1巧目 
を表示し、 ( fo ^ スイッチを押します。同様の手順で6〜12巧のパスワー 
ドを入力します。 

パスワードの初期値は 「aaaaaa」 です。 


メモ 


©▼ スイ、ソチを数回押して [FILE SYS MAINTE 1] を選択し、 (( OKj ) スイ、ソ 
チを押します。 

® ▼スイ、 ソチを数回押して [FLASH INmALIZE ] を選択し、 (( ok )) スイッチ 
を押します。 

@ [ARE YOU SURE ? YES / NO ] と表示されるので、 ▼ スイッチを数回押 
して [ YES ] を選択し、^ K )) スイ、 ソチを 押します。 

フラッシュメモリの初期化を開始します。プリンタは自動的に再起動します。 
操作 パネルに [ CMYK ] または[オンライン]と表示された6、初期化は完 
了です。 



WD メモリ—力—ド(オプシ『 
確保したい 


ン)やフラッシュメモリの空き容量を 


2 

6 

2 


























〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


OKI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) を使う場合 

一 •「 OKI ストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、 

- f 59ぺージ をご覧ください。 

. セキュリティキットが取り付けられている場合、フラッシュメモ 
リの初期化を行うことはできません。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム]-[沖データ]- [ OKI ストレージデバイス 
マネージャ]- [ OKI ストレージデバイスマネージャ]を選択します。 

©「プリンタのお索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]を 
クリックします。 

@[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選択します。[プリンタ]メニューか6[管理者機能] 
を選択します。 

©[現在のパスワード]じ管理者パスワードを入力します。パスワードの初期値は 
「 PASSWORD 」 です。 

@[記憶装置の初期化]をクリックします。 



e リストか 6 Flash パーテイシヨンを選択し、[フラッシュ全体の初期化]をクリツ 
クします。 



パーティションの巧巧巧旌 

PCL * 巧通 (QpMMON) PostScript(PS) 


HDD/SD を巧の巧期化(が i 

「つラッシュを f 丰の巧期化(邮 IJ r ルゴ(ぶ 1 

L パーティションの巧期化(巧I [ ~閉じる城~I 


③初期化確認画面で[はい]をクリックします。 

©シャットダウン確認画面で [0 K ] をクリックします。 

⑩完了画面で [0 K ] をクリックします。 

® プリンタの電源を OFF / ON します。 

メモ I 電源の切り方は「電源の切りかた」（セットアップと使いかた編）をご' 
- 覧ください。 


O WD メモリ—力—ド(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を 
確保したい 
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6 プリンタメニューの使い方について 


(P g 次へ ） こ ◄前へ )cz 次へ） （ 〇 戻る索引へ } こ 検索ず る） 


操作パネルの表示言語を変更したい （ Windows ) 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

〇:使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 


プリンタの操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることがで 
きます。工場出荷時の設定では、日本語になっています。 


動作環境 


Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP/Windows 
Server 2003 /Windows 2000日本語版 


]： rF の説明は 、 Windows XP Home Edition を例(こしています。 

風 


本プログラムは、プリンタドライバを使用します。あらかじめプリンタ 
ドライバをインストールしてくださし、。詳しくは、ユーザーズマニュア 
ル（セットアップと使いかた編）をご覧ください。 


起動します 

〇プリンタの電源を ON にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - 
ROMJ をセットします。セットアッププ□グラムが起動します。 


©プリンタ表示言語セットアップが起動します。[次へ]をクリックします。 



が:そ乃ンタをモ言琵むトア、:ヴかザ-!^ 

巩ンタあ子き强かトアク巧イザ-做、巧シタのオペレ-かなルに表示するミ器を 

•かトアブ巧巧うおに巧ンタがげ併巧た〇ことを巧忍してください 
•むトアブ满了谢こ、プリンタの巧なめげ必ちです 


PRINTYM。SOLUTIONS 


かトアゥ巧開始おじ(ぐみへ"だかノウしてくだなん 
中止すがな、"キ V ンた jrs クリックしてくだな、 


([[: 珪5:邸；13 1 


キサ:/れレ」 




タイトルバーの「プリンタ表示言語セットアップウイザード Ver 」 の 
後に本プログラムのバージョンが表示されます。 


©言語を切り替えるプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 



@ [ その他のソフトウェア]-[プリンタ表示言語セットアップ]をクリックします。 


操作パネル G 雲言語を髪したい ( windows ) 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


@セットアップする言語を選択し、[次へ]をクリックします。 


たットアッブする言語ぞ涅巧してください。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


言語ぞ涅巧し、"みべ，をクリックしてください。 


く 戻る(挣 |j )^A.<N) > 


©[メニュー巧刷を巧う]をクリックし、設定内容印刷を実行します。[次へ]を 
クリックします。 


メモ 


印刷された設を内容はこの後の画面で使用します。 


ブリンタのま示言語を切り替えるためIこは、わットアッブする言語ぴブリンタIこさ 
ている必要びあります。 

y ニュー Efl 刷を巧い、巧刷される" Language わ rmat" ぞ應忍してください。 
ぶ:ュー E 顺ぞ巧うには、ソニュー巧刷を巧う"ぞクリックしてくだみ)。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 




キサシたル」 


©設定内容巧刷結果の "Language format " が、画面に表示されている数字の範 
囲内であることを確認し、[次へ]をクリックします。 


セットアップする言語びブリンタじ巧なしていることを蹈忍します。 

プニュ-巧刷結まの" Language form がび、 Y.Yl^ 上、 XXUTF であることを鹿忍して 


IP 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


Language forma 巧话認し、"みへ"をか》クしてください。 


t --' :风阳 


キャンたル」 


©セットアップする内容を確認し、[セットアップ]をクリックします。 


ブリンタのま示言語をたットアッブします。 

r ゎットアッブする言語:- 

言語： 日本語 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


t ットアッブ先プリン》： 
OKI Printer on LPT1： 


‘セットアッブ"ぞクリックして、ブリンさま示言語のたットアッブを実行してください。 


りだ外啊プ"'!3| 


キャン加」 


メモ 


画面の [Language version:] の右の" X.X" は、本プログラムに含まれ 
る言語ファイルの Language version が表示されます。 


操作パ、 It ル雲警語を賽したい ( windows ) 
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6 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


⑩[完了]をクリックします。 


I ^1；^^の才一か《ネルを見て、セットアッブびぶ]力したこと却1記し、ブリン如 

エラーを示して L 、るときは、エラーの巧容ぞ植忍してください。 

たットアッブ結果びま示されな L 化きは、り下の巧因が考えられます。 

-ブリンさげを示言語たットアッブ碟組ゴ腑していない 
• プリンタとコンビュータが正しく巧続されていない 


OKI 


® プリンタの操作パネルを見てダウン□ードが成功したことを確認し、プリンタ 
を再起動して < ださい。 


r 

\ 

DOWNLOAD MESSAGE 


SUCCESS 


V 

J 


グウン□-卜''メッセ-'/ 
カキコミカンリョウ 


英語表示イメージ 


日本語表示イメージ 


ブリン々菜示言まセタト 


操作パネル G 雲言語を髪したい ( windows ) 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


1 操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ) 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

〇:使えます 

X:使えません 

〇 

〇 

〇 


動作環境 

Mac OSX 10.3 .9 〜10.6 


機能の説明 

プリンタの操作パネル(こ表示される言語を日本語または英語に切り替えることがで 
きます。工場出荷時の設定では、日本語になっています。 

設定します 

〇プリンタの操作パネルでメニューマップを印刷します。 

@ メニューマップに目 P 刷されている 「Language format 」 の数字を確認します。 

@ TCP / IP 接続する場合、メニューマップ(こ目 P 刷されているプリンタの IP アドレ 
スを確認します。 


Mac OS X の場合 

or ソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

©[ utility ]- [パネルダウン□-鬥-[パネル言語セットアツでをダブルクリツ 
クします。 



バネル言語セツトアジプ 

@接続方法を選択するためのダイア□グが表示されます。 [ USB ] もしくは [ TCP / 
IP ] を選択してください。 TCP / IP 接続を選択した場合は、設定内容で確認した 
プリンタの IP アドレスを入力します。 

〇 [0 K ] ボタンをクリックすると、メインダイア□グが表示されます。 


復 m 方を OUSE 

© TCP/IP 

IP アドレス 1目 2. 16目.日.2 

【キャンセル】 If —— OK -う ( 


操作。；是塞画を賽」た S ( Macintosh ) 
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6 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


@ダイア□グのち上に表示されている 「Language version 」 の数字 ( x . y ) がメニユー 
マ、ソプに目 P 刷されている 「Language format 」 の数字と等しいか大きいことを 
確認します。 

1巧目の数字 ( X ) が異なる場合は使用できません。 


メモ 


ダイアログ右上の Language version は、本ツールが書き込む言語 
ファ イルの バージヨンです。 

ツールの言語ファイルバージョンはマニュアルに記載のバージョン 
とは異なる場合があります。 


1«0 ^ 


バネルミ語セットアップ 


I Language version :1.00 1 


ミ語を巧がして <ださい。 


r English 


乂二;！ーマツブ巧助访巧の ‘Language format •が、 1.00 であることを巧班 
して < ださい。 


メニューマップ印刷） ( ダウン□—ド 


MenuMap 


C530 


プリンタシリアルを号 : ALPHA00[)02 プリンタ管理番号： 

CU version:Al. 01 [ 101. 23 U00. 16 S3. 5. 3d B01. 01 L01. 00 PPC 532MHz 14241C00 OOOCOOOl F50 JO ] 

PU version:00. 03. 32 [ PI03. 20 LOGO. 00. 07 T200. 00. 03 ] ET: 00000003050605 けげ 180000 01000000 KYMC-0000 

PCL Program version:0t 10 [ 04. 30 X04. 05 P F ] IM version:02. 00 

PS Program version:3017, PSEIO 

両面印刷： installed トレイ 1:A4 トレイ 2:A4 

Total Memory Size:768 MB 

Flash Meinory:8 MB [ F50 ] SD Memory Card:16.14 GB [ F50 ] ^Language format:!. OOJ 

JPl LCD:T1 PNL:T1 DPR: 1.5 64 MC:CP 

Network version:01. 02 Web Remote:01. 00 Language:JAPANESE 

ENGINE:738 K:33 C:47 T:3:4:4:4, 1:0, B: 日， F:0 


@[ 言語の選択]ポップアップメニューか6、使用したい言語を選択します。 

« 〇 バネル言語セットアップ 


Language version :1.00 


言語を巧巧してください。 
✓ English 


乂ニューマツプ 01 巧括巧の ’Language format ■が、 1.00 であることを巧巧 
して < ださい。 


广メニューマップ即則） f ダウン□—ド 


©[ダウン□ー ド]ボタンをクリックします。言語を設定するためのファイルがプ 
リンタ(こ送信されます。送信が終了すると、終了した旨を知6せるための画面 
が表示されます。 

〇 — バネル备語セットアップ ] 


Language version :1.00 


舍語を巧巧してください。 


I Japanese 


メニ;！ーマップ巧助な果の ‘Language format ■が、 1.00 であることミ巧な 
して < ださい， 


メニューマップ巧刷1 If ダウン□-ド )1 


® プリンタを再起動します。 


操作パネル G 雲言語を髪したい ( Macintosh ) 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


MacOS 9の場合 

〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - [MicrolinePS Utility ] をダブルクリツ 
クします。 

@ メインダイア□グか6 [パネル言語の設定]を選択します。 


MicrolinePS Utility . . —. --言目 



@ メニューマップ巧刷結果の "Language format " が、画面(こ表示されている数 
字の範囲内であることを確認します。 

一了 ツールの言語ファイルバージヨンはマニュアルに記載するバージヨ 
- ンとは異なる場合があります。 



MenuMap 


C530 


プリンタシリアルを号 : ALPHA00[)02 プリンタ管理番号： 

CU version:Al. 01 [ 101. 23 U00. 16 S3. 5. 3d B01. 01 L01. 00 PPC 532MHz 14241C00 OOOCOOOl F50 JO ] 

PU version:00. 03. 32 [ PI03. 20 LOGO. 00. 07 T200. 00. 03 ] ET: 00000003050605 けげ 180000 01000000 KYMC-0000 
PCL Program version:0t 10 [ 04. 30 X04. 05 P F ] IM version:02. 00 
PS Program version:3017, PSEIO 
両面印刷： installed トレイ 1:A4 トレイ 2:A4 
Total Memory Size:768 MB 

Flash Meinory:8 MB [ F50 ] SD Memory Card:16.14 GB [ F50 ] ^Language format:! 

JPl LCD:T1 PNL:T1 DPR: 1.5 64 MC:CP 
Network version:01. 02 Web Remote:01. 00 Language:JAPANESE 

ENGINE:738 K:33 C:47 T:3:4:4:4, 1:0, B: 日， F:0 


3 


o 信罰ポップアップメニューから、使用したい言語を選択します。 



©[ダウンロード]ボタンをクリックします。言語を設定するためのファイルがプ 
リンタ(こ送信されます。送信が終了すると、終了した旨を知6せるための画面 
が表示されます。 



@プリンタを再起動します。 










































































































6 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


プリンタメニュ-覧 


_L — ザ > ーュー 

網かけ部は初期値です。 

〇 : 表示します。一：表示しません : 


カテ〕、、リ 

項目 

設を値 

内容 

C530 

dn 

C510 

dn 

C310 

dn 

インサツ 
グリ、、 

む- 

アン]''ウシ''ョ7 

グョフ''がアリ7セン 

SD メモリーカードに格納さ 
れた暗号化認証目 P 刷ジョブを 
印刷します。 

〇 

— 

— 

インサツグッ]ウ 
サクシ''ョ 

〇 

— 

— 

が/'ンシ''ョフ '' 

グョフ''がアリ7セン 

SD メモリーカードに保をした 
データを目 P 刷します。 

〇 

— 

— 

インサツグッ]ウ 
サクシ''ョ 

〇 

— 

— 

インフォ 
メ-シヨン 
メニユ- 

メニュ-がアインサツ 
グッ]ウ 

プリンタ構成情報を目 P 刷しま 
ず。 

〇 

〇 

〇 

ネットトク 
グッ]ウ 

ネットワークに関する情報を 
目口刷します。 

〇 

〇 

〇 

ファイルリストインサツ 
グッ]ウ 

ファイルリストを目 P 刷します。 

〇 

— 

— 

PCL フォントインサツ 
シ''ッ]ウ 

PCL エミユレーシヨンのフォ 
ントリストを目 P 刷します。 

〇 

— 

— 

PSE フォ外インサツ 
グッ]ウ 

PS のフォントリストを目 P 刷し 
まず。 

〇 

— 

— 

DEM 01 
グッ]ウ 

デモ目 P 刷を行います。 

〇 

〇 

〇 

巧-□ゲインサツ 
グッ]ウ 

エラーの履歴を目 P 刷します。 

〇 

— 

— 

シュウケイケリカインサツ 
グッ]ウ 

印刷の集計結果を目 P 刷します。 

〇 

〇 

〇 

カラ-ア□ファイルリスト 
グッ]ウ 

カラープ□ファイルリストを 
目口刷します。 

〇 

— 

— 


カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

外ット 
グウン 
メニユ- 

外ットダウンスク-卜 
グッ]ウ 

電源を切る前に、実行します。 

〇 

〇 

〇 

インサツ 
メニユ- 

] ピづイスウ 

1 

999 

コピー枚数を設定します。 

〇 

〇 

〇 

リヨウメンインサツ 

オン 

オフ 

両面目 P 刷を指定します。 

〇 

— 

— 

トシ''カク 

ヨ]トシ、' 

クテトシ'' 

両面目 P 刷するときの綴じ方を 
指定します。 

〇 

— 

— 

キュウシトレイ 

トレイ1 
トレイ2 

MP トレイ 

用紙を給紙するトレイを指定 
します。 

〇 

〇 

〇 

シ、'ドウトレイキリカエ 

オン 

オフ 

自動トレイ切り替え機能を設 
定します。 

〇 

〇 

〇 

トレイセンがグュンゾョ 

シクホウ]ウ 
ウエホウ]ウ 
わウシトレイ 

自動トレイ切り換え機能を使 
うとき、給紙するトレイの選 
択順唐を指定します。 

〇 

〇 

〇 

MP トレイノツカイカク 

ヨウシチがイノトキ 
シヨウシナイ 

MP トレイの使い方を設定し 

ます。 

ヨウシチガイノトキ：用紙違 
いが発生した場合（トレイ 
の用紙サイズ/メディアタ 
イプが巧刷データと不一致 
のとき）、指定したトレイ 
ではな<、 MP トレイから 
給紙します。 

シヨウシナイ：自動でトレイ 
を選択するときや、自動卜 
レイ切り替え時に MP トレ 
イを使用しません。 

〇 

〇 

〇 


プ UA 夕兰ユ - I 覧 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

インサツ 
メニユ- 

ヨウシチ I ツク 

ユウ]ウ 

ム]ウ 

目口刷データの用紙サイズと給 
紙するトレイの用紙サイズを 
チェックする/しないを設定 
しまず。 

〇 

〇 

〇 

A 4/ レタ-オキカエ 

イイエ 
ハイ 

A 4 またはレターサイズで印 
刷するとき、プリンタに該当 
する用紙サイズが入っていな 
かった場合、 A 4 をレターサイ 
ズで、レターサイズを A 4 で 
目口刷する/しないを設定しま 
ず。 

〇 

〇 

〇 

カイソ''ウド 

600 DPI 

60 Ox に00 DPI 

600 DPI M-LEVEL 

解像度を設定します。 

〇 



トナ-セ -7 モ-卜 '' 

オン 

オフ 

トナーを節約して目 P 刷する 
/しないを設定します。 

〇 

— 

— 

モノクロインサツソクド 

シ、、ドウ 

カラ-インサツソクド 
フツウインサツソクド 

モノクロページの目 P 刷速度を 

設定します。 

ジドウ：1つのデータの中で、 
カラーページが'来るまで 
は、モノク□目 P 刷の速度で 
目口刷します。カラーページ 
巧刷後は、カラー目 P 刷の速 
度で巧刷します。 

カラーインサツソクド： 
常に、カラー目 P 刷の速度で 
目口刷します。 

フ、ソウインサツソクド： 
モノク□ページはモノクロ 
目口刷速度で、カラーページ 
はカラー目 P 刷速度で目 P 刷し 
まず。 

〇 

〇 

〇 

インサツホウ]ウ 

か 

リ 

巧刷方向を設定します。 

〇 

— 

— 


カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

インサツ 

1 へ°-グキ''ヨウスウ 

5 キ、、ヨウ 

1ページに目 P 字可能な行数を 

〇 

— 

— 

メニユ- 


S 

設定します。 






64 キ、、ヨウ 







\ 

128 キ''ヨウ 






ヘンシュウサイス、、 

カセットヨウシサイス'' 

目口刷する領域のサイズを設定 

〇 

— 

— 



A 4 

A 5 

A 6 

B 5 

リ-がル14 
リ-がル 13.5 
リ-ゲル13 
レク- 

I ゲセ、、クティフ、、 

16 K ( 184 x 260 mm ) 
16 K ( 195 x 270 mm ) 
16 K ( 197 x 273 mm ) 
カスクム 

COM -9 ENVELOPE 
COM -10 ENVELOPE 
MONARCH ENV 
DL ENVELOPE 

C 5 ENVELOPE 
ハカ、、キ 
がフク A ゲキ 
フウトウ 1 
フウトウ 2 

フウトウ 3 
フウトウ 4 

インテ''’ジクスカ-ド 

します。 
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6 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

メテ''ィア 
メニュ- 

トレイ1ヨウシ八八、、 

100ミリメ-トル 

S 

トレイ1のカスタム用紙の巧 
紙幅をミリメートル単位で設 

〇 

〇 

〇 



210ミリメ-トル 

定します。用紙幅は、用紙走 






216 ミリメ-トル 

行方向と垂直方向の長さです。 






3.9 インチ 

S 

トレイ1のカスタム用紙の巧 
紙幅をインチ単位で設定しま 

〇 

〇 

〇 



8.3 インチ 

す。用紙幅は、用紙走巧方向 






\ 

8.5 インチ 

と垂直方向の長さです。 





トレイ1ヨウシナカ''サ 

148 ミリメ-トル 

トレイ1のカスタム用紙の用 
紙長をミリメートル単位で設 

〇 

〇 

〇 



297 ミリメ-トル 

定します。用紙長は、用紙走 






356 ミリメ-トル 

行方向と同じ方向の長さです。 






5.8 インチ 

トレイ1のカスタム用紙の用 
紙長をインチ単位で設定しま 

〇 

〇 

〇 



11/7 インチ 

す。用紙長は、用紙走行方向 






14.0 インチ 

と同じ方向の長さです。 





トレイ 1 ががタイつ。 

フツウシ 

トレイ1の用紙種別を設定し 

〇 

〇 

〇 



レク-ヘッド 
ホ''ンドシ 
サイセイシ 
アツがミ 
アライカミ 
トクシユヨウシ 

USERTYPE1 

USERTYPE2 

USERTYPE3 

USERTYPE4 

USERTYPE5 

まず。 

USERTYPE1 〜 5 は、プリン 
タドライバからメディアタイ 
プが登録された時のみ表示し 
ます。 





カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

インサツ 

ヨウシ八八、、サイス、、 

64 ミリメ-トル 

カスタム用紙の用紙幅をミリ 

〇 

— 

— 

メニユ- 


S 

メートル単位で設定します。 






210 ミリメ-トル 

用紙幅は、用紙走行方向に対 






S 

216 ミリメ-トル 

して垂直方向の長さです。 






2.5 インチ 

カスタム用紙の用紙幅をイン 

〇 

— 

— 



S 

チ単位で設定します。用紙幅 






8.3 インチ 

は、用紙走行方向に対して垂 







直方向の長さです。 






8.5 インチ 






ヨウシナカ''ササイス'' 

127 ミリメ-トル 

カスタム用紙の用紙長さをミ 

〇 

— 

— 




リメ ー トル単位で設定します。 






297 ミリメ-トル 

用紙長さは、用紙走行方向と 






1321 ミリメ-トル 

同じ方向の長さです。 






5.0 インチ 

カスタム用紙の用紙長さをイ 

〇 

— 

— 




ンチ単位で設定します。用紙 






11 .7 インチ 

長さは、用紙走行方向と同じ 






S 

方向の長さです。 






52.0 インチ 






トレイ 1 ヨウシサイス'' 

A4 

トレイ 1 の用紙サイズを設定 

〇 

〇 

〇 



A5 

A6 

B5 

リ-がル 14 
リ-力''ル 13 .己 
リ-力''ル 13 
レク- 

エゲセ''クテイフ '' 

16K( 184x260mm) 
16K( 195x270mm) 
16K( 197x273mm) 
カスクム 
ハがキ 

しまず。 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

メテ''ィア 

トレイ 1 メテ、、ィアウ I 仆 

フツウシ 

トレイ 1 の用紙厚を設定しま 

〇 

〇 

〇 

メニュ- 


中がツイカミ 
アツイお 
ヨリアツイカミ 
]' 'クアリイカミ 1 

す。 





トレイ 2 ヨウシサイス'' 

A 4 

トレイ 2 の用紙サイズを設定 

〇 

〇 

〇 



A 5 

B 5 

リ-力''ル 14 
リ-力''ル 13 .己 
リ-力''ル 13 
レク- 

エゲセ、、クティア、 

16 K ( 184 x 260 mm ) 
16 K ( 195 x 270 mm ) 
16 K ( 197 x 273 mm ) 
カスクム 

します。トレイ 2 が実装され 
ているときに表示します。 





トレイ 2 ヨウシ M 、、 

148 ミリメ-トル 

S 

トレイ 2 のカスタム用紙の用 
紙幅をミリメートル単位で設 

〇 

〇 

〇 



210 ミリメ-トル 

定します。用紙幅は、用紙走 






S 

216 ミリメ-トル 

巧方向と垂直方向の長さでず。 






5.8 インチ 

トレイ 2 のカスタム用紙の用 
紙幅をインチ単位で設定しま 

〇 

〇 

〇 



8.3 インチ 

す。用紙幅は、用紙走行方向 






8.5 インチ 

と垂直方向の長さです。 





カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

メテ''ィア 
メニュ- 

トレイ 2 ヨウシナがサ 

210 ミリメ-トル 

S 

トレイ 2 のカスタム用紙の巧 
紙長をミリメートル単位で設 

〇 

〇 

〇 



297 ミリメ-トル 

定しまず。用紙長は、用紙走 






356 ミリメ-トル 

巧方向と同じ方向の長さです。 






8.3 インチ 

S 

トレイ 2 のカスタム用紙の巧 
紙長をインチ単位で設定しま 

〇 

〇 

〇 



11/7 インチ 

す。用紙長は、用紙走行方向 






S 

14.0 インチ 

と同じ方向の長さです。 





トレイ 2 がィァクイフ。 

フツウシ 

トレイ 2 の用紙種別を設定し 

〇 

〇 

〇 



レク-ヘッド 
ホ''ンドシ 

W セイシ 
アツがミ 
アライカミ 
シュヨウシ 

USERTYPE 1 

USERTYPE 2 

USERTYPE 3 

USERTYPE 4 

USERTYPE 5 

ます。 

USERTYPE 1 〜 5 は、プリン 
タドライバからメディアタイ 
プが登録された時のみ表示し 
まず。 





トレイ 2 がイアウ I 仆 

フツウシ 

トレイ 2 の用紙厚を設定しま 

〇 

〇 

〇 



トトアツイカミ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 
]' 'クアリイカミ 1 

す。 
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6 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

メテ''ィア 

MP トレイヨウシサイス、、 

A4 

MP トレイの用紙サイズを設 

〇 

〇 

〇 

メニュ- 


A5 

A6 

B5 

リ—力''ル 14 
リ-がル 13.5 
リ-力''ル 13 
レク- 

I ゲセ、、クティフ、、 

16K( 184x260mm) 
16K( 195x270mm) 
16K( 197x273mm) 
カスタム 

COM-9 ENVELOPE 
COM-10 ENVELOPE 
MONARCH ENV 
DL ENVELOPE 

C5 ENVELOPE 
ハがキ 

オウフかがキ 
フウトウ 1 
乃トウ 2 
乃トウ 3 
フウトウ 4 

インテ''ツクスカ-ド 

定します。 





MP トレイヨウシハハ、、 

64 ミリメ-トル 

MP トレイのカスタム用紙の 

〇 

〇 

〇 




用紙幅をミリメートル単位で 






210 ミリメ-トル 

設定します。用紙幅は、用紙 







走行方向と垂直方向の長さで 






216 ミリメ-トル 

ず。 






2.5 インチ 

MP トレイのカスタム用紙の 

〇 

〇 

〇 




用紙幅をインチ単位で設定し 






8.3 インチ 

ます。用紙幅は、用紙走行方 






S 

向と垂直方向の長さです。 






8.5 インチ 






カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

メテ''ィア 
メニュ- 

MP トレイヨウシナがサ 

に 7 ミリメ-トル 

S 

297 ミリメ-トル 

1321 ミリメ-トル 

MP トレイのカスタム用紙の 
用紙長をミリメートル単位で 
設定しまず。用紙長は、用紙 
走行方向と同じ方向の長さで 
ず。 

〇 

〇 

〇 

5.0 インチ 

11/7 インチ 

己 2.0 インチ 

MP トレイのカスタム用紙の 
用紙長をインチ単位で設定し 
ます。用紙長は、用紙走行方 
向と同じ方向の長さです。 

〇 

〇 

〇 

MP トレイメテ、、ィァ 
クイフ。 

フツウシ 
レク-ヘッド 
ラへ、、ルシ 
ホ''ンドシ 
サイセイシ 
アツがミ 
アライカミ 
トクシユヨウシ 

USERTYPE1 

USERTYPE2 

USERTYPE3 

USERTYPE4 

USERTYPE5 

MP トレイの用紙種別を設定 
します。 

USERTYPE1 〜 5 は、プリン 
タドライバからメディアタイ 
プが登録された時のみ表示し 
ます。 

〇 

〇 

〇 

MP トレイが、ィァ 
ウエイト 

フツウシ 
抑アリイカミ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 
]' 'クアリイカミ 1 
]' 'クアリイカミ 2 

MP トレイの用紙厚を設定し 
まず。 

〇 

〇 

〇 

カスクムヨウシサイス'' 

インチ 
ミリメ-トル 

カスタム用紙サイズの単位を 
設定します。 

〇 

〇 

〇 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


カテ〕、、リ 

項目 

設を値 

内容 

C530 

dn 

C510 

dn 

C310 

dn 

カラ- 

ノウドホセイモ—ド 

シ、、ドウ 

ミ農度補正と階調補正を自動で 

〇 

〇 

〇 

メニユ- 


シユドウ 

行うか手動で行うかを設定し 
まず。 





ノウドホセイ 

グツ]ウ 

ミ農度補正を行いまず。 

〇 

〇 

〇 


カラ-チョウセイ 

八。ク-ンインサツ 

階調特性を調整するためのパ 
ターンを目 P 刷します。 

〇 

— 

— 


CHGHUGHT 

0 

シアン（青色）の八イライト部 

〇 

—— 

—— 



+ 1 
+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

(薄い領域）を調整します。ミ農 
くしたいときは数値を大きく、 
薄<したいときは数値をルさ 
く設定します。 





C MID-TONE 

0 

シアン（青色）の中間部を調整 

〇 

— 

— 



+ 1 
+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

します。ミ農くしたいときは数 
値を大きく、薄くしたいとき 
は数値をルさ < 設定します。 





CDARK 

0 

シアン（青色）のダーク部（ミ農 

〇 

—— 

—— 



+ 1 
+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

し作頁域）を調整します。ミ農く 
したいときは数値を大きく、 
薄くしたいときは数値をルさ 
く設定します。 





M HIGHLIGHT 

0 

マゼンタ（赤色）の八イライト 

〇 

—— 

—— 



+ 1 
+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

部（薄い領域）を調整しまず。 

ミ農 <したいときは数値を大き 
く、薄くしたいときは数値を 
ルさく設定します。 





カ テ〕、、 リ 

項 目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

カラ- 

M MID-TONE 

0 

マゼンタ（赤色）の中間部を調 

〇 

—— 

—— 

メニユ- 


+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

整しまず。ミ農くしたいときは 
数値を大きく、薄くしたいと 
きは数値をルさ < 設定しまず。 





MDARK 

0 

マゼンタ（赤色）のダーク部 

〇 

—— 

—— 



+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

(濃い領域）を調整します。濃 
くしたいときは数値を大きく、 
薄くしたいときは数値をルさ 
く設定します。 





Y HIGHLIGHT 

0 

イエ□一（黄色）の八イライト 

〇 

— 

— 



+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 

-1 

部（薄い領域）を調整します。 
濃<したいときは数値を大き 
く、薄くしたいときは数値を 
ルさく設定しまず。 





Y MID-TONE 

0 

イエ□一（黄色）の中間部を調 

〇 

—— 

—— 



+ 1 
+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

整します。ミ農くしたいときは 
数値を大きく、薄くしたいと 
きは数値をルさ<設定します。 





YDARK 

0 

イエ□一（黄色）のダーク部 

〇 

— 

— 



+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 

-1 

(ミ農い領域）を調整します。ミ農 
くしたいときは数値を大きく、 
薄<したいときは数値をルさ 
く設定します。 
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6 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


カテ〕、、リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

カラ- 

K HIGHLIGHT 

0 

ブラック（黒色）の八イライト 

〇 

—— 

—— 

メニユ- 


+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

部（薄い領域）を調整します。 

ミ農 <したいときは数値を大き 
く、薄くしたいときは数値を 
ルさく設定します。 





K MID-TONE 

0 

ブラック（黒色）の中間部を調 

〇 

—— 

—— 



+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

整しまず。ミ農くしたいときは 
数値を大きく、薄くしたいと 
きは数値をルさく設定します。 





K DARK 

0 

ブラック（黒色）のダーク部 

〇 

— 

— 



+ 1 
+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

(ミ農い領域）を調整しまず。ミ農 
くしたいときは数値を大きく、 
薄<したいときは数値をルさ 
く設定します。 





C ノウド 

0 

シアン（青色）の濃度を調整し 

〇 

—— 

—— 



+ 1 
+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

まず。 





M ノウド 

0 

マゼンタ（赤色）のミ農度を調整 

〇 

— 

— 



+ 1 
+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

します。 





カ テ〕、、 リ 

項 目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

カラ- 

Y ノウド 

0 

イエ□一（黄色）のミ農度を調整 

〇 

—— 

—— 

メニユ- 


+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

します。 





K ノウド 

0 

ブラック（黒色）の濃度を調整 

〇 

—— 

—— 



+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

します。 





シ''ドウイ肪''レホセイ 

シ''ッ]ウ 

自動色ずれ補正動作を実行し 
ます。 

〇 

〇 

〇 


C イチス''レビチョウセイ 

0 

ブラック（黒色）に対するシア 

〇 

〇 

〇 



+ 1 
+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

ン（青色）の画像位置ズレを微 
調整します。 





M イチス''レヒ''チョウセイ 

0 

ブラック（黒色）に対するマゼ 

〇 

〇 

〇 



+ 1 
+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

ンタ（赤色）の画像位置ズレを 
微調整します。 





Y イチス''レビチョウセイ 

0 

ブラック（黒色）に対するイエ 

〇 

〇 

〇 



+ 1 
+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

□一（黄色）の画像位置ズレを 
微調整します。 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C530 

dn 

C510 

dn 

C310 

dn 

システム 
] ウセイ 
メニユ- 

スリ -7 イ]ウシ''カン 

1フン 

2フン 

3フン 

4フン 

5フン 

1日フン 

1己フン 

30フン 

60フン 
に0フン 

180フン 

パワーセーブモードからス 
リープモードに移行するまで 
の時間を設定します。 

〇 

〇 


ドウサモ-ド 

シ、、ドウ 

PCL 

PS 3 I ミュレ-シヨン 

プリンタ言語を設定します。 
通常は「ジドウ」に設定して 
おさまず。 

〇 



USB PS - ア□卜]ル 

ASCII 

RAW 

USB からのデータの PS 通信 
プロトコルのモードを指定し 
ます。 

〇 



NET PS - ア□卜]ル 

ASCII 

RAW 

ネットワークからのデータの 
PS 通信プ□トコルのモードを 
設定します。 

〇 



巧-ムカイシ''ョ 

オンライン 
シ''ヨ 7 

復旧可能なエラーメッセージ 
の表示を消去するタイミング 
を設定します。 

〇 

〇 

〇 

I ラ-シ、、ドウカイシ、、ョ 

オン 

オフ 

メモリオーバーフ□一や用紙 
要求のエラーが発生した時に、 
自動的にプリンタを復旧させ 
る/させないを設定します。 

〇 



7ニユアルクイムアウト 

オフ 

30ビヨウ 

60ビヨウ 

手差し目 P 刷のとき、用紙がセッ 
卜されるまでの時間を設定し 
まず。 

この指定時間内に用紙がセッ 
卜されない場合は目 P 刷しませ 
ん。 

〇 

〇 

〇 


カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C530 

dn 

C510 

dn 

C310 

dn 

カラ- 
メ ニユ- 

インクシミル-シヨン 

オフ 

SWOP 

EUROSCALE 

」APAN 

標準目 P 刷色をシミュレートし 
ます。 

〇 



UCR 

スクナイ 
フツウ 
オオイ 

ミ農い目 P 刷で用紙のカールなど 
が発生する場合に、「フ、ソウ」 

や r オオイ」を設定すると、カー 
ル量が軽ミ咸されることがあり 
まず。 

〇 



CMY 10096 ノウド 

ユウ]ウ 

ム]ゥ 

CMY 100% 階調値に対する 
10096出力を有効にする/し 
ないを選択します。 

この機能は、 PostScript の 
CMYK 色空間での色指定など 
の特殊巧途のための機能です。 

〇 



CMYK ヘンカン 

オン 

オフ 

オフの場合、 PostScript 印刷 
で CMYK データの変換処理を 
簡易に行うことにより、処理 
時間を短 < できます。 

〇 



システム 
] ウセイ 

む- 

A ° ワ-セ-7イ]ウシ''カン 

1フン 

2フン 

3フン 

4フン 

5フン 

10フン 

15フン 

30フン 

60フン 
に0フン 

180フン 

パワーセーブモー ドに移行す 
るまでの時間を設定します。 
初期値は、 C 530 dn / C 510 dn 
では30分、 C 310 dn では5 
分です。 

C 310 dn で設定できる値は J：i 
下の通りです。 

1フン 

3フン 

5フン 

15フン 

30フン 

60フン 

240フン 

〇 

〇 

〇 
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〇圍 g 次へ ) C ◄前へ j 0 ►次へ) 〇 戻るか索引へ )( 検索ず る) 

6プリンタメニューの使い方について 


カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

システム 
] ウセイ 
メニユ- 

クイムアウトインサツ 

オフ 

5 ビョウ 

10 ビヨウ 

20 ビヨウ 

30 ビヨウ 

40 ビヨウ 

50 ビヨウ 

60 ビヨウ 

90 ビヨウ 

に 0 ビヨウ 

150 ビヨウ 

180 ビヨウ 

210 ビヨウ 

240 ビヨウ 

270 ビヨウ 

300 ビヨウ 

プリンタがデータを受信しな 
<なってから強制印刷を行う 
までの時間を設定します。 

〇 

〇 

〇 

トナ-フソクインサリケイ 7' ク 

ヶイソ、、ク 
チュウシ 

トナーが少な < なったときの 
プリンタ動作を設定します。 
ケイゾク：オンラインのまま 
で目 P 刷を継続します。 

チュウシ：プリンタをオフラ 
インにします。 

〇 

〇 

〇 

シ''トムリか V'- 

オン 

ォフ 

紙づまりが発生したときに、 
紙づまりしたページを再度目口 
刷を行う/行わないを設定し 
まず。 

〇 

〇 

〇 

I ラーレホ。ー ト 

オン 

ォフ 

内部エラーが発生した時にエ 
ラーレポートを目 P 刷する/し 
ないを設定します。 

〇 

〇 

〇 

PCL 

エミユレ- 

シヨン 

シヨウフォント 

ナイソ''ウフォント 
ナイソ''ウフォント 2 
ゲウン □- ドフォント 

PCL デフォルトフォントの □ 
ケーシヨンを設定します。 

〇 



フォント No. 

の 

C1 

S1 

PCL フォント番号を設定しま 
ず。 

〇 




カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

PCL 

I ミユレ- 

フォントピッチ 

0.44 C 円 

PCL デフォルトフォントの幅 
を設定します。 

〇 

— 

— 

シヨン 


10.00 C 円 







99.99 C 円 






フォントサイス'' 

4.00 がイント 

PCL デフォルトフォントの高 
さを設定します。 

〇 

— 

— 



12.00 がイント 







999.75 扩イント 






シンホ''ルセット 

PC-8 

PC-8 Dan/Nor 
PC-8 Grk 

PC-8 TK 

PC-775 

PC-850 

PC-851 Grk 
PC-852 

PC-855 

PC-857 TK 
PC-858 

PC-862 Heb 
PC-864 L/A 
PC-866 

PC-866 Ukr 
PC-869 

PC-1004 
円 Font 

PIska Mazvia 

PS Math 

PS Text 

Roman-8 

Roman-9 

Roman Ext 

Serbo Croat 1 
Serbo Croat2 
Spanish 

Ukrainian 

VN Inti 

VN Math 

PCL のシンボルセツトを設定 
します。 

〇 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

PCL 

エミユレ- 

シヨン 

シンホ''ルセット 

VN US 

Win 3.0 

Win 3.1 Arb 

Win 3.1 L/G 

Win 3.1 Bit 

Win 3.1 Cyr 

Win 3.1 Grk 

Win 3.1 Heb 

Win 3.1 L 1 

Win 3.1 L 2 

Win 3.1 L 5 
Wingdings 
Dingbats MS 
Symbol 

OCR-A 

OCR-B 

OKI-OCRB 

HP ZIP 

USPSFIM 

USPSSTP 

USP 紀 IP 

Arabic -8 

Bulgarian 

CWI Hung 
DeskTop 

German 

Greek -437 

Greek -437 Cy 

Greek -737 

Greek -8 

Greek -928 

Hebrew NC 

Hebrew OC 

Hebrew -7 

Hebrew -8 

IBM -437 

IBM -850 

IBM -860 

IBM -863 

IBM -865 

ISO Dutch 
に OL 1 

PCL のシンボルセツトを設定 
しまず。 

〇 




カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

PCL 

I ミユレ- 

シヨン 

シンホ、、ルセット 

に OL 2 
に OL 4 
に OL 己 
に OL 6 
に OL 9 

に0 Swedish 1 

ISO Swedish 2 
に0 SwedishS 
に 0-2 IRV 
に 0-4 UK 
に 0-6 ASC 
に O -10 S/F 
に 0-1 1 Swe 
に 0-14 」ASC 
に 0-1 5 I ほ 
に 0-16 Por 
に 0-1 7 Spa 
に 0-21 Ger 
に〇-巧 Fre 
に 0-57 Chi 
に 0-60 Nor 

ISO -61 Nor 
ISO -69 Fre 
に 0-84 Por 
ISO -85 Spa 
に 0 -Cyr 
に 0 -Grk 
に 0 -Hebrew 
Kamenicky 

Legal 

Math -8 

MC Text 

MS Publish 

PC Ext D/N 

PC Ext US 

PC Set 1 

PC Se 挖 D/N 

PC S 船 US 
WIN 3.1 J 

PCL のシンボルセツトを設定 
しまず。 

〇 
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6 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


カテ〕、、リ 

項目 

設を値 

内容 

C530 

dn 

C510 

dn 

C310 

dn 

PCL 

A 4 イングハ八、、 

78 % 

PCL で A 4 用紙の自動改行す 

〇 

—— 

—— 

エミユレ- 

シヨン 


80ケク 

るが数設定します。 A 4 用紙を 
使用する場合にのみ有効です。 





W パ-マ グョカ''イ 

オン 

PCL で FF 〕 マンド （0 CH ) を 

〇 

- 

- 



オフ 

受信したとき、目 P 刷ずるデー 







夕が無いページ（白紙）を排 
出する/しないを設定しまず。 
オン：排出しない。 

オフ：排出する。 





CR ドウサ 

CR ノミ 

PCL で CR コード受信したと 

〇 

—— 

—— 



CR+LF 

きの動作を設定します。 

CR :復帰 

CR+LF :復帰改行 





LF ドウサ 

LF ノミ 

PCL で LF 〕ー ド受信したと 

〇 

—— 

—— 



LF+CR 

きの動作を設定します。 

LF ： 改行 

LF+CR :改行復帰 





インサツリョウイキ 

ノ -7 ル 

用紙の巧刷不可能領域を設定 

〇 

—— 

—— 



1/5インチ 

1/6インチ 

しまず。 





イメ-グク日センが 

クンシヨクク □ 

PCL のイメージデータの黒 

〇 

— 

- 



] ン]、、ウクロ 

(10096) に対して 、 Composite 







团 ack ( CMYK 混色）を使用す 
るか Pure Black ( K のみ）を使 
用するかを設定します。 

タンシヨクク□: Pure 

Black を使用するモード 
コンゴウク□: Composite 
Black を使用ずるモード 





へ。ンハハ、、神イ 

オン 

ペン幅の補正を行う/行わな 

〇 

—— 

—— 



オフ 

いを設定しまず。 

オン：最ル線幅を指定された 
とき、1 dot U 上の線幅に 
強調しまず。 

オフ：補正を行いません。 





カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

PCL 

トレイ ID # 

トレイ 2 

1 

PCL 5 C エミュレーションでの 

〇 

— 

— 

I ミル- 



S 

給紙先指定コマンド作 SC & 




シヨン 



5 

l # H ) において、トレイ2指定 








の#を設定しまず。トレイ2 







59 

を実装時に表示されまず。 






MP トレイ 

1 

PCL 5 C エミュレーションでの 

〇 

— 

— 





給紙先指定コマンド作 SC & 







4 

l # H ) において、マルチパーパ 







S 

ストレイ指定の#を設定しま 







59 

す。 




USB 

ソフトリセット 

ユウ]ウ 

ソフトリセ、ソトコマンドの有 

〇 

〇 

〇 

メニユ- 


ム〕ゥ 

効/無効を設定します。 





SPEED 

480 Mbps 

USB インタフェースの最大転 

〇 

〇 

〇 



に Mbps 

送速度を設定します。 





才乃イングユシン 

ユウ]ウ 

アラームが発生したときに、 

〇 

- 

- 



ム〕ゥ 

受信するようにずる/しない 







を設定します。 





シリアルナン八、、 

ユウ]ウ 

US 己シリアルナンバの有効 

〇 

〇 

〇 



ム]ウ 


/無効を設定します。 USB シ 








リアルナンバは、 PC が接続さ 








れている US 己デバイスを識別 








ずるために使用されます。 




ネットト 

TCP/IP 

ユウ]ウ 

TCP/IP プ□トコルの有効 

〇 

〇 

〇 

がニユ- 


ム]ゥ 

/無タカを設定します。 





IP ハ、、-グョン 

IPv 4 

IP のバージョンを設定します。 

〇 

—— 

—— 



IP v 4+ v 6 


IP v 4 : IPv 4 で動作します。 






IPv 6 


IP v 4+ v 6 : IPv 4 と IPv 6 の両 








方で動作します。 








IP v 6 : IPv 6 で動作します。 








このメニューは、 [ TCP / IP ] 








の設定が[ユウコウ]のとき 








し表 W しまず。 





NETBEUI 

ユウ]ウ 

NETBEUI プ□トコルの有効 

〇 

- 

- 



ム〕ゥ 

/無効を設定します。 





NETBIOS 

ユウ]ウ 

NetBIOS over TCP プ□トコ 

〇 

—— 

—— 


OVER TCP 

ム]ゥ 

ルの有効/無効を設定しまず。 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

ネットト 
クメニユ- 

NETWARE 

ユウ]ウ 

ム]ウ 

NETWARE プロトコルの有効 
/無効を設定しまず。 

〇 

— 

— 

ETHERTALK 

ユウ]ウ 

ム]ウ 

ETHERTALK プロトコルの有 
効/無効を設定しまず。 

〇 

— 

— 

フレ-ムクイア 

シ 、、ドウ 

802.2 

802.3 

ETHERNET II 
SNAP 

フレームタイプを設定しまず。 
このメニューは、 [NETWARE] 
の設定が[ユウコウ]のとき 
し表 W します。 

〇 



IP アドレスセツテイ 

シ 、、ドウ 
シュドウ 

IP アドレスの設定方法を設定 
しまず。 

〇 

〇 

〇 

IPV4 アドレス 

xxx.xxx.xxx.xxx 

IP アドレスを設定します。 

このメニューは、 [TCP/IP] が 
[ユウコウ]で、 [IP バージヨン] 

が [IP v4] または [IP v4+v6] 
のときに表示します。 

〇 

〇 

〇 

サフ''ネ、ルのク 

xxx.xxx.xxx.xxx 

サブネットマスクを設定しま 
ず。 

このメニューは、 [TCP/IP] が 
[ユウコウ]で、 [IP バージヨン] 

が [IP v4] または [IP v4+v6] 
のときに表示します。 

〇 

〇 

〇 

ケトウ I イアドレス 

xxx.xxx.xxx.xxx 

ゲートウェイ（デフォルトルー 
夕） アドレスを設定します。 
[0.0.0.0]はルータが無いこと 
を意□ホします。 

このメニューは、 [TCP/IP] が 
[ユウコウ]で、 [IP バージヨン] 

が [IP v4] または [IP v4+v6] 
のときに表示します。 

〇 

〇 

〇 

WEB 

ユウ]ウ 

ム]ウ 

WEB の有効/無効を設定しま 
ず。 

このメニューは、 [TCP/IP] の 
設定が[ユウコウ]のときに 
表 W します。 

〇 

〇 

〇 


カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

ネットト 

TELNET 

ユウ]ウ 

TELNET の有効/無効を設定 

〇 

〇 

〇 

りむ- 


ム]ゥ 

しまず。 







このメニューは、 [TCP/IP] の 
設定が[ユウコウ]のときに 
表 W します。 





FTP 

ユウ]ウ 

FTP の有効/無効を設定しま 

〇 

〇 

〇 



ム〕ゥ 

ず。 







このメニューは、 [TCP/IP] 

の設定が[ユウコウ]のとき 
し表 W します。 





IPSEC 

ユウ]ウ 

このメニューは、 [TCP/IP] 

〇 

— 

— 



ム〕ゥ 

の設定が[ユウコウ]で 







IPSEC が[ユウコウ]のとき 
し表 W します。 

IPSec を[ムコウ]へ変更ず 
ることができまず。 

IPSec を有効にずるには、 

Web ブラウザから設定を行い 
まず。 





SNMP 

ユウ]ウ 

SNMP の有効/無効を設定し 

〇 

〇 

〇 



ム]ゥ 

ます。 

このメニューは、 [TCP/IP] ま 
たは [NETWARE] の設定が[ユ 
ウコウ]のときに表示しまず。 





ネットワ-クノキホ'' 

フッゥ 

フ、ソウ：スパニングツリー機 

〇 

〇 

〇 



ショウキホ'' 

能を持つ八ブに接続した場 
合でもタカ率良 < 動作します 
が、コンピュータが2,3台 
のルさな LAN に接続する 
と、プリンタの起動時間が 
長< なります。 

ショウキボ：コンピュータが2, 
3台のルさな LAN から大 
型の LAN まで対応できま 
すが、スパニングツリー機 
能を持つ八ブに接統した場 
合に効率良<動作できない 
ことがありまず。 
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6 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C530 

dn 

C510 

dn 

C310 

dn 

ネットト 
がニユ- 

八7トノセツソ''ク 

シ 、、ドウ 

100 BASE-TX 

FULL 

100 BASE-TX 

HALF 

10 BASE-T 

FULL 

10 BASE-T 

HALF 

八ブとのリンク方法を設定し 
まず。 

ジドウ：全ての八ブに対して 
自動的に接続方法を選択し 
て接続を試みます。 

ジドウ J ： 又外：設定した接続方 
まで八ブへの接統を試みま 
す。 

〇 

〇 

〇 

]ウグョウシ1ツカグセツテイ 

シ''ツ]ウ 

ネットワークメニューの初期 
化を巧いまず。 

〇 

〇 

〇 

メモリ 

む- 

(お 

グユシン ) Y ツファ サイス'' 

シ 、、ドウ 

0.5 MB 

1 MB 

2 MB 

4 MB 

8 MB 

16 MB 

32 MB 

受信バッファサイズを設定し 
まず。 

〇 

〇 

〇 

リソ-スセ-7 I リア 

シ 、、ドウ 
オフ 

0.5 MB 

1 MB 

2 M 己 

4 M 己 

8 MB 

16 MB 

32 MB 

リソースセービングエリアサ 
イズを設定します。 

〇 



システム 

神イ 
メニユ - 

(ま） 

X 神イ 

0.00ミリメ-トル 
+0.25 ミリメ-トル 

S 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 

S 

-0.25 ミリメ-トル 

全体の巧刷位置を 0.25 mm 単 
位で横方向に補正します。 

目口刷可能領域を超えたイメー 
ジは目 P 刷されません。 

〇 

〇 

〇 


カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C530 

dn 

C510 

dn 

C310 

dn 

システム 

Y ホセイ 

0.00 ミリメ-トル 

全体の目 P 刷位置を 0.25mm 単 

〇 

〇 

〇 

ホセイ 


+0.25 ミリメ-トル 

位で縦方向に補正します。 




む¬ 



目口刷可能領域を超えたイメー 




な） 


+2.00 ミリメ-トル 

-2.00 ミリメ-トル 
( 

ジは目 P 刷されません。 






) 

-0.25 ミリメ-トル 






リョウメンインサソ X 神イ 

0.00 ミリメ-トル 

両面巧刷の裏面全体の目 P 刷位 

〇 

〇 

〇 



+0.25 ミリメ-トル 

置を 0.25 mm 単位で横方向に 
補正しまず。 






+2.00 ミリメ-トル 

巧刷可能領域を超えたイメー 






-2.00 ミリメ-トル 
( 

ジは印刷されません。 






) 

-0.25 ミリメ-トル 






リョウメンインサツ Y ホセイ 

0.00 ミリメ-トル 

両面目 P 刷の裏面全体の目 P 刷位 

〇 

〇 

〇 



+0.25 ミリメ-トル 

S 

置を 0.25 mm 単位で縦方向に 
補正します。 






+2.00 ミリメ-トル 

巧刷可能領域を超えたイメー 






-2.00 ミリメ-トル 
( 

ジは目 P 刷されません。 






) 

-0.25 ミリメ-トル 






ドラムクリ-ニンゲ 

オン 

印刷前にイメージドラムのク 

〇 

〇 

〇 



オフ 

リーニング動作を行います。 
画質改善の効果がある場合が 
あります。 





へキサグンア 

グッ]ウ 

受信したデータを 16 進数の 
Dump 形式で巧刷出力しまず。 
電源をオフすることで、ヘキ 
サダンプモードから通常モー 
ドに戻りまず。 

〇 



メンテナン 

メニュ-リセット 

グッ]ウ 

ユーザメニューの設定値をエ 

〇 

〇 

〇 

ス 



場出荷時の値に戻します。 




メニユ- 








メモリメニュー、システムホセイメニューは工場出荷時の設をではユー 
ザメニューに表示されません。管埋者メニューで 「MEMORY MENU 」， 
「SYS ADJUST MENU 」 の設定:を 「 ENABLE 」 に変更するとユーザメ 
ニューに表示されます。詳しくは 285ぺージ をご覧ください。 
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カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

メンテナン 

メ ニ ユ-セッテイヲホソ''ン 

シ''ッ]ウ 

現在のメニュー設定を保存し 

〇 

〇 

〇 

ス 



ます。 




む- 



その時に前に保存した設定に、 
上書きします。 





が/ンメニユ—こモドス 

グッ]ウ 

保をしたメニューの設定値に 
戻します。 

〇 

〇 

〇 


A ° ワ—セ—7キノウ 

ユウ]ウ 

パワーセーブモードの有効 

〇 

〇 

〇 



ム]ゥ 

/無効を設定します。 





スリ -7 

ユウ]ウ 

スリープモードの有効/無効 

〇 

〇 

—— 



ム]ゥ 

を設定します。 





フツウシク日セッティンク '' 

0 

普通紙にモノク□目 P 刷したと 

〇 

〇 

〇 



+ 1 

き、カスレ、チリなどが顕著 






+2 

に発生する場合に、微調整を 






-2 

行います。高密度巧刷部で 






-1 

散ったような目 P 刷や雪がふっ 
たような巧刷が発生した場合 
は、設定値をルさくします。 

目口刷がかすれるような場合は、 
設定値を大き < しまず。 





フツウシカラ-セッティンク、、 

0 

普通紙にカラー目 P 刷したとき、 

〇 

〇 

〇 



+ 1 

カスレ、チリなどが顕著に発 






+2 

生する場合に、微調整を巧い 






-2 

ます。高密度印刷部で散った 






-1 

ような目 P 刷や雪がふったよう 
な目 P 刷が発生した場合は、設 
定値をルさ<します。巧刷が 
かすれるような場合は、設定 
値を大きくします。 





SMR セッティンク、、 

-3 

温湿度環境や巧刷濃度/印刷 

〇 

〇 

〇 



-2 

頻度の差による目 P 字のばらつ 






-1 

きを補正しまず。画質にむら 






0 

がある場合に値を変更します。 






+ 1 
+2 







+3 






カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

メンテナン 

ス 

メニユ- 

BG セッティンク、、 

-3 

-2 

-1 

温湿度環境や巧刷濃度/巧刷 
頻度の差による目 P 字のばらつ 
きを補正します。下地がミ農い 

〇 

〇 

〇 



0 

場合に値を変更しまず。 






+ 1 
+2 
+3 





グユミョ 

ク 

トレイ1カウント 

nnnnnn 

トレイ1か6巧刷した総巧刷 
枚数を表示します。 

〇 

〇 

〇 

メニユ- 

トレイ2カウ外 

nnnnnn 

トレイ2から巧刷した総巧刷 
枚数を表示します。トレイ2 
を実装しているときに表示し 
まず。 

〇 

〇 

〇 


MP トレイカウント 

nnnnnn 

マルチパーパストレイから巧 
刷した総目 P 刷枚数を表示しま 
ず。 

〇 

〇 

〇 


ドラムユ::ット 

ノ]リ nnn % 

ドラムユニットの残りの寿命 
を％表示します。 

〇 

〇 

〇 


へ、'ルトユニット 

ノ〕リ nnn % 

ベルトユニットの残り寿命を 
%表示します。 

〇 

〇 

〇 


テイチヤクキユ ニ ット 

ノ]リ nnn % 

定着器ユニットの残りの寿命 
を％表示します。 

〇 

〇 

〇 


K トナ- ( n . nK ) 

ノ〕リ nnn % 

トナーの残量を％表示します。 

〇 

〇 

〇 


C トト （ n . nK ) 

ノ]リ nnn % 

*: 取り付けているトナーカート 





M ( n . nK ) 

ノ]リ nnn % 

リッジの種類によって変わり 
まず。 

に. 0 K ): スタータートナーカー 
トリッジ7トナーカートリッ 
ジ（ル） 

(3.0 K ) :トナーカートリッジ（シ 
アン、マゼンタ、イェロー） 

(3 .己 K ): トナーカートリッジ（ブ 
ラック） 

(己. 0 K ): トナーカートリッジ(大） 





Y トナ- ( n . nK ) 

ノ]リ nnn % 






プリンタメ 11 ュ I - た見 


る 

索 

検 

C 


弓 

索 


る 

戻 

〇 


次 


前 


[パワーセーブキノウ]を[ムコウ]に設をした状態で、長時間ご使 
、重 用になると、電子部品（ファンなど）の寿命に影響を与える可能性が 
あります。 
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6 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ► 次へ ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ ) 〔 検索ずる J 


印刷集計メニュ ー 

集計結果印刷を巧うかどうか、集計結果印刷内のカウンタのクリアを巧う時(こ表示 
させます。 

このメニューは英字で表示します。 

このメニューを表示するには、じ(下の操作を巧います。 

〇プリンタの電源を OFF にします。 

スイ、ソチを押しなが6プリンタの電源を ON にします 。 [PRINT 
STATIST に S ] が表示された6指を離します。 


網かけ部は初期値でず。 

〇 : 表示します。一：表示しません。 


カリ、、リ 

項目 

設を値 

内容 

C530 

dn 

C510 

dn 

C310 

dn 

PRINT 

STA- 

TIS- 

■ncs 

ENTER 

PASSWORD 

本本本本 

目口刷集計メニューに入るた 
めのパスワードを入力しま 
す。パスワードの初期値は、 
"0000" です。 

〇 

〇 

〇 


USAGE 

REPORT 

ENABLE 

DISABLE 

通常の USAGE REPORT 印 
刷の有効/無効を設定します。 
設定後は、[オンライン]とな 
し J まず。 

〇 

〇 

〇 


GROUP 

COUNTER 

ENABLE 

DISABLE 

USAGE REPORT 目 P 刷上の 
グループカウンタを表示する 
/しないを設定しまず。 

ENABLE : 表示します 
DISABLE : 表示しません 
このメニューは、 [PRINT 
STATISTICS] (D [USAGE 
REPORT] が [ENABL 日に 
設定されているときに表示し 
ます。 

〇 

〇 

〇 


カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C530 

dn 

C510 

dn 

C310 

dn 

PRINT 

SUPPLIES 

ENABLE 

消耗品交換回数を表示する 

〇 

〇 

〇 

STA¬ 

REPORT 

DISABLE 

/しないを設定します。 




TIS¬ 




このメニューは、 [PRINT 




TICS 




STATISTICS] の [USAGE 
REPORT] が [ENABL 日に 
設定されているときに表示し 
ます。 





RST MAIN 

EXECUTE 


メインカウンタをリセットし 

〇 

〇 

〇 


CNT 



ます。 

このメニューは、 [PRINT 
STATIST に S] の [USAGE 
REPORT] が [ENABLE] に 
設定されているときに表示し 
ます。 





RST GROUP 

EXECUTE 


グループカウンタをリセット 

〇 

〇 

〇 


CNT 



しまず。 

このメニューは、 ["PRINT 
STATISTICS] (D [USAGE 
REPORT] と [GROUP 
COUNTER] が [ENABLE] 
のときに表示しまず。 





RST 

EXECUTE 


消耗品交換回数をリセットし 

〇 

〇 

〇 


SUPPLIES 



まず。 





CNT 



このメニューは、 [PRINT 
STATIST に S] の [USAGE 
REPORT] と KUPPLES 
REPORT] が [ENABLE] に 
設定されているときに表示し 
まず。 





CHANGE 

NEW 

本本本本 

[PRINT STATIST に S] メ 

〇 

〇 

〇 


PASSWORD 

PASS¬ 


ニューに入るための新しいパ 






WORD 


スワードを設定しまず。パス 
ワードは 4 巧の数字です。 






VERIFY 

，で，， 

確認のため、 [NEW 

〇 

〇 

〇 



PASS¬ 


PASSWORD] を再入力しま 






WORD 


ず。 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


管理者メニュ ー 

このメニューは英字で表示します。 

このメニューを表示するには、(下の操作を巧います。 

〇プリンタの電源を OFF (こします。 

詳しい手順は、セットアップと使いかた編「電源の切りかた」をご 
覧ください。 


@プリンタの操作パネルの ( fo ^ スイッチを押したまま、電源を ON にします。 
@ [ADMIN MENU ] と表示した6、 iTok ) スイッチか6指を離します。 


網かけ部は初期値でず 。_ 

〇 : 表示します。一：表示しません。 



四 


カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C530 

dn 

C510 

dn 

C310 

dn 

ADMIN 

MENU 

ENTER 

PASSWORD 

>|<>|<>|<>|<>|<>|<>|<>|<>|<>|<>|<>|< 

管理者用メニューに入るた 
めのパスワードを入力しま 
す。パスワードの初期値は、 
[aaaaaa] です0 
パスワードは、6〜に文 
字の数字と英ル文字で設定 
します。 

〇 

〇 

〇 

OP 

MENU 

ALL 

CATEGORY 

ENABLE 

DISABLE 

ユーザメニューの全カテゴ 
リの有効/無効を設定しま 
す。 

DISABLE: ユーザメニュー 
(インサツジョブメ 
ニューを除 <) を表示しませ 
ん。 

〇 

〇 

〇 


PRINT JOBS 
MENU 

ENABLE 

DISABLE 

インサツジョブメ 
ニューカテゴリの有効/無 
効を設定します。 

DISABLE: インサツジョブ 
メニューを表示しません。 

〇 




カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C530 

dn 

C510 

dn 

C310 

dn 

0P 

MENU 

INFORMATION 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

インフォメーションメ 
ニューカテゴリの有効/無 
効を設定しまず。 

DISABLE: ユーザメニュー 
のインフォメーションメ 
—ューを表 7J\ しません。 

〇 

〇 

〇 


SHUTDOWN 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

シャットダウンメニュー 
カテゴリの有タカ/無効を設 
定します。 

D に ABLE: ユーザメニューの 
シャットダウンメニュー 
を表示しません。 

〇 

〇 

〇 


PRINT MENU 

ENABLE 

DISABLE 

インサツメニューカテゴ 
リの有効/無効を設定しま 
す。 

DISABLE: ユーザメニュー 
のインサツメニューカテ 
ゴリを表示しません。 

〇 

〇 

〇 


MEDIA MENU 

ENABLE 

DISABLE 

メディアメニューカテゴ 
リの有効/無効を設定しま 
ず。 

DISABLE: ユーザメニュー 
のメディアメニューカテ 
ゴリを表示しません。 

〇 

〇 

〇 


COLOR MENU 

ENABLE 

DISABLE 

カラーメニューカテゴリ 
の有効/無効を設定しまず。 
DISABLE: ユーザメニュー 
のカラーメニューカテゴ 
リを表示しません。 

〇 

〇 

〇 


SYS CONAG 
MENU 

ENABLE 

DISABLE 

システムコウセイ メ 
ニューカテゴリの有効/無 
効を設定しまず。 

無効にするとユーザメ 
ニューのシステムコウセ 
イ メニューカテゴリを表 
示しません。 

〇 

〇 

〇 
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6 プリンタメニューの使い方について 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

0 P 

MENU 

PCL 

EMULATION 

ENABLE 

DISABLE 

PCL エミュレーシヨンメ 
ニューカテゴリの有効/無 
タカを設定します。 

DISABLE : ユーザメニュー 
の PCL エミュレーシヨン 
メニューカテゴリを表示し 
ません。 

〇 




USB MENU 

ENABLE 

DISABLE 

USB メニューカテゴリの有 
効/無効を設定します。 
DISABLE : ユーザメニュー 
の USB メニューカテゴリを 
表71^します。 

〇 

〇 

〇 


NETWORK 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

ネットワークメニューカテ 
ゴリの有効/無効を設定し 
ます。 

DISABLE : ユーザメニュー 
のネットワークメニューカ 
テゴリを表示しません。 

〇 

〇 

〇 


MEMORY 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

メモリメニューカテゴリ 
の有効/無効を設定します。 
DISABLE : ユーザメニュー 
のメモリメニューカテゴ 
リを表示しません。 

〇 

〇 

〇 


SYS ADJUST 
MENU 

ENABLE 

DISABLE 

システムホセイメ 
ニューカテゴリの有効/無 
効を設定します。 

DISABLE : ユーザメニュー 
のシステムホセイメ 
ニューカテゴリを表示しま 
せん。 

〇 

〇 

〇 


MAINTENANCE 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

メンテナンス メニューカ 
テゴリの有効/無効を設定 
します。 

DISABLE : ユーザメニュー 
のメンテナンス メニュー 
カテゴリを表示しません。 

〇 

〇 

〇 


カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

0 P 

USAGE MENU 

ENABLE 

ジュミヨウメニューカテゴ 

〇 

〇 

〇 

MENU 


DISABLE 

リの有効/無効を設定しまず。 
DISABLE : ユーザメニューの 
ジュミュウメニューカテゴ 
リを表示しません。 




CON - 

NEARLIFE 

ENABLE 

消耗品の寿命がおづいたとき 

〇 

〇 

〇 

円 G 

MENU 

STATUS 

DISABLE 

の表示の設定を行いまず。 
DISABLE : 寿命がおづいても 
メッセージを表示しません。 





LIFE WARNING 

ENABLE 

消耗品の寿命の警告を表示す 

〇 

〇 

〇 



DISABLE 

る/しないを設定します。 







ENABLE :表示します。 
DISABLE :表示しません。 





NEARLIFE LED 

ENABLE 

消耗品の寿命がおづいたと 

〇 

〇 

〇 



DISABLE 

きに、点お LED を点灯する 
/しないを設定します。 
ENABLE :点検 LED を点灯 
します。 





ECO MODE 

ON 

定着制御を設定します。 

〇 

〇 

〇 



OFF 

ON :巧刷枚数が少ないとき、 
早めに目 P 刷を開始します。 
OFF ： 目 P 刷枚数が少ないとき 
でも、一定の定着温度になつ 
てから巧刷を開始しまず。 





H に H HUM . 

ON 

「吸湿した用紙（ネ）で印刷 
したとき、目 P 刷した用紙の 
力ールが大きい場合は 、 ON 
に設定してください。 ON に 
すると、目 P 刷前のウォーム 
アップ時間が少し長くなるこ 
とがあります。」 

(ネ）吸湿した巧紙とは、高 
湿度環境に放置された用紙の 
こと。 

〇 

〇 

〇 


MODE 

OFF 










SECU ¬ 

JOB 

OFF 

暗号化認証巧刷 U 外のデー 

〇 

—— 

—— 

RITY 

MENU 

LIMITATION 

ENCRYPTED 」0 B 

夕を受け付ける/受け捨て 
るを設定します。 

このメッセージは 、 SD メモ 
リーカードを装着している 
ときに表示します。 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C530 

dn 

C510 

dn 

C310 

dn 

SECU¬ 

RITY 

MENU 

MAKE SECURE 
SD-M 

EXECUTE 

SD メモリーカードへ格納 
するデータの暗号化機能を 
有効にします。暗号鍵の生 
成と暗号化機能（セキュリ 
ティモード）情報を ON に 
し、 SD メモリーカードの 
初期化を行います。 

このメッセージは、 SD メモ 
リーカードを装着し、暗号 
化 SD カード機能が無効に 
なっているときに表示しま 
す。 

〇 




MAKE 

NORMAL 

SD-M 

EXECUTE 

SD メモリーカードへ格納 
するデータの暗号化機能を 
無効にしまず。暗号鍵の削 
除と暗号化機能（セキュリ 
ティモード）情報を OFF に 
し、 SD カードの初期化を 
行います。 

このメッセージは、 SD メモ 
リーカードを装着し、日音号 
化 SD カード機能が有劾に 
なっているときに表示しま 
す。 

〇 




RESET CIPHER 

KEY 

EXECUTE 

暗号化機能を有効にして 

SD メモリーカードを使用 
している時の暗号鍵を再生 
成します。この処理を行う 
と、 SD メモリーカードに 
格納されていたデータはす 
ベて復元不可能になります。 
このメッセージは、 SD メ 
モリーカードを装着し、暗 
号化 SD カード機能が有効 
になっているときに表示し 
ます。 

〇 




カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C530 

dn 

C510 

dn 

C310 

dn 

FILE 

SD-M 

EXECUTE 


SD メモリーカードを工場 

〇 

— 

— 

SYS 

INITIALIZE 



出荷状態に戻します。 




MAIN- 




このメッセージは、 SD メ 




TE1 




モリーカードを装着してい 
るときに表示しまず。 





PARTITION 

EXECUTE 


この処理を実行すると、 SD 

〇 

— 

— 


SIZE 



メモリーカードのパーティ 
ションサイズの一覧を表示 
しまず。 

このメッセージは、 SD メ 
モリーカードを装着してい 
るときに表示します。 






PCL 

nnn%/ 

パーティションのサイズ 

〇 

— 

— 



COMMON 

mmm% 

を％で設定します。 3 つの 






P 沈 

III % 

合計が 10096 になるように 
設定します。 





SD-M 

PCL 

指定したパーティションを 

〇 

—— 

—— 


FORMATTING 

COMMON 


フォーマットしまず。この 






PSE 


項目は、 SD メモリーカー 
ドを装着しているときに表 

71^します。 





FLASH 

EXECUTE 


フラッシュメモリを初期化 

〇 

〇 

〇 


INITIALIZE 



します。 




FILE 

CHK FILE SYS 

EXECUTE 


ファイルシステムの修復を 

〇 

— 

— 

SYS 




行います。この処理には、 




MAIN- 




数十秒の時間がかかりまず。 




TE2 




この項目は、 SD メモリー 
カードを装着しているとき 
し表 W します。 





CHK ALL 

EXECUTE 


SD メモリーカードとファイ 

〇 

— 

— 


SECTORS 



ルシステムの修復を行いま 
ず。この処理は、 SD メモリー 
力ードの容量が 16GB の場 
合、約 30 分程度かかりまず。 
この項目は、 SD メモリー 
カードを装着しているとき 
し表 W します。 
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6プリンタメニューの使い方について 


カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

RLE 

SD CARD 

ENABLE 

SD メモリーカードを使用 

〇 

—— 

—— 

SYS 

MAIN- 

TE2 


DISABLE 

する/しないを設定します。 
ENABLE: 使用できます。 
DISABLE:SD メモリーカー 
ドを装着いている場合で 
も使用できません。 

この項目は、 SD メモリー 
カードを装着しているとき 
し表 W します。 





SD CARD 
ERASE 

EXECUTE 

SD メモリーカードの内容 
を完全に消去します。廃棄 
する前などに、この操作を 
行し''ます。 SD メモリーカー 
ドの容量が 16GB の場合、 

約 30 秒かかります。 

この項目は、 SD メモリー 
カードを装着しているとき 
し表 W します。 

〇 




INITIAL LOCK 

YES 

SD メモリーカード、フラッ 

〇 

〇 

〇 



NO 

シュメモリの初期化ができ 
る/できないを設定します。 
YES :初期化を伴う変更は 
できません。 [FILE SYS 
MAINTE1] の項目は表示 
しません。 

N0 :初期化できまず。 




LAN¬ 

GUAGE 

MENU 

LANG 

INITIALIZE 

EXECUTE 

フラッシュメモリ内のメッ 
セージファイルを初期化し 
ます。 

〇 

〇 

〇 

PS 

LI TRAY 

TYPE1 

トレイの選択番号のタイプ 

〇 

—— 

—— 

MENU 


TYPE2 

を設定します。 





カ テ〕、、 リ 

項目 

設を値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

CHANGE 

PASS¬ 

WORD 

NEW 

PASSWORD 


管理者用メニューに入るた 
めの新しいパスワードを設 
定します。 

パスワードは、 6 〜に文 
字の数字または英ル文字で 
設定します。 

〇 

〇 

〇 

VERIFY 

PASSWORD 


確認のために、 [NEW 
PASSWORD] で設定した 
パスワードを再入力します。 

〇 

〇 

〇 


プ UA 夕兰ユ - I 覧 


288 





































〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


7 


ネットワーク機能について 


ネットワーク設定:項目の一覧 . 290 

ネ、ソトワーク機能を初期化します . 305 

ネットワークの設走!情報 (Network Information) を巧刷します . 306 

DHCP/ 目00 TP を使し巧す . 307 

通信を暗号化します （SSL/TLS) (C 530か1のみ） . 312 

通信を暗号化します (IPSec) (C 530 dn のみ） . 319 

IP アドレスでのアクセス制限機能 （IP フィルタ）を使います . 334 

MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います . 338 

メール送信機能 （SMTP) を使います . 342 

SNMP を使います . 350 

SNMPV3 を使います （C 530 dn のみ） . 351 

IPv6 を使います （C 530 dn のみ） . 354 

EtherTalk プリンタをを変更したい （C 530 dn のみ） . 358 

EtherTalk ゾーンを変更したい （C 530 dn のみ） . 359 

EEE 802 .1X を使います （C 530 dn のみ） . 360 






























プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。 

現在設定されている値は、設定内容巧刷のネットワークの設定情報 (Network 
Information) で確認できます。 

設定値を変更するには、 TELNET, Web ブラウザ ， MC 設定ツール （ Windows ) ， 
Configuration Tool (Network Setting Plug-in) ， NIC 設定ツール (Mac) を使用します。 


TCP/IP 網かけ総初貞目值です。 


項目 




Web 

N に設を 

Configuration 

Tool 

N に設を 

設を値 

機能説明 

TELNET 

ブラウザ 

ツール 

(Windows) 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

ツール 

(Mac) 



TCP/IP 

- 

- 

- 

- 

ENABLE 

TCP/IP プロトコルの使用/非使用 






D に ABLE 

を設定します。 

IP 

IP アド 

DHCP/ 

DHCP/ 

DHCP/ 

AUTO (自動） 

DHCP/BOOTP サーバへ IP アドレ 

Address 

レス設定 

B00TP 

BOOTP 

BOOTP 

MANUAU 手動） 

ス取得を要求ずるか、しないかを設 

Set 


を使用ず 

を使用ず 

を使用ず 


定します。 



る 

る 

る 



IP Ad¬ 

IP アド 

IP アド 

IP アド 

IP アド 

192.168.100.100 

IP アドレスを設定します。 

dress 

レス 

レス 

レス 

レス 



Subnet 

サブネツ 

サブネッ 

サブネツ 

サブネッ 

255.255 .255.0 

サブネットマスクを設定します。 

Mask 

h マスク 

h マスク 

h マスク 

h マスク 



Default 

ゲート 

デフォル 

デフオル 

デフォル 

0.0 .0.0 

ゲートウェイ（デフォルトルータ）ア 

GstG- 

ウェイア 

トゲ_ 

トゲ_ 

トゲ_ 


ドレスを設定しまず。 0.0.0.0 はルータ 

way 

ドレス 

h たィ 

h ウ Z イ 

h ゥ Z ィ 


なしを意巧します。 

DNS 

DNS 

- 

- 

- 

0.0.0.0 

プライマリ DNS サーバの IP アドレ 

Server 

サーバア 





スを設定します。 SMTP 作- Mail) プ 

(Pri.) 

ドレス 





□ トコルを使用ずるときに設定して 


ヴライ 





ください。 「SMTP Server Name」 


マリ） 





を IP アドレスで設定する場合は、設 
定する必要はありません。 

DNS 

DNS 

- 

- 

- 

0.0 .0.0 

セカンダリ DNS サーバの IP アドレ 

Server 

サーバア 





スを設定します。 SMTP 作- Mail) プ 

(Sec.) 

ドレス 





□ トコルを使用ずるときに設定して 


(セカン 





ください。 「SMTP Server Name」 


ダリ） 





を IP アドレスで設定する場合は、設 
定する必要はありません。 

Dynamic 

ダイナ 

- 

- 

- 

ENABLE (有効） 

IP アドレスなどが、変更されたとき 

DNS 

5、ソク 




DISABLE (無効） 

に、それらの情報を DNS サーバに登 


DNS 





録し直ずか、しないかを設定しまず。 

Domain 

ドメイン 

- 

- 

- 

なし 

プリンタが属するドメインをを設定 

Name 

名 





しまず。 
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網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に設定 
ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

N に設定 
ツール 

( Mac ) 

WINS 

Server 

( Pri .) 

WINS 
サーバ 
ヴライ 
マリ） 




日. 0.0.0 

Windows 環境で、ネームサーバ（コ 
ンピュータ名から IP アドレスに変換 
ずるためのサーバ）を使用している 
場合に、ネームサーバの IP アドレス 
またはネームサーバ名を設定しまず。 

WINS 

Server 

( Sec .) 

WINS 
サーバ 
(セカン 
ダリ） 




0.0.0.0 

Windows 環境で、ネームサーバ（コ 
ンピュータ名から IP アドレスに変換 
ずるためのサーバ）を使用している 
場合に、ネームサーバの IP アドレス 
またはネームサーバ名を設定します。 

Scope 

ID 

スコープ 

ID 

- 

- 

- 

なし 

WINS の ScopelD を設定します。1 
〜223文字の英数字でず。 

Win ¬ 

dows 

Win ¬ 

dows 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 

D に ABLE (無効） 

Windows の自動お出機能の使用/ 

非使用を設定します。 

Macin ¬ 

tosh 

Macin ¬ 

tosh 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 

D に ABLE ( 無効） 

Macintosh の自動お化機能の使用/ 
非使用を設定します。 

Printer 

Name 

プリンタ 

名 




「OKU +「-」+ 

「製品を」+「-」 

+ 「 MAC アドレ 
ス下6巧」 

自動お出機能で、プリンタををコン 
ピュータにどのように表示させるか 
を設定します。 

IP Ver ¬ 
sion 

IPv 6 




ENABLE ( 有効） 

D に ABLE (無効） 
(TELNET で 
は riPv 4 OnlyJ 
riPv 4+ v 6 J riPv 6 
Only 」 となります） 

IPv 6 の機能の使用/非使用を設定し 
ます。に 530 dn のみ） 

WSD 

Print 

WSD 

Print 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 

D に ABLE ( 無効） 

WSD Print の使用/非使用を設定し 
ます。 

LLTD 

LLTD 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 

D に ABLE ( 無効） 

LLTD の使用/非使用を設定します。 


SNMP (SNMPvS a C 530 dn のみ)網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に 設定 
ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Rug-in) 

MC 設定 

ツール 

(Mac) 

Con ¬ 
tact to 
Admin 

管理者の 

連絡先 




なし 

システム管理者の連絡先を入力しま 
す。半角で255文字以内です。 

Printer 

Name 

プリンタ 

名 




「OKU +「-」+ 
「製品名」+ r -」 

+ 「 MAC アドレ 
ス下6巧」 

プリンタの名前を入力します。半角 
で31文字内です。 

Printer 

Loca ¬ 

tion 

設置場所 




なし 

プリンタの設置場所を入力しまず。 
半角で255文字 U 内です。 

Printer 

Asset 

Number 

プリンタ 
管理番号 




なし 

お客様がプリンタを管理ずるための 
数値を入力することができます。半 
角で32文字内です。 

SNMP 

Version 

使用ずる 

SNMP 

設定 




SNMPvl 

SNMPvS 

SNMPv 3+ SNMPv 1 

使用ずる SNMP バージョンを設定し 
まず。 

User 

Name 

ユ-ザ名 

- 

- 

- 

root 

SNMPV 3 におけるユーザをを設定し 
まず。1〜32文字の英数字です。 

Auth 

Pass - 

phrase 

認証設定 
パ スフ 
レー ズ 




なし 

SNMPV 3 パケット認証に使用ずる認 
証キーを生成ずるためのパスワード 
を設定します。 

8〜32文字の英数字でず。 

Auth 

Key 





なし 

SNMPV 3 パケット認証に使用される 
認証キーを HEX コードで設定しま 
す。選択されたアルゴリズムによつ 
て入力文字数が変動します。 

MD 日：16オクテット ( HEX 〕ー ド32文字） 
SHA :2 日オクテット ( HEX コード40文字） 

Auth Al ¬ 
gorithm 

認証設定 
アルゴリ 
ズム 




MD 已 

SHA 

SNMPV 3 パケット認証で使用するア 
ルゴリズムを設定します。 

Privacy 

Pass - 

phrase 

暗号化設 
定パ スフ 
レー ズ 




なし 

SNMPV 3 パケット暗号化に使用ずる 
プライバシーキーを生成するための 
パスワードを設定します。 

英数字8〜32文字です。 

Privacy 

Key 





なし 

SNMPV 3 パケット暗号化に使用される 
パスワードを HEX コードで設定します。 
DES : 16オクテット （ HEX 〕ー ド 

32文字） 
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網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に 設定 
ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

N に 設定 
ツール 

( Mac ) 

Privacy 

Algo¬ 

rithm 

暗号化設 
定アルゴ 
リズム 




DES 

SNMPvS パケツト暗号化で使用ずる 
アルゴリズムを設定します。 

設定値は "DES" 固定です。 

Read 

Commu¬ 

nity 

SNMP 
Read 〕 

ミュニ 

ティの設 
定 




public 

SNMPvl で使用ずる、 Read Com- 
munity を設定します。 15 文字以内 
の英数字です。 

Write 

Commu¬ 

nity 

SNMP 
Write □ 

ミュニ 

ティの設 
定 




public 

SNMPvl で使用する、 Write Com- 
munity を設定します。 15 文字以内 
の英数字です。 


NetWare ( C 530 dn のみ） 網かけ部は初期値です。 




項目 





TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に 設定 
ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting 円 ug-in) 

N に 設定 
ツール 

( Mac ) 

設を値 

機能説明 

NetWare 

NetWare 




ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

NetWare の使用/非使用を設定しま 
す。 

TCP or 
IPX 

通信プロ 
卜〕ル 

- 

- 

- 

IPX 

TCP/IP 

NetWare を動作させるプ〇トコルを 
IPX か TCP/IP に設定しまず。 

Frame 

Type 

フレーム 

タイプ 




AUTO (自動） 
ETHER- I 
作 THERNET-I) 
802.2 

(IEEE 802 .2) 
803.3 

(IEEE 802 .3) 
SNAP (SNAP) 

NetWare 上でプリンタが接続するフ 
レームタイプを設定しまず。この値 
は通常変更ずる必要はありません。 

Printep 

Name 

プリンタ 

名 




「OKU + r -」+ 

「製品を」 + r -」 

+「イーサネット 
アドレス英数字 
下 6 制 +「-」+ 

rpRj 

リモートプリンタを動作させるとき 
の設定項目でプリンタをを設定しま 
す。ファイルサーバの設定内容と合 
わせる必要があります。 


Ep 刷 モー 
卜‘ 




RPRINTER 
(リモートプリンタ） 

P 沈 RVER 
(プリントサーバ） 

動作モードをプリントサーバモード 
かリモートプリンタモードにずるか 
設定します。 

NetWare 

Mode 





NDS 

NDS+BIN 

RPINTER 

NetWare の優先動作モードを設定し 
ます。 
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フリントサーバ ( C 530 dn のみ） 


網かけ部は初期値です。 


リモートサーバ （ C 530 dn のみ） 


網かけ部は初期値です。 


EtherTalk ( C 530 dn のみ） 


網かけ部は初期値です。 





項目 





TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に 設定 
ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Rug-in) 

MC 設定 

ツール 

( Mac ) 

設を値 

機能説明 

Print 

Server 

Name 

#1-8 

プリント 
サーバ 名 




なし 

接続ずるプリントサーバをを設定し 
ます。最大8台のプリントサーバを 
指定できます。47文字 U 内の英数 
字です。 

Job 

Timeout 

( Sec .) 

ジョブタ 
イムアウ 

h 




4 秒 

10秒 

255秒 

最後の EP 刷ジョブパケットを受け 
取ってか6ポートを解放ずるまでの 
時間を鼓定します。 

通常は初期設定使用します。この値 
がルさすぎると EP 刷が崩れ易くな 
り、大きすぎると他のプ□トコルか 
ら巧刷がなかなか始まらなくなりま 
す。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に設を 
ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Rug-in) 

MC 設を 

ツール 

( Mac ) 

Ether - 

Talk 

田 her - 
Talk 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 

D に ABLE (無効） 

曰 herTalk の使用/非使用を設定し 
ます。 

Printer 

Name 

田 her - 
Talk プ 
リンタ名 




製品名 

曰 herTalk のプリンタをを指定しま 
す。31文字以内の英数字です。接 
編ずるネットワークで唯一の名称で 
無い場合には自動的に番号が名称の 
末尾に追力□されます。 

Zone 

Name 

田 her - 
Talk 
ゾーン名 




* 

曰 herTalk ゾーンをを指定しまず。 

32文字 U 内の英数字です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に 設定 
ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

N に 設定 
ツール 

( Mac ) 

NDS 

Tree 

ツリー 




なし 

NDS のツリーをを設定しまず。プリ 
ントサーバを登録したファイルサー 
バが属ずるツリーをを指定してくだ 
さい。31文字 U 内の英数字です。 

NDS 

Context 

コンテキ 
スト 




なし 

NDS のコンテキスト名を設定しま 
す。プリントサーバの属するコンテ 
キストをを指定してください。77文 
字以内の英数字でず。 

Print 

Server 

Name 

プリント 
サーバ名 




「OKU + r -」 + 

「製品を」+ r -」 

+「イーサネット 
アドレス英数字 
下 6 巧」+「-」+ 

rpRj 

プリントサーバ名を設定しまず。 
ファイルサーバに設定したプリント 
サーバをと同じに設定してく ださ 
し、31文字 U 内の英数字です。 

Pass ¬ 

word 

ファイル 
サーバの 
□グイン 
パスワー 

K 




なし 

ファイルサーバに□グインずるため 
のパスワードを設定します。31文 
字 iU 内の英数字です。 

ファイルサーバにプリンタ用のパス 
ワードを設定した場合にはこの項目 
が必要です。 

Job 

Polling 

Time 

( Sec .) 

ジョブ 

ポーリン 

グ圍隔 




2 秒 

4秒 

255秒 

キューにジョブを見つけに巧く時間 
間隔を設定します。 

短くするとすぐに EP 刷が開始されま 
すがネットワーク回線が混みまず。 


バインダ 
リモード 




チェックあし J 

チェックなし 

バインダリモードの使用/非使用を 
設定します。 NetWare のバージョン 
が、6.0/5.0/4.1のバインダリネッ 
トワーク、または 3.12 へ接続ずる 
ときには 「 ENABLE 」、 6.0/5.0/4.1 
の NDS で使用ずるときには 
「 DISABLE 」 を設定しまず。 

Ale 

Server 

Name 

#1-8 

ファイル 
サーバ名 




なし 

ファイルサーバのを前を設定しま 
す。最大8台のファイルサーバを指 
定できます。47文字 U 内の英数字 
です。 
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NBT/NetBEUI ( C 530 dn のみ） 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に設定 
ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

N に設定 
ツール 

( Mac ) 

NetBEUI 

NetBEUI 

- 

- 

- 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

NetBEUI の使用/非使用を設定しま 
す。 

NetBIOS 

over 

TCP 

NetBIOS 

over 

TCP 




ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

NetBIOSoverTCP の使用/非使用 
を設定します。 

訊加 

Printer 

Name 

ショート 

プリンタ 

名 




r 製品名」 + r イ- 
サネッ トアドレ 
ス英数字下 6 巧」 

コンピュータをを設定しまず。この 
名前で NetBIOSoverTCP/NetBEUI 
上で識別されまず。 Windows であ 
ればネ、ソトワークコンピュータの中 
の PrintServer グループに表示され 
ます。 15 文字 U 内の英数字です。 

Work 

group 

Name 

ワークグ 
ループ名 




PrintServer 

ワークグループ名を設定できます。 
この名称で Windows のネットワー 
クコンピュータ中に表示されます。 

15 文字以内の英数字です。 

Com¬ 

ment 

コメント 




Ethernet Board 

OkiLAN 845 Oe 

コメントを設定します。 Windows 
のネットワークコンピュータで表示 
おまを詳細に設定したときにこのコ 
メントが表示されまず。 48 文字以 
内の英数字です。 

Master 

Browser 

Setting 

マスタブ 
ラウザ 




ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

マスターブラウザ機能の使用/非使 
用を設定します。 



ク 

ミ几 

日又 

走: 

項 

巨 

の 

居と 


printer trap 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に設を 
ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Rug-in) 

N に設を 
ツール 

( Mac ) 

Prn- 

Trap 

Commu¬ 

nity 

プリンタ 
Trap 〕 

ミュニ 

ティ名設 
定 




public 

プリンタ Trap のコミュニティ名を 
設定します。 31 文字 U 内の英数字 
です。 

TCP 

#1-5 

Trap 

Enable 

Trap 送 
信許可 
#1-5 




ENABLE 

DISABLE 

TCP #1-5 でプリンタ Trap を使用 
するかどうか設定します。 

TCP 

#1-5 

Printer 

Reboot 

Trap 

プリンタ 

再起動 

#1-5 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタが再起動したときに SNMP 
メッセージを送信するかを選択しま 
す。 

TCP 

#1-5 

Receive 

Illegal 

Trap 

不正 

Trap 受 
信# 1-5 




ENABLE 

DISABLE 

「プリンタ Trap コミュニティを設定」 
で指定した U かのコミュニティをで 
プリンタにアクセスしたときに Trap 
を使用ずるかどうか設定しまず。 

TCP 

#1-5 

Online 

Trap 

オンライ 

ン #1-5 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタが ON-LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
定します。 

TCP 

#1-5 

Offline 

Trap 

オフライ 

ン #1-5 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタが OFF-LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
/E します。 

TCP 

#1-5 

Paper 

Out Trap 

用紙なし 
#1-5 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタが用紙切れ状態になったと 
きに SNMP メ 、ソ セージを送信するか 
を還択します。 

TCP 

#1-5 

Paper 

Jam Trap 

用紙ジャ 
ム #1-5 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタに用紙がつまったときに 
SNMP メッセージを送信ずるかを選 
択します。 

TCP 

#1-5 

Cover 

Open 

Trap 

カバー 

オープン 

#1-5 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタのカバーが開かれるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 
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網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に設を 
ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

N に設を 
ツール 

( Mac ) 

TCP 

#1-5 

Printer 

Error 

Trap 

プリンタ 

エラー 

#1-5 




ENABLE 

D に ABLE 

プリンタにエラーが発生したときに 
SNMP メッセージを送信するかを還 
択します。 

TCP 

#1-5 

Trap 

Address 

アドレス 

#1-5 




日. 0.0.0 

TCP / IP の場合の Trap 送信先アドレ 
スを設定します。設定値は10進数 
ド>< .. ><」おまで入力しま 
す。 IP アドレスが 0.0.0 .日の場合は、 
Trap を送信しません。アドレスは5 
か所まで指定できます。 

IPX Trap 
Enable 

IPX 

Trap 送 
信許可 




ENABLE 

USABLE 

IPX でプリンタ Trap を使用ずるか 
どうか設定します。 （ C 530 dn のみ） 

IPX 

Online 

Trap 

IPX オン 
ライン 




ENABLE 

D に ABLE 

プリンタが ON - LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
定します。に 530 dn のみ） 

IPX 

Offline 

Trap 

IPX オフ 
ライン 




ENABLE 

D に ABLE 

プリンタが OFF - LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信ずるかを設 
定します。に 530 dn のみ） 

IPX 

Paper 

Out Trap 

IPX 用紙 
なし 




ENABLE 

USABLE 

プリンタが用紙切れ状態になったと 
きに SNMP メ 、ソ セージを送信するか 
を選択します。に 530 dn のみ） 

IPX 

Paper 
」am Trap 

IPX 用紙 
ジャム 




ENABLE 

D に ABLE 

プリンタに用紙がつまったときに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。に 530 dn のみ） 

IPX 

Cover 

Open 

Trap 

IPX 力 

バーオー 

プン 




ENABLE 

USABLE 

プリンタのカバーが開かれるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを還 
択します。に 530 dn のみ） 

IPX 

Printer 

Error 

Trap 

IPX プリ 
ンタエ 
ラー 




ENABLE 

D に ABLE 

プリンタにエラーが発生したときに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。に 530 dn のみ） 

IPX Trap 

Net / 

Address 

IPX 




000000 00: 
000000000000 

IPX の場合の Trap 送信先アドレス 
を設定します。設定値は、ネットワー 
クアドレス （8 巧 ）+ ノー ドアドレス 
(12 巧）で入力します。 

roooooooo: 000000000000 」の 

場合はトラップを発巧しません。ア 
ドレスは1か所のみ指定できます。 
( C 530 dn のみ） 


Email 受信 （ C 530 dn のみ） 網かけ部は欄値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に設定 
ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Rug-in) 

MC 設定 

ツール 

( Mac ) 

POP or 
SMTP 

使用ずる 
プ□トコ 
ル 




POP 

SMTP 

DISABLE ( 無効） 

Email 受信機能の使用/非使用を指 
定します。使用する場合、そのプ〇 
トコル ( POP / SMTP ) を指定します。 

POPS 

Server 

POP 
サーバ名 




なし 

POP サーバをを指定します。ドメイ 
ン名または IP アドレスを指定してく 
ださい。 

POP 

port 

number 

POP 
ポート番 




110 

POP サーバにアクセスするための 
ポート番号を設定しまず。 

POP 3 
Server 
User ID 

POP 

ユーザ 

ID 




なし 

POP サーバにアクセスするための 
ユーザ ID を指定します。 

POP 3 

Server 

Pass ¬ 

word 

POP パ 

スワード 




なし 

POP サーバにアクセスずるためのパ 
スワードを指定します。 

Use 

APOP 

AP 0 P 

サポート 

- 

- 

- 

N 0 (無効） 

YES (有効） 

AP 0 P の使用/非使用を指定しまず。 

Mail 

Polling 

Time 

( min ) 

POP 受 
信闇隔 




OFF 

1 

已 

10 

30 

60 

受信メールを POP サーバに取得し 
に行く間隔を指定しまず。 

Domain 

filter 

ドメイン 
フィルタ 

- 

- 

- 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

ドメインフィルタ機能の使用/非使 
用を指定します。 

Filter 

Policy 

W 下に設 
定したド 
メイン 
からの 
Email を 




DENY ( 拒致 
ACCEPT 滸巧） 

指定したドメインからの E メールに 
対する許可/拒否を指定します。 

Domain 

1-5 

ドメイン 

1-5 

- 

- 

- 

なし 

ドメインフィルタ機能の対象となる 
ドメイン名を指定します。 


ミ^つ-ク設毫目の I 覧 
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SMTP ( Email 送信） 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に 設定 
ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

N に 設定 
ツール 

(Mac) 

SMTP 

Send 

SMTP 

送信 

- 

- 

- 

ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

SMTP(Email) 送信プロトコルを使用 
するかどうか設定します。 

SMTP 

Server 

Name 

SMTP 
サーバ名 




なし 

SMTP サーバをを設定します。ドメ 
インをまたは IP アドレスを指定して 
ください。ドメインをを指定する場 
合は、 DNS(Pri)(sec) の設定が必要 
でず。 

SMTP 

Port 

Number 

SMTP 
ポート番 




2 已 

SMTP のポート番号を設定しまず。 
通常は初期設定でご使用ください。 

Printer 

Email 

Address 

プリンタ 
Email ア 

ドレス 




なし 

プリンタの E メールアドレスを設定 
します。 

Reply- 

To 

Address 

返信先 
Email ア 

ドレス 




なし 

返信用のアドレスを設定しまず。通 
常はネットワーク管理者のメールア 
ドレスを指定してください。 

Email 

Address 

1-5 

Email ア 

ドレス 

1-5 




なし 

送信先のアドレスを設定します。ア 
ドレスは 5 ヶ所まで指定できます。 

Notify 

Mode 

1-5 

障害通が 
ちま 




EVENT 

(障害発生時の通が） 
PERIOD 
(定期的な通矢の 

障童を通巧ずる方法を設定します。 

Email 

Alert 

Interval 

(Hours) 

1-5 

メール 通 
知間隔 




1 

24 

通が間隔を設定します。定期的な通 
矢□を還択した場合のみ有効です。 

Con¬ 

sumable 

Warning 

Event 

1-5 

消耗品 

警告 




DISABLE( 無効） 
lmmediate( 呂口時） 

\ 

48 H 4 巳 M 
ENABLE( 有効） 

プリンタの消耗品 （ トナーカート 
リッジ、イメージドラムユニットな 
ど）に関する警告を通がずるかどう 
かを設定します。 

発生時の通巧を還択している場合の 
み有効です。 

Con¬ 

sumable 

Warning 

Period 

1-5 

消耗品 

警告 




ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

プリンタの消耗品 （ トナーカート 
リッジ、イメージドラムユニットな 
ど）に関する警告を通がするかどう 
かを設定しまず。 

定期的な通巧を選択している場合の 
み有効です。 


網かけ部は初期値です。 




項目 





TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に 設定 
ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

N に 設定 
ツール 

(Mac) 

設を値 

機能説明 

Con¬ 

sumable 

Error 

Event 

1-5 

消耗品 

エラー 




D に ABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

\ 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

プリンタの消耗品 （ トナーカートリッ 
ジ、イメージドラムユニットなど）じ関 
するエラーを通巧するかどうかを設定し 
ます。 

発生時の通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Con¬ 

sumable 

Error 

Period 

1-5 

消耗品 

エラー 




ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

プリンタの消耗品 （ トナーカートリッ 
ジ、イメージドラムユニットなど）に関 
するエラーを通巧するかどうかを設定し 
ます。 

定期的な通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte¬ 

nance 

Warning 

Event 

1-5 

メンテナ 

ンスユ 

ニット 

警告 




DISABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

1 

2 H 0 M 
\ 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

メンテナンスユニット （ 定着器ユ 
ニット、ベルトユニ、 ソ トなと）に関 
ずる警告を通巧するかどうかを設定 
します。 

発生時の通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte¬ 

nance 

Warning 

Period 

1-5 

メンテナ 

ンスユ 

ニット 

警告 




ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

メンテナンスユニット（定着器ユ 
ニット、ベルトユニットなど）に関 
ずる警告を通がずるかどうかを設定 
します。 

定期的な通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte¬ 

nance 

Error 

Event 

1-5 

メンテナ 
ンスユ 
ニット 
エラー 




DISABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

\ 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

メンテナンスユニット （ 定着器ユニッ 
卜、ベルトユニットなど）に関するエ 
ラーを通知するかどうかを設定します。 
発生時の通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte¬ 

nance 

Error 

Period 

1-5 

メンテナ 
ンスユ 
ニット 
エラー 




ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

メンテナンスユニット （ 定着器ユニッ 
卜、ベルトユニットなど）に関するエ 
ラーを通巧するかどうかを設定します。 
定期的な通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Paper 

Supply 

Warning 

Event 

1-5 

用紙の補 
充警告 




DISABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

\ 

0 H 1 已 M 
\ 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

用紙に関する警告を通巧ずるかどう 
かを設定しまず。 

発生時の通巧を選択している場合の 
み有効です。 


ネットワ-ク設毫巨の I 覧 
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網かけ部は初期値です。 




項目 





TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に 設定 
ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

N に 設定 
ツール 

(Mac) 

設を値 

機能説明 

Paper 

Supply 

Warning 

Period 

1-5 

用紙の補 
克警告 




ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

用紙に関ずる警告を通巧ずるかどう 
かを設定しまず。 

定期的な通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Paper 

Supply 

Error 

Event 

1-5 

用紙の補 

をエ 

ラー 




D に ABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

1 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

用紙に関ずるエラーを通巧ずるかど 
うかを設定します。 

発生時の通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Paper 

Supply 

Error 

Period 

1-5 

用紙の補 

をエ 

ラー 




ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効） 

用紙に関ずるエラーを通がずるかど 
うかを設定します。 

定期的な通巧を還択している場合の 
み有効です。 

Printing 

Paper 

Warning 

Event 

1-5 

EP 刷中の 
用紙警 




DISABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

1 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

用紙の搬送に関ずる警告を通がする 
かどうかを設定しまず。 

発生時の通巧を還択している場合の 
み有効です。 

Printing 

Paper 

Warning 

Period 

1-5 

EP 刷中の 
用紙警 




ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

用紙の搬送に関ずる警告を通巧ずる 
かどうかを設定します。 

定期的な通巧を還択している場合の 
み有効でず。 

Printing 

Paper 

Error 

Event 

1-5 

巧刷中の 
用紙 エ 
ラー 




D に ABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

1 

2 H 0 M 

1 

48 H 4 已 M 
ENABLE( 有効） 

用紙の搬送に関ずるエラーを通巧ず 
るかどうかを設定しまず。 

発生時の通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Printing 

Paper 

Error 

Period 

1-5 

EP 刷中の 
用紙 エ 
ラー 




ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

用紙の搬送に関ずるエラーを通がず 
るかどうかを設定しまず。 

定期的な通巧を還択している場合の 
み有効です。 

Storage 

Device 

Event 

1-5 

ス ト レー 
ジデバイ 
ス 




D に ABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

1 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

ストレージデバイスに関ずるエラー 
を通がずるかどうかを設定しまず。 
発生時の通巧を還択している場合の 
み有効です。 

Storage 

Device 

Period 

1-5 

ス ト レー 
ジデバイ 
ス 




ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

ストレージデバイスに関ずるエラー 
を通巧ずるかどうかを設定しまず。 
定期的な通巧を選択している場合の 
み有効です。 


網かけ部は初期値です。 




項目 





TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に 設定 
ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Rug-in) 

MC 設定 

ツール 

(Mac) 

設を値 

機能説明 

Print 

Result 

Warning 

Event 

1-5 

田刷の結 
ま警告 




D に ABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

\ 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

巧刷結果に影響ずる障童に関する警 
告を通知ずるかどうかを設定しまず。 
発生時の通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Print 

Result 

Warning 

Period 

1-5 

EP 刷の結 
ま警告 




ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

印刷結果に影響ずる障童に関ずる警 
告を通巧ずるかどうかを設定しま 
ず。 

定期的な通巧を選択している場合の 
み有効でず。 

Print 

Result 

Error 

Event 

1-5 

EP 刷の結 

まェ 

ラー 




DISABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

1 

2H0M 

1 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

巧刷結果に影響ずるエラーを通がず 
るかどうかを設定しまず。 

発生時の通巧を選択している場合の 
み有効でず。 

Print 

Result 

Error 

Period 

1-5 

田刷の結 

まェ 

ラー 




ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

EP 刷結果に影響ずるエラーを通がず 
るかどうかを設定しまず。 

定期的な通巧を選択している場合の 
み有効でず。 

Interface 

Warning 

Event 

1-5 

インター 
フェース 
の異常警 




D に ABLE( 無効） 
lmmediate( 即時） 

1 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

インタフェース（ネットワークなど） 
に関する警告を通がずるかどうかを 
設定しまず。 

発生時の通巧を選択している場合の 
み有効でず。 

Interface 

Warning 

Period 

1-5 

インター 
フェース 
の異常警 




ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

インタフェース （ ネットワークなど） 
に関する警告を通がずるかどうかを 
設定しまず。 

定期的な通巧を選択している場合の 
み有効でず。 

Interface 

Error 

Event 

1-5 

インター 
フェース 
の異常 ェ 
ラー 




DISABLE 
lmmediate( 即時） 

1 

2H0M 

1 

48 H 45 M 
ENABLE 

インタフェース （ ネットワークなど） 
に関するエラーを通巧ずるかどうか 
を設定します。 

発生時の通巧を選択している場合の 
み有効です。 

Interface 

Error 

Period 

1-5 

インター 
フェース 
の異常 ェ 
ラー 




ENABLE( 有効） 

D に ABLE( 無効） 

インタフェース（ネットワークなど） 
に関するエラーを通がずるかどうか 
を設定します。 

定期的な通巧を選択している場合の 
み有効です。 
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網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に 設定 
ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

N に 設定 
ツール 

(Mac) 

Security 

Warning 

Event 

1-5 

セ丰ュリ 
ティ 




D に ABLE ( 無効） 
lmmediate ( 即時） 

ミ 

2 H 0 M 

\ 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

セキユリティ機能の中で発生した警 
告を通巧ずるかどうかを設定します。 
発生時の通巧を還択している場合の 
み有効です。 （ C 530 dn のみ） 

Security 

Warning 

Period 

1-5 

セキュリ 
ティ 




ENABLE ( 有効） 

D に ABLE ( 無効） 

セキユリティ機能の中で発生した警 
告を通巧ずるかどうかを設定しまず。 
定期的な通巧を選択している場合の 
み有効です。 （ C 530 dn のみ） 

Other 

Error 

Event 

1-5 

その化 




DISABLE ( 無効） 
lmmediate ( 即時） 

2 H 0 M 
\ 

48 H 4已 M 
ENABLE ( 有効） 

その他の重大なエラーを通巧するか 
どうかを設定しまず。 

発生時の通巧を還択している場合の 
み有効です。 

Other 

Error 

Period 

1-5 

そのイ也 




ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

その他の重大なエラーを通巧ずるか 
どうかを設定しまず。 

定期的な通巧を選択している場合の 
み有効です。 

At ¬ 

tached 

Info 

Printer 

Model 

付化情報 
設定プ 
リンタモ 
デル 




ENABLE ( 有効） 

D に ABLE ( 無効） 

送信メールに記載ずるプリンタ情報 
に、プリンタモデルをを含めるかど 
うかを設定しまず。 

At ¬ 

tached 

Info 

Network 

Model 

付力印青報 

設定 

ネット 

ワーク 

インタ 

フェース 




ENABLE ( 有効） 

D に ABLE ( 無効） 

送信メールに記載ずるプリンタ情報 
に、ネットワークインタフェース名 
を含めるかどうかを設定します。 

At ¬ 

tached 

Info 

Printer 

Serial 

Number 

付ぶ情報 
設定プ 
リンタシ 
リアル番 




ENABLE ( 有効） 

D に ABLE ( 無効） 

送信メールに記載ずるプリンタ情報 
に、プリンタのシリアルナンバーを 
含めるかどうかを設定しまず。 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に 設を 
ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

N に 設定 
ツール 

(Mac) 

At ¬ 

tached 

Info 

Printer 

Asset 

Number 

付力□情報 

政疋プ 

リンタ管 
理番号 




ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

送信メールに記載ずるプリンタ情報 
に、プリンタの管理蓄号を含めるか 
どうかを設定します。 

At ¬ 

tached 

Info 

Printer 

Name 

付ぶ情報 

放疋プ 

リンタ名 




ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

送信メールに記載ずるプリンタ情報 
に、 SystemName を含めるかどうか 
を設定しまず。 

At ¬ 

tached 

Info 

Printer 

Loca ¬ 

tion 

付ぶ情報 

放疋言又 

置場所 




ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

送信メールに記載ずるプリンタ情報 
に、 SystemLocation を含めるかど 
うかを設定します。 

At ¬ 
tached 
Info IP 
Address 

付ぶ情報 
設定 IP 

アドレス 




ENABLE ( 有効） 

D に ABLE ( 無効） 

送信メールに記載ずるプリンタ情報 
に、 IP アドレスを含めるかどうかを 
設定しまず。 

At ¬ 

tached 

Info 

MAC 

Address 

付力□情報 
鼓定 

MAC ァ 

ドレス 




ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

送信メールに記載ずるプリンタ情報 
に、 MAC アドレスを含めるかどう 
かを設定しまず。 

At ¬ 

tached 

Info 

Short 

Printer 

Name 

付力□情報 

鼓定 

ショート 

プリンタ 

名 




ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

送信メールに記載ずるプリンタ情報 
に、プリンタのショートプリンタを 
を含めるかどうかを設定します。 

At ¬ 

tached 

Info 

Printer 

URL 

付ぶ情報 
設定プ 
リンタ 
URL 




ENABLE ( 有効） 

D に ABLE ( 無効） 

送信メールに記載ずるプリンタ情報 
に、プリンタの URL を含めるかど 
うかを設定しまず。 

Com - 

m 凯 t 

Line 1-4 

コメント 




なし 

送信メールの文末にイ寸力□ずるコメン 
卜を設定します。4巧設定できます。 

1巧は63文字まで入力でき、それを 
越える場合は自動的に改巧します。 
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網かけ部は初期値です。 


Security 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に 設定 
ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

N に 設定 
ツール 

( Mac ) 

SMTP 

Auth 

SMTP 
認証設定 

- 

- 

- 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

SMTP 認証をずるかどうかを設定し 
ます。 

User ID 

ユーザ 

ID 

- 

- 

- 

なし 

SMTP 認証のユーザ ID を設定します。 

User 

Pass¬ 

word 

パスヮー 

K 




なし 

SMTP 認証のパスワードを設定しま 
す。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に設定 
ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set ¬ 
ting Rug - in ) 

MC 設定 

ツール 

( Mac ) 

FTP 

FTP 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 

D に ABLE (無効） 

プリンタに対して FTP でのアクセス 
の使用/非使用を設定します。 

Telnet 

Telnet 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 

D に ABLE (無効） 

プリンタに対して TELNET でのアク 
セスの使用/非使用を設定します。 

Web 
(Default 
Port 80) 

Web 
(ポート 
番号： 

80) 

Web 設 
定 

Web 設 
定 

Web 設 
定 

ENABLE ( 有効） 

D に ABLE (無効） 

プリンタに対して WEB ブラウザで 
のアクセスの使用/非使用を設定し 
ます。 

Web 

( IPP ) 

Web 




1 

\ 

80 

\ 

6553 已 

プリンタの Web ページにアクセスず 
るためのポート番号を設定しまず。 

IPP 

(Default 

Port 

631) 

IPP 

(ポート 

番号： 

631) 




ENABLE ( 有効） 

D に ABLE (無効） 

1ドドプ〇トコルの使用/非使用を設 
/ E します。 

SNMP 

SNMP 




ENABLE ( 有効） 

D に ABLE (無効） 

プリンタに対して SNMP でのアクセス 
の使用/非使用を設定します。通常は 
ENABLE (使用する）でお使いください。 

SMTP 
作- mail ) 

- 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 

D に ABLE (無効） 

SMTP 送信の使用/非使用を設定し 
まず。 

SMTP 

SMTP 




1 

\ 

25 

1 

6553 已 

SMTP プ〇トコルのポート番号を設 
定します。 

POP 

( E - mail ) 

POP 




ENABLE ( 有効） 
D に ABLE (無効） 

POP 3 プ〇トコルの使用/非使用を 
設定します。 （ C 530 dn のみ） 

POP 

POP 




1 

1 

110 

1 

6553己 

ド0ド3プ〇トコルのポート番号を設 
定しまず。に 530 dn のみ） 

SNTP 

SNTP 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 

D に ABLE (無効） 

5り下ドプ0トコルの使用/非使用を 
設定しまず。 

Local 

Ports 

Local 

Ports 

— 

— 

— 

ENABLE ( 有効） 

D に ABLE (無効） 

独自プ〇トコルの使用/非使用を設 
/ E します。 


Maintenance 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に 設定 
ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

N に 設を 
ツール 

( Mac ) 

LAN 

Scale 

Setting 

ネット 
ワークの 
規模の設 
定 




NORMAL (普通） 
SMALL (ル規模） 

Normal (普通）：通常この設定を使用 
してください。スパニングツリー 
機能を持つ八ブに接続した場合で 
も効率よく動作します。ただし、 
コンピュータが 2, 3 台の小さな 
LAN に接続するとプリンタが起 
動する時間が長くなるデメリット 
があります。 

SMALL (ル規模）：コンピュータが 
2,3 台のルさな LAN から大型の 
LAN まで対応しますが、スパニ 
ングツリー機能を持つ八ブに接続 
した場合し効率よく動作できなし^ 
場合があります。 

HEX 

Dump 

Mode 

HEX ダ 
ンプ 




NO 

YES 

このモードに設定すると、受信した 
印刷データをずべて 16 進数で表示 
します。プリンタを再起動ずると本 
モードをあけます。に 530dn のみ） 

HUB 

Link 

Setting 

HUB と 
の接続の 
設定 




AUTO NEGOTIATION 
10 祀 ASE-TX FULL 
100BASE-TX HALF 

10BASE-T FULL 

10BASE-T HALF 

八ブとの通信速度と通信方法を設 
定することができます。通常は、 
AUTO NEGOTIATION を設定しま 
ず。 
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網かけ部は初期値です。 




項目 





TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に 設定 
ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

N に 設定 
ツール 

(Mac) 

設を値 

機能説明 

TCP/IP 

- 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 

D に ABLE (無効） 

TCP / IP プ〇トコルの使用/非使用 
を設定します。 

NetBEUI 

NetBEUI 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 

D に A 目 LE (無効） 

NetBEUI プ□トコルの使用/非使用 
を設定します。に 530 dn のみ） 

NetBIOS 

over 

TCP 

NetBIOS 

over 

TCP 




ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

NetBIOS over TCP プロトコルの使 
用/非使用を設定します。に 530 dn 
のみ） 

NetWare 

NetWare 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 

D に ABLE (無効） 

NetWare プ□トコルの使用/非使用 
を設定します。に 530 dn のみ） 

Ether - 

Talk 

Ether - 

Talk 




ENABLE ( 有効） 

D に ABLE (無効） 

EhterTalk プ〇トコルの使用/非使 
用を設定します。 （ C 530 dn のみ） 

Pass ¬ 

ネット 

パスつ一 

パスつ一 

パスつ一 

MAC アドレス下 

ネツトワーク管理者パスワードを変 

word 

ワークパ 
スワード 

設定 

ド変更 

ド変更 

ド変更 

6巧 

更しまず。1日文字 U 内の英数字です。 
大文字、ル文字は区別されます。忘 
れてしまうと設定を変更できなくな 
ります。 


IP Filtering 網かけ部は初期値です。 




項目 





TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に 設を 
ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

N に 設定 
ツール 

(Mac) 

設を値 

機能説明 

IP 

Filtering 

IP フイ 
ルタリン 
グ 




ENABLE ( 有効） 

D に ABLE (無効） 

IP アドレス毎のアクセスを制限する 
機能の使用/非使用を設定しまず。 
ただし、この機能は IP アドレスにつ 
いて充分な巧識を必要とします。 

通常は必ず D に ABLE (使用しない）に 
なるように設定しておいてください。 
ENABLE ( 使用ずる）に設定し、以下 
の設定をしないと TCP / IP によるア 
クセスが一切できなくなってしまい 
ます。 

Start 

Address 

#1-10 

開始アド 
レス 
#1-10 




0.0 .0.0 

プリンタへアクセスを許可する IP ア 
ドレスを指定しまず。 

単一の IP アドレスを指定することも 
できますが、範囲で指定することち 
できまず。アドレスの範囲 （ r 開始ア 
ドレス」と「終了アドレス」）を設定 
してください。 O . O . O . O を入力すると 
無効になりまず。 

End 

Address 

#1-10 

終了アド 
レス 
#1-10 




O . O . O.O 

IP Ad ¬ 
dress 
Range 
#1-10 
Printing 

EP 刷 
#1-10 




ENABLE 

D に ABLE 

IP Address Range #1-10 で設定し 
た IP アドレスからの巧刷を許可しま 
ず。 

IP Ad ¬ 
dress 
Range 
#1-10 
Con 怕- 
uration 

設定 

#1-10 




ENABLE 

USABLE 

IP Address Range #1-10 で設定し 
た IP アドレスからの設定変更を許可 
します。 

Admin IP 
Address 

設定され 
る管理者 
の IP ア 
ドレス 




O . O . O.O 

管理者の IP アドレスを指定しまず。 
このアドレスだけは、必ずプリンタ 
にアクセスできます。 

ただし、管理者がプ□キシ経由でプ 
リンタにアクセスずるように設定し 
ている場合には、プ□キシのアドレ 
スが設定されてしまいまず。プ□キ 
シのアドレスが設定されるとプ□キ 
シ経由でアクセスする人は全て許可 
となりまず。 

管理者はプリンタに対してプ□キシ 
を経由しないでアクセスすることが 
理想です。 
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MAC Address Filtering 網かけ部は初期値です。 


項 目 




Web 

N に 設定 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

N に 設定 

設を値 

機能説明 

TELNET 

ブラウザ 

ツール 

(Windows) 

ツール 

(Mac) 



MAC 

MAC ァ 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 

MAC アドレス毎のアクセスを制御 

Address 

ドレス 




DISABLE ( 無効） 

する機能の使用/非使用を設定しま 

Filtering 

フイルタ 





ず。ただし、この機能は MAC アド 


リング 





レスにつし^て十分な巧識を必要とし 
ます。通常は必ず D に ABLE (使用し 
ない）になるように設定しておいて 
ください。 ENABLE (使用ずる）に 
設定し、以下の設定をしないとネッ 
トワークによるアクセスが一切でき 
なくなってしまいます。 

MAC 

MAC ァ 

- 

- 

- 

ACCEPT ( 許可） 

MAC Address Access #1-50 で設 

Address 

ドレスか 




DENY ( 拒否） 

定した MAC アドレスからのアクセ 

Access 

らの通信 





スを許可するか拒否するかを設定し 
ます。 

MAC 

フイル 

- 

- 

- 

日0:00:00: 

プリンタへアクセスを許可 （ 拒否） 

Address 

夕ずる 




00:00:00 

ずる MAC アドレスを指定します。 

#1-50 

MAC ァ 





00:00:00:00:00:0日を入力すると無 


ドレス 





効になりまず。 


#1-50 






Admin 

設定され 

- 

- 

- 

日0:00:00: 

管理者の MAC アドレスを指定しま 

MAC 

る管理者 




00:00:00 

す。 

Address 

の MAC 





このアドレスだけは、'必ずプリンタ 


アドレス 





にアクセスできます。ただし、管理 
者がプ□キシ経由でプリンタにアク 
セスずるように設定してい 
る場合には、プ□キシのアドレスが 
設定されてしまいまず。プ□キシの 
アドレスが設定されているとプ□キ 
シ経由でアクセスする人は全て許可 
となりまず。 

管理者はプリンタに対してプ□丰シ 
を経由しないでアクセスずることが 
理想です。 


SSL/TLS ( C 530 dn のみ） 網かけ部は初期値です。 


項 目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に 設定 
ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Rug-in) 

MC 設定 

ツール 

(Mac) 

Cipher 
( S 乱/ 
TLS ) 

SSL / 

TLS 




ON (オン） 

OFF (オフ） 

SSL / TLS の使用/非使用を設定し 
ます。 

Ciper 

Strength 

暗号化強 
度 




W 朗 k 願） 
Standard (標準） 
Strong 猫） 

暗号化の強度を設定します。 


使用ずる 
証日月書の 
作成 




自身で署名した証 
明書を使巧する 
(自己署名証明書） 
認証局が発行した 
証明書を使用する 
(認証局証明書） 

自己署名証明書を作成しまず。また、 
認証局へ送付する CSR の作成と認 
証局が発行する証明書のインストー 
ルをしまず。 

- 

Common 

Name 

- 

- 

- 

(プリンタ自身の 
IP アドレス） 

自己署名証明書作成時には装置の IP 
アドレス（固定）となります。 


Organi ¬ 

zation 




なし 

組織を：所属ずる組織の正式を称を 
指定します。入力巧能文字数は64 
文字。 


Organi ¬ 

zational 

Unit 




なし 

組織単位：属する部門や課、その他 
組織内のサブグループを指定しま 
す。入力巧能文字数は64文字。 


Locality 




なし 

都市を：組織がある都市をや地名を 
指定しまず。入力巧能文字数は128 
文字。 


State / 

Prov ¬ 

ince 




なし 

州/県：組織がある州や県を指定し 
ます。入力巧能文字数は128文字。 


Coun ¬ 

try / Re ¬ 

gion 




なし 

国コード:2文字のに0国/地域コー 
ドを入力します 。 （JP (日本 ）、 US (ア 
メリカ合衆国）等）入力巧能文字数 
は2文字 

- 

鍵タイプ 

- 

- 

- 

RSA 

暗号通信に使用ずる鍵の方式を設定 
しまず。 


鍵サイズ 




2048 bit 

1024 bit 
已12 bit 

暗号通信に使用ずる鍵のサイズを設 
/E します。 
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SNTP 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に 設定 
ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

N に 設定 
ツール 

(Mac) 

SNTP 

SNTP 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 

D に A 目 LE (無効） 

5り下ドプ0トコルの使用/非使用を 
設定します。 

NTP 

Server 

( Pri .) 

NTP 
サーバ 
ヴライ 
マリ） 




なし 

時間取得をする NTP サーバ（プラ 
イマリ）の IP アドレスを設定します。 

NTP 

Server 

( Sec .) 

NTP 
サーバ 
(セカン 
ダリ） 




なし 

時間取得をする NTP サーバ（セカ 
ンダリ）の IP アドレスを設定します。 

Adjust 

Interval 

調整聞隔 




1 hour 膊間） 

12 hours (時間） 
24 hours (時間） 

NTP サーバ（プライマリ）または、 
NTP サーバ（セカンダリ）に時間 
取得に行くインターバルを設定しま 
す。 

Local 

Time 

Zone 

タイム 

ゾーン 




00:00 

GMT との時間差を設定します。 

Daylight 

Saving 

夏時間 

- 

- 

- 

ON (オン） 

OFF (オフ） 

サマータイムの設定をします。 


Job List 網かけ部は初期値です。 


項目 



TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に 設を 
ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

N に 設を 
ツール 

(Mac) 

設を値 

機能説明 

- 

ジョブ 
キュー表 

- 

- 

- 

ドキュメントを 
ジョブ状態 

現在プリンタの巧刷待ちになつてい 
るジョブ （ 巧刷データ）の一覧に表 


示項目設 




ジョブ種類 

示する項目を還択しまず。 


定 




コンピュータを 
ユーザを 

選択しない場合には、初期値の項目 
で一覧が表示されます。 






EP 刷済み面数 
送信時間 
送信ポート 



Web 印刷 （ C 530 dn のみ） 網かけ部は初期値です。 


項 目 



TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に設定 
ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set ¬ 
ting Plug - in ) 

N に設定 
ツール 

( Mac ) 

設を値 

機能説明 

- 

給紙トレ 

- 

- 

- 

トレイ1 

EP 刷に使用ずる給紙トレイを選択し 


イ 




MP トレイ 
トレイ2 

ます。 

* :トレイ2は、オプションのトレイ 
ユニット装着時に表示されまず。 

- 

EP 刷部数 

- 

- 

- 

1 

1度に EP 刷する部数を入力します。 






\ 

999 

1〜999の範囲で設定できまず。 

- 

部単位巧 

- 

- 

- 

チェックあり 

複数の文書を巧刷ずる場合、文書を 


刷 




チェックなし 

部単位で巧刷します。 

- 

用紙サイ 

- 

- 

- 

チェックあし J 

E 口刷の斷こ、巧刷ずる PDF ファイ 


ズに合わ 
せる 




チェックなし 

ルの用紙サイズと、トレイの用紙サ 
イズが異なる場合、巧刷する PDF 
ファイルの用紙サイズをトレイの用 
紙サイズに合わせて編集ずるかどう 
かを還択します。 

- 

両面巧刷 

- 

- 

- 

なし 

両面 EP 刷を巧う際の、綴じ方を選択 






長辺を綴じる 
短辺を綴じる 

します。 

- 

EP 刷ペー 

- 

- 

- 

チェックあり 

開始ページ、終了ページを指定ずる 


ジ指定 




チェックなし 

ことで、 EP 刷ずるページを指定しま 







す。 

- 

PDF パ 

- 

- 

- 

チェックあり 

暗号化された PDF ファイルを巧刷 


スワード 




チェックなし 

ずる場合に、チェックをつけてパス 







ワードを指定します。 


ネットワ-ク設毫巨の I 覧 
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IEEE 802.1 X ( C 530 dn のみ） 網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に 設定 
ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

N に 設定 
ツール 

( Mac ) 

802.1X 

IEEE 

802.1X 

- 

- 

- 

ENABLE( 有効） 
DISEBLE( 無効） 

IEEE802.1X 機能の使用/非使用を 
設定します。 

EAP 

Type 

EAP 夕 
イプ 

- 

- 

- 

EAP-TLS 

PEAP 

EAP 方式を還択します。 

EAP 

User 

EAP 

ユーザ 




なし 

EAP で使用ずるユーザをを指定しま 
す。 EAP-TLS/PEAP 選択時に有効 
です。 64 文字 U 内の英数字です。 

EAP 

Pass¬ 

word 

EAP パ 

スワード 




なし 

EAP User に対応したパスワードを 
指定します。 PEAP 選択時のみ有効 
です。 64 文字 U 内の英数字でず。 

Use S 义 
Certifi¬ 
cate 

SSL/ 

TLS の 
証日月書を 
EAP 認 
証に使用 
ずる 




ENABLE( 有効） 
DISEBLE( 無効） 

SSL/TLS 用の証明書を IEEE802.1X 
認証に使用ずるかどうかを選択しま 
す。 SSL/TLS 用証明書がインストー 
ルされていない場合は "ENABLE (有 
効）"は選択できません。 EAP-TLS 
選択時のみ有効です。 

Authen¬ 

ticate 

Server 

サーバを 
認証ずる 




ENABLE( 有効） 
DISEBLE( 無効） 

RADIUS サーバから送 6 れてきた証 
明書を、 CA 証明書を使って認証す 
るか否かを選択します。 

EAP 

retry 





1 

1 

3 

\ 

9 

EEE 802 .1X 認証動作のリトライ回 
数を設定します。 1 回- 9 回までの範 
囲で設定できまず。通常は変更せず 
にお使いください。 

EAP 
甘 meout 





10 

1 

60 

EEE 802 .1X 認証中にサーバレスポ 
ンスを待つためのタイムアウト値を 
設定します。 10 秒- 60 秒の範囲で 
設定できます。通常は変更せずにお 
使いください。 


IPSec ( C 530 dn のみ） 網かけ部は初期値です。 


項目 



TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に設定 
ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set ¬ 
ting Rug - in ) 

MC 設定 

ツール 

( Mac ) 

設を値 

機能説明 

IPSec 

IPSec 

- 

- 

- 

ENABLE (有効） 

IPSec の使用/非使用を設定しまず。 






DISABLE (無効） 


- 

IP アド 

- 

- 

- 

0.0.0.0 

IPSec で通信を許可するホストを設 


レス1 

〜50 





定します。 

* IPv 4 アドレスは、"."で区切られ 
た半角の数字を使用してください。 

* IPv 6 グ□-バルアドレスは、":" 

で区切られた半角の英数字を使用 
してください。 

* IPv 6 リンク□一カルアドレスはサ 
ポートしていません。 

- 

IKE 暗号 

- 

- 

- 

3 DES-CBC 

IKE の日音号化方式を設定します。 


化アルゴ 
リズム 




DES-CBC 


- 

IKE ハ、ソ 

- 

- 

- 

SHA -1 

IKE の八、ソシュ方式を設定します。 


シュアル 
ゴリズム 




MD 已 


- 

Diffie - 

- 

- 

- 

Group 1 

Phase 1 Proposal で使用される 


Hellman 

グループ 




Group 2 

Diffe - Helman グループを設定しまず。 

- 

ライフタ 

- 

- 

- 

600 

ISAKMP SA のライフタイムを設定 


イム 




86400 

します。 






28800 

通常は初期設定でご使用ください。 

- 

事前共有 

- 

- 

- 

なし 

事前共有丰一を設定します。 


キー 






- 

Key PFS 

- 

- 

- 

KEYPFS 

Key PFS (Perfect Forward Secrecy ) 






NOPFS 

の使用/非使用を設定しまず。 

- 

Key PFS 
有効時 

- 

- 

- 

Group 2 

Group 1 

Key PFS を使用ずる場合に、使用さ 
れる Diffe-Helman グループを設定し 


の Diffie - 




None 

ます。 


Hellman 

グループ 






- 

ESP 

- 

- 

- 

有効 

ESP (Encapsulating Security 






無効 

Payload ) の使用/非使用を設定しま 
ず。 

- 

ESP 暗 

- 

- 

- 

3 DES-CBC 

ESP で使用する暗号化アルゴリズム 


号化アル 
ゴリズム 




DES-CBC 

を設定しまず。 


ミ^つ-ク設毫目の I 覧 
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網かけ部は初期値です。 


項目 

設を値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

N に設定 
ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set ¬ 
ting Plug - in ) 

N に設を 
ツール 

( Mac ) 

- 

ESP 認 

- 

- 

- 

SHA -1 

ESP で使用ずる認証アルゴリズムを 


証アルゴ 




MD 5 

設定します。 


リズム 




OFF 


- 

AH 

- 

- 

- 

有効 

AH (Authentication Header ) の使用 






無効 

/非使用を設定します。 

- 

AH 認証 

- 

- 

- 

SHA -1 

AH で使用する認証アルゴリズムを 


アルゴリ 




MD 5 

設定します。 


ズム 






- 

ライフタ 

- 

- 

- 

600 

IPSec SA のライフタイムを設定し 


イム 




3600 

ます。 






86400 

通常は初期設定でご使用ください。 


ネットワ-ク設毫巨の I 覧 
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J ネットワーク機能を初期化します 

主/) 初期化すると全てのネットワーク設を項目が初期値になります。 

〇 A スイ、ソチを数回押し、 [ ネットワークメニュー ] を選択し、 (ok) スイ、ソチ 
を押します。 

©▼ スイ、ソチを押し、 [ コウジョウシュッカジセッテイ ] を選択し、 (oKj スイ、ソ 
チを押します。 

ネットワーク機能が再起動します。 

操作 パネルに [CMYK] または [ オンライン]と表示された 6 完了です。 



ネットワ—ク機能を初期化します 
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ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷します 


〇電源スイ、ソチのオン （ I ) を押します。 

@トレイに用紙をセットします。 

@操作パネル(こに M Y K] または[オンライン]と表示していることを確認します。 

OA スイ、ソチを数回押し、[インフォメーシヨンメニュー]を選択し、 ^K)) ス 
イッチを押します。 

@▲スイ、 ソチを押して[ネットワーク/ジッコウ]を選択し、スイ、ソチを押 
します。 

ネットワークの設定情報 (Network Information 2做の目 P 刷が開始されます。 


(例） 


MAC アドレス 



D ネットワ—クの設定情報 (Network Information ) を 
印航します 
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1 DHCP / BOOTP を使います 




DHCP サーバまたは目 OOTP サーバか6 IP アドレスを取得できます。 


(下の説明は、 Windows Server 2003 Standard Edition 日本語版を例にしています。 




セットアップにはコンピユータの管理者の権限が必要です。 

IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど 
の重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と 
+分相談の上、設をしてください。 


DHCP サーバの設定 


DHCP とは、 TCP/IP ネットワーク上のをホスト(こ動的(こ IP アドレスを割り当てるた 
めのプロトコルです。 IP アドレスの他(こサブネ、ソトマスクを設定することもできます。 




プリンタには、固をの IP アドレスが割り当てられるように DHCP サー 
バを設をしてください。ランダムに I P アドレスを割り当てると、ネッ 
トワーク経由で印刷ができない場合があります。固をの I P アドレス 
を割り当てる方法については、各 DHCP サーバのマニュアルをご實 
ください。 


〇に夕ート] - [コント□-ルパネル]-[プ□グラムの追加と削除]を選択します。 

@ [Windows コンポーネントの追加と削除]を選択します。 

@ [Windows コンポーネントウィザード]が開いた6、[コンポーネント]か6[ネッ 
トワークサービス]を選択して、[詳細]をクリックします。 



動作確認環境 

Windows 2003 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ 
Sun OS 4.1.3+WDE 版 DHCP バージョン 1.3.6 


©働的ホスト構成プ□トコル （DHCP)] を選択し、 [OK] をクリックします。 



@ [次へ]をクリックして、[コンポーネントの構成]が終了した6 [完了]をクリッ 
クします。 





















































7 ネットワーク機能について 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


© [プ□グラムの追加と削除]を終了します。 

0に夕ート] - [管理ツール]-に HCP ] を選択します。 

©設定を巧うサーバを選択した状態で、[操作]-[新しいスコープ]を実行します。 




ぉ >► ||^ 

お DHCP| I 
曰历涵 


ファイル © I巧巧 ( がま示城 W レブお） 
綱巧獅ま示皆 ". 


バックア饼皆 … 
ほ元但 ) ... 


すぺてのスコープの楚合性化 )… 


ユーザークラスのミ義仙 … 
ベン巧クラスの定義に )... 
既定のオプシヨシの設定の … 


刖除 © 

を巧の障辄 ( こをま斤(む 


蘇严 


I づを胤 ] 时るには、膊阳タニュ - の晰しいストブ]を 
- バ - の i 綻に関する詳しい ’ 盾郎は、オシライシ A ルプを勤 


@ [ 新しいスコープウィザード]が開始された6 [次へ]をクリックします。 

⑩[ス〕ープを]の設定画面で、搭前]の項目に任意のス〕ープをを人力し、[次へ] 
をクリックします。 

® [ IP アドレスの範囲]の設定画面で、 DHCP サーバに管理させる IP アドレスの 
範囲を入力し、に HCP オプションの構励が表示されるまで[次へ]をクリック 
します。 


スつーブげき II り当てるアドレスの巧囲を指定してくだざい A 


f 巧始 IP ァドレスを)： 

1 192 . 168 .( 

]. 101 1 

1が了 IP アドレス ®: 

1 192 . 1的 . ( 

]. 2孤 1 


臟鱗 ili 拱瓣«驚谎夕骂导®をホスト 


F 3 


長さむ 

サブネットマスゥ ( ぶ： I 255 . 255 . 255 . 


イ々へ(が >」） 


® に HCP オプションの構成]で、引き続きオプションの構成を巧うかを選択します。 
ここでは、引き続きゲートウェイアドレスの設定を行うので、[今すぐオプショ 
ンを構成する]を選択して[次へ]をクリックします。 


® [ IP アドレス]の項目にゲートウェイの IP アドレスを入力して[追加]をクリツ 
クした後、[スコープのアクティブ化]が表示されるまで[次へ]をクリックします。 


巧イアントげ设用するル — 々 — の IP アドレスをお加するには、そのアドレスを下に入力してくだか。 
。アドレスの : 


< 戻るぉ） I みへ化 >> J キゎセル」 


⑩[今すぐアクティブ(こする]を選択し、[次へ]をクリックします。 

©[完了]をクリックして、新しいスコープの追加を終了します。 

⑩ DHCP の管理画面か6、追加したスコープの[そ約]を選択し、[操作]- 
[新しいそ約]を実行します。 




つでイ II .化）1吐化化、ホ；れ A A II づ化1 

み 一 f ■細曲 a 補 

1 


自 a 


ヘルプぉ)- 


L 巧 


砲アドレスプール 
あアドレスのリース 

甸お滋 

巧ストプオプション 
I サーバーオプション 


み 


予釣 


予抑ま DHCP ウライアントに巧に同じ IP アドレスを害リり当てミ 
予約を适加するじは、脾個メニュ-の肋し0予約]を如ゥ 

なき:除かは、 DHCP クライアントびある特ミの前！からアドI 
よラじするためのオプションです0 

予約と除かに開する詳しい巧節は、オシラインヘルプをを昭し 


呈 § SOTP を使います 
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⑩[新しいそ約]のを項目を人力して随畑をクリックした後、[閉じる]をクリッ 
クします。 

-そ約を ：任意の名前を入力します。 

- IP アドレス ：プリンタに割り当てる IP アドレスを入力します。 

•MAC アドレス：プリンタの MAC アドレスを人力します。 



⑩ DHCP の管理画面を閉じて、設定を終了します。 


BOOTP サーバの設定 

BOOTP とは、 TCP/IP ネットワーク上のをホスト(こ、 BOOTP サーバ(こ登録した IP 
アドレスを割り付けるプロトコルです。 


下の説明は、下記の環境を例(こしています。 

ワークステーシヨン ： Red Hat Linux の BOOTP サーバ （ bootp-2.4.3-7.i386rpm) 
IP アドレス ： 192.168 .0.2 

MAC Address : 00:80:87:84:9C:9B 

ホストさ） : C530dn 



MAC Address は、ネットワークの設定!情報 (Network Information ) 
に表示されています。 （306 ぺージ） 


〇 /e 忙 /hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホストをを登録します。 
192.168 .0.2 C530dn 


@ /etc/bootptab ファイル(こ次の設定を追加します。 


C 530 dn: \ 
ht=l :\ 

ha=008087849C 犯 ：\ 
ip=192.168.0.2：\ 
sm=2 己己， 2 己己， 2 己己， 0:\ 
gw=192.168.0.1:\ 
vm=rfC1048 :\ 


/e 忙 /hosts ファイルに登録したホストを 
八ードウエアタイプを1にします。 

MAC Address 
IP アドレス 
サ ブネ、ソ トマスク 
ゲートウェイ 
rfc1048 モードの指定 


@ BOOTP サーバを起動します。 

# /usr/sbin/bootpd -s 


©プリンタの電源を ON にします。 
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プリンタの設定 

下の説明は、 N に設定ツールと Windows XP Home Edition を例にしています。 

€まろ 


プリンタの初期設定:では、 「 DHCP/BOOTP protocol 」 が 「 ENABLE 」 
に設をされています。プリンタを初期設をでお使いの場合は、設を 
の化要はありません。 


〇プリンタの電源を ON にします。 

©Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD- 
ROM」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

@お使いのプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 




OKI 


以レ巧执してくだか . J 

OKI C330 1 



〇 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@ [プリンタのセットアップ]- [N に設定ツールの起動]をクリックします。 


OKI 





NIC 設定ツールが起動します。 


@一覧より MAC アドレスを参照して、設定を巧うプリンタを選択します。 


がな]フリパを ]IP アドレス巧巧方まかアトんス [MA び卜んス 〔サフ、ネットマスク[テ')オルトク、 H もイ f 


1をのプリン如思つかりました*巧ンタ进巧散実行する视おを进巧して下ミい。 


メモ 


MAC アドレスは、ネットワークの設定!情報 （Network Information ) 
に MAC Address として、表示されています。 （306 ぺージ） 


呈 § SOTP を使います 
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e 啟定] 乂ニューの [プリンタ設定]を選びます。 


© [パスワード]にパスワードを人力し、 [ OK ] をクリックします。 



© IP アドレスを設定して、「設定」をクリックします。 






初期設をでは、パスワードは 手順® で参照した 「 MAC アドレス」の下6 
巧を入力してください。この例の場合は、 「848 D 8 E 」 となります。 


•パスワードを入力すると画面上では「******」と表示されます。 


パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小で字を正しく入 
力してください。 


⑩[設定完了]の [ OK ] をクリックすること(こより、プリンタの再起動が始まり、 
設定したプリンタの状態が 参 (赤色)(こ変わります（通常は • (緑色)です)。 


NIG 記を ツール 


つァイルの IS ミ樹オブシも脚■^ルブ(ぶ 


ごム |^ 固 LU 


がおいリ川ち1町ドレス取得方まか 7 ドレス 


® プリンタの再起動終了(こより、設定したプリンタの状態が ♦ (緑色)(こ戻ります。 
® N に設定ツールを終了します。 
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通信を暗号化します （ SSL / TLS ) ( C 530 dn のみ） 


Web ページか6の設定及び IPP 巧刷時にコンピュータ（クライアント）-プリンタ 
間の通信を暗号化できます。 

(HTTPS による通信の暗号化） 

設を方法 

1暗号化設定ツールとしては ]：> (下のものがあります。 

1) Web ページ 

2) TELNET (暗号化強度願/標準/強）、 SSL/TLS (暗号化）の ON/OFF (有 
効-無効）のみ変更可能） 

2設定の流れ 

Web を使用してプリンタで証明書を作成する手順を示します。 

作成できる証明書の種類は] U 下の2種類があります。 

自己署名証明書 

認証局証明書に SR の作成） 




プリンタの IP アドレスが証明書作成時から変更されてしまうと、そ 
の証明書は無効になってしまいます。証明書作成後はプリンタの IP 
ア ドレスを変更しないで くださし、。 


証明書作成手順 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL「http:// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを 
押します。 ■ 


aboutiblank 


7 了イル© Si 集© 亲示 W 3 

〇 胃る， Q 因 固 


アドレス屯) 


7 http ： // 192.160.0.2// 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 
@[管理者の□グイン]をクリックします。 


>ツ-ル①ヘルプ化） 

0戻も©■因 国ろ]户 なぉ ホ ぉちの3 巧 0-国 y な . ぶ 

ァドレス必 [を h 雌//1の'1汾02/ ■ 


■a 间 I 口 


OKI 



信号を暗号化します ( SSL / TLS ) ( C 530 dn のみ) 
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©[ ユーザー名]に 「root」、 [パスワード]に現在のパスワードを人力し、 [0K] 
をクリックします。 


風 


パ スワー ドの初期値は「操作パネルの管理者用 メニュ ーのパ スワー 
ド」と同じ 「 aaaaaa 」 です。 


ークバスワードの入力 


C5 如じほ用するユーザー宅おが)バスワードを入力してください。 


ユーザーを (U): [Poot 

バスヮ-ドを)： — 

厂こ胁！スワードを佩?するを) 



©[セキュリティ]タブをクリックします。 



e SSL/TLS 設定を有効にします。 



暗号化強度を変更したいときは？（通常は[標準]のままご使用ください。) 
腐^「暗号化強度の変更」をクリックします。 



©腿号化 （ SSL/TLS)] をクリックします。 
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©CommonName、Organization、 等の項目を人力します。 

^ ^ 「認証局が発行した証明書を使用する」を還択した場合、入力内容等 
証明書発行手続きの詳細は、認証局の手順に従ってください。 

) ま示わ就:入り (fi い 


〇 房る - 〇 • 函画ろ 户 なを ホ もちに入。 巧 0’国 B む 进 

アドレス(が ^ ht1p：//192.168.0.2/secur け yfrm.htm 



鍵を換方式、鍵サイズを変更したいときは？ 

(初期値は RSA、 1024 bit です。通常はそのまま変更せずにご使用ください。） 
B 穿「詳細を変更する」をクリックします。 



©[送信]をクリックします。 

⑩入力内容が表示されます。 

内容を確認し、 [OK] をクリックしてください。証明書を作成します。 


巧号化巧ち 
方式 


巧巧巧モ5 
巧サイズ 


ional U 

y/Region 
モ巧 


白己吉る i 正巧ま 
192.168 .0.2 

0KIDATA Corporation 


DUMU 


キャンセル 


iU 上で自己署を証明書の作成は完了です。 


信号を暗号化します ( SSL / TLS ) ( C 530 dn のみ) 
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認証局証明書の場合、続いて]:>(下の手順が必要です。 


® CSR を取り出し認証局へ送付します。（認証局証明書の場合) 




テキストボックス内の 「―… BEGIN CERTIFICATE REQUEST --J 
から END CERTI 円 CATE REQUEST をコピーしてくださ 
い。 CSR の送付方法は、認証局によって Web ぺージへ貼り付ける、 
ファイルとして送付する、メール本文に添付する等があります。 


まをがお孰こ入り(がツ-ル①ヘルブが 

な 房う. . 0 .函 固で] 户 なま ホ 队 。巧 0，凌国 D む进 

アドレス<拉 [SBI h けがが192.16 a 0.2/ cert.bin 


_ _ __ _ .........:FDASB«NV8AMT 

CzE5Mi4xNjeuMC4yMRwwGsYDVQQKExNPSOIEQVRBIENvcnBvcmFOaW9uMQ4vOAYD 
VQQLEwVTTIVNVTESMBAGAIUEBxMJTVIuYXRvL*tlMQ4vrOAYDVQQIEwVUb2t5bzEL 
MAkGAIUEBhMCSIAvHhcNMTAwMjESMDIxMzIlWhcNNDkxMjMxMjMtOTAwWjeiMRQv 
EsYDVQQDEvsxOTIuMTY4LjAuMjEc 邮 oGA1UEChMTTiUJREFUQ 如 Db3J*b3JhdGIv 
bj EOMA«GA1UECxMFU09VTVUxEjAQ8gNVBAcTCU1pbiiiF0by1 rdTE 則 AwGAIUE 如 MF 
VG9re«8xC2AJBgNVBAYTAkpQMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4G|i|ADCBiQKBfQDn 
p4cU4FFpH4xTcV4dAcP/A+Z»N+fbhmZBd9czKMa«XGITKIVVnbn/a5IfLQI7 Sp2x 
pTbg4f?RQINAn6h0w3EH/hNQMGXRbJAonZBF7q8RY0rd 化 cDid«fqT+YXMVt8J2y 
yTx67rouQqM9LID/oLAkOwQyKixpQHp+5PZ+qD3v8QIDAQABov8vDTALBcNVHQ8E 
BAMCBaA«DQYJKoZIhvcNAQEFBQAOcYEAVTbUcLulAe6a/64btuYOk83pvYXMMhlk 
HfGbF2nl2LnB/hShJ2n5tKGg1HZAK1n2JVPnivH/pJooildHYtvnnyWSzuaKFNHgV 
AaW1M3GNd7 JRnttFLxT3jqZjf D24ZninOXFNQ33TwQfRfNYIthaZvZFr 31118 /LC+Zmz 
j2qqsEARvR6= 



ぶ を ♦わ々- 本タト 


® 認証局か6発巧された証明書を （Web を使用して）インストールします。（認 
証局証明書の場合） 



手順〇〜©に 従い、暗号化 （SSL/TLS) 設定画面を表示します。 

発行された証明書の BEGIN CERTIFICATE -----」 から 「----- END 
CERTIFICATE -----」までをテキストボックスへ貼りがけ、「送信」をクリック 
します。 

これで認証局証明書の作成は完了です。 


使用方法 

Web ぺージからの設定 

〇 Web ブラウザを起動し、アドレスに 「https:// プリンタの IP アドレス」と入力 
し、接続します。 
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印刷 （ IPP 印刷） 


環境 


使用可能な 0S Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, 
Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000 


O コンピュータの電源を ON にし Windows を起動します。 


(g) 


工場出荷時の設をでは、 IPP は無効になっています。 

I PP で印刷を行うためには、「 Web ブラウザ」 （48 ぺージ） を起動し、ネッ 
トワークタブの [ IPP ] (53 ぺージ） の設をを行ってください。 


@プリンタを追加します。 

(Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合〉 

[スタート]-[デバイスとプリンター]を選択します。[プリンターの追加] 
をクリックします。 

(Windows Vista/Windows Server 2008の場合〉 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ]をクリックします。[プ 
リンタのインストール]をクリックします。 

(Windows XP の場合〉 

[スタート]-[コント□ールパネル]を選択し、[プリンタとその他の八一 
ドウエア]をクリックします。 

[コント□-ルパネルを選んで実行します]の[プリンタと FAX] をクリッ 
クします。 

[プリンタのタスク]-[プリンタのインストール]をクリックします。 


〇 戻る，な' 如 户抬ホ なフ オル々. 


X 巧國- 


@「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。 

〇 [ネットワークプリンタまたは他のコンピュータに接続されているプリンタ]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 

メ引 [プラグアンドプレイが応プリンタを自動的に検出してインストールす 
-^ る]のチェックは外してください。 



@ [インターネット上または自宅/会社のネットワーク上のプリンタに接続する] 
を選択し、 URL の設定を https:// プリンタの IP アドレス /ipp または https:// 
プリンタの IP アドレス/ ipp/lp と入力し、[次へ]をクリックします。 



@[ディスク使用]をクリックします。 



信号を暗号化します ( SSL / TLS ) ( C 530 dn のみ) 



316 








































































〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


e r ソフトウエア CD-ROM」 をセツトします。 

©[製造元のファイルのコピー元]に次のように人力し、 [0K] をクリックします。 


ここでは CD-ROM ドライブがむの場合を例(こしています。 
PS ドライバをインストールする場合 
D:¥Drivers¥」PN¥PS 
PCL ドライバをインストールする場合 
D:¥Drivers¥」PN¥PCL 
PCLXPS ドライバをインストールする場合 
D¥Drivers¥」PN¥XPS 
Hiper-C ドライバをインストールする場合 
D:¥Drivers¥」PN¥Hiper-C 
XPS ドライバをインストールする場合 
D¥Drivers¥」PN¥XPS 


ぶ 機觀觀脅温！撼 IS 鑑擁歎 [ 


I キャンセル J 


[ 段适元のファイルの〕ピ-元(が) 
I [D：¥WIN2KXP¥PSMJPN| J 


V I ま照(巨)… ] 


メモ 


ポストスクリプトにが応しているアプリケーシヨン (Adobe Illustrator 
など）から印刷する場合は PS ドライバを還がします。 

そのイ也のアプリケーシヨンから印刷する場合は、どちらでも選択できます。 


©プリンタをを選択し、[次へ]をクリックします。 


段道元とモデルでどのプリンタリフトウ:[アを待うかみミします。 


追鷄約滅^飄^擦^ 


#ブが \ 

臣 


(Windows Upda ぉ処)]Iディスク淀用地… I 


[ <戻る拒) 


重に没 ] 厂 


⑩プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


メモ 


「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない]を 
還巧し、[次へ]をクリックします。 


® [テストページを巧刷しますか？]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。 
® [完了]をクリックします。 

® 「八ードウエアのインストール」画面が表示された6、[続行]をクリックします。 


. t \ このトドウェア： 

心 プリンタ 


XP との 

じのテストげ宝巧で‘ある巧ホ! ） 

総卜離媒鶴巧ン譜離觸島雜課を編^^ 

トウエアが入キ^をかどうか、ウエアペシター&1里されることを、 


続行に） 


I ；イシストー化の悟ム留' 


ファイルのコピーが開始されます。 

⑩プリンタのアイコンを選択し、ちクリックでプ□パティを開きます。[テストぺ一 
ジの巧刷]をクリックします。 


乃イルの漏ま®ま示 M わ就;入り姐）ツ-ルのヘルプ(が 

〇戻る -© . ホ 户 なま なフ オルタ 國’ 

アドレス⑩ブリンタと FAX 



テストページが目 P 刷された6、セットアップは完了です。 


信号を暗号化します ( SSL / TLS ) ( C 530 dn のみ) 
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巧刷したいファイルを開きます。 

® [ファイル]-[巧伟り]を選択し、作成した IPP プリンタを指定して巧刷を巧います。 



信号を暗号化します ( SSL / TLS ) ( C 530 dn のみ) 
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g 通信を暗号化します ( IPSec ) ( C 530 dn のみ) 


ネットワークレイヤレベルで、コンピュータ-プリンタ間通信の暗号化と改ざん防 
止が巧能になります。 

I メモ) 本プリンタでサポートしている IKE プロトコルは 「 IKEv 1」 です。 
h ' 本プリンタがサポートしている通信モードは「トランスポートモー 
ド」 です。「トンネルモード」では動作しません。 

IPSec を有効にしている場合、ネットワークの通信状況によっては 
装置の応答が遅くなる場合があります。 

IPSec を有効にしている場合は、複数のコンピュータからのネット 
ワーク印刷などの多重動作は実行しないことをお勧めします。 


設定方法 

設定の流れ 

プリンタの設定をしてか6コンピュータの設定を巧います。 


装置の設定 


Web を使用して IPSec を有効にする手順を示します。 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL「http:// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを 
押します。 _ 


aboutiblank 



7了イル© Si 集© 奉元 .W 


〇 戻る，©因 固 


アドレス屯) 


t http ： // 192.160.0.2// 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 
@[管理者の□グイン]をクリックします。 
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f > 謀豁リティで職された峭け仆。龍瓦のでの)じは'□ヴォンする編 
C530 じほ用するユーザーをわよ U パスワードを入力してください0 


ュ-ザ-を(ぶ：卜が -1 


バスワードを)： ド林*** 

厂このバスワードが呆巧するを) 



©[セキュリティ]タブをクリックします。 



•■巧バネルのロブウ 


ステッゴ 1 . I 


IPSec I おか vj 

ステ。ブと IP ァト-レスそ既します. 

护アドレスも'.'で区切られた半角の敦ぞぞほ用してがみ、脚:’1お 168.0.2 つ 
肝アドレス'瞧矿はが占ですので!卿きません。 



© 「ステップ 1 」 で、 [IPSec] を 有効 (こします。 


IPSec を[有効]にすると、「ステップ2」で設定:した IP アドレス 
必外のコンピュータからのアクセスが一切できなくなります。 

設をした設を値がコンピュータと一致しない等の理由により 
IPSec の設をに失敗した場合、 Web ぺージを開くことができな 
くなります。その場合、操作パネルからネットワーク設を項目の 
[ IPSec ] を無効にするか、またはネットワークの初期化を実行し 
て IPSec を無効にします。 


> mM(g ) ま示わ新み口咕 

〇 戻る，〇 •面画 ft 户なホ ホ ぉち I 式。 €) 0’ ^團 B な 进 

アドレス也) r 驾 http：//192.168,0,2/securttyfrm.htm 



©[ ユーザー名]に 「 root 」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 




パ スワー ドの初期値は「操作パネルの管理者用 メニュ ーのパ スワー 
ド」と同じ 「 aaaaaa 」 です。 


ネブトワークバスワードの入力 


© [IPSec] タブをクリックします。 


ファイルの猫!の表示がが貼入り曲 ツづレ① ヘルプ化） 

〇 戻る，〇 .国国 ft 户 なを ホ ぉち I か）巧0-み團 B な. 護 

アドレス也) 丄を http:// 192.1 货 .0.2/secur わ frm.htm 


lEIIH 


OKI 

PRINTINe SOLUTIONS 



o 民 5 • O .因画ろ ホ fc ' ちに M 0 0- 回 B た 进 


アドレス也) i お h け妨 0.2/ securi が rmWm v 己な 枯 リンク。 

OKI 

PRINTINe SOLUTIONS 





» ネットワーク 

» ジ 3 ブ リスト 

TCP/IP ちな 

NetBEUI 1 が 占 H 

NetBIOS over TCP ち 巧 イ 

NetWare 無の イ 

E 化が Talk 1巧 か v| 


■ff バネルの口-パ！ 

Web (ポート# 号： 佩 1お知まわると.乃ウ巧拙柳ァりせスがでがくな巧す. 

WD ポー トモな巧し 巧咖がでがくな！■巧す， 

IPP (ポ-卜 •号: Ml, 居かゾ J 

Telnet | ぉか, 

FTP 1 ぉ巧 v] 

SNMP 1も 巧 V 

の P 巧 巧 v] 

SNTP 1 ぉ巧 M 

Local Ports 苗 か 

•IF7 イルが JV ヴ 

■MAC ア F レスフイル S ■たヴ 

•号化 (SSL/TLS) 

■がヮ-クバスヮ -F 巧 

» 3<ンテナンス 

、、 y ンク 

これらのポ—卜を哥んすで1こ觸中のものに1ままをできません。 


Web Iso 1 0-6 访況) 

… P |TlO 1(1-85538) 

SMTP ]25 let -65535) 

:;羊ィミ1 ノゎ|し1 巧左内容を靴する 巧 合には「ちほ」を押下してください。 

赴口 1 — ~：Tlf?r{Y _1规内容をか)アすが拾1コがキ 中:^ ki を巧下してください。 

をべ- ジびおなれま妃 《 インタ-ネット 


通信を暗号化します ( IPSec ) ( C 530 dn のみ) 
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③ロテ、ソプ2」で、ホストの IP アドレスを人力します。 


@1" ステップ3」で、 Phase 1 Proposal のをパラメータを設定します。 




IP アドレスを使用して、印刷/設をを許可するホストを指をして 
ください。 

IPv 4 アドレスは、"."で区切られた半角の数字を使用してくださし、。 
IPv 6 グローバルアドレスは、‘‘:’’で区切られた半角の英数字を使 


用してください。 

- IPv 6 リンク ローカル アドレスは サポート していません。 
- IP アドレス0.0.0.0を入力すると、無効になります。 


ファイルを）混実【邑を示な）わ巧に入り曲ツ-ルのレブ化） 

〇 戻る， d 团 国 fil 户 なお ホ も领认 。巧 0，逆回 B な. 違 


アドレスの I 省 http：//192.168.0.2/securityfrm.htm v Q 巧か i. じ々 







I トコル ON/OFF 
►バネルのロブウ 









ブ 1.IPSec のち巧•ちかを記ちします 

MM 



ステッブ 2. IP ア F レスそ設定します • 

护アドレスは ' '.'で区切られた半角の叙字ちほ用じ 
IP アドレス . 日 . 〇.では無タカですので戟定できませ A 

〔な : み、脚 : 

"1 化 168,0 .2") 


1 1 192.168 .0.3 ■ 


’26 

[O.O.Q.Q 1 


2 1 


1 。 

[q.q.q.q 1 


3 

[o.o.o.o 1 


巾 

[o.o.o.o 1 


4 

[ 〇 . 〇 . 〇,〇 I 



[o.o.o.o 1 


5 

[ 〇 -0.0.0 _1 


町 

[o.o.o.o [ 


下 

[O-O.O.O 1 


h 

[o.o.o,o 1 


7 

[O-O.O.O 1 



[o.o.o.o 1 


白 

[o.o.o.o 1 



[0.0.0.0 1 



[o.o.o.o 1 


34 

[o.o.o.o 1 



[o.o.o.o i 


1巧 

[o.o.o.o 1 



[o.o.o.o 1 


泌 

[o.o.o.o 1 



[o.o.o.o 1 


の 

[o.o.o.o 1 



[o.o.o.o 1 


38 

[o.o.o.o [ 



[o.o.o.o 1 


i 双 

[o.o.o.o 1 



[o.o.o.o 1 


「 40- 

[o.o.o.o [ 



[o.o.o.o 1 


い 

[o.o.o.o 1 



[o.o.o.o 1 


巾. 

[o.o.o.o 1 



[o.o.o.o 1 


1 の 

[o.o.o.o 1 

■ 

關 1 キャンセル 1 

ァすが拾に 1 だ =4 州ル」ぞ押下してか 


• [IKE 暗号化アルゴリズム]に、 3DES-CBC，DES-C 目 C か6選択して設定し 
ます。 

• [IKE ハッシュアルゴリズム]に、 SHA-1，MD 日か6選択して設定します。 

• DDiffie-Hellman グルースに、 Group2, Groupl か6選択して設定します。 

• [ライフタイム]に、600(秒）-86400(秒)の範囲か6人力して設定します。 



⑩ r ステップ4」で、事前共有キーを設定します。 

[事前共有キー]に、1文字]:>(上最大64文字、半角英数字で入力して設定し 
ます。ここでは、文字列に Hpsec」 と人力されている場合を例にしています。 
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のロテ、ソプ5」で 、 Key PFS を設定します。 

• [ KeyPFS ] に、 KEYPFS ， NOPFS か6選択して設定します。 



[Key PFS ] を選択した場合、 ]： rF の項目を設定します。 

• [Key PFS 有効時の、 Diffie - Hellman グルースに、 Group 2, Group 1か6選 
択して設定します。 



⑩ I "ステップ6」で、 Phase 2 Proposal を設定します。 

• [ ESP ] に、有効，無効か6選択して設定します。 

正 SP ] (こ、有効を設定した場合、下の項目を設定します。 

• 拒 SP 暗号化アルゴリズム]に、 3 DES - CBC , DES - CBC か6選択して設定し 
ます。 

• 正 SP 認証アルゴリズム]に、 SHA -1, MD 日， OFF か6選択して設定します。 
OFF を選択した場合、 ESP 認証アルゴリズムは適用されません。 



• [ AH ] (こ、有効，無効か6選択して設定します。 


通信を暗号化します ( Ipsec ) ( C 530 dn のみ) 
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[ AH ] に、有効を設定した場合、 i ： rF の項目を設定します。 

• [ AH 認証アルゴリズム](こ、 SHA -1， MD 5 か6選択して設定します。 



• [ライフタイム]に、600(秒）-86400(秒）の範囲か6人力して設定します。 
(;±/) ESP ], [ AH ] のどちらか、または両方を有効に設をしてください。 



® [送信]をクリックします。 

⑩プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

































































































7 ネットワーク機能について 


〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


コンピュータの設化 

じ rP の説明は Windows XP Professional SP 1 日本語版を例(こしています。 

〇 [コント□-ルパネル]の、[パフオーマンスとメンテナンス]をクリックします。 



@[管理ツール]をクリックします。 


@ [操作]メニユ 


ファイルのお実(良巧モ(^^>備なががツ-ルの W けが 

な 戻る，な ホ 户巧ま なフ オルさI國， 



をローカルセキユリう 

「ィ設定 I 

ファイルの巧け化） 

表示做ヘルプお） 

ぉ■♦啜唐 



を t キュリティの設定 

田 CS アがむトボリシー 
因 IZS □一カルボリシー 
を医！な問キーのポリシー 


I □一カル〕ンピュータの IP たキュリティポリう 


トン—) 


を前 


17カウシトボリシー 
〇 □—カルボリシー 
n た閒キーのポリシー 
a リフトウェア制限のポリシ— 

# □ 一カル ] ンビュータの IP セキュリティポリシー 


一から、 [ IP セキュリティポリシーの作成]を選択します。 



m t キユリテ； 

言凶アカウすべてのタスクの 

冊の I ちま反巧巧の 
田 sy ，?： 一監のエクスポートむ.. 

因 LJ ソフト- 

g □—ちヘルプな 1 ) _ 



@[□-カルセキュリティポリシー]をダブルクリックします。 


ファイル(り漏ちを）ま示がもちに入り(かツ-ルのヘルプ(ぶ 

〇 民る’ 0 . ホ 1户 がま なフ オルタ ：國’ 

7ドレス也)管理ツール 


ファイルとフォルタのタスク 

© 

に こ①フォルタ•を巧みする 


その化 


因* コント□ール"ネル 

Q マィドキ诚卜 
j マイ ] ンビュ-夕 
ig マイネ》トワ-ク 



るお 


Microsoft .NET Frar 
I ィペシトむ-ァ 
1]シビュ-夕の昔を 
コンポーネントサーむ 


貧データソース (ODBC) 


imework 1.、 Configur 
imework 1.1 Wizards 
imework 2.0 祐巧 


^ □一カルセキュリティボリシー 


〇 [□一カルコンピュータの IP セキュリティポリシー]をクリックします。 


通信を暗号化します ( Ipsec ) ( C 530 dn のみ) 


W - 卜 W 

冷-跨す A 


接若な 
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©[次へ]をクリックします。 I @ I :プ□パティを編集する]にチェックし、院了]をクリックします。 




0 [名前]にこれか6作成する IP セキュリティポリシーの名前を、[説明](ここれ 
か6作成する IP セキュリティポリシーの説明を入力して、[次へ]をクリックし 
ます。 



©[規定の応答規則をアクティブにする]のチェックを外し、[次へ]をクリック 
します。 



ir 既定のを答姑削をアウティカ巧る魁， 



⑩[全般]タブをクリックします。 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 



0[詳細設定]をクリックします。 

I 紀則 r 全胶 1_ 




IP t キュリティポリシーの全おプ□バティ 


I 巧しい IP t キュリティポリシー 
i が月⑩： 


ポリシ-のをミを植忍する間隔に)： 
み 


1180 


詳細設定が…1 


I OK 」 I キャンセル 


⑩惭しい丰一を認証して生成する間隔](分単位）(こ、「装置の設赴® (321 ぺージ） 
の Phasel Proposal のライフタイムと同じ時間を、分単位で人力します。 




Phasel Proposal の[ライフタイム]では秒単位の入力ですが、ここ 
では分単位の入力になります。 


® [メソッド]をクリックします。 


厂 R スク车一の PFS (Perfect Forward Secrecy ) (西 
巧しいキーを記罰してちぶする間隔姐： 

阿 み 

巧しいキーを記 i 正ド生ぶする間隔(ぶ： 

戸 t ッション 

ちわ1りティかゥド： 


か，ド(凹)… 


Windows XP インターネットキー巧巧 QKE ) 

Jointly developed by hicrosoft and Cisco Systems . Inc . 


キャンたル ^ 


⑩随畑をクリックします。 


胤口(が… 

肖り除(巧 

上へ巧助 ( U ) 
下へ砖お哟 


培号化 . 涅合巧 

3 DES SHA 1 

3 DES MD 5 

DES SHA 1 

DES MD 5 


IKE 

IKE 


キータ巧のセキュリティタ y ウド 


巧しい IP t キユリティボリシーのブ□"ティ 


キャンヒル^ 


® [セキュリティメソッドの優先順位](こ、 Phasel Proposal で設定した内容を追 
加し、 [OK] をクリックします。 



がれりティプリ》ドの優先顺立地): 


品 


記罰のときにのをな諸するたキュリティかッドをお定します。 



Secrecy )( P ); 

f 巧しいキ-を記罰にちぶする間惕曲 ] 

1 

卜如 み 1 


|〇 セめョン 

ののな謗に巧いるたキュリティか》ド： 

か，ド(凹 )… J 

Windows XP インタ—ネットキー巧な QKE ) 

Jointly developed by Microsoft and Cisco Systems . Inc . 


キ似ゎレ」 


'相-だの ss 
がや中ほな 


通信を暗号化します ( Ipsec ) ( C 530 dn のみ) 
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上へ巧新(の 


[[ OK ]J_ 


キャンたル J 


沒類 ほ号化 空合I住 ： Diffie-He 胤 D (防.. 


たキュリティブソ》ドの语お1恒做凶): 



⑩[キー交換のセキュリティメソッド]画面で、 [OK] をクリックします。 

追加したじ(外のセキュリティメソッドは、削除しても構いません。 


® [キー交換の設定]画面で、 [OK] をクリックします。 


⑩[新しい IP セキュリティポリシーのプ□パティ]画面で、[規則]タブをクリツ 
クします。 



⑩[追加]をクリックします。 



メモ 


厂マスタキーの PFS (Perfect Forward Secrecy) (P) 

巧しいキーを認 i 正してをがする間隔(か 

1^ み 

新しいキ-を記 i 正にちがする剛昌お)： 

[5 セッション 

の抑呆器に巧いるたキユリティが》ド： 
ir 双みド桐 Ti | 

Windows XP インターネットキーで換 （ IKE) 

Jointly developed by Microsoft and Cisco Systems Inc. 


]] キャン t ル J 


キー巧巧のセキュリティタ y ゥド 


漏実 

を)… 

肖 1] 時 

m 


じ但 

や中ほほ 

柳 W 柳的 

S ド S ド 

防防 SS 

D D E E 

3 3 D D 

E E E E 


覆を誓化」ます袁 eGMGidn のみ) 
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⑩[次へ]をクリックします。 



IP セキュリティの巧則の巧巧ウィザードの閒妃 

艦離®^掉»1撼 

キュリティびいつ、どのよう(脯把されるかを程ちします。 

觀擲黑說豁登一巧したときに 

がュリティの術乍： 

- IP トシネリンヴの属Iを 

- 詔託ちを 

- フィルタ巧け 

続行すなこは、じか0を如ックしてください。 


^ '，か妳> 1^ 


キみセル」 


@ [ トンネルエンドポイント]画面で[この規制ではトンネルを指定しない]が選 
択されていることを確認し、[次へ]をクリックします。 


■トンネル I ンドポイント1 

IP トラフイ》ウの巧お化キュリティの沾則の IP フィルター居で相ちされています。 


た 


バわ协似 リジウ 

&ドポイントが旨定します： 


このが[阿まトシネルが旨ミした L 


D 

を指 


B )。 汝へが> ) 


キャシセル」 


® [ネットワークの種類]画面で[すべてのネットワーク接続]が選択されている 
ことを確認し、[次へ]をクリックします。 


1ネブトワーウの巧ま1 

ネットワ-クの巧源 

f ぷザぺてのネットワ-ク巧結©) 


卸巧迪巧するネットワーウの桂辣を涯巧します。 
ネットワ-ウの桂强を遥巧します： 


卽£みへ独 。 j 


キサシセル」 


® [既定の応答規制の認証方法]画面で、[次の文字列をキー交換（事前共有キー) 
の保護に使う]を選択して、文字列を人力し、[次へ]をクリックします。 

ここでは文字列に [ipsec] と入力されている場合を例にしています。 


IP セキュリティボリシーウィザード 



通信を暗号化します ( Ipsec ) ( C 530 dn のみ) 
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© [追加]をクリックします。 


みの一居に適切な IP フィルタがねい巧合は、随加]を如ックして巧しい IP フィル》をけ巧し7：くだな、。 
IP フィルター長の： 


をが 

1 i が月 ■ 

[ 励 D 地…1 

〇すべての IP トラフィック 
〇巧しい IP フィルター芭 

このコンピュータからほかのコンピュータ... 

SS©... 1 

刖除(段1 


<房るお） [ ;ぉへ妙 > 1 キヤシセル」 


©[追加]をクリックします。 

享：某を巧一の靑贺觀雜め夕雞磯與 f ので'撒妨サブネん, P アドレス'^^^ 


|1 斤しい护フィルター度（1〉 
i が月®: 


■ 胤 D 曲… J 


さ II 時が」 


P 這加ウイザードをほ麵 


r ブ日トコル C 発 rt 元ポート C 就ボート \m 


OK 1 キャンたル J 


⑩[次へ]をクリックします。 

画 



巧しい IP フィルタウィザードの輒台 

禁織戚為魔離装鱗離鑛總悟元' 巧 
雜徽識點トラフィ，加耐じ 

巧啟の発信元または巧ホの]ンピュ-夕の IP バケット、あるいは数をくの 

黯まトラ驗總 K 力脫擦でする IP フィルト龄，械 


続行するには、じか V ]を州ツクしてく微、。 


- jr みへ™'> ]1キゎセル I 


® [次へ]をクリックします。 


[フイルタウイサード 

回西' 

IP トラフィタウの発信元 

IP トラフィックの発 f 言元:アドレスを3旨志します。 

图 


発信元アドレス粗： 


wmB 


) でホへ(の > コ j 


キサシセル」 


⑩[次へ]をクリックします。 


フイルタウイサード 


回巧 

IP トラフィ，ゥの巧を |1!!&'9 1 

IP トラフィッ。の踰ァドレスを縮します。 

巧ホアドレス必： 







<戻る追） fi ;れ(の> fl 

キャシセル1 


⑩[次へ]をクリックします。 


フイルタウイザード 

固两' 

IP ブ□卜]ルのち巧 

IP プ日トコルで;!!目を設定します。このほ類び TCP または UDP の巧合は、発情元ポートわが巧飾 

ブ□卜]ルの鞭自の进巧を)： 

1〇 ゴ 



<蔚<段11ホへ巡> 1 j キサシセル1 


覆を誓化」ます袁 eGMGidn のみ) 
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⑩院了]をクリックします。 



® [OK] をクリックします。 

£ IP フィルター度は巧数のフィルタで巧巧されているが 
] ルを1つの IP フィルタにまとめることびできます。 


で、巧数のサプネット、 IP アドレス、も、よ U ブ□卜 


[ Fa しい IP フィルター廣0〉 

I が月也)： 


「 


爲集を ). ..J 


肖り除(が」 


r 発な献ート I ; 


适加ウィザ- 
就ボート 


Im 

<こ（ 


L " 1, 


® 作成した IP フィルタを選択し、[次へ]をクリックします。 


ホの一廣に適切ながフィルタがねい巧合は、随加]を州ッ儿て新しい IP フィルタを巧がしてください。 
IP フィルター程の： 



りむみへ(が> ii キサシセル J 


@随畑をクリックします。 


1 セキュリティの規目リウィザード 

回画1 

フィルタ巧巧 

このたキュリティ規則のフィルタ佩巧遇巧します 

回 


瓣輯^雜援織鑑1た離徽掛にくださ 

フィルタ撕乍◎: 


r ル々撕乍に)： P ianniMi ftfiaatft 

g|j _ [jPfl_I 励 D 曲 '' 11 

) 它キュリティを要ボな化巧齡 它キュリティで fS 話されていねい逊 f... — 浦集の ''' _I 


〇它キュリティを要ボ堪化巧能） 它キュリティで fS 話されていねい巧信... 

〇許巧 忆キユリテイで瓶較れていねい IP ん 肖 I 臓肪」 


_<房る租 _[ 汝へ姐> I _キ把セル」 


⑩[次へ]をクリックします。 



® [次へ]をクリックします。 


説明®: 


;) じホへ(が〉 I )キみセル I 


通信を暗号化します ( Ipsec ) ( C 530 dn のみ) 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


[次へ]をクリックします。 


广 i キ巧(目 
广ブ日》が L) 

おキュリティのネか工-卜靖 


<房る職むみへ妙> ]1キヤシセル」 


[次へ]をクリックします。 


IPSec をサボートしない]ンビュータと巧信や I 

IPSec をサポートしねい]>ビュータと谢言すると、ネットワ—加化キュリティ上のを饮じさらされる可能 I 
性びぁ。ます。 I 

IPSec をサポートしねい]ンビューが:の巧信を許可しますか？ 

IPSec をサポ-卜しねい〕:/ピュ-が话悟しない也） 

广セキュリティで巧謗されていねい巧悟に戻るむ） 

このオプションは、 IPSec をサポートしねい]ンビュータびネットワークじある巧合じほ巧してください。 
[PSec をサポ-卜しない]ンビュータと谢訂ると、ネットワ-ウびたキュリティ上のを燃ならされる巧 


：) ^ホへ(の> 


キャシセル」 


[IP トラフィックセキュリティ]画面で[カスタム]を選択し、[設定]をク 
リックします。 



このフィルタ巧怖ゴま、 IP トラフィックのをめ 0) たキユリティがッドびかねくとも1つぶ更です。 
r 巧号化と袋合 I 性を） 

デ'-夕は〇音ち化され、認罰され、さらにま:ミされません。 

广巧含性のみの 

ミされませんび、暗を化されません。 


キゎセル」 


®r 装置の設定」® (322 ぺ- 
をクリックします。 


-ジ） Phase2 Proposal で設定した内容に合わせ、 [OK] 


このカスタム t キユリティブかツドの設ミを指ちします。 

F B 音号化をしねいデ-夕とアドレスの整含は （ AH ) (直)： 
留含 I 圧アルゴリズム取 

「 MD5 こ ] 

|7データのお合性と暗号化 （ ESP ) に)： 

袋さ I 性アルゴリズム独： 

| SHA 1 ▼ I 

B 音ち化アルゴリズムの： 

|3 DES こ] 

广たウシヨンのキーの記ミ:- 

—巧しいキーのをが間隔を)： 

KB じ1回の 


17新しい车—のをが間陪(巧 
巧に1回を） 


|3600~ 


キャンもレ」 


⑩[次へ]をクリックします。 




通信を暗号化します ( IPSec ) ( C 530 dn のみ) 


i 
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7 ネットワーク機能について 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


⑩作成したフィルタ操作を選択し、[次へ]をクリックします。 


殿紙^雜援織鑑1觸離煤®にくださ 

フィルタ惭がり： 口胤!]ウィザードをほ用 W 


⑩[完了]をクリックします。 



⑩[プ□パティを編集する]にチェックを入れ、院了]をクリックします。 


フィルタ巧巧ウィサード 

回困 1 

妥 

IP セキュリティフィルタ巧けウィザードの完了 

IP セキュリティポリシ-ゥィザ-ドを正しく完了しました。 

瞧制たタウボジク 

f |7 ブ山なィを谓集おが1 


ウィザ-ドを閉じるには、民。を如ゥクしてください。 

<房る退） 【 完7 |1キみセル1 


⑩ Key PFS を有効する場合は、[セッションキーの PFS(Perfect Forward 
Secrecy )] にチェックを入れ、 [0 K ] をクリックします。 


巧しいフィルタ巧巧 a > のブ□バティ 


セキュリティか)ドIを肢I 

广許巧(四） 

广ブ□ツク(じ 

お年ュリティのネゴシエ -K 幽 
セキュリティたわドの语お11化运)： 


沒ま自 AH 整合’性 

カスタム M 防 


巧 P 懼密.曲 
3DES 


巧 P 芭合.は 
SHA1 


适加⑩… 


fr t キュリティでな話されていねい通言をミけ巧けるび、 


■ 17 t めヨンキーの PFS (Perfect Forward SecrecyXP) 1 


ん谢こ IPSec を ( 


通用曲 




IPv 6 グローバルアドレスを使用した IPSec 通信を行う場合は、[セキユ 
リティで保護されていない通信を受け付けるが、常に IPSec を使って 
応答]にチてックを入れる必要があります。 



D 通信を暗号化します ( IPSec ) ( C 530 dn のみ) 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


⑩惭しい IP セキュリティポリシーのプ□パティ]画面で、 [ OK ] をクリックします。 

M 規則 I 全胶 L 


巧しい IP セキュリティポリシーのブ□"ティ 




ほかの]ンピュ-夕との巧信じ通巧される t キュリティの規則 


IP セキュリティの視則を： 



IP フィルター 芭 1 フィルタ 巧 巧 

1 i 羅正方ま 

1トシネル旋旋 


回巧しい IP フィル女..巧しいフィル巧まけ （1) 事お兵ちキー 
□ くが)的 > 巧ちのな答 Kerberos 


适化屯 ).. .J 漏集(む''」 刖除(垃117お加ウィザードをほ巧地） 


キャン tz ル ] 通用化〉 


⑩作成した新しい IP セキュリティポリシーを選択し、[操作]メニューか6、憧 U 
り当て]を選択します。 


⑩作成した新しい IP セキュリティポリシーの[ポリシーの割り当て]が「はい」 
になっていることを確認します。 



⑩画面左上の図をクリックし、画面を閉じます。 




通信を暗号化します ( Ipsec ) ( C 530 dn のみ) 
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7 ネットワーク機能について 


(P g 次へ ） こ ◄前へ )cz 次へ） （ 〇 戻る索引へ } こ 検索ず る） 


IP アドレスでのアクセス制限機能 （ IP フィルタ）を使います 


プリンタへのアクセスを IP アドレスを用いて管理できます< 
Web ブラウザ、 TELNET で設定ができます。 


@[管理者の□グイン]をクリックします C 




プリンタの初期設をでは、 「 IP フィルタ」が「無効」に設をされて 
います。 

IP アドレスの入力を間違えると、 IP プロトコルを用いてプリンタへ 
アクセスできな〈なります。+分を意して設をして〈ださい。 


下の説明は、下記の環境を例(こしています。 

プリンタ ： C 530 dn 

プリンタの IP アドレス： 192.168.0.2 

Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver . 6.0 


起動と設定方法 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL 「 http :// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを 
押します。 


aboutiblank 



7 了イル© Si 集© 丟元 W 3 

〇 胃る，苗 因 固 


©[ユーザーを](こ 「 root 」 、[パスワード](こ現在のパスワードを入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 


ネブトワーウバスワードの入力 


ゴ斤ィ巧呆講されを Web サ仆 （192.168.0.2 での）には、□ヴォンする'必要び 


f > 窺豁リ； 

C530 じほ巧するユーザーをわよひパスワードを入力してください。 


アドレス屯) 


http ： // 192.160 .0.2/1 


ユーザーる(ぶ ： poot 


3 


/U9^I«(P )： I****** 

r このバスワードをななするを） 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 


キャンセル J 


メモ 


パスワードの初期値は「操作パネルの管埋者用メニューのパスワード」 
と同じ「 aaaaaa 」 です。 


D - P アドレスでのアクセス制限機能 ( IP フィルタ)を 
使います 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


©[セキュリティ]をクリックします 



•« ホバネルの□ブウ 


•M>kc ア F レスフイル51 
■g 化 (SSL/TLS) 


f ちか _v 

ま重すると.フラウヴ巧由でのアク它スがで致 K な*■巧す. 
W ボ-卜を占 H しが幽がでがくな巧す， 

I おみ V 
I ぉタ カイ 
I 無か r,l 


fi 巧 r H 


@ [ IP フィルタリング]をクリックします C 


の活まのま示 M わ巧に入り(かツールのヘルプが 

〇 房る， d .团 国ろ!户 なま ホゎち1^^。 巧 0’を国 B な进 

アドレスの 1 垣 http ：// 192.1 68.0.2/ securityfrm.htm 


lalillS 


OKI 



…、-'で区切 6 nfc 半巧の数巧巧亂て化さし1 
I " o - O - ocr は巧タカですので sa 定できません。 

なった巧合、 rfSSfeSj のみ、アドレス S 

1- 「島走 J にチ X ックを入れ？加、つた i 捻、做 D ポ— I 
夕 また、ステッブ2の}抗 I こ巧わらず、巧が觸定だな 


[ぉ巧 ド I 

なぶ!淋フィルタリ:^.をち細こすが、ステッブ巧聞をした觸た 
外の IP ァドレスのホストからのァ化スが一切 TT きなくなります。 

ステッブ 2. IP ァト-レスの觸ぞままします •宙 
IP アドレスをほ亂て' 邮が强巧巧するホストの Rffl を入力してください。 

护アドレスは、".'で区切られた半ちの数ぞぞほ用してがさし、 a 巧 "1 の巧の，》 

TP7 ドしつ "nnnrr は —* a—' 


:-卜ぞ巧ち L 細剧げできなくなります。 


度: 「 


こ管巧をアドレスをステッ 
炉アドレスの屈~ 


话. 1 1 10.0 .0.0 1 

町 0.0.0 _ 1 

1 □ 

1 □ 

1 2 

10.0 .0.0 _1 

10.0 .0.0 _ [ 

□ 

1 □ 

II 3 

阳 .0.0.0 _1 

10.0 .0.0 _1 

□ 

1 □ 

1 

10.0且〇 _1 

10.0 .0.0 _ [ 

□ 

□ 

1.5 

10.0 .0.0 ] 

10.0 .0.0 _1 

□ 

□ 

1 6 

10.0 .0.0 ] 

10.0.0.0 _ [ 

て 

て 

7 

10.0.0.0 ] 

10.0 .0.0 ] 

□ 

□ 

8 

10.0 .0.0 ] 

10.0 .0.0 1 

□ 

口_ 

9 ' 

10.0.0.0 ] 

10.0.0.0 ] 

て 

胃 10 

10.0 .0.0 1 ' 

10.0.日.日 1 

□ 

□ 


則 I 設定 


胸とアドレス腳; 

尼 I 


i 囲バーの表牙 


■醉？ J — 




0「ステップ1」で、 「 IP フィルタリングの設定」を[有効]にします: 


Ml li 11 III III llil II 11 IIII 

のお!のホ示も病认り(がツ-ル①ヘルブ化） 

な，〇 .因 画 夕5 户 なま ホ も貧 A 。 巧 0，な国 B む - ぶ 

ア广レス也) J ち I h " py /192'1 说 '0.2 /sec げか frmjitm 


OKI 


■MEiia 



IP アドレスを巧て' E 腑/!战巧丰巧するホストのしてがさい。 

IP アドレスさ、".'で区切ら nt 半ち娜？てげみ 、 （W "1 犯168.02 ") 
IP アド.レス ' OMcr はお力ですのでお扔きません。 

IP ァドレスの技囲げをなった船、 r 语先ち J のみ1ァドレス苗 11^) 設就.;语ホ訊 
は思!） 

. 「設定 J にチェックぞ入れ加、った頂さ、贿 D ポートをほ巧 b たげ抑 
また、ステップ2の巧苗こ巧わらず、巧刷靖励可をな音巧者アド 



アドレス範囲パーの表を/ミ斩 


跪ど 
商おを 


:アドレス觸パーのをの巧お 


が表ち I 




■地レ J ^ ffTL て <?S 

I • イ : 




IP フィルタリングを[有効]にすると、「ステップ2」で設定:した範囲 
必外の IP アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。 


③ロテ、ソプ2」で、 IP アドレスの範囲を設定します。 

風 


- IP アドレスを使用して、印刷/設をを許可するホストの範囲を入力 
してくださし、。 

- IP アドレスは、"."で区切られた半角の数字を使用してください。 

- IP アドレス0.0.0.0を入力すると、無効になります。 

. IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の 
設をが優先されます。 

. ステップ2の指をに関わらず、印刷/設をが可能な管埋者アドレス 
をステップ3で設をできます。 


D - P アドレスでのアクセス制限機能 ( IP フィルタ)を 
使います 
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7 ネットワーク機能について 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


© [アドレス範囲バーの表示/更沉ボタンをクリックします: 


のおちのま示がお巧に入り(かッづレの〜Iレブが 

〇 房る，〇 .面 国 巧 户ぉま ホ も'ぉ队。 巧 I をみ国 B な -達 

アドレス<0」 培 http：//192.168.0.2/securityfrm.htm 


OKI 



3. を理を IP] 

ち巧*の IP アドレス排フィルかンヴの巧おかとすることびできます。 

をみ巧るちがの IP アドレス，一《| 一 •+ 

一—丄一—一てブリン巧： 

ホます。 

ドレスを端したく化端さは、階みするを巧をの IP アドレス J の袖链做こしてくだみ1。 
き狂されているを理ちの IP アドレス 00.0.日 

去 t の本ストの IP アドレス 1於168.03 


をみ巧るちがの IP アドレスかつだけです。 

3m シ扔触してブリ >51こア化スして L 、る巧合' r がよたのホストの IP アドレ； LI として、垣おし Ti か类 
■■つアドレス掀モ产一 
巧の IP アドレスを 
がれ1 
あなたの3 
査 a すが 


10.0.0.0 1 


I 顯 lg 雜鷄强散斑底滞て'^、 

♦ イシを一本。 


IP アドレスの範囲を、修正したい場合は、該当する IP アドレスを入力し直し、 
再度、[アドレス範囲バーの表示/更新]をクリックしてくさだい。 


⑩「ステップ3」で、[登録する管理者の IP アドレス]の値を設定します。 

£) 媒Iのま示な）わ就:入りツ-ルのヘルフお） 

a ’田 ■ a 间 ft 户 なま 龙 •お 田; A。 @ を;;;^国 B む 进 


!11 


アドレスの) http：//192.1 fB.0.2/securityfrtnhtm 


OKI 



ステップ 3_ ちまを IP ァドレスのき篇 
ミ奇*の IP アドレスィル》リバの巧象かど 
をみできる轉*の IP アドレスは1つだけです。 
プロキシ寒を経由してブ J ン巧こアクむスしな 1 か 
S のアドレスび*示がほす。 

を巧をの IP アドレス链たくな 
Iてい5を理ちの IP アト- 


をクリアすかもには r キト:/ tz ル」ぞ押下してミださい。 


[登録する管理者の IP アドレス]に管理者の IP アドレスを入力することじより、 
万一「ステップ2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は[登録す 
る管理者の IP アドレス]で設定した IP アドレスのホストか6再設定することが 
できます。 




プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたの 
ホストの IP アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示 
されます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されてい 
る「あなたのホストの IP アドレス」が異なる場合があります。 
「登録する管理者の IP アドレス」として何も登録しない場合は、ステッ 
プ2の設をによっては、プリンタにまったくアクセスできなくなる 
ことがあります。 

管理者のI P アドレスを登録したくない場合は、[登録する管理者の 
IP アドレス]の欄を空欄にしてください。 


D - P アドレスでのアクセス制限機能 ( IP フィルタ)を 
使います 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


0 [送信]をクリックします: 

九イルの在）を示&?が 


■H 1 BIH 


〇 民る，〇 .图 画ろ 户 なま ホ ゎ知か3 巧 0，な国 B む进 

アドレス也)」 巧 http:// 192.168.02 /seciiri1yfrm.htm 


OKI 



ちま*の IP ァドレスを肝フィルかンヴの巧ぁホとすにとびできます。 

ブ□キシ巧ををあしてブ U ンタIこアクたスして L め巧を、 r 巧なたの本ストの IP アドレス化して、径由して1み梢 
おのァドレスびおおれます A 

をは、 r き緑するを巧爸の IP アドレスの 


Iているを理をのり 
巧な t の本ストの IP アドレス 
き没するを卓をの IP アドレス 


ノス J の;勝抑こじ 
日.0.0.日 




± 1 ^ 11 ^^|顯露舅雜黯離彌庶常献な、 


©プリンタに設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 



IP アドレスでのアクセス制限機能 ( IP フィルタ)を 
使います 
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7 ネットワーク機能について 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 



MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います 


プリンタへのアクセスを MAC アドレスを用いて管理できます。 
Web ブラウザで設定ができます。 


喊 


MAC アドレスの入力を間違えると、ネットワークを用いてプリンタ 
へアクセスできなくなります。+分を意して設をしてください。 


U 下の説明は、下記の環境を例(こしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
Web ブラウザ 


C 己 30 dn 
192.168 .0.2 

Microsoft Internet Explorer Ver . 6.0 


起動と設定方法 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL 「 http :// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを 
押します。 


aboutiblank 



7了イル© Si 集© 亲元 M 


〇 戻る，@因圍 

I* http ： // 192.16 3.0.2/1 


アドレス屯) 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 


@[管理者の□グイン]をクリックします。 



〇 [ユーザー名](こ [ root ] 、[パスワード](こ現在のパスワードを人力し [0 K ] をクリツ 
クします。 


ネブトワーウバスワードの入力 


I 尹 窺豁 I . 


L リテイで巧講された Web サ仆 （192.168.0.2 での）には、□ヴオンする必要び 
C530 じほ用するユーザーをわよひパスワードを入力してください。 


ユーザー さ i(U): pot 




"ストドを)： 「****** 

「このバスワードをななするを） 


I ^ 


キャンセル 


メモ 


パスワードの初期値は「操作パネルの管理者用メニューのパスワー 
ド」と同じ 「aaaaaa」 です。 


MAC てドレスで S7 ク七 K 制限雲を使います 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


©[ステップ 1] で [ MAC アドレスフィルタリングの設定]を[有娜にします。 



〇 戻い曰’ 因 国々 户 枝* ホ旋 な。 かを 苗昼 B む 进 


アドレスの I 省 h 邮://I沿168.0 .2/securi が rm Wm v 百 巧か ' レク 



©[セキュリティ]をクリックします。 



•« ホバネルのロブウ 


•M>kc ア F レスフイル51 
■g 化 (SSL/TLS) 


f ちか _v 

ま重すると.フラウヴ巧由でのアク它スがで致 K な*■巧す. 
W ボ-卜を占 H しが幽がでがくな巧す， 

I おみ V 
I ぉタ カイ 
I 無か r,l 


fi 巧 r H 


® [ MAC アドレスフィルタリング]をクリックします。 


ファイルの浦美の表示な）わをに入り拟ツ-ルのヘル 

〇 房る ， d ■团国ろ！户 なぉ ホ ぉちに 

アドレスの） 1^) http；//192.168.0-2/secur ityf r m.ht m 


I 巧 0，逆国 B な . 違 


OKI 



M >0 アドレスでのアクセス制限機能を使います 



LLLLLLL 

W 一 ? L の L の LW LW L の I 


L ? L ぉ Lw 一ぉ一ぉ一が.一が j 


燃 

I 

P 

W 

4 


a 

41 
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7 ネットワーク機能について 


〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ^( 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


® ロテ、ソプ3」で、瞪録する管理者の MAC アドレス]の値を設定します。 



?巧#の MAC アドレスミ 
端できる巧!*の MA 


り MAC アドレスは1つだけです。 

ブロキン等を触してブ J ン巧こアクたスし•打々巧を、 I ■あなたのホストの MAC アドレス化して、経由して 
L 、る被おのアドレスびおおれます， 

班をの MAC アドレスをまなしたくなし、巧台ん r 登録するを巧をの MAC アドレス J の拥巧冊!こしてくださ 


I を狂すな 


醫貫する鑑哉散斑席常敵み、 


[登録する管理者の MAC アドレス](こ管理者の MAC アドレスを入力すること 
により、万一 r ステップ2」で誤つた設定を行つてしまつた場合でも、管理者は[登 
録する管理者の MAC アドレス]で設定した MAC アドレスのホストか6再設定 
することができます。 


プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたの 
ホストの MAC アドレス」として、経由している機器のアドレスが表 
示されます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されて 
いる「あなたのホストの MAC アドレス」が異なる場合があります。 
「登録する管理者の MAC アドレス」として何も登録しない場合は、 
ステップ2の設をによっては、プリンタにまったくアクセスできな 
くなることがあります。 

管理者の MAC アドレスを登録したくない場合は、[登録する管理者 
の MAC アドレス]の欄を00:00:00:00:00:00にしてくださし、。 


⑩「ステップ2」で特定の MAC アドレスか6の通信を[許巧（拒否）]するかどう 
かを選択します。 



し " AG アドレスフィルタリンヴのまを 

I ち巧 V 

はま!!) MAC アドレスフィルかンヴをち巧巧か、ステッブ巧許可ミ 
れた MAC アドレス iU かの本ストかろのアク它スび一切できなくなりま 



風 


MAC アドレスを使用して通信を許可け巨否）するホストの MAC ア 
ドレスを入力してください。 

MAC アドレスは、":"で区切られた半角の数字を使用してください。 
ステップ2の指をに関わらず、通信が可能な管理者アドレスをステッ 
プ3で設をできます。 




M >0 アドレスでのアクセス制限機能を使います 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ t 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


フ7ィルの想ち担を示がわ穿に入り曲ッ—ルのヘルブ扯 

〇 居る • 0 •因 国ろ pt «* 龙 •旅な。 倍 をみ 團白 む进 

アドレス屯) 1^1 M わ://1 92.168,0.2/securitytrmhtm > 


画 


OKI 

PRINTIHO SOLUTIONS 


® 陪信]をクリックします。 


® プリンタに設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 



MACK ドレ K で GK ク七 K 護雲を使います 
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7 ネットワーク機能について 


〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ^( 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


メール送信機能 （ SMTP ) を使います 


メール送信機能 （ SMTP ) を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、メー 
ルを送信することができます。 定期的にエラーが発生しているかどうかを送信する設 
定と、エラーが発生した時点でメールを送信する設定とを選択することができます。 
Web ブラウザ、 TELNET で設定ができます。 

]：> (下の説明は、下記の環境を例にしています。 


@[管理者の□グイン]をクリックします。 

ファイルの福を(をま示がわ尉こ入り姐ツ-ルの A ルブ化） 

0戻を . 0 .国国ろ户 なま ホ も'ホの3 巧 反国 B む な 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
Web ブラウザ 


C 530 dn 
192.168 .0.2 

Microsoft Internet Explorer Ver . 6.0 


電子メール送信の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス](こ URL 「 http :// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを 
押します。 

ここでは、プリンタの IP アドレスが192.168 .0.2 の場合を例にしています。 


aboutiblank 



7ァイル© Si 集© 丟元 W 3 

〇 胃る，店 因 固 

アドレス ( が [][ http ： // 192.16 0.0.2/ 1" 


©[ ユーザー名](こ 「 root 丄[パスワード](こ「現在のパスワード」を人力し、 [0 K ] 
をクリックします。 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 


ネゥトワーウバスワードの入力 


r 

ユリティで膝れた we け仆議8.日.2での）には、日り’オン偏要び 1 


C 530 じほ用するユーザーをわよひパスワードを入力してください。 



ユーザーち(ぶ： |root 

TI 


バスヮードを)： 1****** 

「このバスワードを f 呆巧するを） 



fl M |) 

キャンセル1 


u ッ 



メモ 


パスワードの初期値は「操作パネルの管理者用メニューのパスワード」 
と同じ 「aaaaaa」 です。 


メ-ル送信機能 ( SMTP ) を使います 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


©[ネットワーク]をクリックします。 



© [ Email ] -[送信設定]をクリックします。 


、 ちを[こ入り(かツールの〜けお） 


■ a 闷 I 因 


〇庶 • 〇 •因 国ろ户 な* ホ ぁ试ュ 。巧 0’を回 B む' 进 

アドレスの 1 空) http：//192.168.0.2/tietworkfrm.htm 


OKI 




" P ま信まち 

プリンタが Email ぞ掛言す 5 ためのブロトコル巧另をすなことげでさ 
無みぞ进巧 L た巧ちんステッブ 2 W 战お旋するぶ通蛾 J ミゼ 


=レスまち 
f 含する暗にをを1 


I 巧な v | 


Emm サ -V 巧.もIXも Em •■サ -/ 口中しスモ入力しなだみ、 


がき元アドレスホブリ >5のアドレス》 


を; y ま巧I 
L 饱き定します。 


勘增織严瞧，です. 


© r ステップ1」で、 「 SMTP 送信設定」を[有効]にします r 


む 活 美の ま 示が も病 こ入り(がツ-ルの W け化） 

〇 戻る，〇 .因 画 巧] 户ぉま ホ も夕献 。巧 皮^国 B む - 进 

アドレス啦 Mtpy/192.1 班. 0.2/networkfrm.htm 


■MEIIB 


OKI 




無2巧进巧した用合んステップ 2 W 巧3設定する必罢はあり 

E : ぉ巧 V 4 

运ちァト-レスまミ ■ 

«1由1を掛言する隙こ话由す击?；^?1^,クァドし 


競纖 S ) くは’ I 


ブリンタ Email アト•レス 


f 巧にするためIこです • 




© 「ステップ2」で、送信(こ必要なアドレスを設定します。 

① 「 SMTP サーバ」（こ、メールサーバのドメインをまたは IP アドレスを設定 
します。 

② 「プリンタ Email アドレス」に、プリンタに与え6れたメールアドレスを設 
定します。 

⑤「返信先 Email アドレス」に、プリンタか6送信されたメールに対する返信 
用メールアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者のメールアドレス 
を設定して < ださい。 




「SMTP サーバ」をドメイン名で設をする場合は、「TCP/IP」設をに 
おいて、 DNS サーバの設をが必要です。 

メール サーバにはプリンタからの メール 送信を許可する設をが必、要 
です0 メールサーバの設をについてはネットワーク管埋者にご相談 
ください。 


メ-差信籠言 TP 一を使います 
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7 ネットワーク機能について 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


@] U 後、さ6に詳しい設定をしたい場合は、「ステップ3」で [ SMTP プ□トコル 
のさ6に詳細な設定を巧うことができます。]をクリックします。 



それ] U 外の場合は®へ進みます。 


⑩[セキュリティ設定]をクリックします。 


SMTP ブロトコルのたキユリテイに関する設定を巧うことびできます。 す 
SMTP ポート* ち |25 l a- 65535 ) 

SMTP 里註 画 4 


I キャンセル [ 


お ページが表示ぎれましを 


の 「 SMTP 認証」を[有効]にします< 
©「ユーザ〇」を入力します。 
©「パスワード」 を入力します。 


風 


「ユーザ ID」 と「パスワード」を間違えると、メール送信機能が正常に 
働きません。を意してください。 


® [ OK ] をクリックします。 


® [付加情報設定]をクリックします。 




Email 掛おツたージの文末に订力げる文す夕巧す。 
囚 ブリンタモデル 
回 ネットワークインターフェース 
囚 ブリンタシリアル者ち 
□ ブ U ンタ音巧番号 
□ ブリンさを 
□ 設置巧巧 
囚 IP アドレス 
□ MAC アドレス 
□ シ3-トブリンさを 
□ ブリンタ URL 

コ:? <ント （6 入 63 半 巧英君 [宇 > 


OkiLAN 84如 e 
AE 已閒日7966 


92168.02 
の邮日7日 49C9 目 


厂キャンセル ( 


I I •イン トネ》卜 


⑩ Email 送信メッセージの文末に追加したい情報を選択または入力します。 

® [ OK ] をクリックします。 

⑩[その他]をクリックします。 

⑩「返信先 Email アドレス」（こ、プリンタか6送信されたメール(こ対する返信用メー 
ルアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者のメールアドレスを設定し 
てください。 


送イきびエラ、 


こ、エラー巧ミがールぞ掛きするアドレスを設定します。 


巧信先 Email アドレス 


(ち大巧半ち巧みす） 


OK r キャン七ル 


迫 バージがま示されましを 


® [ OK ] をクリックします。 

@ [ 送信]をクリックします。 

® プリンタ(こ設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 


メモ 


認証方式はメールサーバのサポートしている認証方式の中から自動的 
に還択されます。 



4 


メ —ル送信機能 ( SMTP ) を使います 


































































〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ t 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


発生した障害を定期的に通知します 

〇 [ Email ] -[障害情報]をクリックします。 



@障害通®先のメールアドレスを入力します。 



©[定期的な通知]にチェックをつけ、「ステップ2へ」をクリックします。 


ステッブ 1- 巧まを巧巧する方法を巧巧してください • 

2つの随き巧知ホ;'まから1つぞ涯んでください。 

随ま嫩がまぞ涅巧がステッブ2へ J のポタン対甲下してください。 


IQ ち胤恥が D 一定聞陌 SI ; 


こ、ブリンタのげ態を E 附 ill こ i 己巧して巧なします0 




_ステッブ2へ」1 


@ [障害通知間隔設定]でメールを送信する間隔を設定します。 



@設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。 

"7^ [コピ ー] ボタンをクリックすると、障害通知条件の設ををイ也の宛先に 

- コピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を 

設をする場合に便利です。 


期間内に通知が象のエラーが発生しなかった場合は、メールの送信は 
-^ 行われません。 
























































































































7 ネットワーク機能について 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


© [障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックをつけます。 


http：// 192.168 .0.2 - 0530 


定期的な通巧の設定ヴドレ 


巧ま巧巧巧民設定 

ブリンさのげ艦を Email で巧かする！時刷ぶ百を設定してくださし、 
ただし、設定できる時聞は 1 時間刻みで 1 〜 24 までです。 

メール a 巧固店 


I〜2が面半ちおず） 


店害巧巧まけ設定 

Emaill こお教して巧かする奚件 I こチェック: 


1 ををまか 

1 汉町 

ミ肖なな 

宜 

巧 

巧 

乂ージドラム、卜す一わート U グジタミ巧玲占11立3する»を、または、ェラー 
おをしたち合じ Emaill 巧巧まれまず ♦ 

) イイージドラムちホニアェンド、イイージドラム巧を 

瓜テわスュニホ 

H 

面 

巧 

EI 

1*-センサー、定去##パンテブンスユニ•: flUMl する? P る、または、ェラ 
が巧ました巧を1こ Email 芭巧)!まれまず • 

)定去♦ニァ王'爪まち a ** 

用巧の巧巧 

面 

巧 

〇 

巧のちけ巧时胡する餐または、エラーが拓をした巧をじ Email に 
度されます* 

化しイの巧巧)！!巧りわすか、卜しイの巧なおし 

刷!悼の用巧 


D 

D 

网中の巧况顶する餐もまたは、ェラー占規をした巧をじ Emiiliae 
されます， 

) 巧巧サイブ蛮ま罢ボ、巧巧を行ジャム 

ホレージデバイス 


田 

-ド S ィスク、フラッシがモけ: KI する春空が寬ましが6をに Emiil に 
ちされます， 

) ディスクオペレーシシェラー 

剛の巧ま 


凸 

呂 

巧の!きお巧する«ま、または、ェラーろ規をした巧合じ Ermill ：! 己お 
h ます • 

)点巧なデー巧のまほ、パモ W 足 

个ソ饥-スの*# 

— 

ノ5フェース1巧する含ま、または、ェラーが«をした巧をじ ErmillZ^g 
されます， 

Bl / F ェラ— 

セキュ1ぶ^ィ 

因 

□ 

キュリティ1311する g さが発ました巧るじ Emaill ぷちされます • 

)ぉ》1姑邸デ-。巧ほ 

その化 

a 

□ 

ーピス H ールが拓をした巧合1こ EmaillZl 己なきれます， 


OK 丄戻る」 


e [ OK ] をクリックします。 

© 障害通知条件の設定内容を確認します。 

①一覧表したし^場合 

a . [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。 

b . 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。 


■ d 间 I 巧 



お ぺづ掀示さ ns しを 


②2つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a . リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 

b . 表示された設定内容を確認します。 

設を条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設をを変更す 
ることができます。 


メモ 


ファイルのおを必まを姐わおこ入口姐 

〇 戻る，〇 .囚 画ろ 户な巧 ホ もちに人。 巧 團 B む. 逢 


、口姐ツールのヘルプ(ぶ 


I 5 IBIB 


アドレス(が イ^ http ：// 1 921 68 . 0 . 2 / networkfrm.htm 


OKI 

PNINTINeSOLUDONS 




巧吉通なま件まを — __ 

ブリン》のステーさスげ奶ヒした呀こ Email み/り-ジ拭 h なるアドレスを 5 件醜するこ幼 4 巧ます 。 m 
ァドレス 1: luseriaokicom |函固 g 設ぞ | 〕ビ- | 

ァドレスを 1 ^ fljf msti 北 - I 

ァドレスを I 如北 - 1 

ァドレス 4 : I 1 を定|コピー I 

アドレス 5 : I [ が I 北 - I 


反ぎ适みま件を g 

I r〜-iK^ygagr 二 .B ミ巧.…… ; 

功を巧定が ra み Emai 巧巧巧す漁件ををアドレス街こが rr たとぴできます • 
を照しむヴドレスを巧； RL てくだみ，。 

["巧 巧枯渡 M ドレス1 • 


宜 


也テわスユニホ 

庶 

1 

awaa 

- E - 

卜す一、か-がラム、ステイ7ル 

用巧の巧巧 

が耐中の田化 

ホレージデバイス 

i 

1 ^ 

z 

力"ーオープン.巧结まり 

个パ!フエ-スの** 

I 

励 

端， 

去* ワ-。' USB 


这巧 I キャンセル11お g 男背^臟 か。 


メ-ル送信機能 ( SMTP ) を使います 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


@設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。 

"7^ [コピ ー] ボタンをクリックすると、障害通知条件の設ををイ也の宛先に 

- コピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を 

設をする場合に便利です。 




障害が発生したことを通知します 

〇 [ Email ] -[障害情報]をクリックします。 


画 


〇 戻る，な-因 固々户 なぉ ホ te ^。 巧 をな国 B む进 

アドレス必 [空 Ih け P:// 192.1化 0.2/networkfrmWm _ _ 一 百 巧れリン。。 



@障害通®先のメールアドレスを入力します。 


画 


〇 戻る ，〇- 图固夕 1 户な巧 ホね 和ぶ0 €) を 凌昼 B む 过 

アドレス必 Pid h け 口//192.1 的 . CI.2/networkfrnihtm 


OKI 

MMNTINO SOLVTtOHS 





© [送信]をクリックします < 


>わおに入り姐ツ-ルの /VJ レブが 々 

〇 戻る ，〇 •面 国 户 なを ホ ぉちな。 巧 0’ 道昌 B な. ぶ 

アドレスの) 南 M お:が192.16 aa2/networkfmhtm 一 > 旦怯財 



⑩プリンタに設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 



I P 麵 


1 卷 


- I - — ft ―•田一拓 I 


JlinM 


t 


































































































































7 ネットワーク機能について 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


©[障害発生時の通知]にチェックをつけ、「ステップ2へ」をクリックします。 


ステッブ 1. 巧まを巧巧するでまを巧巧してください • 

2つの括害巧知がちから1つぞ涅んでください。 

搭ま漱日ぶ拭涅折がステッブ2へ J のボタン対巧してください。 

搭害巧かち;'を _ 各モードの説明 _ 

Hi ミ期的な巧知1 


•定聞隔をに、ブリンタのげ態を Emaill こ記がして巧なします。 


【日 度害発生 I 


:巧の 無口 芦ン姗连巧中に齿まぞ発生した巧合に、どのがなが S び発ちしたのかを Email I 


@ [障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックをつけます。 


巧ま巧巧丢か設定 
Emaill こ記我して巧知するを件 I こチ 1 ックぞしてください。 
チェックびされていむし巧目は巧巧する内容にをまれません。 
ち信妄か 


は巧巧する内容に毛 


巧耗お 


臣 □ 

[巧- 口 


I 口 

I エラ- F 1 


と ラ-. 17| 

* ま P 


OK 1 戻る 


質呂 ぶだ'3 

ITf 巧 I ホエラ - 

~^Ta ^^4 


パージドラム、トナー。ート U ツジ等巧巧を I コ巧する餐告、まちは、エラ" 
巧 g をした巧をじ EWIIIS 己巧されます， 

I )イパージドラムをホニでエンド、イメージドラムちホ 


ナーセンサー、ぞ罢さ 
が発ました巧をじ E 
D 定去*を々ニアェ： 

I 巧のちけ嫩1期する*宙、 
おされます* 

I )トレイの用巧がちりねすか、 


刷中の巧奶巧!ずるなもまたは、エラーがおをしたち合じ ErrailllUE 
はれます* 

D 用巧サイス虫至丢ポ、用织ま巧ジャム 

ラミ^がモリ l ： RI する>吉が《ました法をじ ErroillZ 


または、エラーがおました巧合じ Email に 
卜しイ 0) 吊なし 


、ードディスク、： 
おされます* 

I )ディスクオペ I 


まもは、エラーが発をしたち合に巨 maill ：! 己若 
パモ W 足 

:-ス顶する苗ま、まもは、エラーが発をしも巧をじ Errail |3 


棚する巧き、 
:-。の安ち' . 


-る夕まぶ谋ました巧をじ Emaill コ6我されます* 


妇する爸まがおま 
す-城ち 

/が発をした巧を I 


じ Emaill ：! 己巧されまず* 


@エラーが発生してか6メールを送信するまでの遅延時間を設定します。 


ステッブ1で設定したきアドレスについて、 Email を巧知するを件を設定することびできます。 
ま迎〜俾 12* す^ 


_ 縮までの宏さ 

!〇~ ' 時間日Vが 
キちみず 

X巧聞的の巧合は目 (1 時メールが発信されまず ♦ 


OK [捕;る1 


るぺづ がまモされました 


メモ 


遅延時間を設をすることにより、長時間発生し続けているエラーだ 
けを通知することができます。 

遅延時間を「0時間0分」に設をすると、エラーが発生すると即時 
にメールが送信されます。 


〇 [ OK ] をクリックします。 

© 障害通®条件の設定内容を確認します。 

の 一 fc 表71^したし^場合 

a . [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。 

b . 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。 




2時商な 2時岛巧 2時间巧 


二-..， 








メ-ル送信機能 ( SMTP ) を使います 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


②2つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a . リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 

b . 表示された設定内容を確認します。 

設を条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設をを変更す 
- ることができます。 



© 陪信]をクリックします。 



⑩プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 


メ-差信籠言 TP 一を使います 
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7 ネットワーク機能について 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


j SNMP を使います 


SNMP エージェントを実装しています。市販されている SNMP マネージャでプリ 
ンタの設定値の参照-変更をすることができます。 

SNMP マネージャで参照-変更巧能な設定項目は MIB と呼ばれ、 M 旧- II および 
沖データプライベート MIB に対応しています。沖データプライベート MIB につい 
口ま、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - ROM 」 の [ MISC ] - [ Mib ] フォルダの 
中の r Readme - j.txt J を参考にしてください。 


SNMP を使います 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


SNMPV 3 を使います （ C 530 dn のみ） 


SNMPV3 対応エージエントを実装しています。 

SNMPV3 対応 SNMP マネージャを使うと、 SNMP によるプリンタの管理を暗号化 
し安全に巧うことができます。 

Web ブラウザ、 Telnet で設定できます。 

]：> (下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IPv4 アドレス 
Web ブラウザ 


C530dn 
192.168 .0.2 

Microsoft Internet Explorer Ver. 6.0 


SNMPv 3 の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL「http:// プリンタの IP アドレス」を人力し、 Enter キーを 
押します。 

プリンタステータス画面が表示されます。 


aboutiblank 


7ァイル© Si 集© 奉元 W 3 

〇 戻る，包 因 固 

アドレス屯） 


http ： // 192.160 .0.2/1 


@[管理者の□グイン]をクリックします。 


の活実のま示な）ち病こ入り(かツ-ルの w け化） > 

這戻こ.©.国国 户 はま ホ ぉ前加 巧 0，な團 B む . 違 

アドレス也) [^h 邮:か192.168.の/ V: 百 巧れ| 


OK1 



©[ユーザー名](こ [root]、 [パスワード](こ[現在のパスワード]を人力し [0K] 
をクリックします。 


ネブトワーウバスワードの入力 


キュリテイで巧譲された Web サイト （192.168.0.2 での）には、□ヴオンする'必要び 


矜 窺豁リ 

C530 じほ用するユーザーをもよひ’バスワードを入力してください。 


ユーザーる(ぶ：戶 ot 


3 


"の-ドの： P***** 

「このバスワードをななするを） 


キャンセル 


メモ 


パスワードの初期値は「操作パネルの管理者用メニューのパスワード」 
と同じ「 aaaaaa 」 です。 


SNMPV3 をち妻 5§dn のみ ) 
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7 ネットワーク機能について 


〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


©[ネットワーク]タブをクリックします。 



© [SNMP] -戲定]をクリックします。 


の活集のま示 M わ病こ入り(がツ—ルの W レフ<が 

〇 戻る ，な. 团国夕 5 户 なま ホ ぉち I ぶ3 巧 を或 回 B な. ぶ 

クドレス⑩ t み http://192.168.0.2/networkfrm.htm 


OKI 


laiE 



©ロテ、ソプ1」で使用する SNMP のバージョンにチェックをつけ、 r ステップ2へ」 
をクリックします。 


〇 房 5 • (〇 .困 国 A ホ も々 I ユ。 0 をを曰 B を ' 进 

アドレス必 'を http ：//192.168.0.2/ networkfrm.htm 


OKI 







S 圆 

をほ fflU た み巧巧つ一娜巧ます。 

S 画 


SNMPv 3+ v 1 

を綱 U た MI 日 £ DQe 巧巧た撕でき 1 

点か 

; NMP 巧卜。诚 iSSttZU ます。 

たぶ f が巧なくか J ミす。 


j ステ。力へ I 、 


メモ 


に NMPv 3] を選巧した場合は、 SNMPV 1 での参照•設をはできなくな 
ります。 [ SNMPv 3+ v 1] を還択した場合は、 SNMPV 1 と SNMPv 3 の両 
方で参照はできますが、設をは SNMPV 3 でしかできません。 


@r ステップ2」で[ユーザ名]に SNMPV3 ユーザをを人力します。 



SNMPV3 を使います (C530dn のみ ) 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


@r 認証設定」で[パスフレーズ]に認証用パスフレーズを人力します。 



⑩[アルゴリズム]を選択します。 



の r 暗号化設定」で[パスフレー乃（こ暗号化用パスフレーズを人力します。 



メモ暗号化アルゴリズムは [ DES ] のみ選ネ尺できます。 


⑩「送信」をクリックします。 



® プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

-r ] お使いの SNMP マネージャのコンテキスト名には 「 v 3 context 」 を設を 
- してくださし、。 















































































































7 ネットワーク機能について 


〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


IPv 6 を使いますに 530 dn のみ) 


IPv 6 機能を実装しています。 

IPv 6 アドレスは自動的に取得されます。 IPv 6 アドレスの手動設定はできません。 
IPv 6 では(下のプロトコルに対応しています。 

目口 刷： LPD 、 Port 9100、 IPP、FTP 
設定： HTTP 、 Telnet 、 SNMPv 1/ v 3 

SMTP 送信、 IP フィルタリング、 WINS 登録 、 SNMP Trap などは IPv 4 ( このみ対応 
しています。 

本製品との正常動作を確認済みのアプリケーシヨンは下表の通りです。 


Windows XP で IPv 6 を使用するには別途 IPv 6 のインストールが必 
要です。 


7 °P トコル 

アプリケーション 

使用条件 

LPD 

Windows 7 

Windows Vista 

Windows XP 

コマンドプ□ンプトの LPR 

(1 ル osts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、 
ホストをでの指定も可能でず。 

に)ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなりまず。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が" fe80" で始まるアドレス） 
を指定して接続ずる場合には、ホスト名での指定はできません。 

Port 9100 

Windows 7 

Windows Vista 

Redhat Linux 9.0 

LPRng 

(1 ル osts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、 
ホストをでの指定も巧能です。 

に)ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にずるよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が" fe80" で始まるアドレス） 
を指定して接続ずる場合には、ホストをでの指定はできません。 

FTP 

Windows 7 

Windows Vista 

Windows XP 

コマンドプ□ンプトの FTP 

(Dhosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、 
ホストをでの指定も巧能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(或また、リンク□-カルアドレス（先頭が" fe80" で始まるアドレス） 
を指定して接続ずる場合には、ホストをでの指定はできません。 


Mac OS X 

ターミナルからの FTP 

(Dhosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由ずることで、 
ホストをでの指定ち巧能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□一カルアドレス（先頭が "fe80" で始まるア 
ドレス）を指定して接続ずることはできません。 


7°P トコル 

アプリケーション 

使用条件 

HTTP 

Windows XP 

Internet Exploler 6.0 

(1 ル osts ファイルの編集、または DNS サーバを経由したホスト 
をでの指定のみで接続が巧能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなります。 

(3) またリンク□一カルアドレス（先頭が "fe8 日"で始まるアド 
レス）を指定して接続ずることはできません。 


Windows 7 

Windows Vista 

Windows XP 

Mozilla Firefox(Ver.2.0) 

(1)IPv6 アドレスを "[]" で囲んで入力ずる必要がありまず。 

にル osts ファイルの編集、または DNS サーバを経由ずることで、 
ホスト名での指定电可能です。 

(3) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなりまず。 

(4) また、リンク□-カルアドレス（先頭が" fe80" で始まるアドレス） 
を指定して接続ずる場合には、ホストをでの指定はできません。 


Mac OS X 

Safari (1.2.3-v 125.9) 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由したホスト 
をでの指定のみで接続が巧能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有娜こずるよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が "fe80" で始まるアド 
レス）を指定して接続ずることはできません。 


Mac OS X 

Safari (2.0-v4 に. 2) 

(1)IPv6 アドレスを "[]" で困んで入力ずる必要があります。 

に) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由ずることで、 
ホストをでの指定ち巧能です。 

(3) ただし、 Telnet か6 IPv6 のみを有効にずるよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなりまず。 

(4) また、リンク□-カルアドレス（先頭が "fe80" で始まるアド 
レス）を指定して接続ずることはできません。 

Telnet 

Windows 7 

Windows Vista 

Windows XP 
コマンドプ□ンプトの 

Telnet 

(1 ル osts ファイルの編集、または DNS サーバを経由ずることで、 
ホストをでの指定ち巧能です。 

(2) ただし、 Telnet か6 IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が" fe80" で始まるアドレス） 
を指定して接続ずる場合には、ホストをでの指定はできません。 


Mac OS X 

夕ーミナルからの Telnet 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由ずることで、 
ホストをでの指定ち巧能です。 

(2) ただし、 Telnet か6 IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーバを用いたホストを指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が" fe80" で始まるアドレス） 
を指定して接続ずる場合には、ホストをでの指定はできません。 


IPv6 を使います (C530dn のみ ) 
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]:> (下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ : C 530 dn 

プリンタの IPv 4 アドレス：192.168 .0.2 

Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver . 6.0 

IPv 6 の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL rhttp:// プリンタの IPv 4 アドレス」を人力し、 Enter キー 
を押します。 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 


7 了イル© Si 集© 丟元 W 3 

〇 戻る，な 因 固 


アドレス屯) 


http ： // 192.160 .0.2/1 


@[管理者の□グイン]をクリックします。 



©[ ユー ザー名]に [ root ]、 [パスワー 鬥に[現在のパ スワード]を人力し [ OK ] 
をクリックします。 



メモ 


パスワードの 初期値は「操作 パネルの 管理者用 メニューのパスワード」 
と同じ「 aaaaaa 」 です。 
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©[ネットワーク]タブをクリックします。 


の福集のま示な）おみこ入り(かツ-ルの AJ レブ化） 

〇 民5 •©.因 国々 P «« 龙 •ぉ 財 A 。 巧 を逆国 B な 4 

アドレスを） i を http：//l 92,168 a2/networkfrm.htm 


OKI 


mi 



@ [ TCP / IP ] をクリックします。 




ファイルの浦集のま示な）わ新こ入り(がツ-ルの W レブが 

〇 戻る，〇-国国 f；^ 户 なま ホ ゎちIみ。巧0，な国 B な. ぶ 

アドレス 必階 hHp：//192.168.a2/networkfrm.htm 


mi 


OKI 



» セキュリティ 


該辭鶏離觀顯瓣敵 3ぃ。 


e [ IPv 6] で[有効]を選択します。 



③陪信]をクリックします。 


のお菜のま示な）も'筑みり(がツ-ルのヘルブが 

〇 戻 5 ，〇 .困齒々 户な巧 ホ も'前こん。 お 0 ，な国 B な进 

アドレス必 I る http:// 192.168.日. 2/rietwork か mWm 


OKI 

PRINTtNQSOLUriOHS 




» セキュ y テイ 


192.168 .02 

サブネットマスク 266^.266.0 

ヴートウ1イアト■レス 1化1がで1 




〇 IP ァドレスぞ自曲で H 
© » IPv4 アト■レス$キ 
ステツブ 2. ♦ が化まを)その值の TCP/IP まち 值执*出《6. DNS か 
ステッブ丈 IPv6 ァドレスの設ミぞ巧う巧合は lUT ぞ記ミしてがさい. 
IPv6 I ちがI V 




槐ほする巧合には r 掛もを巧下してびご 3U 
£クリアする巧をには r キャンむレ J 挪下してがみ、。 


©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 


メモ 


Telnet を使うと、 IPv 4 を無効にし、 IPv 6 のみ有効に設をすることがで 
きます。この場合、 IPv 4 でしか機能しないネットワーク機能は使用で 
きなくなりますのでを意してく ださし、。 



6 

5 

3 


IPv6 を使います (C530dn のみ ) 
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IPv 6 アドレスをる崔認、します 

IPv 6 アドレスは自動的に取得されます。 

取得された IPv 6 アドレスは、 Web ブラウザ、ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) に表示されます。 

〇 [ステータス]タブをクリックします。 



@ [ ネットワーク詳細情漸- [ TCP / IP ] をクリックします。 



お ページが表示されましを 


リンク□一カルアドレスとグ□ーバルアドレスを確認します。図示した環境で 
はグ□ーバルアドレスは取得されていません。 

メ • グローバルアドレスがすべて‘‘ 0" で表示されている場合は、ルータ 

- - からネットワークプレフィックスを取得できていません。お使いの 

ルータ が正しく設定:さ れ ているか確認してく ださし、。 

. お使いのコンピュータから IPv 6 を使ってプリンタに接続するための 
設を方法は、お使いのコンピュータまたはアプリケーシヨンのマニュ 
アルをご K ください。 


IPve をち季 553Gdn のみ ) 
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EtherTalk プリンタをを変更したい ( C 530 dn のみ） 


EtherTalk の場合に、プリンタに識別しやすい名前を付けることができます。 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 

爲)； 


EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。 
Mac OS X T ' は利用できません。 


1 MicrolinePS Utilltiji 


プリンタる：巧30 


プリンタる/ゾ’ーンのま!更 


F り e ダウンロード 


フォントリストを示 
ディスクの巧巧化 


フォントの畳ぎ換え 
ハーフトーン i 鹏 I 


バネル言語の設定 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
を夕'ブルクリックします。 

@メインダイア□グか6 [プリンタ 
さ)/ゾーンの変更]を選択します。 


プリンタ名/ゾーンのをを： 
ゾーンの還巧： 

〔ゾーンなし ];] 


P れいるが： 1 

1 

1 1 C 530_ No .2 1 

1 1 


@新しいさ)前を入力し、[保を]を 
クリックします。 




プリンタ名の文字長は最大31文字にすることができます。ただしプリ 
ンタ名に（=:*@ — ==) などの記号は使用できません。 

2バイトコードの上下どちらかのバイトに（=:*@ — -) と一致するコー 
ドが含まれるような文字、例えば（円、違、ァ、ま）などはプリンタ 
をとして使用することはできません。 


Web ブラウザを使う場合 

TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


£► ]| C I + Jfohttp :// 192 . 168 . 0 . 2 / 



〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを入 
力し、 Enter キーを押します。 

「プリンタステータス」画面が表 
示されます。 

@[管理者の□グイン]をクリック 
します。 

@ [ ユーザさ)]に 「 rootj 、 [パスワー 
ド]に現在のパスワードを入力 
し、 [0 K ] をクリックします。 


起); 


r ] パスワードの初期値は 
I メて J 「操作パネルの管理者用 
メニューのパ スワード」 
と同じ「 aaaaaa 」 です。 

〇 [ネットワーク]タブの [ EtherTalk ] 
をクリックします。 

@ [ EtherTalk プリンタさ)](こ新し 
いを前を入力し、[送信]をクリツ 
クします。 


プリンタ名は31文字必内の英数字で設をできます。 

プリンタ名に（=:*@ — ==) などの記号は使用しないでください 


EtherTalk プリンタ名を変更したい (C530dn のみ ) 
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BherTalk ゾーンを変更したいに 530 dn のみ） 


複数の論理ゾーンで区切6れている EtherTalk で、プリンタを現在のゾーンか6他 
のゾーンに変更できます。 

主/) 選ができるゾーンは同ーセグメント内です。 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 

風 


EtherTalk でネットワークに接続してし、る場合に利用できます。 
Mac 0S Xでは利用できません。 


iMicrolinePS Utilltyl 


プリンタる：巧30 


プリンタを/ゾーンのをを 


File ダウンロード 


フォントリストをホ 
ディスクの巧巧化 


フォントの畳き換え 
ハーフトーン i 陥！ 


バネル言語の設定 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
を夕'ブルクリックします。 

©メインダイア□グか6 [プリンタ 
名/ゾーンの変更]を選択します。 


プリンタを/ゾ—ンの変更： 


f ゾーンの遇巧： 

、 

1 1 Z 0 NE 1 

-^1 


切化のる BiJ : 

C 530 

巧しいるお； 


| C 530 


〔ヘルプ J I 丰ヤン它ル」〔兀に民 ： r ) 『 f 綿 JI 


©変更したいゾーンをを選び、 
[保存]をクリックします。 


Web ブラウザを使う場合 

(を/、 TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 




~[ ► I [cj j 咚 ;I 王 +j [0http:// 192.168 .0.2/ 



Ij t 押下■レて<ださい. 


〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを入 
力し、 Enter キーを押します。 

「プリンタステータス」画面が表 
示されます。 

@[管理者の□グイン]をクリック 
します。 

@[ユ-ザ 名]に rrootj 、 [パスワ- 
ド]に現在のパスワードを入力 
し、 [0 K ] をクリックします。 


メモ 


パスワードの初期値は 
「操作パネルの管埋者用 
メニューのパスワード」 

と同じ 「aaaaaa」 です。 

〇 [ネットワーク]タブの [ EtherTalk ] 
をクリックします。 

@ [ EtherTalk ゾーンさ)](こ新しい 
名前を入力し、[送信]をクリッ 
クします。 


mthetralk ゾ -A 名を畫」た S (G530dn のみ ) 
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IEEE802.1X を使います （ C 530 dn のみ） 


EEE 802 .1 X による認証機能に対応しています。 
Web ブラウザ、 TELNET で設定できます。 




お使いのネットワーク環境によっては正常に動作しないことがあり 
ます。 


IEEE 802 .1 X セットアップの流れ 

プリンタに IEEE 802 .1 X の設定を巧うためじ、まず、プリンタとコンピュータとを 
通常の八ブを経由してセットアップ用の接続をします。忙 EE 802 .1 X の設定完了後、 
認証スイッチ(こプリンタを接続します。 

1. プリンタとコンピュータとを接続します。 

2. コンピュータにセットアップ用の IP アドレスを設定します。 

3. プリンタにセットアップ用の IP アドレスを設定します。 

プリンタとコンピュータとの接続およびプリンタとコンピュータ （ Windows ) 
の IP アドレス設定方まについては、セットアップと使いかた編「ケーブル 
を接続します」 から 「セットアップします （3 プリンタに IP アドレス等を設 
定します。）」までをご覧ください。 

4. プリンタじ EEE 802 .1 X の設定をします。 

5. プリンタを認証スイ、ソチ(こ接続します。 

下の説明は、下記の環境を例(こしています。 

プリンタ ： C 530 dn 

IP アドレス ：192.168 .0.3 (コンピュータのセットアップ用アドレス） 

192.168 .0.2 (プリンタのセットアップ用アドレス） 

サブネットマスク： 255.255 .255.0 

Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


IEEE 802 .1 X の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

@ [アドレス]に URL rhttp:// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを 
押します。 


■"团 口 


'因 国々 ホ 6 W ュ 。它） を這回 B ia 进 


アドレス也) I 華 http：// 192.168 .0.2 / 





プリンタ ステータス 画面が表示されます。 

@[管理者の□グイン]をクリックします。 

©じーザー名]に 「 root 」、 [パスワー鬥に「現在のパスワード」を人力し、 [0 K ] 
をクリックします。 


メモ 


パスワードの初期値は「操作パネルの管理者用メニューのパスワード」 
と同じ「 aaaaaa 」 です。 


このセキュリティで巧誌された Web サイト。 


卜 （192.168.0.2 で胁じは、□ジオンするぶ要び 
C530 じほ巧するユーザーるもよ U バスワードを入力してください。 


ユーザーを (LI): [i^ot 

バスヮ-ド®: 

r このバスワードが呆存するを） 


キサシセル J 


南 E 802.IX を使います (C530dn のみ ) 


360 










































〔圍 g 次へ ◄ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


©[ネットワーク]タブをクリックします。 


ファイルの撼I里）ホ示がわおに入り姐ツ-ルの /VJ レブが > 

〇 戻る， Q •函固 ft 户 なを ホ おちな。巧を这昼 B な. ぶ 


アドレスのI 坦 h け P:// 192.1的. 0.2/networkfrniMm v : 百な 旣リンつ 



@[ E 圧802.1 X ] メニューをクリックします。 



PEAP を使用する場合 


メモ EAP-TLS を使用する場合は、 363ぺージ へ進んでくださし、。 

e [ IEEE 802.1 X ]で[有細を選択します。 

©正 AP タイプ]で [ PEAP ] を選択します。 



:こ 


©正 AP ユーザ](こユーザをを入力します。 

⑩正 AP パスワード]にパスワードを人力します。 
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® [サーバを認証する]をチェックします。 

® [ CA 証明書のインポート]の[インポート]をクリックします。 


メモ 


[サーバを認証しない]をチてックした場合は、 CA 証明書のインポー 
卜は必要ありません。 

[サーバを認証しない]をチェックした場合、正しい認証サーバに接 
続されたかどうかをチェックしなくなります。 


の活ちのま示がわ京に入り(かツ-ルのへ!けが 

〇 戻る，り-因 国ろ] P みを ホ も制认。 巧 I を逆回 B を-速 



「 CA 証明書のインポート」画面が表示されます。 


⑩ CA 証明書のファイル名を人力し、 [0 K ] をクリックします。 


メモ 


インポートする CA 証明書は、 RADIUS サーバのサーバ証明書の発 
行元認証局の証明書です。 

インポートできるファイル形式は PEM 、 DER 、 PKCS #7 形式です。 



f 且 I ) 


キャンセル」 


迫 パ-ジがま示されました 


CA 証明書がプリンタ(こインポートされます。 

⑩[送信]をクリックします。 

® プリンタ(こ設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 

操作 パネル(こ [ CMYK ] または[オンライン]が表示された6、プリンタの 
電源を切ります。 

プリンタの電源の切り方はユーザーズ マニュアル （セッ ト アップと 
使いかた編）をご覽ください。 

「プリンタを認証スイッチ(こ接続します」 （36 日ページ） （こ進みます。 


南 E 802. IX を使います ( C 530 dn のみ) 


362 
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EAP-TLS を使用する場合 


⑩ [ E 圧802.1 X ]で[有効]を選択します。 


⑩ [ EAP タイスで EAP - TLS ] を選択します。 



⑩正 AP ユーザ]にユーザ名を入力します。 

⑩ [ SSL / TLS の証明書を EAP 認証(こ使用しない]をチて、ソクします。 

通常はに SL/TLS の証明書を EAP 認証に使用する]にチ:！:ックしな 
- いでくださし、。 

⑩[クライアント証明書のインポート]をクリックします。 



r クライアント証明書のインポート」画面が表示されます。 


を情 I キャンセル 幫^さ SE おも だか。 



® クライアント証明書のファイルをを入力します。 

メモ 1 インポートできる証明書ファイルの形式は PKCS#12 です。 

® クライアント証明書のパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 


円旧网 



クライアント証明書がプリンタ(こインポートされます。 
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® [ サーバを認証する]をチェックします。 

@ [ CA 証明書のインポート]の[インポート]をクリックします。 

メ Z0 [サーバを認証しない]をチてックした場合は、 CA 証明書のインポー 
- 卜は必要ありません。 

[サーバを認証しない]をチてックした場合、正しい認証サーバに接 
続されたかどうかをチェックしなくなります。 



rcA 証明書のインポート」画面が表示されます。 


⑩ CA 証明書のファイル名を人力し、 [ OK ] をクリックします。 

] -インポートする CA 証明書は、 RADIUS サーバのサーバ証明書の発 

- - 行元認証局の証明書です。 

-インポートできるファイル形式は PEM、DER、PKCS#7 形式です。 



CA 証明書がプリンタ(こインポートされます。 


南 E 802. IX を使います ( C 530 dn のみ) 
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⑩陪信]をクリックします。 



プリンタを認証スイッチに接続します 

I メモ] プリンタの電源が切れていることを確認してください。 

〇イーサネ、ソトケーブルをプリンタのネットワークインタフエースコネクタに 
差し} A みます。 

@イーサネ、ソトケーブルを認証スイ、ソチの認証ポートに差し込みます。 

@プリンタの電源を ON します。 

©操作パネル(こ[オンライン]と表示したことを確認します。 

@プリンタの IP アドレス等をお使いの環境に従って設定します。 


® プリンタ(こ設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 

操作 パネルに [ CMYK ] または[オンライン]と表示された6、プリンタの 
電源を切ります。 


厚ろ 


プリンタの電源の切り方はユーザーズ マニュアル （セッ ト アップと 
使いかた編）をご覧ください。 


r プリンタを認証スイ、ソチに接続します」に進みます。 
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(MEMO) 



366 














〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


6 UNIX、Linux で使用する場合 （C530dn のみ) 


1_ド0プ〇トコルを利用します . 368 

ド下ドプ〇トコルを利用します . 371 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


_I LPD プロトコルを利用します 


TCP / IP の LPD プロトコル ( Ipr ， Ip コマンド）を使用して巧刷する方法を説明します。 
Ipr ， Ip コマンドの詳細は UNIX のマニュアルをご覧ください。 

LPD について 

LPD(Line Printer Daemon ) はネットワーク上のプリンタに巧刷するためのプ□トコ 
ルです。 

論理プリンタについて 


本プリンタ(こは3つの論理プリンタがあります。 


論理プリンタ 

機旨長 

Ip 

PostScript または PCL 形式のファイルを印刷する場合 

sjis 

シフト」 IS 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 

euc 

euc 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 


(を ゾ) sjis ， euc はポストスクリプトプリンタのみの機能です。 


下の説明は、下記の環境を例(こしています。 

プリンタ ： C 日 30 dn 

IP アドレス ：192.168 .0.2 

MAC アドレス： 00:80:8ス 84:9 C :9 B 


0 LPD プロト n ルを利用します 
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UNIX を設定し印刷します 
Sun Solaris 2.6 および8の場合 


@巧刷します。 

# Ip -d ML Ip 〈ファイルを〉 



バナーぺージが不要な場合は必下の コマン ドを使用します。 

# Ip -d ML Ip -o nobanner 


资); 


スーパーユー ザの権限が必要です。 

OpenWindows 上より Admintool を使ってリモートプリンタを登録 
する方まは、出力先とキューの名称が同一になるため本プリンタ 
では利用できません。リモートプリンタの登録はじ TF の方まで行っ 
てください。 

Solaris 2.x はシステムの仕様上、リモートプリンタとの接続が長時 
間滞った場合にエラーとみなし、強制切断するようになっています。 
従って、印刷中に用紙切れやオフラインなどのエラーによって待ち 
時間が発生した場合には印刷が打ち切られてしまいます。 


©巧刷要求を取り消します。 

# cancel ML_lp- 〈ジョブ番号〉 

© プリンタの状態を確認します。 

# Ipstat -p ML_lp 

【ミ 主/) UNIX の仕様により正常に表示できなし、場合があります。 


〇 UNIX に管理者 ( root ) で□グインします。 

@ / etc / hosts ファイル(こプリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 

192.168 .0.2 ML 


@ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping ML 


©プリント サーバを 登録します。 

# Ipadmin -p ML Ip -m 打 etsta 打 dard -o protocol=bsd -o dest=ML: 丄 p -v /dev/ 
null 


妈 


「：」に続く rip」 が論理プリンタになります。 

印刷するファイル形式によりプリンタタイプやファイル内容形式を 
設をする必要があります。詳細は OS 付属のマニュアルをご覧くだ 
さし、。 


@プリントキューを有効にします。 

#/usr/sbin/accept ML Ip 
#/usr/bin/enable ML Ip 
















8 UNIX 、 Linux で使用する場合 
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HP-UX9.X および 1 0.X の場合 




スーパーューザの権限が必要です。 
HP-UX9.03 を例にしています。 


〇 UNIX に管理者 （ro 饥）で□グインします。 

@ /etc/hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホストをを登録します。 

192.168 .0.2 ML 

@ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping ML 

©使用している HP-UX マシン(こ、リモートスプーラが設定されていないときは] U 
下の設定を巧って<ださい。 

① プリンタ スプーラを 停止します。 

#/usr/lib/lpshut 

② /etc/inetd.conf ファイルに下の行を追加し、リモートスプーラを登録し 
ます。 

printer stream tcp nowait root/usr/lio/r 丄 paaemon rlpdaemon -i 

③ inetd を再起動します。 

#/etc/inetd -c 

@ プリントキューを設定します。 

#/usr/ 丄 ib/lpa 过 min -pML _lp -mrmodel -ormML -orp 丄 d -ocmrcmoael 
-osmrsmo 过 el -ob3 -v/dev/null 




r-pj に続く 「MLJp」 がプリントキュー名、 r-ormj に続く 「ML」 が 
ホスト名、 「-orp」 に続く 「Ip」 が論理プリンタ名になります。 


© プリントキューを有効にします。 

#/usr/lib/accept ML Ip 
#/usr/bin/enaDle ML Ip 

0 プリンタ スプーラを 起動します。 

#/usr/lib/lpsched 


©巧刷します。 

# Ip -d ML_lp 〈ファイルを〉 

©巧伟腰求を取り消します。 

# cancel ML_lp- 〈ジョブ番号〉 

⑩プリンタの状態を確認します。 

# Ipstat -p ML Ip 


風 


UNIX の仕様により正常に表示できなし、場合があります。 


B LPD プロト n ルを利用します 
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_I FTP プロトコルを利用します 


TCP/IP の FTP プロトコルけ取コマンド）を使用して巧刷する方まを説明します。 
ftp コマンドの詳細は UNIX のマニュアルをご覧ください。 

FTP について 


FTP (File Transfer Protocol ) はネットワーク上のホストにファイルを転送するための 
プロトコルです。 

論理ディレクトリについて 

本プリンタ(こは3つの論理ディレクトリがあります。 


論理プリンタ 

機旨長 

/Ip 

PostScript または PCL 形式のファイルを印刷する場合 

/sjis 

シフト」に漢字コードのテ丰ストファイルを印刷する場合 

/euc 

euc 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 


狗 sj 


is , 


euc はポストスクリプトプリンタのみの機能です。 


下の説明は、下記の環境を例じしています。 

プリンタ : C 530 dn 

IP アドレス ：192.168 .0.2 

MAC アドレス： 00:80:8ス 84:9 C :9 目 
























8 UNIX 、 Linux で使用する場合 
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印刷します 


〇プリンタじ□グインします。 



「 Name 」 と 「 Password 」 にどのような値を入力しても印刷可能です。 
ただし、「 Name 」 が rroot 」 の場合は「 Password 」 が必要となります。 
初期値は 「 MAC アドレスの英数字下6巧」です。 


#ftp 192.168 .0.2 

Connected to 192.168 .0.2 

220 EthernetBoard OkiLAN 845 Oe Ver 01.00 FTP Server. 
User (192.168.0.2 ： none) : root 
331 Password required. 

Password : 

230 user Logged in. 

Remote system type is FTP. 

f tp> 


@ 転送先ディレクトリへ移動します。 

【を/ 1 ル-トデイレクトリへのファイル転送はできません。 


ftp>cd /Ip 

250 Command OK. 
ftp>pwd 

2 己 7"/lp" IS current directory, 
f tp> 


©巧刷します。 

例 1) 目 P 刷データ 「 test . pm 」 を転送する場合 

ftp> put test.prn 

例 2) 印刷データを絶対パス r / users / test / test . prnj 付きで指定して転送する場合 

ftp> put /users/test/test.prn 


@ □グアウトします。 

ftp> quit 

f メェ 1 quote コマンドの 「 s ね t 」 を使って、クライアントの IP アドレス、 口 

- グインユーザ 名、転送 モー ドの3つの状態を確認することができます。 

また、 stat の後に論理ディレクトリ （ Ip ， sjis ， euc ) を指をすると、プリ 
ンタの状態を確認することができます。 


ftp> quote stat 

211 -FTP server status: 


Connected to: 192,168,0,3,5,112 
User logged in: root 
Transfer type: BINARY 
Data connection : Closed. 


211 End of status, 
f tp> 


ftp> quote stat /Ip 

211-FTP directory status: 
Ready 

211 End of status. 


f tp> 


©転送モードを設定します。 


轉 


転送 モー ドには、ファイルの内容をそのまま出力する 「BINARY モー ド」 
と 、 LF コー ドを CR+LF コー ドに変換する 「ASCII モー ド」の2種類 
があります。プリンタドライバで作成したファイルを転送する場合は、 
「BINARY モー ド」を使用します。 


ftp> type binary 

200 Type set to I. 

ftp> type 

Using binary mode to transfer riles, 
f tp> 
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9 


困ったときには 


故障かな？と思ったとき . 374 

用紙送りがおかしい . 375 

印刷が不鮮明なとき . 376 

Windows から巧刷できない . 378 

Macintosh から巧刷できない . 379 

ネットワーク経由で巧刷できない . 380 

Windows に関する制限事項 . 381 






















電源を ON にしても [ CMYK ] 

または[オンライン]にならない。 

電源コードが抜けています。 

陪 

電源を OFF にしてか6、電源コードをしっかり差し込 
んで < ださい。 

停電しています。 

陽 

コンセントに電気がきているか、停電していないか磕 
認してください。 


目口刷処理を開始しない。 

プリンタがスリープモードになっ 
ています。 

豚 

〇節電スイッチを押して、スリープモードより復帰 
させてください。スリープモードが不便な場合はプリ 
ンタのメニュー設定でスリープ機能を「ムコウ」にし 
てください。 

エラーが表示されています。 

陽 

プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合 
は、セットアップと使いかた編「エラーメッセージを 
表示しているとき」をご覧ください。 

プリンタケーブルがかれています。 

豚 

プリンタケーブルを差し込んでください。 

プリンタケーブルに問題がありま 
す。 

豚 

そ備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくだ 
さい。 

プリンタケーブルが規格に合って 
いない可能性があります。 

岐 

USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。 

プリンタの印刷機能に問題がある 
可能性があります。 

岐 

プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してく 
ださい。 

インタフェースが無効になってい 
まず。 

陪 

プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフエー 
スを「ユウコウ」にしてください。 

プリンタドライバが選択されてい 
ません。 

豚 

プリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設定して 
ください。 

プリンタドライバの出カポートが 
間違っています。 

岐 

プリンタケーブルを接続した出カポートを選択してく 
ださい。 


目口刷処理が中断する。 

プリンタケーブルが断線していま 
す。 

プリンタケーブルを取り替えてください。 

コンピュータのタイムアウトにか 
かっていまず。 

タイムアウトを長く設定してください。 


異常音がする。 

プリンタが傾いています。 

豚 

安定した水平な場所に設置して < ださい。 

プリンタ内部に用紙くずや異物が 
あります。 

陽 

イメージドラムユニットをかし、プリンタ内部を点検 
し、取り除いてください。 

トップカバーが開いていまず。 

岐 

トップカノ \'一の左ちを押して閉じてください。 


共振音がする。 

プリンタ内部の温度が上昇してい 

プリンタの故障ではあリません。そのままお使い<だ 

る状態で、幅狭用紙や厚紙などに 

さい。 

印刷をしていまず。 



すぐに目 P 刷を開始しない。目 P 刷を開始するのに時間がかかる。 

スリープモードあるいは省電力 
モード時にウォーミングアップを 
行っています。 

豚 

プリンタの[メンテナンスメニュー]で、[パワーセー 
ブキノウ]を[ムコウ]にずると、ウォーミングアッ 
プ時間を短くできる場合があります。 

イメージドラムユニットのクリー 
ニング動作を行っていることがあ 
U ます。 

豚 

印刷品質を保つための動作でず。しば6くお待ちくだ 
さい。 

定着器の温度を調整しています。 

岐 

しば6くお待ちください。 

他のインタフェースか6のデータ 
を処理していまず。 

豚 

印刷処理が中断するまでお待ちください。 


目口刷の途中で目 P 刷が止まる。 

連続印刷などで定着器の温度が上 
昇したため、間欠印刷^こより温 
度を調整しています。 

適切な温度になると自動的に通常の印刷に戻りますの 
で、電源を切らずにそのままお待ちください。 

長時間の連続印刷などでプリンタ 
の内部温度が上昇したため、間欠 
印刷や印刷一時停止によリ温度調 
整をしています。 

適切な温度になると自動的に通常の印刷に戻りまずの 
で、電源を切らずにそのままお待ちください。 


《間欠 EP 刷とは、一定の間隔をおいて EP 刷することでず。 
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J 故障かな？と思ったとき 


薩 かな？と 思つ たとき 
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つまった用紙を取り除いても復旧しない。 

用紙を取り除< だけでは復旧しま 
せん。 

豚 

トップカノ \'一を開閉してください。 


用紙がまるまってしまう。シワが出る: 

用紙が湿気を含んでいたり、静電 
気を帯びています。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して<ださい。 

薄い用紙を使用していまず。 

豚 

プリンタのメニュー設をで[メディアウェイト]を1 
つ薄い紙の値にしてください。 


定着器ユニットの□ーラへ用紙が巻きつ<。 

用紙の厚さや種類の設をが不適切 
です。 

豚 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メディ 
アタイプ]を適切な値にしてください。 

薄い紙を使用しています。 

岐 

より厚手の用紙を使用してください。 

用紙先端部にベタにおい塗りつぶ 
しがあります。 

陽 

用紙先端部に余白を入れてみて<ださい。両面巧刷の 
場合、後端部にわ余白を入れてみて<ださい。 


I 用紙送りがおかしい 


紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。 

プリンタが傾いています。 

豚 

安定した水平な場所に設置して < ださい。 

用紙が薄ずぎるか厚ずぎます。 

岐 

プリンタに適した用紙を使用してください。 

用紙が湿気が含んでいたり、静電 
気を帯びています。 

豚 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して<ださい。 

用紙に折リ目やシワや反りがあり 
まず。 

豚 

プリンタに適した用紙を使用してください。 

反りがある場合は修正してください。 

裏面が印刷された用紙を使用して 
いまず。 

陪 

一度巧刷した用紙は用紙カセットか6は印刷できませ 
ん。マルチパーパストレイから印刷してください。 

用紙がそろっていません。 

豚 

用紙の上下左ちをそろえてからセットしてください。 

用紙を1枚だけセットしていま 
ず。 

岐 

用紙は複数枚でセットしてください。 

用紙カセット、マルチパーパスト 
レイに用紙が入ったまま追加して 
います。 

豚 

先に人っている用紙を取り化し、追加する用紙と上下 
左ちをそろえてか6セットしてください。 

用紙がまっすぐにセットされてい 
ません。 

岐 

用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合 
わせてください。マルチパーパストレイの手差しガイ 
ドを用紙に合わせてください。 

はがきや封筒のセット方向が間 
違っています。 

隊 

正しくセットしてください。 

連量19日〜 215 kg の用紙、はが 
き、封筒、ラベル紙を用紙カセッ 
卜にセットしています。 

豚 

連量190〜 215 kg の用紙、はがき、封筒、ラベル紙 
は用紙カセットか6印刷できません。マルチパーパス 
トレイにセットし、フェイスアップスタッカへ排出し 
てください。詳しくはセットアップと使いかた編をご 
覧< ださい。 


用紙が送られない。 

プリンタドライバの[給紙方法]用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 

の選択が間違っています。_ 

プリンタドライバで手差しの指定マルチパーパストレイに用紙をセットして、「オンライ 
をしていまず。 ン」スイ、ソチを押してください。または「マルチパー 

パストレイ設定」の[手差しとして扱う]のチェック 
を外してください。 


霊寶がおかし 
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へ、ソ 



ドが巧れてい 


LED ヘッドを柔らかいティッシュペー 
パーで巧いてください。 



巧刷が薄い 


トナーカートリッジが 
正しくセットされてい 
ません。 

除 

トナーカートリッジを取り付け直してく 
ださい。 

トナーが残り少なく 

岐 

トナーカートリッジをお換してくださ 

なっています。 


い。 

用紙が湿気を含んでい 

陪 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 

まず。 


してください。 

用紙がプリンタに適し 
ていません。 

岐 

推奨紙を使用して<ださい。 

用紙がプリンタに適し 

隊 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェ 

ていません。用紙の厚さ 


イト][メディアタイプ]を適切な値にし 

や種類の設をが不適切 


てください。または、[メディアウェイト] 

でず。 


を1つ厚い紙の値にしてください。 

再生紙を使用していま 

豚 

プリンタのメニュー設定で[メディア 

ず。 


ウェイト]を1つ厚い紙の値にしてく 
ださい。 


トナーが残り少なく 
なっています。 

陪 

トナーカートリッジを交換してくださ 
い。 

異物がつまっていまず。 

豚 

イメージドラムユニットをお換してくだ 
さい。 

イメージドラムユニッ 
卜の遮光フィルムが巧 
れています。 

唆 

柔6かいテイ 、ソ シュペーパーで巧いてく 
ださい。 




縦方向にかすれる。 



LED へ、ソドが巧れてい 
ます。 

岐 

LED へ、ソドを柔らかいティ、ソシユペー 
パーで巧いてください。 

トナーが残り少な< 

岐 

トナーカートリツジをを換してくださ 

なっています。 


し、 

用紙がプリンタに適し 
ていません。 

豚 

推奨紙を使用して<ださい。 


_| 印刷が不鮮明なとき 



部分的にかすれる。ベタを巧刷すると白い点や線が現れる。 

■ 


用紙が湿気を含んでい 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 

るか、乾燥しています。 してください。 

[セッティング]の設定 プリンタのメニュー設定で[フツウシ 

が不適切です。 クロセッティング]または[フツウシ 

カラーセッティング]の値を変更し 
てみてください。 


縱方向にスジが入る。 

-过-み-窜音-苗! 

品置"；•う e ミ氏ち1=ごこ5；•斗^: 
r で- 4:.' z 早:::;’;可-;*視;;こ端祈: 

思〜:和亩森马嚷 i 绡站 J 

-•ご*一-ぶ J 一^ぃ一で二忘 i 

— ■司- 请苦 二；— — rl 
こ - に* _ ド---：!- 

離挈题造龜:澡:ご輔 

-互 1-- 

♦—お-* 心— •一？ 

— - - 卜 —■ 〜 〜■— — > 


イメージドラムユニッ イメージドラムユニットをを換してくだ 

卜に傷がついていまず。 さい。 

トナーが残り少なく トナーカートリッジをを換してくださ 

なっていまず。 し、 


横方向にスジや点が周期的に入る。 

• • 7^■心 S ■ ‘■: - T *-.1— 二. ；こ— 


約 94 mm 周期の場合は、柔らかいティッシュペーパーで軽く巧き 
イメージドラム（緑の筒 取ってください。傷がついていた6、イ 

の部分）に傷またはミちれ メージドラムユニットをを換してくださ 

がついていまず。 し、 

: i - rElir - rri ：- …で：品": 

一 —- r - S ； 二：•バ5•二•で-*ご 
一一••一— — • ••ぶ - rs -- .一巧で 

約 30 mm 周期の場合は、トップカバーの開閉を行い、イニシャル 
イメージドラムカート 動作を繰り返してください。 

リッジ内にゴミが混人 
していまず。 


約 90 mm 周期の場合は、定着器ユニットをお換してください。 

定着器ユニットに傷が 
ついています。 


イメージドラムユニッ イメージドラムユニットをプリンタの内 

卜が光にさらされまし 部に戻し、数時間プリンタを使用しない 

た。 でください。それでも直6ない場合は、 

イメージドラムユニットをを換してくだ 
さい。 


莱幫なとき 
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白地の部分が薄 < ミちれる。 


abcdefckiJklnnopqrs 
PQRSTUVWXYZ[¥]ab 
7 参 ABCDEFGMlJKLMNOPQ 
01234567 89: :か >M 

ir r •♦从 u •十 •-./ 

klmnopqrstovwxyz … 
Z[¥] *_ tbcdefthl jkli 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZC 
89:;<->?«ABCDEFGHIJ1 
•()♦+.-./Ol 23456789 
uvwxyzm’ ！-«W( 
defgbl Jkinaopqrstuvi 
STUVWXYZ(¥l _ ibcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRST1 
1234 & 6789::<->?«ABCI 

!., W () い.-./〇け 

aopqrstuvwxyz111* I 


用紙が静電気を帯びて 
いまず。 

豚 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 
してください。 

厚い用紙を使用してい 
ます。 

除 

より薄手の用紙を使用して<ださい。 

トナーが残り少な< 
なっています。 


トナーカートリッジを交換してくださ 
い。 


文字の周辺がにじむ。 

abcdefghijkImnopqrs 
PQRSTUVWXYZ[¥l _ ab 
?«ABCDEFGHIJKLMNOPQ! 
./Ol 2345678 9:;<«>?#. 

Ir !••«*•() い .-. /I 

kImnopqrs tuvwxyzI I) 
Z[¥)*_ abcderghijkli 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ 【 

89::<->?#ABCDEFGHIJl 
■()•+.-./0I 23456789 
uvwxyz(!r 
def gb 1J k Iffinopq r s tuv， 
STUVWXYZ[¥)■_ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRST 
1234567 89::<«>?«ABC 

() い.-./012 

川’！ 


LED へ、ソドが巧れてい 
ます。 


LED へ、ソドを柔6かいティ、ソシュペー 
パーでがいてください。 


はがき、封筒またはコート紙を巧刷ずると全体的に薄 < ミちれる。擦ると文字の周辺がミちれる。 

» « U が-、 

はがき、封筒に印刷するプリンタの故障ではありません。 

nmnnnn 

と、全体的にトナーが付 

着（かぶり）することが 

まを都巧区ち巧4 T 目11番22そ 

あります。 

なま会社みデータ 

コート紙に印刷すると コート紙はなるべく使用しないでくださ 


薄くトナーが付着（かぶ し、 


り）ずることがありま 


す。 

i M 111!~n 



擦るとトナーがとれる。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切 
でず。 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メディ 
アタイプ]を適切な値にしてください。または、[メディ 
アウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 

再生紙を使用しています。 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト]を1 
つ厚い紙の値にしてください。 


光がにムラが化る。 

用紙の厚さや種類の設をが不適切プリンタのメニュー設定で[メディアウエイト][メディ 
です。 アタイプ]を適切な値にしてください。または、[メディ 

アウエイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 


思った色合いで巧刷されない。 

トナーが残り少なくなっていま 
ず。 

原 

トナーカートリッジをを換してください。 

[黒の生成]の設定がアプリケー 
シヨンに合っていません。 

岐 

プリンタドライバの[黒の生成]で [ CMYK トナーで 
生成]または、[黒トナーのみで生成]を選択してみて 
ください。詳しくは「黒の部分の仕上りを変更したい」 

に21ページ） をご覧ください。 

カラー調整を変更していまず。 

豚 

プリンタドライバのカラーマッチングにしてください。 
詳しくは「簡単にカラーマッチングする（オフィスカ 
ラー)」 （17 日ページ） をご覧ください。 

カラーバランスがとれていませ 
ん /。 

豚 

プリンタの操作ノネルで濃度ネ甫正を実行して<ださい。 

色ずれが起こっています。 

陽 

トップカバーを開閉して<ださい。または、プリンタの 
操作ノネルで色ずれ補正調整をして<ださい。詳し<は 
「色ずれ補正調整をします」（セットアップと使いかた編） 

をご覧ください。 


CMY 各色1日0%のベタが薄い 

[カラーメニュ ー]- に MY 100% 陪に MY 100% ノウド]-[ムコウ]にしてください。 

ノウド]-[ユウコウ]になつ 
ています。 


謁某鮮養とき 
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9困ったときには 


_I Windows から印刷できない 


^ アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの 
発売元へお問い合わせください。 


目口刷できない 

USB 接続でプリンタアイコンが プリンタアイコンをちクリックして[プリンタをオフ 

[オフライン]になっています。 ラインにする]のチェックをかしてください。 


メモリ不足になる。 

複数のアプリケーションを同時に使用していないアプリケーションを終了してください。 
起動してます。 


巧刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でも 
行っていまず。 

豚 

処理速度のまいコンピュータを使用してください。 

[印刷オプション]の[高精細]を 

豚 

プリンタドライバの[印刷オプション]で[きれい] 

選択しています。 


または[ふつう]を指定してください。 

印刷データが複雑です。 

岐 

巧刷データを簡単にしてください。 


ネットワーク接続でセットアップできない。目 P 刷できない。 

セットアップ、印刷方法などに問「ネットワーク経由で印刷できない」 （380 ページ） を 
題があります。 ご覧ください。 


巧刷できない 

プリンタがスリープモードになっ 
ていまず。 

陽 

〇節電スイ、ソチを押して、スリープモードより復帰 
させてください。スリープモードが不便な場合はプリ 
ンタのメニュー設定でスリープ機能を「ムコウ」にし 
てください。 

プリンタの電源が OFF になって 
います。 

豚 

プリンタの電源を ON にしてください。（セットアップ 
と使いかた編） 

[オフライン]になっています。 

岐 

〇オンラインスイ、ソチを押してオンライン状態にし 
てください。 

プリンタケーブルが外れています。 

豚 

プリンタケーブルを差し込んでください。 

プリンタケーブルに問題がありま 
す。 

豚 

そ備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくだ 
さい。 

切替器、バッファ、延長ケーブル、 
USB 八ブを使用しています。 

降 

プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

プリンタドライバの出カポートが 
間違っていまず。 

陽 

プリンタケーブルを接続した出カポートを指定してく 
ださい。 

他のインタフェースか6の印刷を 
処理していまず。 

豚 

処理が完了するまでお待ちください。 

プリンタドライバが[通常使うプ 
リンタ]になっていません。 

岐 

[通常使うプリンタ]にしてください。 

USB で動作ずる他のプリンタド 
ライバがインス1-ールされていま 
ず。 

豚 

他のプリンタドライバを削除してみてください。 

LCD 表示が「オンライン SW ヲ 
オシテクダサイ/ムコウデータ 
マタ八タイムアウト」と表示 
され印刷しません。 

降 

プリンタのメニュー設定で「タイムアウトインサツ」 
の設を値を長くしてみてください。 

印刷が自動的にキャンセルされま 
す。 

豚 

プリントジョブアカウンティング（オプション）を使用 
している場合、プリントジョブアカウンティングの印刷 
制限または、プリンタの□グバッファがいっぱいになっ 
てる可能性があります。詳しくは、「プリントジョブアカ 
ウンティングユーザーズマニュアル」をご覧ください。 


Windows から印刷できない 
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_I Macintosh から印刷できない 


アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの 
発売元へお問い合わせください。 


巧刷できない。 


プリンタがスリープモードになつ 
ていまず。（ネットワーク接続で 
EtherTalk/Bonjour をご使用の場 
合） 


〇節電スイ、ソチを押して、スリープモードより復帰 
させてください。 EtherTalk/Bonjour でご使用の場合 
で、スリープモードが不便な場合はプリンタのメニュー 
設をでスリープ機能を「ムコウ」としてください。 （IP 
プリントをご使用になりますと、スリープモードから 
復帰して印刷しまず。） 


メモリエラーになる。 

デスクトップ-プリントモニタの メモリサイズを大きくしてください。 

メモリサイズが不足していまず。 


巧刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でわ 
行っています。 

岐 

処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

[巧刷オプション]の[きれい]ま 

岐 

プリンタドライバの[印刷品位]で[ふつう]を指を 

たは[高精細]を選択しています。 


してください。 

印刷データが複雑です。 

豚 

巧刷データを簡単にしてください。 


多くの書体を使用した文書を印刷すると、 PostScript エラーになる。 

MacOS の制限です。 [用紙設定]- [PostScript オプション]で[ダウン □— 

ド巧能フォントの制限なし]にチェックをつけてくだ 
さい。 


プリンタドライバの表示がおかしい。 

プリンタドライバが正しく動作しプリンタドライバを一旦削除した後、再インス!-ール 
ていない可能性がありまず。 を行ってください。（セツトアップと使いかた編） 


Mac OS X10.6でプリンタドライバの機能が一部使巧できない。 

64ビットアプリケーションには 64ビットアプリケーションから印刷する場合、アプリ 

対応していません。 ケーションの[情報を見る]ほたは[詳しい情報])- [- 

般情報]内の [32 ビットモードで開く]をチェックし 
てアプリケーションを起動してください。 


ネットワーク接続でセットアップできない。目 P 刷できない。 

セットアップ、印刷方法などに問セットアップと使いかた編の「印刷できないときには」 
題があります。 をご覧ください。 


PS プリンタドライバで目 P 刷すると、文字の種類が画面と目 P 刷結果で異なる。 

書類中にシステムに存在しない 書類中で使用しているフォントをシステムにインス 

フォントを使用しています。 I-ールしてください。または、書類中で使用している 

フォントをシステム【こ存在しているものに変更してく 
ださい。 
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ネットワーク経由で印刷できない 


UNIX ( C 530 dn のみ） 

• retc/hosts ファイル」（こプリンタの [IP アドレス]と[ホスト名]が登録 
されているか確認します。 

• Ip プ□トコルを利用する場合は、 「etc/printcap ファイル」にリモートプリ 
ンタの論理プリンタ名（例： rp=lp) が登録されているか確認します。論理 
プリンタ名には rip」rsjisj reucj があり、 rip」 は無変換出力設定用、 rsjis」 
はシフト JIS PostScript 漢字変換化力用、 「euc」 は EUC PostScript 漢字 
変換出力用です。それ iU 外は全て無効です。 

• ftp プ□トコルを利用する場合は、出力先（イーサネットボードの論理ディ 
レクトリさ)）が指定されているか確認します。出力先には rip」rsjisj feucj 
があり、 rip」 は無変換化力設定用、 rsjisj はシフト JIS PostScript 漢字変 
換化力用、 feucj は EUC PostScript 漢字変換化力用です。それ J:> (外は全 
て無効です。 


NetWare ( C 530 dn のみ） 

♦プリントサーバモードを利用する場合 

• ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。 

• Web ページの「ステータスクネットワーク詳細情報- >NetWare」 の [File 
Server#」 が、利用している「ファイルサーバを」と同じか確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information) (306 ぺージ） の 「Printer 
Name」 が、ファイルサーバの「プリンタ名」と同じか確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information) (306 ぺージ） の 「Print 
Server Name」 がファイルサーバの「プリントサーパ名」と同じか確認します。 
• プリンタが複数を在する場合は 「Printer Name」 が同じじならないようじし 
ます。 


♦リモートプリンタモードを利用する場合 

• ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。 

• Web ぺージの「ステータスクネットワーク詳細情報ク NetWare」 の 「Print 
Server#」 がファイルサーバ上の「プリントサーバを」と同じか確認します。 
• ネットワークの設定情報 (Network Information) (306 ぺージ ） の 「Printer 
Name」 がファイルサーバのプリントサーバモニタに表示されている「プリ 
ンタ名」と一致しているか確認します。 


ユー7^ィ U 7^ィ 

• NIC 設定ツール (Windows) でプリンタをお出できるか確認します。 

• NIC 設定ツール (Macintosh) でプリンタをお出できるか確認します。 

• Web ブラウザでプリンタ(こ接続できるか確認します。 （48 ，68ページ） 

• TELNET でプリンタ(こ接続できるか確認します。 

• ping でプリンタをお出できるか確認します。 Windows のコマンドプ□ンプト 
(MS-DOS プ□ンプト）で 「ping xxx.xxx.xxx.xxx」（xxx.xxx.xxx.xxx はプリンタ 
の IP アドレス）と入力し、 Enter キーを押します。 


〇 ネットワ—ク 経由で 
印刷できない 
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Windows に関する制限事項 


Windows 7/ Windows Vista/ Windows Server 2008 
に関する制限事項 


項 目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンタ 

ドライバ 

ヘルプが表示され 
ない。 

PS プリンタドライバは、ヘルプの表示には対応してお 
りません。 


「ユーザアカウン 
卜制御」画面が表 
示される。 

インストーラやユーティリティの起動時などで、「ユー 
ザアカウント制御」画面が表示される場合がありまず。 
インストーラやユーティリティを管理者権限で実行する 
ために必要ですので、[続行]をクリックしてください。 
[キャンセル]をクリックすると、インストーラやユー 
ティリティは起動されません。 

Network 

Extension 

ヘルプが表示され 
ない。 

ヘルプの表示には対応しておりません。 


「ユーザアカウン 
卜制御」画面が表 
示される。 

インストーラやユーティリテーィの起動時などで、「ユー 
ザアカウント制御」画面が表示される場合がありまず。 
インストーラやユーティリティを管理者権限で実行する 
ために必要ですので、[続行]をクリックしてください。 
[キャンセル]をクリックすると、インストーラやユー 
ティリティは起動されません。 


「プ□グラム互換 
性アシスタント」 
画面が表示され 
る。 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場 
合も含みます）、「プ□グラム互換性アシスタント」画面 
が表示された場合は、必ず[このプ□グラムは正しくイ 
ンストールされました]をクリックしてください。 


項 目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

カラー調整 
ユーティリ 
ティ 

「ユーザアカウン 
卜制御」画面が表 
示される。 

インストーラやユーティリティの起動時などで、「ユー 
ザアカウント制御」画面が表示される場合があります。 
インストーラやユーティリティを管理者権限で実行ずる 
ために必要ですので、[続行]をクリックしてください。 
[キャンセル]をクリックすると、インストーラやユー 
ティリティは起動されません。 


「プ□グラム互換 
性アシスタント」 
画面が表示され 
る。 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場 
合も含みます）、「プ□グラム互換性アシスタント」画面 
が表示された場合は、必ず[このプ□グラムは正しくイ 
ンストールされました]をクリックしてください。 

色見本巧刷 
ユーティリ 
ティ 

「ユーザアカウン 
卜制御」画面が表 
w される。 

インストーラやユーティリティの起動時などで、「ユー 
ザアカウント制御」画面が表示される場合がありまず。 
インストーラやユーティリティを管理者権限で実行する 
ために必要ですので、[続行]をクリックしてください。 
[キャンセル]をクリックすると、インストーラやユー 
ティリティは起動されません。 


「プ□グラム互換 
性アシスタント」 
画面が表示され 
る。 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場 
合も含みます）、「プ□グラム互換性アシスタント」画面 
が表示された場合は、必ず[このプ□グラムは正しくイ 
ンストールされました]をクリックしてください。 

PS 八ーフ 
トーン調整 
ユーティリ 
ティ 

「ユーザアカウン 
卜制御」画面が表 
示される。 

インストーラやユーティリティの起動時などで、「ユー 
ザアカウント制御」画面が表示される場合があります。 
インストーラやユーティリティを管理者権限で実行する 
ために必要ですので、[続行]をクリックしてください。 
[キャンセル]をクリックすると、インストーラやユー 
ティリティは起動されません。 


「プ□グラム互換 
性アシスタント」 
画面が表示され 
る。 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場 
合も含みます）、「プ□グラム互換性アシスタント」画面 
が表示された場合は、必ず[このプ□グラムは正しくイ 
ンストールされました]をクリックしてください。 


Windows に関する制限事項 
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Windows XP Service Pack2 / Windows Server 2003 
Service Pack1 に関する制限事項 

Windows ファイアウォールの設定による制限事項について 

Windows XP Service Pack 2/Windows Server 2003 Service Pack1 セキュリティ強 
化機能搭載では、 Windows ファイアウォールの機能が強化されておりますが、それ 
に伴いプリンタドライバ-ユーティリティに]:>(下の制限事項が生じる場合があります。 


項 目 


プリンタ 

ドライバ 

全般 


OKILPR 
ューティリ 
テイ 


OKI スト 
レー ジデ バ 
イスマネー 
ジヤ 


発生する制限事項 


PC ネツトワーク 
共有時、印刷がで 
きません。 


プリンタお索が行 
えません。 


プリンタ検索が行 
えません。 


詳細、回避方法 


サーバ側で [ Windows ファイアウォール]-[例タト]を 
開き、「ファイルとプリンタの共有」にチェックを入れ 
てください。 


ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェ、ソ 
クがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対 
してプリンタのお索ができなくなります。同ーセグメン 
卜内に接続されたプリンタは問題ありません。プリン 
夕のお索ができない場合でも、 r プリンタの追力日」や「プ 
リンタの再設定」画面で IP アドレスを直接入力するこ 
とで設定できます。 


ファイアウォールの設定で「例外を許可しなし^」にチェ、ソ 
クがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対 
してプリンタの検索ができなくなります。同ーセグメン 
卜内に接統されたプリンタは問題ありません。プリン 
夕の検索ができない場合でも、「プリンタ」-「プリンタ 
の追力日/削除」で、プリンタ名（任意）と IP アドレス 
を入力し、 0 K ボタンをクリックすることでプリンタ 
ウィンドウにプリンタが表示されます。 


項 目 


Print」ob 
Account ¬ 
ing Lite 


Print 

Super 

Vision 


発生する制限事項 


プリンタ検索が行 
えません。 


□グ取得スケ 
ジュールに従って 
□グが取得されて 
いません。また、 
r プリンタ」 - 「□ 
グを直ちに取得」 

を巧っても、「□ 
グ取得スケジュー 
ルに従って、□グ 
を取得中のためで 
きません。」が表 
示され、取得がで 
きません。 


リモート PC から 
アクセスできませ 
ん。 


ポップアップウイ 
ンドウがブ□ック 
されます。 


詳細、回避方法 


ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェ、ソ 
クがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対 
してプリンタの横索ができなくなります。同ーセグメン 
卜内に接続されたプリンタは問題ありません。プリン 
夕のネ矣索ができない場合でも、□グ取得プリンタの追力日 
ウィザードで「プリンタを接続先で指定する」を選択し、 
r 接続先」で 「 TCP / IP ネットワーク」を選択し、 IP ア 
ドレスを直接入力することで設定できます。 


Windows XP Service Pack 1 U 前に、プリントジョブ 
アカウンティングにプリンタを登録し、□グの取得を開 
始している状態で 、 Windows XP Service Pac ににアッ 
プデートを行うと、左記の現象が発生する場合がありま 
す。このような場合は、 Windows を再起動します。 


[ Windows ファイアウォール]-[例か]-[プ□グラム 
の追加]を開き、[参照]をクリックします。 

J ： i 下のファイルを選択し、 [0 K ] ボタンをクリックしまず。 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ bin ¥ java.exe 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ bin ¥ javaw.exe 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ jre ¥ bin ¥ java.exe 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ jre ¥ bin ¥ javaw.exe 


Internet Explorer を使用している場合、ポップアップウ 
インドウがブロ、ソクされることがあります。 

J :> (下のことを確認してください。 

Internet Explorer を起動し、[、ソール]-[インターネッ 
トオプション...]-[プライバシー]を開き、[ポップアッ 
プブ□、ソク]の[設定]ボタンをクリックします。 

[許巧する Web サイトのアドレス]に PrintSuperVision 
の URL を入力し、[追力 □] ボタンをクリックしまず。 


Windows に関至制限事項 
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項 目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

Web Driver 
Installer 

プリンタ横索が行 
えません。 

ファイアウォールの設定で r 例外を許可しない」にチェ、ソ 
クがついている場合は、ルータを超えるセグメントに 
対してプリンタのお索ができなくなります。同ーセグメ 
ント内に接続されたプリンタは問題ありません。プリ 
ンタのお索ができない場合でも、グループのお索範囲の 

4巧目を* (例：192.168.0.*)にすると、ネ矣索できます。 

リモート PC から 
アクセスできませ 
ん。 

[Windows ファイアウォール]-[例外]-[ポートの追抑 
を開き、 Web Driver Ins ね ller がインストールされてい 
る Web サイトのポート番号を追力□し、[管理ツール]-[コ 
ンポーネントサービス]で Web Driver Installer 用コン 
ポーネントのアクセス権を変更してください。 

※設定方法は、[ずべてのプ□グラム]-[沖データ]- [Web 
Driver Installer ] -[お読みください]をご覧ください。 


※詳細は沖データホームぺージ （httpy/www.okida ね. co.jp) の最新対応情報をご 
覧< ださい。 
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( MEMO ) 
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イ寸録 


仕様 . 386 

消耗品-オプションー覧 . 395 

プリントジョブアカウンティングの使用について . 396 

SD メモリーカードのセキュリティ機能の使用方法 （ C 530 dn のみ） . 399 
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〔圍 目次へ ) 【 ◄前へ ^【 


m 


S 仕様 

USB インタフ王ース化様 

基本仕様 

USB (Hi-SpeedUS 目をサポート） 


つネクタ 

目レセプタクル（メス）アップストリームポート 

ケーブル 

己 m ]:> (下の USB2.0 仕様のケーブルに m ]：> (下を推奨） 
(シールドされているケーブル線を使用してください。) 

イ云送モード 

フルスピード （ 最大 12Mbps ± 0.259 6) 

八イスピード（最大 480Mbps + 0.059 6) 

電力制御 

セルフパワーデバイス 


コネクタピン配列 


インタフ1—ス信号 




信号名 

機 育長 

1 

Vbus 

電源 (+5V) 

2 

D- 

データ転送用 

3 

D+ 

データ転送用 

4 

GND 

信号グランド 

Shell 

Shield 
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次へ jr 〇 戻るジ索引へ） し 検索ず る） 


ネットワークインタ フエー ス化様 
基本仕様 

ネットワークプロトコル 
TCP/IP 関連 

NetWare 関連に530 dn のみ） 

EtherTalk 関連 (C530dn のみ） 

NetBEUI 関連 （C 530 dn のみ） 

コネクタ 

100 BASE-TX/ 10 BASE-T (自動切り替え、同時使用不可） 

ケーブル 

RJ-45 コネクタがき非シールドツイストペアケーブル (Category 5推鐵 

コネクタピン配列 ] 甲 



1- r 



U U U U U U U U 



インタフ i —ス信号 


ピン No. 

信号名 

方向 

機 育長 

1 

TxD+ 

FROM PRINTER 

送信データ+ 

2 

TxD- 

FROM PRINTER 

送信データ- 

3 

RXD+ 

TO PRINTER 

受信データ+ 

4 

- 

- 

使用してし^ません。 

己 

- 

- 

使用してし^ません。 

6 

RXD- 

TO PRINTER 

受信データ- 

7 

- 

- 

使用してし^ません。 

8 

- 

- 

使用してし^ません。 



























































〔圍 g 次へ 三 t ◄ 前へ） 〔 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


フオントサンプルに 530dn のみ 

(PostScripts エミュレーシヨンモー ド）） 


欧文 80 書体 




- 0S によって使用できる書体に制限があります。 
- Mac0SX では使用できません。 


日本語 2 書体 




Macintosh、Mac OS Xでは使用できません。 


平成ちゴシック体™ W 5 

株式会社沖データ 


平成明朝体™ W 3 

株式会社沖データ 


Albeitu た Ex か aBoId 

Albertus-Medium 

AntiqueOlive 

AntiqueOlive-Bold 

AntiqueOlive-ltalic 

Arial 

Arial-Bold 
Arial-Boldl ね lie 

Arial-I ね lie 
AvantGarde-Book 
A vantGarde-BookOblique 

AvantGarde-Demi 

AvantGarde-DemiOblique 

Bookman-Demi 

Bookman-Demiltalic 

Bookman-Light 
Bookman-Lightitalic 
CG Omega 

CGOmega-Bold 

CGOmega-BoIdItalic 

CGOmega-ltalic 

CGTimes 

CGTimes-Bold 
CGTime 卜 Bolditalic 
CGTime 卜 Italic 

Clarendon-Gondensed-Bold 

し OFonet 
Courier 

Courier-Bold 
Couri er - 占 oJ dQfa_i ユ <3rue 

Courier-Oblique 
CourierHP 

CourierHP-Bold 

Cou で i - 占 oi 过 ： r fc a i i c 

CourierHP-Italic 

Garamond-Antiqua 

Garamond-Halbfett 

Garamond-Kursiv 

Garamond-KursivHalbfett 

Helvetica 


Helvetica-Bold 

Helvetica-BoldOblique 

Helvetica-Narrow 

Helvetica-Narrow-Bold 

Helvetica-Narrow-BoldOblique 

Helvetica-Narrow-Oblique 

Helvetica-Oblique 

LetterGothic 

LetterGothic-Bold 

LetterGothic-Italic 

Mm^old 

NewCenturySchlbk-Bold 

NeivCenturySchlbk-Boldltalic 

New CenturySchlbk-Italic 

NewCenturySchlbk-Roman 

Palatino-Bold 

Palatino-Bolditalic 

Palatino-ltalic 

Palatino-Roman 

Symbol 邱乂 

SymbolMT a|3% 

Times-Bold 

Times-Bolditalic 

Times-Italic 

Times-Roman 

T imesNewRoman 

T im esN ewRoman-Bold 

TimesNewRoman-BoldItalic 

TimesNewRoman-Italic 

Univers-Bold 

Univers-Bolditalic 

Univer を Condensed-Bold 

UniversCondensedBoldItalic 

Univers-Condensed-Medium 

Univers-Condensed-Mediumitalic 

Univers-Medium 

Univers-Medium け alic 

Wingdings-Regular 2^ 巧 

ZapfCfiancery-MediumItaCic 

ZapfDingbats 幾◎乘 


m 
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m 


フオントサンプルに 530 dn のみ 

( PCL ェミュレーシヨンモード）） 




• Macintosh 環境では使用できません。 

. WindowsXPS プリンタドライバでは利用できません。 


日本語4書体 

株式会社沖データ 
株式会社沖データ 

欧文91書体 


平成ちゴシック 

株式会社沖データ 


P 平成角ゴシック 

株式会社沖データ 




OCR - A 、 OCR - B、USPS POSTNET Bar Codes、Line Printer は 
Windows 環境では使用できません。 

ビットマップフオントと USPS POSTNET Bar Codes は、固定:サ 
イズです。 


Scalable Font (87 書体) 


No. 

000 

Courier 

No. 

019 

Univers Bold Condensed 

001 

Courier Bold 

020 

Univers Medium Condensed Italic 

002 

Courier Italic 

021 

Univers Bold Condensed Italic 

003 

Courier 方 oid Italic 

022 

Antique Olive 

004 

CG Times 

023 

Antique Olive Bold 

005 

CG Times Bold 

024 

Antique Olive Italic 

006 

CG Times Italic 

025 

Garamond Antiqua 

007 

CG Times Bold Italic 

026 

Garamond Halbfett 

008 

CG Omega 

027 

Garamond Kursiv 

009 

CG Omega Bold 

028 

Garamond Kursiv Halbfett 

010 

CG Omega Italic 

029 

Marigold 

011 

CG Omega Bold Itaiic 

030 

Albettus Medium 

012 

し . oronet 

031 

Albertus Extra Bold 

013 

Clarendon Condensed 

032 

Letter Gothic 

014 

Univers Medium 

033 

Letter Gothic Bold 

015 

Univers Bold 

034 

Letter Gothic Italic 

016 

Univers Medium Italic 

035 

Arial 

017 

Univers Bold Italic 

036 

Arial Bold 

018 

Univers Medium Condensed 

037 

Arial Italic 


No. 

的 8 

Arial Bold Italic 

No. 

063 

New Century Schoolbook Roman 

039 

Times New 

064 

New Century Schoolbook Bold 

040 

Times New Bold 

065 

New Century Schoolbook Italic 

041 

Times New Italic 

066 

New Century Schoolbook Bold Italic 

042 

Times New Bold Italic 

067 

Palatine Roman 

043 

ITC Avant Garde Gothic Book 

068 

Palatino Bold 

044 

ITC Avant Garde Gothic Demi 

069 

P な latino Italic 

045 

ITC Avant Garde Gothic Book Oblique 

070 

Palatino Bold Italic 

046 

ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique 

071 

Times Roman 

047 

rrC Bookman Light 

072 

Times Bold 

048 

ITC Bookman Demi 

073 

Times Italic 

049 

ITC Bookman Light Italic 

074 

Times Bold Italic 

050 

ITC Bookman Demi Italic 

075 

FTC Za が efiancery Medium ItaUc 

051 

CourierPS 

076 

Symbol 

052 

CourierPS Bold 

077 

SymbolPS 

053 

CourierPS Oblique 

078 

Wing 过 ings 

054 

055 

CourierPS Bold ObliQUB 

Helvetica 

079 

苗學も巧巧夕 Y)o 方;;) < びとご岛 h 33 弓 

ITC Zapf Dingbats 

056 

057 

Helvetica Bold 

Helvetica Oblique 

080 

な夺小ホ今難来•米か来 

Kouf i 

058 

Helvetica Bold Oblique 

081 

Koufi Bold 

059 

Helvetica Narrow 

082 

Naskh 

060 

Helvetica Narrow Bold 

〇抵 

Naskh Bold 

061 

Helvetica Narrow Oblique 

084 

Ryadh 

062 

Helvetica Narrow Bold Oblique 

085 

Ryadh Bold 

ビッ 

086 

ト マップ フオント （3 書体） 

OKI-OCRB 


No . 

087 Line Printer 

ABCDEfghij 12345 

ABCDEfghijlS ヨ 4 旦 

ABCDEfghij 12345 

USPS POSTNET Bar Codes 

No . 

090 USPS POSTNET Bar Codes 


liiiiiiiii Lii 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ^( 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


印刷保証範囲 


印刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの範囲に巧刷するこ 
とをお勧めします。 


印刷可能範囲 


巧刷可能な範囲です。印刷品質が 
低下することがあります。 


印刷範囲と印刷精度 

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 

実際の印刷範囲は、アプリケーシヨン(こより異なることがあります。 




印刷精度は、書き出し位置+ 2 mm 、 用紙の斜行+1 mm /100 mm 、 
画像伸縮±1 mm /100 mm (連量 70 kg の場合）です。 

両面印刷時の表裏の印刷位置精度は± 2.5 mm です。 


6.35 mm 


E 


〇 


6.35 mm 


F 




: mm 



PS プリンタドライバ 

PCL プリンタドライバ 
Hiper-C プリンタドライバ 

用紙サイズ 

幅 

長さ 

上を白 

下を白 

左を白 

右を白 

上を白 

下を白 

左を白 

右を白 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

C 

D 

E 

F 

A4 

210 

297 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A5 

148 

210 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A6 

105 

148 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

B5 

182 

257 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

レター 

215.9 

279.4 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13.5 インチ） 

215.9 

342.9 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （14 インチ） 

215.9 

355.6 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

エグゼクティブ 

184.2 

266.7 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

カスタム 

64 〜 
216 

127〜 
1,321 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

はがき 

100 

148 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

往復はがき 

148 

200 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒（長形3号） 

120 

235 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒（長お4号） 

90 

205 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒（洋形4号） 

10 已 

235 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒 A4 

210 

297 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

4 X 6in 

101.6 

152.4 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

5 X 7in 

127 

177.8 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

16K 

184 

260 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

16K 

195 

270 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

16K 

197 

273 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com-9 

98.4 

225.4 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com- 10 

104.8 

241.3 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

DL 

110 

220 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C5 

162 

229 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Monarch 

98.4 

190.5 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

インデックスカード 

76.2 

127 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 


Q 

EEg の山 巨 E9 の -9 

a 
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文字コード表に 530 dn のみ 

( PostScripts ェミュレーシヨンモード）） 


風 


***-83 pv - RKSJ - H は、主に Macintosh で使用します。 （*** はフォン 
卜名） 

***-90 ms - RKSJ - H . ***- RKSJ-H および*** - Ex 卜 RKSJ-H は、主に 
Windows で使用します。 （*** はフォント名） 

プリンタので字コード表にないで字は、出力できなかったり、文 
字化けするなど、思わぬ結果になることがあります。 

アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨ 
ンソフトは独自の文字コード表を使用することがあります。 

漢字コード表は「ソフトウェア CD - ROM 」 のじ(下のフォルダに 
PDF ファイルで入っています。 

[ Windows ].[ OKI ] - [ MISC ] - [ KanjiCode ] フォルダ 

[ Macintosh ].[ OKI ] -[漢字コード表]フォルダ 

各 PDF ファイルが示すプリンタのフォントはじ(下のとおりです。 


ファイル名 
(Windows) 

ファイル名 （ Macintosh) 

プリンタフォント名 

HG -83 pv.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5-83 pv - RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5-83 pv - RKSJ-H 

HG -90 ms.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5-90 ms - RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5-90 ms - RKSJ-H 

HGExRKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5- Ext - RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - WS - Ext - RKSJ-H 

HG - RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5- RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5- RKSJ-H 

HM -83 pv.pdf 

HeiseiMin - W 3-83 pv - RKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3-83 pv - RKSJ-H 

HM -90 ms.pdf 

HeiseiMin - W 3-90 ms - RKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3-90 ms - RKSJ-H 

HMExRKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3- Ext - RKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3- Ext - RKSJ-H 

HM - RKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3- RKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3- RKSJ-H 


欧文標準 


Low code 


(U 

巧 

0 

じ 

呑 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0 

















1 

















2 


1 

" 

# 

さ 

% 

& 

1 

( 

) 

* 

+ 
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- 


/ 
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0 

1 

2 

3 

4 

己 

ら 

7 

8 

9 


/ 
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> 

? 

4 

@ 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

5 

P 

Q 

民 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

[ 

\ 

] 

A 

— 

6 

、 

a 

b 

c 

d 

己 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

〇 

7 

P 

q 

r 

s 

t 

u 

V 

W 

X 

y 

Z 

{ 

1 

} 

- 


8 

















9 

















A 


1 

ぐ 

£ 

/ 

¥ 

f 

§ 

ご 

1 

、、 

夕 

< 

> 

fi 

凸 

B 


- 

十 

丰 




♦ 

/ 

n 

" 

み 

… 

を。 


C 

C 



, 

へ 

- 

- 

一 


■- 


» 



が 


V 

D 

- 
















E 
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る 





L 

0 

CE 
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F 


ae 




1 



王 
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Symbol Wingdings-Regular 

Low code Low code 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0 

















1 

















2 


✓ 

X 



谷 

圏 

8 

窗 

0) 

囚 

回 

051 

波 


<^51 

3 

n 

り 

圍 

圓 

f 

图 

i 

窗 


1® 

H 

目 

固 

百 



4 


苗 

も 

を 

巧 


が 

曲 

が 

嫂 

◎ 

© 

© 

が ‘'; 

夏 

を 

5 

障^ 

今 

〇 

♦ 

お 

か 

な 

や 

巧 

な 

G 

の 

海 

を 

T 

ピ 

6 

H 

巧 

巧 

嘴 

_〇_ 

化 

ク 




げ 

が 

参 

〇 

■ 

□ 

7 

□ 

□ 

n 

♦ 

♦ 
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〔圍 g 次へ 三 （イ 前へ） 〔 ►次へ^( 〇 戻る ）(^ジ 索引へ )( 検索ずる 


文字コード表に 530 dn のみ 


m 


( PCL エミュレーシヨンモード）） 

アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨン 
は独自の文字コード表を使用することがあります。 


シンボルセット 


PC -8 

VN Inti 

Greek -437 

に 0-11 Sw 6 

PC -8 Dan/Nor 

VN Math 

Greek -437 Cy 

に 0-14 」ASC 

PC -8 Grk 

VN US 

Greek -737 

に 0-1 己 I ほ 

PC -8 TK 

Win 3.0 

Greek -8 

に 0-16 Por 

PC -775 

Win 3.1 Arb 

Greek -928 

に 0-1 7 Spa 

PC -850 

Win 3.1 L/G 

Hebrew NC 

に 0-21 Ger 

PC -851 Grk 

Win 3.1 Bit 

Hebrew OC 

に 0-2 日 Fre 

PC -852 

Win 3.1 Cyr 

Hebrew -7 

に 0-57 Chi 

PC -855 

Win 3.1 Grk 

Hebrew -8 

に 0-60 Nor 

PC -857 TK 

Win 3.1 Heb 

IBM -437 

に 0-61 Nor 

PC -858 

Win 3.1 L 1 

IBM -850 

に 0-69 Fre 

PC -862 Heb 

Win 3.1 L 2 

IBM -860 

に 0-84 Por 

PC -864 L/A 

Win 3.1 L 5 

IBM -863 

ISO -8 己 Spa 

PC -866 

Wingdings 

IBM -865 

に 0 -Cyr 

PC -866 Ukr 

Dingbats MS 

に 0 Dutch 

に 0 -Grk 

PC -869 

Symbol 

に OL 1 

ISO-Hebrew 

PC -1004 

OCR-A 

に OL 2 

KamenicKy 

Pi Font 

OCR - 目 

に OL 4 

Legal 

PIska Mazvia 

OKI-OCRB 

に OL 日 

Math -8 

PS Math 

HP ZIP 

に OL 6 

MC Text 

PS Text 

USPSFIM 

に OL 9 

MS Publish 

Roman -8 

USP%TP 

に0 Swedish 1 

PC Ext D/N 

Roman -9 

USPSZIP 

ISO Swedish 2 

PC Ext US 

Roman Ext 

Arabic -8 

に0 SwedishS 

PC Set 1 

Serbo Croat 1 

Bulgarian 

に 0-2 IRV 

PC Se 松 D/N 

Serbo Croat 2 

CWI Hung 

に 0-4 UK 

PC Se 松 US 

Spanish 

DeskTop 

ISO -6 ASC 

WIN 3.1」 

Ukrainian 

German 

に O -10 S/F 
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〔圍 g 次へ イ 前へ） 〔 ►次へ^ ( 〇 戻る ） こか 索引へ )( 検索ずる J 


1 消耗品-オプションー覧 


これ6の消耗品、オプションは、おおくの販売店でお求めください。 


品名 

型名 

内容 

トナーカートリッジブラック（大） 

TNR - C 4 HK 2 

C 530 dn / C 510 dn 用 
大容量トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエ□一（大） 

TNR - C 4 HY 2 

トナーカートリッジマゼンタ（大） 

TNR - C 4 HM 2 

トナーカートリッジシアン（大） 

TNR - C 4 HC 2 

トナーカートリッジブラック 

TNR - C 4 HK 1 

C 530 dn / C 510 dn / C 3 1 0 dn 用 

トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエ□一 

TNR - C 4 HY 1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR - C 4 HM 1 

トナーカートリッジシアン 

TNR - C 4 HC 1 

トナーカートリッジブラック（ル） 

TNR - C 4 HK 3 

C 530 dn / C 510 dn / C 3 1 0 dn 用 
ル容量トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエ□一（ル） 

TNR - C 4 HY 3 

トナーカートリッジマゼンタ（ル） 

TNR - C 4 HM 3 

トナーカートリッジシアン（ル） 

TNR - C 4 HC 3 

イメージドラムユニット 

ID - C 4 KA 

イメージドラムトナーカートリッジ 

4色一体型ユニット 

ベルトユニット 

BLT - C 4 H 

ベルトユニット 

定着器ユニット 

FUS - C 4 J 

定着器ユニット 

セカンドトレイユニット 

TRY - C 4 G 1 

セカンドトレイユニット 

256 MB 増設メモリ 

MEM 256 G 

C 530 dn 用増設メモリに 56 MB ) 

己に MB 増設メモリ 

MEM 日に D 

C 530 dn 用増設メモリ （5 に MB ) 

SD メモリーカード 

SDC - A 1 

SD メモリーカード (16 GB ) 

給紙□ーラセット 

RS - C 4 D 

給紙□ーラ（トレイ1用） 

給紙□ーラセット 

RS - C 4 B 

給紙□ーラ（トレイ2用） 

給紙□ーラセット （ MPT 用） 

RS - C 4 E 

給紙□ーラ （ MP トレイ用） 

プリントジョブアカウンティング 

MLSFT - PJA 01 

プリントジョブアカウンティング 
ソフトウェア 


品名 

型名 

内容 

エクセレントホワイト 

A 4 

PPR - CA 4 NA 

OKI カラーページプリンタ用紙 


A 4 膺 □) 

PPR - CA 4 DA 



A 4 長尺 

PPR - CT 4 DA 


エクセレントペーパー 

A 4 

PPR - DA 4 TDB 



. 消耗品、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖デー 
夕純正の消耗品をご使用ください。 

純正品に(外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品必外の消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無 
僧保障期間中あるいは保ず契約期間中であっても有僧となります。 
(純正品に(外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありま 
せんが、ご使用にあたっては十分にご留意くださし、。） 

-トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1 
年必上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準 
備してください。 

. ご使用になるまで、開封しないでください。 

. 直射日光をさけ、温度： 〇〜35で、湿度： 20〜 85% RH 範囲にあ 
る場所で保管してください。 

-周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場巧では保管し 
ないでください。 

. 幼児の手が届かない巧に保管してください。 
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プリントジョブアカウンティングの使用について 




オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。 

プリントジョブアカウンティングソフトウエアのバージョンアッ 
プなどにより、本項の記述と異なる場合があります。 

プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合 
は、設定内容印刷で [JobAccounting : ONJ と印刷されます。 


工場出荷時のが態で登録可能なューザ ID 数、 
および保を可能ログ数 

工場出荷時の状態で登録可能なユーザ ID の数と保存可能な□グの数は iU 下の通り 
です。□グの内容じよっては、少な<なる場合があります。 

C 己 30 の場合 


SD メモリーカード 

登録可能ユーザ ID 数 

保存可能ログ数 

化 

50000 

200 □グ 

有 

50000 

日 000 □グ 


C 己 10/C310 の場合 


登録可能ューザ ID 数 

保ち可能ログ数 

己00 ID 

200 □グ 


区 


SD メモリーカード，フラッシュメモリの使用状況によっては、上 
記の値まで保存できない場合があります。 

プリントジョブアカウンティングで「ログを格納するのに十分な領 
域がありません。」とエラーが表示された場合は 、 SD メモリーカー 
ドの 「 COMMON 」 パーテ イシ ョンおよびフラッシュメモリの 「 MIX 」 
パーティションの空き容量を確保してくださし、。空き容量を確保す 
る方まは 、 「SD メモリーカード（オプション）やフラッシュメモリ 
の空き容量を確保したい」 （258 ぺース をご覧くださし、。 
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課金額の定義の追加 


本プリンタのを消耗品の標準価格と寿命枚数か6算出した課金額の定義を追加する 
(こは、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウエアがインストールされ 
ているコンピュータで下を巧ってください。 




「ソフトウェア CD - ROM 」 には格納されていません。沖データホーム 
ぺージからダウンロードしてください。 


〇プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアが起動していた6終了 
します。 

@沖データホームページよリファイルをダウン□ードし、解凍します。 

@ CPADD . EXE ファイルをダブルクリ、ソクします。 

©確認画面で[はい]をクリックします。 


7勺ントシ >3 

巧占ウンティ川 • i 

課金額の走盖を 

加します か？ 

いいえ 啦） I 

fl ： ……. \tcw ……… ill 




@完了画面で[はい]をクリックします。 

@プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウエアを起動します。 
©[プリンタ]メニューか6 [課金額の定義]を選択します。 


③課金額の定義一覧に「510/310」または「日30」が追加されていることを確認 
します。 


課を巧のちミー長 



課金額の設定方法は「プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」を 
ご覧ください。 
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Macintosh でのューザを、ューザ ID の設定方法 

Macintosh プリンタドライバでのユーザさ)、ユーザ D の設定方まです。 

Mac OS X および Windows プリンタドライバでの設定方法は、「プリントジョブア 
カウンティングユーザーズマニュアル」をご覧ください。 




C 530 dn 、 C 510 dn 、 C 310 dn では 、 Macintosh でのユーザ名、ユー 
ザ ID の設を方法が「プリントジョブアカウンティングユーザー 
ズ マニュアル」 に記述された方法と異なります。 

設定!しないで印刷した場合、ユーザ名は Macintosh User 、 ユーザ 
ID は0でログに残ります。 

プリントジョブアカウンティングソフトウエアのバージョンアッ 
プなどにより、本項の記述と異なる場合があります。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 



〇 [ファイル]メニューの[デスク 
トップのプリント]を選択します。 

@ [プラグイン初期設定]パネルで 
[プリントタイム-フィルタ]と 
[ジョブアカウント]にチェック 
をつけます。 


@ [ジョブアカウント]パネルでユー 
ザさ)、ユーザ D を設定し、[設定 
の保を]をクリックします。 


A ; だ 


現をの設定をプリンタ "C530 " 用に巧なしま 


I "キヤンセル 重。 K つ I I 


〇 [ OK ] をクリックし、ダイア□グ 
を閉じます。 


付録 
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SD メモリーカードのセキュリティ機能の使用方まに 530 dn のみ） 


SD メモリーカードのセキュリティ機能は、 SD メモリーカードに保をされるデータ 
を暗号化し、特定の暗号鍵がないと読み化せないように保護します。 




セキュリティモードを設定:するには、 [ADMIN MENU] - [FILE SYS 
MAINTE2] - [INITIAL LOCK ] を、 [ NO] に設をする必要があります。 


セキュリティモード設定方法 

OSD メモリーカードを取り付けます。取り付け方法は、ユーザーズマニュアル 
(セットアップと使いかた編） 1 章のに D メモリーカード」をご覧ください。 

©プリンタの操作パネル(こ [ADMIN MENU ] を表示します。 

f モ ) [ADMIN MENU] を表示する方法は、管理者メニュー (285 ぺージ） 

I- i をご覽くださし、。 

®^ Kl | スイ、ソチを押すと [ENTER PA % WORD ] と表示されるので、▲スイ、ソ 

チまたは ▼ スイッチを数回押してパスワードの1巧目を表示し、 {^ k ] スイ、ソ 
チを押します。 

同様の手順で6〜にがのパスワードを入力します。 


メモ パ スワー ドの初期値は 「aaaaaa」 です。 


©り K )) スイ、ソチを押し、^スイッチを数回押すと 、 [SECURrrY MENU ] が表示 
され、スイッチを押し、 ▼ スイッチを押すと 、 [MAKE SECURE SD - M ] 
が表示されるので、その状態で (( Ok ) スイ、ソチを押します。 

@ [ARE YOU SURE ? YES / NO ] が表示されるので、 [ YES ] を選択します。 
自動的に SD メモリーカードの初期化が開始され、プリンタが再起動されてセ 
キュリテイモードになります。 


21] 


ドに格納されていたデータは失われます。イ也の装置の SD メモリー 
力一 ドを取り付けた場合も、取り付けた SD メモリーカードは初期化 
されますので、それまでに SD メモリーカードに格納されていたデー 
夕は失われます。 


確認方ま 

設定内容目 P 刷を行い、セキュリティモジュールのバージョンが CS 01.00と目 P 刷さ 
れることを確認します。 

(サンプル） 





セキュリティモジュールに(外のバージヨンは、図に記載された値と 
異なる場合があります。 


が録 
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暗号鍵再生成方法 

〇 SD メモリーカードが取り付け6れていることを確認します。 
@プリンタの操作パネル(こ [ADMIN MENU ] を表示します。 


メモ 


[ADMIN MENU ] を表示する方法は、管理者メニュー (285 ぺージ） 
をご覽くださし、。 


スイ、ソチを押すと [ENTER PA % WORD ] と表示されるので、▲スイ、ソ 

チまたは ▼ スイッチを数回押してパスワードの1巧目を表示し、 ^ ok ) スイ、ソ 
チを押します。 

同様の手順で6〜12巧のパスワードを入力します。 


メモパスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 


© I ^ K ] スイ、ソチを押し、 ▼ スイ、ソチを数回押すと 、 [SECURITY MENU ] が表 
示され、 ▼ スイ、ソチを数回押すと 、 [RESET CIPHER KEY ] が表示されるので、 
その状態で ( Tok ^ スイ、ソチを押します。 

@ [ARE YOU SURE ? YES / NO ] が表示されるので、 [ YES ] を選択します。 
自動的(こ暗号鍵を再生成し、プリンタは再起動されます。 


(メ T ] SD メモリーカードは初期化されるので、それまでに SD メモリーカー 
' - ドに格納されていたデータは失われます。 


セキュリティモード解除方法 

〇 SD メモリーカードが取り付け6れていることを確認します。 
©プリンタの操作パネルに [ADMIN MENU ] を表示します。 


メモ 


[ADMIN MENU ] を表示する方法は、管理者メニュー (285 ぺージ） 
をご實くださし、。 


@^ ok ) スイ、ソチを押すと [ENTER PASSWORD ] と表示されるので、▲スイ、ソ 

チまたは ▼ スイ、ソチを数回押してパスワードの1巧目を表示し、 ^ ok ) スイ、ソ 
チを押します。 

同様の手順で6〜12巧のパスワードを入力します。 


メモパスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 


©^ ok ) スイッチを押し、 ▼ スイ、ソチを数回押すと 、 [SECURrrY MENU ] が表示 
され、 ▼ スイ、ソチを数回押すと 、 [MAKE NORMAL SD - M ] が表示されるので、 
その状態で@スイ、ソチを押します。 

@ [ARE YOU SURE ? YES / NO ] が表示されるので、 [ YES ] を選択します。 
自動的(こセキュリティモードを解除し 、 SD メモリーカードの初期化が開始され、 
プリンタは再起動されます。 


[メモ] 


SD メモリーカードは初期化されますので、それまでに SD メモリー 
力一 ドに格納されていたデータは失われます。イ也の装置でセキュリ 
ティモードで使用していた SD メモリーカードを取り付けた場合、取 
り付けた SD メモリーカードは、非セキュリティモードの SD メモリー 
力ードと して初期化されますので、それまでに SD メモリーカードに 
格納されていたデータは失われます。 


付録 
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確認方ま 


設定内容目 P 刷を巧い、セキュリティモジュールのバージョンが CS 01.00と印刷さ 
れていないことを確認します。 

(サンプル） 





セキュリティモジュール必外のバージヨンは、図に記載された値と 
異なる場合があります。 
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